
 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
À  
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos / PR 
Ref: Pregão Eletrônico nº 71/2020 SRP  
Processo Licitatório n° 070-2020 - Protocolo n° 146-2020 
 
Fornecedor: VIDEOCONFERÊNCIA BRASIL TECNOLOGIA I. S. LTDA. 
CNPJ: 10.547.557/0001-09    Inscrição Estadual: 001560300.00- 58 
End.: Rua Delfim Moreira, n° 258, sala 302  Bairro: Centro 
CEP: 37.002-070     Cidade: Varginha   UF: MG  
Telefone: (31) 2342-0046      E-mail: tulio@videoconferenciabrasil.com.br 
Dados bancários: Banco do Brasil (001)    Agência 3295-6     C.C.: 13.256-X 
Empresa Optante pelo Simples Nacional 
Representante Legal: Marcos Túlio da Silva Cruz   Cargo: Sócio-Administrador 
CPF: 992.041.426-34     RG: 7.313.422 (PC-MG) 
 
Apresentamos nossa Proposta: 
 

It Descrição e Marca / Modelo Qt Valor 
Unit. 

Valor  
Total 

26 

Impressora Matricial de 9 agulhas. Velocidade de impressão: Rascunho de Ultra Veloci-
dade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi). Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi). 
Rascunho: 463 CPS (10 cpi) Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi). Direção de impressão: 
Lógica bidirecional procurando por impressão de textos e gráficos. Impressões de texto uni-
direcional ou gráficos via comando de software. Conjuntos de caractere: 13 matrizes de ca-
racteres 13 matrizes de caracteres internacionais. Fontes residentes bitmap: Rascunho de Ul-
tra Velocidade: 10, 12 cpi Rascunho de Alta Velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 
10, 12, 15, 17, 20 cpi Qualidade Próxima à de Carta (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 
cpi, proporcional • Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, 
UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET , Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5. 
Caracteres por linha: 80 caracteres a 10 cpi 96 caracteres a 12 cpi 120 caracteres a 15 cpi 
137 caracteres a 17 cpi 160 caracteres a 20 cpi. Espaçamento de linha: Padrão de 6 linhas 
por polegada. Formatando: 1/6-polegada ou programável em incrementos de 1/432-pole-
gada. Opção de 8 lpi. Sistemas operacionais: Windows Vista, 7, XP, 8, 10. Formas: For-
mulário multiparte, cópias autocopiativas original plus 6, cópias 1_6 com tração, espessura 
máxima .018". Largura: Folhas avulsas: 3.9"" a 10.1"" Formulário contínuo: 4"" a 10"" Ali-
mentação de folhas avulsas: 7.2"" a 8.5"". Envelopes: Número 6 / Número 10 • Compri-
mento: Folhas avulsas: 3.9"" a 14.3"" Formulário contínuo: 4"" a 22"" Alimentação de fo-
lhas avulsas: 10.1"" a 14"". Mecanismo de alimentação do papel: 45 milisegundos por 1/6"" 
5.3"" por segundo em alimentação contínua. Caminho do papel: Inserção manual: Entrada 
frontal ou traseira, saída pelo topo Alimentação de folhas avulsas: Entrada traseira, saída 
pelo topo Tração: Entrada frontal, traseira ou por baixo; saída pelo topo Tração: Entrada 
frontal ou traseira; saída pelo topo. Buffer de entrada: 128 KB • Interfaces: Paralela bidireci-
onal (Modo IEEE 1284 Nibble suportado) / USB 2.0 Painel de controle: Funções: Fonte, 
Passar, Pausar, Remover/Deletar seleção, Alimentação de Feed Linear/ Formulário, Carre-
gar/ Ejetar, Micro-ajuste, Resetar, Teste, Esvaziar dados, Seleção de configuração padrão 
MTBF: 20,000 POH (25% do ciclo de trabalho) Volume total de impressão: 52 milhões de 
linhas (sem incluir a cabeça de impressão) Duração do cabeçote de impressão: 400 milhões 
de caracteres a 14 pontos / caractere Duração da fita: 7,5 milhões de caracteres a 14 pontos/ 
caractere Voltagem nominal: 120V Frequência nominal: 50 – 60 Hz Intervalo da frequência 
de entrada: 49.5 – 60.5Hz.  
Marca / Modelo: Epson FX-890II Paralela USB C11CF37301 

2 R$ 
3.650,00 

R$ 
7.300,00 

36 

NOBREAK Características mínimas: Potência 1200VA - Indicado para microcomputador, 
PDV, hubs e estações de trabalho - Forma de onda senoidal modificada (PWM) - Tecnologia 
True RMS - Fator de potência: 0,5 - Trivolt automático 6 tomadas de saída - Protetor te-
lefônico. Sinalização sonora e visual com 2 leds multifunção - Microprocessado - Filtro de 
linha - Proteção contra surtos, sub e sobretensão e desligamento automático - Power check - 
Battery save - Regulação on-line _OBS: - Novo Padrão Brasileiro de T omadas Característi-
cas: - Potência 1200VA - Indicado para microcomputador, PDV, hubs e estações de trabalho 
- Forma de onda senoidal modificada (PWM) - Tecnologia True RMS - Fator de potência: 
0,5 - Tri volt automático - 6 tomadas de saída - Protetor telefônico - Sinalização sonora e vi-
sual com 2 leds multifunção - Microprocessado - Filtro de linha - Proteção contra surtos, sub 

2 R$ 
503,00 

R$ 
1.006,00 
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e sobretensão e desligamento automático - Power check - Battery save - Regulação on-line 
_OBS: - Novo Padrão Brasileiro de Tomadas Garantia 12 meses de garantia.  
Marca / Modelo: Ragtech New Easy Way 1.200VA | New 1200 Std-Ti Bl - Cód. 4137 

Valor Total: R$ 8.306,00 (Oito mil, trezentos e seis reais). 
 

 
- Validade da Proposta: 17/09/2020, isto é 90 (sessenta) dias a partir da abertura da sessão de lances. 
- Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a solicitação. 
- Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias úteis após Nota Fiscal. 
- Em caso de vitória no certame, obrigamo-nos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho. 
- Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas 
necessárias à execução do objeto. 
 
 
Varginha, 19 de junho de 2020. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Videoconferência Brasil Tecnologia I. S. Ltda. 
CNPJ 10.547.557/0001-09 
Marcos Túlio da Silva Cruz – Sócio Administrador  
CPF 992.041.426-34 – RG 7.313.422 (PC-MG) 
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