A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - PR

PREGAO ELETRONICO N° 072/2020

PROPOSTA DE PRECO

1. PROPOSTA DE PREGO

ITEM | QUANT | UNID DESCRICAO MARCA VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
02 10 UNID | ARMARIO ALTO Caracteristicas minimas: armario alto em ago, 04 prateleiras e 02 portas com chave. LUNASA/ 742,05 7.420,50
medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura. AL18
04 06 UNID | ARMARIO GUARDA VOLUMES . LUNASA/ 1.266,50 7.599,00
Caracteristicas minimas: Armério guarda volume em Ago com 16 portas com chave Chapa 26, Largura R120-P16
1230mm x Altura Padrdo 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza.
05 20 UNID | ARQUIVO DE ACO Caracteristicas minimas: Caracteristicas minimas: com 4 gavetas para pastas LUNASA/ 466,73 9.334,60
suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de AQL22
: largura e 60 cm de profundidade
12 15 UNID | BERCOS Caracteristicas minimas: bergos com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm BATROL/ 343,00 5.145,00
de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustavel, sem gavetas; sendo o espagamento das INOCENCIA
grades laterais no méximo 6,5cm e o espagamento entre as grades e o estrado devera ter no maximo
2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradigas e suportes devem ser chanfrados, ou
seja, ndo devem ter pontas nem arestas.
13 15 UNID | CADEIRA FIXA Caracteristicas minimas: Cadeira Secretaria Fixa com estas especificages: Assento EMPORIO 139,57 2.093,55
420x405x40 e Encosto: FLEX/
260x405x35 Confeccionado com FIXA
compensado multi-laminado de 12 milimetros de espessura moldado anatomicamente, possui espuma
laminada de densidade 22 com 15 milimetros de espessura e para melhor acabamento, nas bordas s&o
utilizados perfil Francis para total protegdo. Estrutura: Confeccionado com tubo redondo % chapa 20 (0,9
milimetros de espessura), sdo dobradas com maquinas especificas e soldas pelo sistema de solda MIG
(Metal Inerte Gas). Possui tratamento antiferrugem a base de imersé@o em banhos de fosfato e pintura
eletrostatica utilizando tinta em pé epdxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé sdo fixadas
sapatas internas para n&o danificar o piso, Profundidade Largura Alt. Min. / Max
450x470x833, na Cor Azul.
14 15 UNID | CADEIRA FIXA ALTA EMPORIO 295,60 4.434,00
. | Caracteristicas minimas: Cadeira caixa (secretaria) anatémica, ¢/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, FLEX/
com capa e sapata fixa preta. FIXA
15 20 UNID | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA Caracteristicas minimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em EMPORIO 280,80 5.616,00
mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centimetros de FLEX/
espessura. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total protecéo das bordas, Encosto SECRETARIA

310x380x45:

|- Estrutura do encosto confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de




densidade 22 com 3 centimetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 de
espessura e revestimento. Como acabamento final € utilizado perfil Francis para total protecdo das bordas,
Juncéo:

A estrutura da jungéo é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milimetros de espessura),
possuindo tratamento

anti-ferrugem a base de imersdo em banhos de fosfato e pintura eletrostatica utilizando tinta em p6 epéxi,
curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final € colocada sanfona modelo secretaria A base possui 3
partes sendo cada uma delas: - Cabega: confeccionado com chapa de aco de 3 milimetros (chapa 11),
chapa de 1,9 milimetros (chapa 14) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é
estampada para dar resisténcia e soldada pelo sistema MIG (Metal Inerte Gas). Possui tratamento anti-
ferrugem a base de imersdo em banhos de fosfato e pintura eletrostatica utilizando tinta em pé ep6xi,
curada a estufa a 150°C, Pistdo: acionado através de um botdo localizado na parte superior da aranha, os
pistdes possui o sistema de regulagem a gas (pneumatico). Sdo confeccionados com tubos, molas,
arruelas de ago, para maior resisténcia. Possui telescopico de 01 estagio para melhor acabamento. -
Aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milimetros de espessura) e tubo redondo
2 chapa 14 (1,9 milimetros de espessura), também s&o soldadas pelo sistema de solda MIG. Possui 5
patas e em cada exiremidade, sdo fixadas buchas 25x25 e rodizios. Sua estrutura metalica possui
tratamento anti-ferrugem a base de imersdo em banhos de fosfato e pintura eletrostatica utilizando tinta em
pé epoxi, curada a estufa a 150°C. Profundidade Alt. Min. /

Max. Largura 540x810/940x545,

Cor Azul.

16 10 UNID | CADEIRA PARA ALIMENTACAO Caracteristicas minimas: Com bandejas removiveis com garras laterais BURIGOTTO/ 341,75 3.417,50
facilmente acionaveis. Devera possuir pedanas (apoio para os pés da crianga) em plastico, encosto e BOM
assento em tecido plastico laminado colorido e APPETIT XL
acolchoado de facil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 com pintura eletrostatica na cor branca,
projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentagéo. Cinto de seguranga de
cinco pontos em nylon lavavel.

17 10 UNID | CADEIRA PLASTICA Caracteristicas minimas: Cadeira REI DO 56,82 568,20
Tipo Poltrona Caracteristicas do Produto, Cadeira plastica branca tipo poltrona em polipropileno , Suporta PLASTICO/
até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhavel com bragos, Possui antiderrapantes, SPAZIO
Dimensdes L x P x A: 55x 41x 80cm.

18 10 UNID | CAMA BELICHE Caracteristicas minimas: Estrutura reforcada, travessa em madeira dura , dupla furagao RUBIN/ 339,84 3.398,40
para colchdes 78cm e 88cm de largura. Possui escada com prote¢do em madeira maci¢a. Medindo SOLTEIRO
aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 Kg.

20 30 UNID | COLCHAO Caracteristicas minimas: colchdo para bergo nas medidas de 1,30 m de comprimento x 0,60 m PROBON/ 139,03 4.170,90
de largura e BABY

21 30 UNID | COLCHAO DE SOLTEIRO caracteristicas minimas: colchdo medindo 1,88m de comprimento x 0,88m de PROBON/ 390,50 11.715,00
largura e 0,16m de espessura com densidade D33. O colch&o devera ser revestido de courino na cor azul SOLTEIRO
ou capa de courino na cor azul.

22 30 UNID | COLCHONETE PARA SONHOS 112,98 3.389,40
TROCADOR Caracteristicas minimas: colchonete para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x | COLCHOES/
0,60 m de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com 1&mina de fibra de poliéster, BABY
com revestimento externo resistente em kourino azul, que permita lavagem e secagem rapida, devera ser
utilizado nas duas faces.

24 12 UNID | ESTANTE METALICA Caracteristicas minimas: Material aco, altura 1,98cm, largura 0,92cm, profundidade LUNASA/ 217,98 2.615,76

: sapesprsnse 0,80em;tipo prateleiras regulaveisiquantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, 2 EST06: 2 rr e Saimemastar o alh aikshe e




acabamento superficial pintura eletrostatica, cor cinza, caracteristicas adicionais confeccionada em chapa

de aco
26.
30 03 UNID | LIXEIRA INOX Caracteristicas minimas: lixeira inox, balde interno removivel, elevagdo através de pedal MOR/ 101,22 303,66
emborrachado com alca externa, capacidade 12I. AGATTA
31 02 UNID | LONGARINA 3 LUGARES EMPORIO 450,40 900,80
Caracteristicas minimas: Com FLEX/
Espuma Injetada Anatémica Sem Brago Jungéo sem Regulagem de 03L
Altura Corino Azul.
32 02 UNID | LONGARINA 4 LUGARES EMPORIO 614,50 1.229,00
Caracteristicas minimas: Com FLEX/
Espuma Injetada Anatémica Sem Braco Jungdo sem Regulagem de 04L
Altura Corino Azul.
34 15 UNID | MESA COM GAVETEIRO LUNASA/ 327,63 4.914,45
Caracteristicas minimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com SLIM
acabamento na cor aluminizado e corredigas deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP,
revestido por material melaminico de baixa pressdo (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da
gaveta, Largura 350 Profundidade 390
Altura 210.
Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas
faces em laminado elaminico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergondmica com perfil
PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento
nas duas faces em laminado melaminico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melaminico.Estrutura (pés)- Pés em formato
largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiagdo, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte '
Gas), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca % na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda L
a estrutura metalica possui tratamento antiferrugem & base de imersdo em banhos de fosfato e i
acabamento em tinta na cor cinza (Epoxi), Pintura da estrutura metalica com tinta em pé hibrida
eletrostatica, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura minima de camada de 40 microns Medidas
Finais (em milimetros) Largura - 1220 Profundidade - 620 Altura - 750.
35 15 UNID | MESA COM GAVETEIRO LUNASA/ 375,75 5.636,25
Caracteristicas minimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com SLIM

i

acabamento na cor aluminizado e corredigas deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP,
revestido por material melaminico de baixa pressao (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da
gaveta, Largura 350 Profundidade 390
Altura 210.
Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas
faces em laminado ela minicoexturizado (BP), com cantos
edondados de forma ergonémica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos
em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melaminico. Estrutura (pés)- Pés em formato
largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiagao, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte
Gas), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca % na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda
a estrutura metélica possui tratamento antiferrugem & base de imersao em banhos de fosfato e
acabamento em tinta na cor cinza (Epdxi), Pintura da estrutura metalica com tinta em p6 hibrida

s eletrostatica;:polimerizada em estufa a 220°C;‘con.espessura minima de camada de 40 microns Medidas




Finais (em milimetros) Largura 1520 Profundidade 620 Altura 750.

36

15

UNID

MESA COM TAMPO EM L

Caracteristicas minimas: Mesa com tampo em “L" para composi¢éo de estagoes de trabalho. Tampo-
Confeccionado em MDP revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em
laminado melaminico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonémica com perfil PVC tipo
ergosoft 180°. Possui passagem de fiagdo na cor cinza Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm
de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melaminico texturizado (BP), Borda inferior
com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda
a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado
melaminico. Estrutura (pés)- Pés

em estrutura tubular composta por tubo quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20
(0,90mm) fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gas), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca
% na cor preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm de espessura, com acabamento com fita de
borda PVC 05 de espessura colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos
autoatarrachantes. Pé Tubular - Pé em estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ¥, com uma
aba metalica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2” 2 Ponteira interna. - Toda a
estrutura metalica possui tratamento antiferrugem & base de imetrsdo em banhos de fosfato e acabamento
em tinta (Epoxi), Pintura da estrutura metalica com tinta em po hibrida eletrostatica, polimerizada em
estufa a 220°C, com espessura minima de camada de 40 microns. Medidas Finais Largura — 1200
Profundidade — 620 Altura — 750 Cor Platina.

LUNASA/
TREVISO

601,60

9.024,00

37

15

UNID

MESA EM L COM GAVETEIRO

Caracteristicas minimas: De 2 Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com
acabamento na cor aluminizado e corredicas deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP,
revestido por material melaminico de baixa pressao (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da
gaveta, Largura 350 Profundidade 390 -

Altura 210.

Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas
faces em laminado ela minicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonémica com perfil
PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento
nas duas faces em laminado

melaminico texturizado (BP), HotMelt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura
e a tonalidade de cor do laminado melaminico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha
para passagem de cabos e fiagao, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gas), possui sapatas
reguladoras com bucha e rosca % na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metalica
possui tratamento antiferrugem & base de imersdo em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor
cinza (Epdxi), Pintura da estrutura metalica com tinta em p6 hibrida eletrostatica, polimerizada em estufa a
220°C, com espessura minima de camada de 40 microns, Medidas Finais (em milimetros) Largura 1220
Profundidade 620

Altura 750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais

Conexéao (canto) - Medidas Finais

(em milimetros) Largura 620 Profundidade 620 Espessura 15mm.

LUNASA/
SLIM

488,00

7.320,00

38

02

UNID

MESA PARA REUNIAO

Caracteristicas minimas: Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com
acabamento nas duas faces em laminado melaminico texturizado (BP), com medida de 2000mm de
comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de prote¢cdo em PVC

-com.2mm-de.espessura. Painel frontal com medida,-confeccionado em MDP. B.P 15mm de espessura com

LUNASA/
TREVISO

718,40

1.436,80




acabamento nas duas faces em laminado melaminico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em
fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe
perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melaminico. - Estrutura
de

39 04 UNID | MESA TIPO ESTACAO DE TRABALHO Caracteristicas minimas: mesa de canto 1.20 X LUNASA/ 463,23 1.852,92
1.20 X 0.60 profundidade X altura 0.74 com pés de ferro, com tampo em formato de L em mdp 25mm, com TREVISO
o acabamento das bordas com perfil de PVC flexivel arredondado a 180 graus.
40 40 UNID | PLACAS DE TATAME EM EVA LAJA DA 75,33 3.013,20
Caracteristicas minimas: placas de tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x MARIA/
100cm x 20mm, muiticolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada e bordas de TATAME
acabamento.
41 20 UNID | POLTRONA Caracteristicas minimas: c/ relax tecido gomado. Assento e encosto confeccionado com EMPORIO 492,89 9.857,80
compensado multilaminado de 12 mm de espessura, moldado anatomicamente, estofado com espuma FLEX/
injetada de densidade 45 kg/m?® flexivel de alta residéncia, borda frontal do assento curvada encosto tipo G-40
alto espuma ecoldgica isenta de CFC bordas de PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de
reta vertical. Bracos injetado com juncéo confeccionado em chapa de ago 3/16, com juncéo fixada no
encosto através de parafusos sextavados fixados nas porcas garras sistema de reclinagcdo. Pistao:
acionado através de um " botéo sistema de regulagem a gas. Aranha: confeccionado com tubo redondo 1"
1/2 chapa 14. Parte estofada do
44 30 UNID | TATAME EM E.V.A Caracteristicas minimas: encaixe nos quatro lados, utilizado para atividades de solo, LOJA DA 117,54 3.526,20
recreacgdo, ginastica e iniciagdo de lutas, com placas de 100x100 cm, espessura de 40 mm, na cor azul. MARIA/
TATAME
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 27.719,88

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 86.950,00 (Oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais).

» Na proposta, estéo inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, referentes ao objeto desta licitagcdo. Dessa forma a empresa

recebera exclusivamente o valor final.

> A proposta tera validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sess

DECLARAGAO

a0 publica de PREGAO ELETRONICO

Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dividas e demais questionamentos: bagatoli@outlook.com ou comercial.bagatoli@yahoo.com.br.

» Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e ac
todos os custos, fretes, impostos, obrigagGes, entre outros.

E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e dlvidas sobre documentagdes: liferline.comercialbg@amail.com.

Peco por gentileza para atentar-se aos e-mails para que nao ocorram divergéncias.

TAIO SC, 19 DE JUNHO DE 2020.

atamos suas determinagdes, bem como, informamos que nos pregos propostos estdo incluidos




