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MEDIDAS EM MM

68

As letras do totem, serão fabricadas em ACM espessura 3 mm na cor branca esmalte ou brilho

tanto nas vistas frontais, vistas traseiras e nos fechamentos internos das letras e serão fixadas

na estrutura por arrebites ou cola, na uniãoo das placas nao deve aparecer recortes e rebarbas

o coração deve ser confeccionado em ACM espessura 3 mm na cor vermelho  esmalte ou brilho

tanto nas vistas frontais, vistas traseiras e nos fechamentos internos da figura

Durante a fabricação das letras e simbolos fica a cargo da fabricante

fazer os ajustes necessarios da formatação estilo e tamanho

das letras e outros afim de que as letras fiquem em perfeita

conformidade com a estrutura metálica de suporte

Nos pontos de intersecção das letras e simbolos as letras devem ser encostadas

e arramatadas de forma que esconda toda a estrutura metálica de suporte das

letras, nao sendo possivel visualização das estruturas.
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Per f i l  Quad rado  40x40 mmm ga l van i zado
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Administração  2017 / 2020

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

PARANÁ

DOIS VIZINHOS

ESCALA
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TOTEM DECORATIVO

SEM ESCALA

Junho  / 2020

URBANO

PLANTA DE FORMA LETRAS E SIMBOLOS 

PLANTA DE FORMA P/ MONTAGEM DE LETRAS 

PLANTA DE FORMA  ESTRUTURA DE MONTAGEM 

PLANTA DE FORMA COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA E LETRAS

PLANTA DE FORMA MONSTAGEM DE ESTRUTURA P/ SUPORTE 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO SOBRE BASE 

PLANTA DE FORMA LETRAS E SIMBOLOS 

PLANTA DE FORMA P/ MONTAGEM DE LETRAS 

PLANTA DE FORMA  ESTRUTURA DE MONTAGEM 

PLANTA DE FORMA COMPATIBILIZAÇÃO ESTRUTURA E LETRAS

PLANTA DE FORMA MONSTAGEM DE ESTRUTURA P/ SUPORTE 

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO SOBRE BASE 


