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PROPOSTA COMERCIA PREGAO ELETRONICO N2031/2020

RAZAO SOCIAL: FRANCESCON PRESENTES LTDA

CNPJ: 00.503.531/0001-02
REPRESENTANTE: VOLME|I FRANCESCON

INSCRICAO ESTADUAL: 3120109099
CPF: 694.878.479-87 RG: 5.142.746-7

ENDERECO: Avenida XV de novembro, 4210 Centro Chopinzinho - PR

TELEFONE e E-MAIL: (46)3242-1814/ comprasgrupovolfran@gmail.com
DADOS BANCARIOS: Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 1932 C/C:1603-3

dital de Pregdo Eletrénico n® 104/2020, conforme abaixo discriminado:

de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponiVel para a instalagao do equipamento.
Obs.: A largura de vao livre da porta do ambiente umwmuummmmmm:..mwmmﬂm fogao é de'1 metro.
Largura maxima*: 1850 mm, Profundidade Sux_am,“.n_ﬁmo mm; Grelhas minimo: 400 mm x
400 mm: Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de,apoio adequado de
panelas com didmetro a partir de 300 mm; Diametro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/-
10mm; Diametro do queimador tipo coroa: 180mm +mu .c..:._:,_...._ummwmwowm.ﬁw&w):._o
REVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gas natural; 2,8 kPa E_.___o.nmmn.uc...,._m caso de GLP.
CARACTERISTICAS Fogao comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e
torneiras de controle no lado frontal, fixada em t de alimen acao (gambiarra). Alimentado

por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou ga nanda)i O'fogac deve possuir

identificacdo do tipo de alimentagéo, gravad de ! em loca
conexao com a rede de gas, através de uma das seg mom%\
NATURAL" ou “UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispos

chama”. Quatro pés em perfil “L" de aco inox, de abas iguais de 11/2" x 1/18" de espessura.
Sapatas regulaveis constituidas de base metalica e ponteira macica de material polimérico,
fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior
composto por travessas em perfil “U” de ago inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de
altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formande um quadro rigido fixado aos pées
através de parafusos e porcas de aco inox. Quadro superior composto por travessas em perfil
“U" de aco inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as
transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rigido fixado aos pés
através de parafusos e porcas de ago inox. As travessas transversais constituem-se no painel

de fechamento lateral do fogao. Tampo (tempre) constituido em chapa de ago inox, chapa 14

(1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma pega unica, onde se encaixam as grelhas

ACFI-80
|

A empresa propde fornecer a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito cumprimento ao previsto no E
LOTE ITEM |QTDE DESCRICAO DO OBJETO [ MARCA MODELO  VLUNIT VL TOTAL
01 01 6,00 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrigao basica: Fogao | ARACEBA  FOGAO R54.299,00 |[R$25.794,00
comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado, por. GLP.(gas liquefeito,de ACF7306
petréleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAQ *Dimensao condicionada ao projeto FORNOS
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em numero de seis. Reforgos estruturais do tampo em ago inox, constituidos por perfil “L" em
chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto
na forma de “V" ao longo da superficie inferior do tampo. Os reforgos devem ser aplicados no
perimetro do tampo, bem como em suas divisées internas. Fixagdo do tampo aos pés, através
de quatro cantoneiras de ago inox soldadas a face inferior do tampo e fixadas aos pés através
de parafusos e porcas de ago inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aco inox, com 40 _
mm de largura e 1/8” de espessura, com furagao para encaixe. Bandejas coletoras em aco [
inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvelvido na propria peca. Conjunto de guias
corredigas em aco inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior

em aco inox para panelas, constituidos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de
largura, e espagamento maximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas,
removiveis, em namero de seis. Apoio e fixagao do forno-através:dejcantoneiraside1/4” x 1/8"

it o R R ol vl

e de parafusos auto atarraxantes de aco inox. Tubo a.m_,.,.n_.mm..:._\cc_omo.m___._ﬁm_nw._:ox com didmetro
interno de 1", fixado ao fogdo por meio de quatro suportes ni_,mmﬂm a:m_ma. fixadossa estrutura

através de parafusos sextavados e porcas em ago inox. O tubo de'distribuicao deverd ser

instalado na parte frontal do fogao e a entrada do gas se qm.wm_.mzm{m de oom.mmo guoﬂ.._.:
(cotovelo), de 1", com redugao para 1/2", situada no ponto médio Qﬁww#mﬂmmno fogao. Ao
cotovelo devera ser acoplado um niple duplode 172"~ L\ A & ,
[inEatee 50 ; TOTAL R$25.794,00
A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abe a = PREGAD ELETRONICO.
Prazo maximo de entrega dos produtos sera de acordo com 0 ANEXO | do os ja estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, Seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as

demais despesas necessarias 3 execugdo do objeto.

Chopinzinho, 24/08/2020
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