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Empresa interessada : SSAT - SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELLI
Rua: Jalio Schlupp — sala 01, 767 — Bela Alianca — Rio do Sul/SC.

Pedido de Ensaio : PEL 9835.
Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM MODULO LED’S

Indicagdes fornecidas pelo mteressado sobre o material ensaiado: SISTEMADA QUA A

FABRICANTE..........cccoccovviivinneecnns. - SSAT Sinalizagio. | D“(éu_.m ;
] S ISO 9901

MARCA........ o A e R SSAT Sinalizacio. 7 :

101 Médulos de LED Veicular @ 200mm — Cor Vermelho Vermelho Lote: 0165
Numerados 225303 g 225403

LOTE. ..o 101 Mbdulos de LED Veicular @ 200mm — Cor Amarelo Lote; 0171 Numerados 225101
a 225200
101 Modulo de LED Veicular @ 200mm — Cor Verde Lote: 0172 Numerados 225505 a
. 225605
DATA DE FABRICACAQ................ 19/06/2020.

01 Mddulo de LED Veicular @ 200mm — Cor Vermelho Numerada 225303
QUANTIDADE DE AMOSTRAS........ 01 Modulo de LED Veicular @ 200mm — Cor Amarelo Numerada 225101.
01 Modulo de LED Veicular @ 200mm — Cor Verde Numerada 225505.

15/06/2020 - Na Fabrica.

i e Moddulos a LED Veicular de @ 200 mm - Lentes dos Médulos com Protegio contra raios
MATERIAL - cnsmmmmammasesad uv
METODOLOGIA APLICADA. ........... Conforme Norma Técnica: ABNT NBR 15889/2019 / (CET-ET-SE-23 — Rev.01).

L ASPECTO DAS AMOSTRAS

Os resultados apresentados no presente documento ©&m significagiio restrita ¢ se aplicam somente 4o objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugiio, $6 poderd ser feita integralments,
reprodugies parciais s6 poderdio ser foita mediante a prévia aumriza%o do laboratdrio emitente.
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II. RASTREABILIDADE DA AMOSTRA

Descri¢do Identificacio Dz;:::;‘s;l é | ?:?g; _ Marea M
| Modulo \(e:gular Vermelho “Modelo: MLVM D200 127/220 | SSAT Sinalizacio
' Médulo Veicular Amarelo | Modelo: MLAM | @200 127/220 | SSAT Sinalizacio
Modulo Veicular Verde Modelo: MLVD ¢ 200 127/220 | SSAT Sinalizagio

TI. ENSAIO DIMENSIONAL

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio dimensional, com auxilio de um paquimetro digital , conforme norma
ABNT NBR 7995/2013

Resultado: As amostras apresentaram resultados satisfatorios.
IV. ENSAIO BURN-IN

Procedimento: As amostras foram submetidas 4 temperatura de (60°C + 2)°C, sendo acondicionadas em estufa por um periodo de
24 horas. As amostras foram mantidas energizadas com a tensfo nominal de operagio durante todo o periodo. Em seguida foi
verificado o funcionamento das amostras.

Resultado: As amostras apos o ensaio de Bum-in foram desemegizadas e ap6s 2 minutos foram energizadas novamente com
tensdo nominal de operagdo, apds este procedimento as amostras funcionaram normalmente.

V. ENSAIO DE RESISTENCIA AQ CHOQUE TERMICO

Procedimento: As amostras foram submetidas ao choque térmico, sendo expostas por 30 minutos & temperatura de (60°C +2)°C e
umidade relativa (90£5) % depois rapidamente expostas & temperatura de (- 10°C = 2)°C. Foram realizados 10 ciclos de
condicionamento ambiental. Apds os ciclos, foi verificado o funcionamento das amostras com tensfo nominal de trabalho.

Resultado: Apos este procedimento as amostras funcionaram normalmente quando aplicado as tensdes nominais.

VI. ENSAIOS DE GRAU DE PROTECAO CLASSIFICACAO IP66
Ensaios de Protecio Contra Objetos Solidos Estranhos Indicado pelo Primeiro Numeral 6 { ENSAJIO DE POEIRA )

Procedimento: As amosiras foram submetidas ao ensaio de poeira, sendo fixadas no suporte interno da cimara de poeira, onde a
circulagiio do po é feita através da a¢io de uma bomba de circulagio em ambiente fechado.

: Parimetros Valores Medidos
Volume da Cimara, m” 0,50
Quantidade de po, kg 01
Tipo de P6 Talco
Periodo de exposigio, horas 08

Ensaio realizado conforme norma ABNT NBR IEC 60529/2017

Resultado: As amostras apds o ensaio nfio apresentaram penetragio de pé e apresentaram funcionamento normal quando
energizadas com tensio nominal de trabalho.

Ensaios de Protecio Contra Jatos de dgua Indicado pelo Segundo Numeral 6 ( ENSAIQ DE AGUA )

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de agua, sendo fixadas no suporte, e com auxilio de um bico Padrio foi
projetada a agua contra o involucro.

i  Pardmetros = | Valores Medidos
Bico Padrio, mm 12,5
Vazio de dgua, L/min 100
sas. Distdncia,m |} 25 -
Periodo de exposigio, minutos 03 e

Ensaio realizado conforme norma ABNT NBR IEC 60529/2017

Resultade: As amostras apds o ensaio nfo apresentaram penetragio de dgua e apresentaram funcionamento normal quando
energizadas com tensfio nominal de trabalho.
Qs resultados apresentados no presente documento #m significagdio restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, 56 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser foita mediante a prévia antorizagio do laboratdrio emitente.
i LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sdo Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
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E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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VII. ENSAIO DE FATOR DE POTENCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de fator de Poténcia, sendo energizadas com tensio nominal e a uma

temperatura de 25°C £ 1,0°C.

RELATORIO DE ENSAIO N° 20079309 LSV- Rev.01

Descrigio ?3::1;' Val&(r‘f:spmhnec;ﬁ)cado | Valor Médio Encontrado
ks e e B 097
Modulo Vermelho 20 0.92
, 127 0,97
Médulo Amarelo 230 0,92 0.94
; 127 0.97
Modulo Verde 720 0.93

VI ENSAIO DA POTENCIA NOMINAL

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de Poténcia Nominal, sendo energizadas com tensio nominal e a uma

temperamra de 25°C £ 1°C)

—

= Tenséo Valor Especificado(W) Valor Médio Encontrade |

Modulo s
{Vea) { méiximo ) (W)
127 7.093
Vemmelho 770 ] 7,710
127 10,66
Amarelo 330 13 10.64
. 127 4,266
Verde | 220 5319

IX.ENSAIQO DE INTENSIDADE LUMINOSA (Cd)

Procedimento: A distribuicio da intensidade luminosa do modulo a Led foi determinada com o emprego de uma superficie
calibrada com dngulos determinados, sendo que o eixo central do médulo a ser ensaiado € o dngulo de referéncia. Os dngulos
foram medidos em temperatura ambiente de ( 25 + 2 }°C e Umidade Relativa do ar de (60+5 ) % e s@o os indicados nas

Normas/ Especificagio de referéncia para o ensaio.
A medicio foi realizada apés os ensaios de Bum-in e choque térmico.

VALORES ENCONTRADOS (Cd)

TENSAOQO: 127 Vea

MODULO VERMELHO

Angulos _ _ Angulos Horizontais - (127 Vea ) _

| Verticais [E225| E175 | E125 E75 |E25|D25|D75|D125|D175] D225
12,5 XX xx xx | 131,62 |133,45]133,60 | 131,54 | xx XX XX
25 Xx xx_ | 144,20 | 129,66 | 130,86 | 130,48 | 130,64 | 144555 | xx XX
25 116817 16438 | 13553 | 132,08 | 152,88 | 15422 | 13146 | 131,73 | 169,31 | 150,55
2,5 116938 | 16507 | 13345 | 140,70 | 177,79 | 175,86 | 135,53 | 136,31 | 170,82 | 176,70
-7.5 114340 18841 | 143,09 | 138,24 | 153,16 [ 153,99 | 13848 | 137,61 | 19032 | 162,09
125 | 7353 | 20793 | 17073 | 144,16 | 13529 | 139,14 | 137,61 | 166,07 | 20270 | 55,15
17,5 | 2674 | 10139 | 20660 | 19599 | 171,23 | 173,78 | 201,46 | 19899 | 6752 | 22,63
225 xx | 2801 | 6659 |141,6217533[17899 | 14041 | 64,59 | 2654 | xx

O resnitadna aprasantadoas ne prasenie documanta Hm eignificagio rectrita a ce aplicam caments aa ohjato ancaiado ou calibado. A sua repradugio, o6 paderd ser fhita integralmente,

reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia antorizagdo do laboratdrio emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

RL-11G.1- Rev.00

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sdo Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail; lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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- ~ MODULO AMARELQO
Ahglﬂos ' i Angulos Horizontais - ( 127 Vca_). )
Verticais |E225| Ei75 | E125 | E75 |E25|D25 | D75|D125|D175| D225
12,5 XX et XX 298,62 | 345,57 | 351,06 | 307,90 XX XX XX
7,5 XX XX 313,85 | 38347 | 467,54 | 458,73 | 380,69 | 316,57 XX XX

25 38,22 | 16438 | 36049 | 367,63 | 545,80 | 569,52 | 375,02 | 357,97 | 166,28 | 3844
-2,5 163,59 | 184,06 | 321.69 | 35244 {51721 | 505,94 | 347,92 | 317,11 | 18745 | 165,11
Gl 13426 | 16106 | 298.94 | 299,97 | 406,15 | 397,35 { 300.73 | 302,75 | 15987 | 13595
-12.5 2557 | 90,68 199,92 | 252,64 | 263,53 | 268.34 | 250,60 | 20048 | 8799 23,40
-17,5 20,05 | 3761 94,88 | 166,07 | 190,42 | 191,61 | 166,621 93,18 | 3952 22,63

-22.5 XX 24,51 3756 | 6744 | 9504 | 9778 | 73.63 | 36,66 | 26,54 XX
_ MODULO VERDE
Angules | Angulos Horizontais - (127 Vea )
Verticais |[E225| E17,5 | E12,5 | E7,5 | E25 | D25 | D75 | D125 |D175 D225
12,5 XX XX xx | 15285/160,14 | 16061 | 157,56 | =xx XX XX
7.5 XX XX 190,86 | 190,35 | 204,46 | 19503 | 19386 | 193,70 | xx XX

2,5 58,09 | 12074 | 16627 | 228,75 | 24541 | 24620 | 22833 | 167,53 | 12244 | 5445
-2,5 63,13 | 11540 | 157,33 | 209,00 | 237.05 | 234,03 | 21099 | 15927 | 111,86 | 6426
7.5 52,99 | 10636 | 15443 | 192,15 209,23 | 207,61 | 188,83 | 15644 | 10962 | 5025
<125 | 3676 | 89,11 | 13425 | 159,86 { 163,47 | 161,86 | 159,34 | 136,15 | 87,99 | 33.42
-17,5 | 2340 | 5887 | 9335 |11520]11956|11883] 113,61 | 9476 | 5599 | 2263

22,5 5% 24,51 4268 | 6238 | 72,10 | 7624 | 66,78 | 41,89 | 23,00 XX
TENSAO: 220 Vea
MODULO VERMELHO
Angulos Angulos Horizontais - ( 226 Vea )
Vertieais |E225| E175 | E125 | E75 | E2,5 | D25 D75 D125!D175| D225
12,5 XX XX x| 13020 | 132,05 133,60 { 131,54 | =xx XX XX
. XX XX 145,62 | 128,28 | 12949 | 13048 | 132,05 | 14600 | xx XX

2.5 166,64 | 162,92 | 13414 | 130,71 | 151,54 | 15422 | 13146 | 133,16 | 167,79 | 152,15
-2,5 16938 | 16361 | 132,05 | 139,34 | 177,791 177,21 | 134,14 | 13488 | 16931 | 17831
=13 144,96 | 186,89 | 143,09 | 138,24 | 154,53 | 153,99 | 137.08 | 139,06 | 188,80 | 16371
| =135 71,93 | 20637 | 16927 | 14559 | 136,70 | 139,14 | 139,06 | 167,57 | 204,27 | 56.82
175 26,74 | 103,03 | 205,07 [ 19749 | 172,70 | 173,78 | 20146 | 19741 | 69,16 | 2263
-22.5 XX 28,01 6488 |13933|173,69|17733 | 142,121 6459 | 26,54 XX

Os resultados apresentados no presents documento #m - significagio restrifa ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugio, s6 poderd ser feita integralmente,
reprodugdes perciais sO poderiio ser feita mediante 2 prévia antorizagio do laboratério emitente.
ARl LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sdo Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2; Mairipord / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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. _ MODULO AMARELQO
Angulos Angulos Horizontais - ( 220 Vea )
Verticais | E225| E17,5 | E125 | E75 | E25 [ D25 | D75 | D125 D 175| D225
12,5 XX XX XX 298.62 | 344,16 | 349,64 | 306,45 XX XX XX
L XX XX 31244 | 382,09 | 466,18 | 460,10 | 382,09 | 318,01 XX XX
2,5 3669 | 16585 | 361.89 | 367,63 | 544,46 | 568,16 | 37640 | 35797 | 167,79 | 3844
25 164,19 | 182,60 | 32028 | 352,44 | 51586 | 507,29 | 34932 | 318,55 | 188,96 | 16587
-7,5 13531 | 162,58 | 298,94 | 298,59 | 404,79 | 398,73 | 302,13 | 301,30 | 158,35 | 13526
~12.5 2398 | 9224 | 19846 | 25121 | 264,94 | 268,34 | 252,05 | 20348 | 8957 | 25.07
-17.5 20,05 39,25 96,41 | 167,57 | 190,42 | 191,61 | 168,14 | 9476 37.87 20.89
22,5 xx 2451 | 3927 | 6744 | 9340 | 96,12 | 71,92 | 3840 | 2477 XX
MODULO VERDE
Angulos _ Angulos Horizontais - ( 220 Vea )
Verticais {E225| E17,5 | E125 E75 | E25 | D25 | D75 | D125 [{D175| D225
12,5 XX XX X 151,43 | 161,55 162,03 | 156,12 =xx xX X%
15 XX XX 18944 | 18898 : 20446 | 19640 | 19526 19225 XX XX
2.9 56,57 | 122,19 | 164.88 | 22739 | 24541 | 247,56 | 226,95 | 168,96 | 12396 | 56,06
-2.5 64,67 | 11394 | 15874 | 20764 | 235,71 | 235,38 | 212,38 | 160,71 | 113,37 65,86
=70 51,44 | 10636 | 15301 | 190,76 | 207,86 | 207,61 | 18743 | 15500 | 108,10 51,87
-125 38,36 87.55 134,25 | 161,29 | 162,06 | 161.86 | 160,79 | 137,65 | 8642 35,09
=1 7.3 2340 | 5724 | 9335 |113,71}121.04]12031|11361] 9476 | 5599 | 22.63
-22.5 XX 2451 | 4268 | 64,07 | 73,74 | 7624 | 66,78 | 4189 | 23,00 XX
VALORES ESPECIFICADOS
2 Madulo Verde
Angules Angulos Horizontais
Verticais Posi¢iio (Negativo ) __ Posiciio (Positivo)
20 10 2.5 25 10 20
-2.5 XX XX 211 211 XX XX
-5 XX 140 XX XX 140 XX
-16 26 XX XX XX XX 26
-15 9 XX XX XX XX 9
VYALORES ENCONTRADOS
Module Verde (127 Vca) I B Maédulo Verde (220 Vea)
Aot _ Angulos Horizontais - Angulos Horizontais
Vet | Posiclio (Negativo) | Posigio (Positivo) | | goia | Posiclo (Negaivo) [ Posiclo (Positivo)
20 10 25 2.5 16 20 20 10 25 25 10 20
-25 XX XX 220,19 | 22260 XX XX -2,5 XX XX 22939 231.80 XX *X
-5 XX 147,00 XX XX 143,66 XX -5 xx 146,17 XX XX 144 51 XX
-18 40,00 XX XX XX XX 38,14 -10 3907 XX XX XX XX 3721
-15 31,61 XX XX XX XX 30,69 -15 30,65 XX XX XX XX 2973
O resaltados apresentados no prasenia documenta tim Ripnificaghn reairita & ca apli aa ahjata indo ou eslibmda. A sus reproducin, wd paderd ser foils infagralmente,
reprodugdes parciais s6 poderio ser feita mediante a prévia autorizagiio do laboratorio emitente.
Ballni- e LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sao Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
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VALORES ESPECIFICADOS
_  MbduloAmarelo
Angulos | Angulos Horizontais
Verticais Posu;ao {Negativo ) Posicie (Positivo)
20 | 10 25 25 10 20
-2.5 XX | xx 402 402 XX XX
-5 XX 267 XX Xx 267 XX
-10 49 XX XX XX XX 49
-15 16 XX XX XX XX 16
VALORES ENCONTRADOS
: Médulo Amarelo (127 Vca) M()d_uio'}\marelo (220 Vea)
2 ; Angulos Horizontais s ____Angulos Homcntals
Vergtic]:iss _ Pesiciio {Negatwq} _ Posiciio (Posltlvo} 3{:%::71;]85 Posiciio (Negative) Posiciio (Positive)
20 10 25 25 10 20 : : 20 10 25 1 25 A8 220
-2,5 XX XX 419,01 | 420,62 XX XX 25 XX XX 421,21 | 423,01 XX XX
-5 xx | 279,02 XX XX 27985 | xx -5 XX 282,19 XX XX 28402 | xx
-10 54,42 XX XX XX XX 56,28 -10 33,49 XX XX XX XX 35,35
-15 22.99 XX XX XX XX 20,14 -15 23,03 XX XX XX XX 24,18
VALORES ESPECIFICADOS
SR
Angu[os J . Augulus Heorizontais
Verticais Posicdo (Negativo) Posicie (Positive)
_ 20 0 | 25 25 10 20
-2,5 XX XX 162 162 XX XX
-5 XX 107 XX Xx 107 XX
-10 20 | XX XX xx 20
-15 7 | xx XX XX XX 7
VALORES ENCONTRADOS
Mddulo Vermelho {127 Vea) : Médulo Vermelho (220 Vca)
N Angilos Henzontms 2 Angulos Horizontais
éﬂ féﬂ“.s __Posigiio (Negatxva) Posicio (Posutwe) {}?g]ﬁg les Posu;?m {Negativo) : Posicio (Posmm)
oL E T 25 25 | 10 20 20 [ 10 2.5 25 10 20
-2.5 XX XX 165,38 | 166,28 XX XX -2.5 XX XX 166,79 | 167,08 5 5.2 xx
-5 XX 112,07 XX XX 114,53 XX -5 XX 11490 X XX 116,36 | xx
-106 53,02 XX XX XX XX 56,75 -10 53,95 XX XX XX XX 57.68
-15 22,03 XX P2 b.9:4 XX 35,49 -15 2290 XX XX XX xX 36,45

X. ENSATIO DE CROMATICIDADE

Precedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de cromaticidade com auxilio de um espectrofotémetro, a luz emitida pelo
médulo foi recebida diretamente ao sensor do espectrofotdmetro, que foi posicionade e alinhado ao eixo dptico do médulo. As
medigtes foram realizadas em 10 posigtes igualmente distribuidas sobre a superficie da lente de cada mddulo em teste. O maédulo
foi energizado 4 tensfio nominal por 10 minutos antes de ser efetuada a medigio.

Os resultados apresentados no presente documento t#8m significaglio restrita € se aplicam somenfe ao objeto ensaiado ou calibrdo. A sua reprodugiio, s6 poderd ser feitn integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser £ita mediante a prévia autorizagdo do laboratdrio emitente,

MR LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - S3o Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipord / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail; lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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VALORES ESPECIFICADOS
Cor _ Coordenadas de Cromaticidade
X y X ¥ X ¥ X Yy
Vermeltho 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290
Amarelo 0,545 0,454 0,536 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411
Verde 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416
VALORES ENCONTRADOS
Tensdo: 127 Vea Tensﬁ_o: 220 Vea
i  Coordenadas de Cromaticidade ' € s
Descricdo : rom Descricio Coordenag!as de Cromaticidade
X . x y
Médulo Vermelho 0,696 0,301 i Médule Vermelho 0.694 3 0303
Médulo Amarelo 0,584 0,413 Moédulo Amarelo 05581 0,415
Moédulo Verde 0,070 0,578 " Médulo Verde | ‘“'_(5352”“—‘ = “(')’554 g

I ENSAIO DE SOBRETENSOES TRANSITORIAS DA REDE

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5.

Resultado: As amostras nfio apresentaram nenhum tipo de deformagio ou perfuragio e apresentaram funcionamento normal apds
O ensaio.

XL ENSAIO DE TENSAO APLICADA AO DIELETRICO

Procedimento: As amostras foram submetidas a uma tensio senoidal igual a duas vezes a tensdo nominal de operagio, mais
2000 V, sendo valor minimo de 2500 V, 60Hz, aplicado entre as partes vivas interligadas e o involucro durante 1 minuto

Resultado: As amostras niio apresentaram nenhum tipo de deformagio ou perfuraciio e apresentaram funcionamento normal apds
O ensaio.

XII. ENSAIO DE RESISTENCIA ELETRICA DE ISOLAMENTO

Precedimenteo: As amostras foram submetidas ao ensaio de resisténeia elétrica de isolamento sendo aplicada entre as partes vivas
interligadas e o involucro dos mddulos 2 LED uma tensfo de 500 Vec, por um periodo de 1 minuto.

Resultado: Apos o ensaio as amostras foram medidas com auxilio de um megometro apresentando valores superiores a 2,0 MQ.

XIIIl. ENSAIO DE UNIFORMIDADE DE LUMINANCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de uniformidade de lumindncia 4 temperatura de ( 25,042,0)°C e com
tensdo Nominal de operagio. Com auxilio de um espectrofotdmetro as medidas foram efetuadas perpendicularmente a superficie
externa da lente a uma distincia de aproximadamente 30 cm, cada medida foi efetuada em uma regifio de 25 mm de didmetro.

Descrigﬁo f‘:;f:;’ Reiag:ﬁo max./min.
Modulo Vermelho ;g(]) i ;t
Modulo Amarelo ;:223 i;
Modulo Verde égg ig

Os resultados apresentados no presente documento ém significagdo restrifa ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproducao, sO poderd ser feitn integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizraliﬁo do laboratério emitente.

A0 B Rt LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sao Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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XIV. ENSAIO DE TENSAQ APLICADA E FREQUENCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de tenso aplicada, com auxilio de um variac, variando a tensdo em 10%
e 20 % da tensdo nominal e a frequéncia de 60Hz.

Dmcrigtﬁo { Tensdes elétricas Nominais | Tensées Aplicadasne | Frequéncia Resubados

_ _ Adotadas ( Vea ) Teste (Vea) (Hz) '
Moddulo Vermelho 127 800e1524 60 NEo apresentou defeitos
220 176,0 e 265,0 60 Nio apresentou defeitos
Moédulo Amarelo 127 80,0e1524 60 Nio apresentou defeitos
220 176,0 e 26540 60 Nio apresentou defeitos
Mobdulo Verde 127 80,0e 1524 60 Nio apresentou defeitos
220 176,0 e 2650 60 Nio apresentou defeitos

Tensdes aplicadas com auxilio de um variac, € as amostras foram energizadas por 2 minutos.

XV. ENSAIO DE DISTORCAO HARMONICA TOTAL

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de distor¢io harmdnica total induzida na linha de poténcia AC pelo
médulo, com a tensdo nominal de operagio aplicada 127 Vea e 220 Vea e a temperatura ambiente do ensaio de ( 25+2 )°C

Module Tensio Valor Especificado Valor Médio Encontrade
(0200 mm) (Vea) (maximo ) % | (% )
Médulo Vermelho  +—————— é;g - e *%2’:::*7 5
Médulo Amarelo = ey -
Médulo Verde e o

XVI.ENSAIO DE CONSUMO DE CORRENTE

Procedimento: A corrente elétrica de consumo foi medida nas temperaturas e tensGes conforme Tabela abaixo, com Frequéncia de
60 Hz e com 0 mddulo em regime operacional estabilizado.

Valores de Referéncia

Corrente (A )
Temperatura °C Médulo Vermelho Mdadule Amarelo Médulo Verde
127(Vea) | 220( Vea) | 127(Vea) | 220( Vea) | 127(Vea) | 220( Vea)
25 0,040 0,030 0,029 0,038 0,038 0,029
Corrente ( A ) '
Temperatura °C Mdodulo Vermelho Médulo Amarelo Médulo Verde
) - 127(Vea) 220( Vea) | 127(Vea) | 220( Vea) | 127(Vea) | 220( Vea)
-10 0,042 0,032 0,025 0,033 0,038 0,031
0 0,045 0,033 0,027 0,034 0,037 0,030
10 0,045 0,033 0,026 0,034 0,037 0,029
20 0,042 0,034 0,026 0,032 0,033 0,029
30 0,044 0,032 0,027 0,031 0,034 | 0,030
40 0,045 0,033 0,028 0,031 0,034 | 0,030

Y,

Os resultados apresentades no presente documento tém - significagdo restiita ¢ se aplicam soments ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdio, sO poderd ser feifa integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia anh)ri?r,?éo do laboratdrio emitente.

L LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
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XVII. ENSAIO DE TEMPO “LIGA” / “DESLIGA”

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de tempo liga / desliga com auxilio de um osciloscépio digital nas tensdes
nominais de operagio.

Valores Encontrades em ( ms )

Modulo Vermelho Médulo Amarelo Modulo Verde
Pardmetros 127 Vea 220( Vea) | 127 Vea | 220(Vea) | 127 Vea | 220( Vea)
i Tempo(nga) <75 sl <15 4§ <95 <95 | FT
Tempo ( Deshga} <75 <75 <75 <75 <75 <75
XIX. ENSAIO DE QUANTIDADE DE LED’s
Moddulos Quantidade de Led’s Especificada Quantidade Verificada de Led’s
Vermelho 108
Amarelo Minimo 105 108
Verde | 108

XXLENSAIO ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL DAS LENTES

Procedimento: Dos mddulos a led’s foram retirados corpos de prova das lentes que foram submetidos a ensaio de envelhecimento
artificial, conforme ASTM G155, por um periodo de 2000 horas.
A amostra é submetida & inspecfio a cada perfodo de 24 horas.

Resultado: *** Ensaio em andamento que sera complemento deste relatorio
XXII. ENSAIO DE RESISTENCIA A VIBRACAQ

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de vibrago, sendo fixada em um dispositivo de ensaio de
vibragiio, em cada um dos trés eixos de orientagdo, conforme o tabela abaixo, e em seguida foram submetidas ao ensaio

de funcionamento.
FEixo de Orientacio |  Periodo ( horas) | Amplitude ( mm ) Frequéncia ( Hz )
XY.Z 02 15 17

Resultado: As amosiras nfo apresentaram nenhum tipo de deformagio ou desprendimentos de pegas, apresentaram funcionamento
normal quando energizado em tens3o nominal de trabalho.

: LAUDO
As amostras ensaiadas atendem a Norma Técnica ABNT NBR 15889/2019 e CET-ET-SE-23 — Rev.01 ., guanto aos
_ parimetros ensaiados.

OUTRAS ]NFORMACOES

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-110-Rev. 00.

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente { 23 + 1,0 )°C e unudade Relativa de { 55+10) %

3- Padrdes utilizados.
Luximetro Identificagio Lenco L-001 certificade de Calibrag@oRBC /Chrompack 77383 validade 03/2023.
Bancada de Teste Semaforica identificagiio Lenco L-045 certificado de calibragio 17077262 LCL com validade 07/2020.
Paquimetro Identificacio Lenco-229 Certificado de Calibragio RBC/Lenco 19071052 L.CL Validade 07/2021,
Espectrofotdmetro Identificacio Lenco-013 Certificado de Calibragio RBC/SENAI R-0042/19 validade 04/2

Local e Data dos Ensaios: 15 de Junho a §
Emissido do Relatério: Sdo Paulo

Eng. My tonio Martindz- CREA — 060418234
Os resultados apresentados po presente documento tém significagfio restrita ¢ se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprediicdo, s6 podera ser fijita infegralmente,
reprodugdes parciais s6 poderio ser fcita medzame o do laboratério emitente.
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