
96120 - ESTADO DO PARANA
987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00137/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA B 200 PARA PADRAO NTC COPEL

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 60,15

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

2 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA B 300 PARA PADRAO NTC COPEL

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 66,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira, material: náilon, tipo: autotravante, comprimento total: 140 mm, largura: 3,50 mm, aplicação: cabos e fios, modelo: t
30 r

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,17

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 200 mm, largura: 4,50 mm, aplicação: amarração

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,28

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)
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5 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre segurança, material: náilon, comprimento: 500 mm, largura: 7,5 mm, tipo: abraçadeira

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,90

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)

6 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça pré-formada distribuição, aplicação: cabo elétrico nú ca, material: aço carbono, bitola do cabo ca: 16 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 3,23

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

7 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça pré-formada distribuição, aplicação: cabo elétrico nú cobre, material: aço carbono, seção cabo de cobre: 25 mm2

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

8 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça pré-formada distribuição, aplicação: cabo elétrico nú ca, material: aço carbono revestido com alumínio, bitola do cabo ca:
2,0 awg, número de fios do condutor: 7 fios, código de cor: azul, comprimento: 711 mm, faixa diâmetro cabo: mínimo 10,41 mm
e máximo 11,69 mm, referência: dg 4545

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 11,04

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

9 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame galvanizado, material: aço carbono, tipo: nº 16

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 31,50

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (80)
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10 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação secundária, material: aço carbono, proteção superficial: galvanização por imersão a quente, número de estribos: 3,
acessórios: 3 isoladores com parafusos e arruelas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 12,57

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (60)

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço, diâmetro interno: 5,8 pol, tratamento superficial: galvanizado, tipo: quadrada, dimensões: 20 x 20 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,85

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (600)

12 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto, material: alumínio, bitola: 1 pol, tipo: encaixe, características adicionais: com parafusos

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,77

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

13 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto, material: alumínio, bitola: 3,4 pol, tipo fixação: encaixe

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,54

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

14 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Cabo elétrico controle, material do condutor: cobre, quantidade condutores: 1, seção nominal: 50 mm2, tensão isolamento: 750
v, material isolamento: pvc, características adicionais: semi-rígido, cor da isolação: preta

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 127,66

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)
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15 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, material: cobre eletrolítico, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura: 70 °c, tensão isolamento:
750 v, cor: preta, seção nominal condutor: 10 mm2, bitola condutor: 10 mm2, quantidade fios: 1

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 10,03

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4000)

16 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado, material condutor: cobre, têmpera condutor: mole, seção nominal: 16 mm2, tensão isolamento: 750 v, cor
do isolamento: preta branca vermelha verde e azul, normas técnicas: nbr nm 247-3; nm 280, material isolamento: pvc flexível
antichama

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 18,78

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2000)

17 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc anti-chama, cor da
isolação: branca, bitola: 2,5 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 2,73

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (5000)

18 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6,1 kv, normas técnicas: nbr13248, cor da cobertura: preta, seção nominal: 35 mm2,
material do condutor: cobre, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, classe encordoamento: 5

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 25,17

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)

19 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: anti-chama, aplicação: instalação elétrica, normas técnicas: nbr nm 280,
nbr 5410 e nbr 5111, têmpera condutor: mole, cor da cobertura: branca, seção nominal: 0,75 mm2, material do condutor: cobre
eletrolítico, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, classe encordoamento: 4

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 4,85

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2000)
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20 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: unipolar, características adicionais: extra flexível, cor da cobertura:
vermelha, material do condutor: cobre, bitola: 6 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,39

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3000)

21 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 300 v, tipo: paralelo, cor da cobertura: branca, formação do cabo: 2 x 1 mm2, material
do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, cor da isolação: branca

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 3,62

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3000)

22 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 300 v, tipo: paralelo, anti-chama, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do
condutor: cobre

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 5,64

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3000)

23 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre
eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama, temperatura operação: 70 °c

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,87

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3000)

24 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, formação do cabo: 3 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 9,68

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1500)
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25 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, têmpera condutor: mole, formação do cabo: 4 x 2,5 mm2, material do
condutor: cobre

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 12,68

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1500)

26 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 600 v, tipo: pp, formação condutor: 2 x 1,5 mm, material do condutor: cobre

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 4,62

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2000)

27 - Cabo elétrico nú cobre

Descrição Detalhada: Cabo elétrico nú cobre, classe encordoamento: 2, têmpera condutor: meio-duro, normas técnicas: nbr 5111 e nbr 7575,
formação condutor: 7 fios, seção nominal: 10 mm2, diâmetro nominal: 7,5 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 12,18

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4000)

28 - Caixa de parede de fonte com disjuntor

Descrição Detalhada: CAIXA DE COMANDO METAL 400 X 300 X 200 PADRÃO 20/20/18

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 158,67

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

29 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 30X30X30

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 47,58

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)
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30 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 114,27

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

31 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: bege, largura: 20 mm, altura: 10 mm, comprimento: 1,10 m,
acabamento: natural, características adicionais: com tampa e fita adesiva de dupla face em toda a

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 9,79

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

32 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, características adicionais: com divisória , com adesivo dupla face,
aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20x12x2000 (lxaxc) mm, uso: sistema "x"

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 12,58

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

33 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: CONECTOR 16-150 MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado.
Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6
/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas
elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-
alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão
principal 16-150 mm derivação 4-35mm.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 14,69

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (400)

34 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: CONECTOR 25-150 MM Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado.
Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6
/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas
elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-
alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão
principal 25-150 mm  derivação 25-150mm.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 15,71

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)
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35 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: rosqueada, material: pvc rígido, cor: preto, diâmetro nominal: 1 1,2 pol

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 2,52

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

36 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: roscável, tamanho: 3 pol, material: pvc anti-chama

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 2,41

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

37 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 2, corrente nominal: 50 a, normas técnicas: nbr
5.283,73, curva de disparo: c, padrão: din

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 45,85

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

38 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, modelo: caixa moldada, número pólos: 3, corrente nominal: 100 a,
freqüência nominal: 60 hz, capacidade interrupção simétrica: 10 ka, normas técnicas: nbrnm 60898,nbriec 60947-2, tensão
nominal: 220 v, curva de disparo: c, padrão: din

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 155,96

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

39 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, corrente nominal: 30 a, número de fases: trifásico, referência: siemens,
curva de disparo: c, aplicação: sistema de ar condicionado, padrão: din

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 52,11

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)
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40 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 50 a, número de fases: trifásico,
curva de disparo: c, fixação: trilho din, referência 1: 5sx1 350-7 (siemens)

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 65,48

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

41 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto, material: pvc, tipo: corrugado, bitola: 1,2 pol, cor: preta

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 3,92

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2000)

42 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto, material: pvc, tipo: flexível corrugado, cor: laranja, aplicação: instalação elétrica, diâmetro nominal: 32 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 2,21

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (600)

43 - Flange

Descrição Detalhada: Flange, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: roscável, diâmetro nominal: 1 pol, aplicação: rede hidráulica

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 2,01

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

44 - Flange

Descrição Detalhada: Flange, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: roscável, diâmetro nominal: 3,4 pol, aplicação: rede hidráulica

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,75

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

45 - Grampo terra

Descrição Detalhada: Grampo terra, diâmetro haste: 3,4 pol, componentes: parafuso tipo u, encaixe p,cabo 4 awg ou 16 mm2,

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 7,27

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)
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46 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste aterramento, material: cobre, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre, comprimento: 2.400 mm, diâmetro: 5,8 pol,
características adicionais: camada cobreada mínima 0,25 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 31,99

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

47 - Isolador roldana

Descrição Detalhada: Isolador roldana, material: porcelana, cor: marrom, diâmetro externo maior: 79 mm, diâmetro furo: 20 mm, altura: 76 mm, carga
ruptura flexão: 1350 kgf, formato: 1, tensão suportável frequência ind.a seco: 25 kv, tensão suportável frequência ind. chuva: 12
kv, normas técnicas: nema kv-1, classe: 53.2

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,49

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

48 - Luminária

Descrição Detalhada: LUMINARIA PUBLICA ABERTA TIPO TREVO Descrição mínima: com montagem para 4 pétalas. Com pole. Suporte central e
corpo refletor em liga de alumínio fundido, fixação por meio de suporte central para topo de poste reto diâmetro 60,3 mm
externo. Ip 65 (abnt/ntc). Dimensões Pétala: 580x290x280mm. Dimensões Núcleo: 180x180x130mm.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 4.731,65

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

49 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, bitola: 2 pol, cor: preta, aplicação: tubo eletroduto condulete de 2 pol

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,88

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

50 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo: sobrepor, bitola: 3,4 pol, cor: vermelha, características adicionais: para
conexão tubo eletroduto condulete de 3,4, aplicação: instalações elétricas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)
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51 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição, características adicionais: com cavidade para disjuntor tipo din até 100 a, tipo medidor: trifásico, modelo: cm-3,
tipo: embutir

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 595,09

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

52 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição, características adicionais: caixa csm-200(caixa para seccionamento e medição), aplicação: material elétrico,
padrão: light

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 595,09

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

53 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição, material: chapa galvanizada, características adicionais: ramal entrada p,condutores cobre isolado 10mm², tipo
medidor: polifásico, modelo: p2, padrão: ceb, corrente máxima: 50 a, tensão isolamento: 750,1000 v

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 892,57

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)

54 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão
isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1
condutor neutro

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 12,67

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)

55 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão
isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1
condutor neutro

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 19,70

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)
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56 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão
isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1
condutor neutro

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 25,56

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

57 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão
isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1
condutor neutro

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 29,01

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

58 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado, material condutor: alumínio, seção nominal: 16 mm2, material isolamento condutor: borracha, cor do
isolamento: preta, características adicionais: alma aço , 1 cabo alumínio 16 fios nu 1 fio aço, quantidade condutores: 2, tipo:
triplex

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 9,39

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)

59 - Luminária

Descrição Detalhada: SUPORTE CENTRAL PARA LUMINARIA PUBLICA Descrição mínima: Suporte central produzido com tubo de aço-carbono
galvanizado a fogo, modelo tipo H para fixação em topo de poste com diam.2,5", com quatro braços compr. 200mm x diam. 60,3
mm, com tampa de alumínio no topo, para 4 luminárias

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 188,70

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

60 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal elétrico, material: cobre, fixação: aperto mecânico, seção nominal condutor: 10 mm2

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,34

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)
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61 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal elétrico, material: cobre, tipo: olhal, revestimento: estanhado, aplicação: cabo elétrico, fixação: por compressão, seção
nominal condutor: 16 mm2, componentes: luva

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1,70

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

62 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal tubo flexível, tipo: prensado reto, diâmetro nominal: 1,4 pol, tipo rosca: m18, comprimento: 30,50 mm, aplicação:
mangueira hidráulica, características adicionais: com capa tipo 04

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,25

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

63 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal tubo flexível, material: latão, tipo: fêmea giratória, diâmetro nominal: 10 mm, diâmetro interno: 7 mm, tipo rosca: 9,16 a
18 pol, comprimento: 30 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,82

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

64 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Terminal tubo flexível, material: aço inoxidável, tipo: macho fixo, diâmetro nominal: 6 mm, diâmetro interno: 4 mm, tipo rosca:
1,14 a 18 pol, comprimento: 38 mm

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 0,52

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

65 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo: chapa lisa, bitola: 1 pol, cor: cinza, características adicionais: para conexão
tubo eletroduto condulete de 3,4, aplicação: instalações elétricas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 10,95

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00137/2020-000 SRP UASG 987541 (13/14)29/10/2020  14:33



66 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, bitola: 3,4 pol, cor: cinza, características adicionais: para conexão tubo
eletroduto condulete de 3,4, aplicação: instalações elétricas

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 6,96

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)
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