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 iluminação
   504 W 1

    16 A

1.5

Tomadas 127V  2400 W6

    25 A

4

Iluminação - 2
   500 W 2

    16 A

1.5

Tomadas 127v - 2  1100 W7

    16 A

2.5

iluminação - 3
   400 W 3

    16 A

1.5

Chuveiro  5400 W8

    30 A

6

Iluminação - 4
   500 W 4

    16 A

1.5

iluminação externa
   500 W9

    10 A

1.5

Tomada 220v   3000 W 5

    20 A

4

QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

Potência Instalada (W)

R   8104

S   6200

Total  14304

2#10(10)10 mm²

Conduto ø1"

 50 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 36 100

Iluminação (W)

100 600 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
 iluminação

F+N B1 127 V 14 579 504 R 504 1.00 0.60 5.4 1.5 17.5 16.0 1.11 2.53 Ok

a 4 166 144 R 144 0.70 1.9 1.5 17.5 Ok

b 6 248 216 R 216 0.60 3.3 1.5 17.5 Ok

c 2 83 72 R 72 0.60 5.4 1.5 17.5 Ok

d 2 83 72 R 72 0.60 4.3 1.5 17.5 Ok

2
Iluminação - 2

F+N B1 127 V 5 500 500 R 500 1.00 1.00 3.9 1.5 17.5 16.0 1.76 3.18 Ok

3
iluminação - 3

F+N B1 127 V 4 400 400 S 400 1.00 0.70 4.5 1.5 17.5 16.0 1.29 2.71 Ok

4 Iluminação - 4 F+N B1 127 V 5 500 500 S 500 1.00 0.70 5.6 1.5 17.5 16.0 2.13 3.55 Ok

5 Tomada 220v F+F+T B1 220 V 5 3333 3000 R+S 1500 1500 1.00 0.60 8.7 4 32.0 20.0 0.35 1.77 Ok

6 Tomadas 127V F+N+T B1 127 V 4 2667 2400 R 2400 1.00 0.70 15.0 4 32.0 25.0 1.12 2.54 Ok

7 Tomadas 127v - 2 F+N+T B1 127 V 5 1 1222 1100 S 1100 1.00 0.60 11.7 2.5 24.0 16.0 1.88 3.30 Ok

8 Chuveiro F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.60 40.9 6 41.0 30.0 1.08 2.50 Ok

9
iluminação externa

F+N B1 127 V 5 500 500 R 500 1.00 0.60 3.4 1.5 17.5 10.0 1.03 2.45 Ok

TOTAL 14 19 5 10 1 15102 14304 R+S 8104 6200 0

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1
QUADRO DE MEDIÇÃO2F+N B1 220 / 127 V 15102 14304 R+S 8104 6200 1.00 1.00 21.4 10 66.0 50.0 0.37 0.37 Ok

TOTAL 15102 14304 R+S 8104 6200 0

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2F+N B1 220 / 127 V 15102 14304 R+S 8104 6200 1.00 1.00 21.4 10 66.0 50.0 1.05 1.42 Ok

TOTAL 15102 14304 R+S 8104 6200 0

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.

    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m

    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE

    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO

    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO

    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE

    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.

    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°

    j         ELETRODO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO

    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°

    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO COPEL

    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI

    n        CONDUTOR DE COBRE NU

    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR

    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
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MEDIÇÃO EM POSTE - SAÍDA SUBTERRÂNEA

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE

         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU

         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE

         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE

         PORTA

     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS

         EXIGIDOS, EM ''cm''
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Legenda

Entrada de serviço aérea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

26

b

2x361

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

prata

3

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. reflet. - teto

CHG

8

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Quadro de medição embutir a 1,50m do piso

7

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

7
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Lista de Materiais

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV  (Antichama)

10 mm² 94.60 m

Isol.PVC - 450/750V (Antichama)

1.5 mm² 448.80 m

2.5 mm² 226.70 m

4 mm² 198.70 m

6 mm² 48.90 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquática

Interruptor simples - 1 tecla 4 pç

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 18 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
1 pç

16 A
5 pç

20 A
1 pç

25 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético - norma DIN

30 A
1 pç

50 A
2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 17.50 m

3/4" 246.10 m

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

2x36 W
7 pç

Refletora LED

100 W

14 pç

Arandela Led

6W
7 pç

Entrada serviço

1 und

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL

Cap. 12 disj. unip. - In barr. 1 pç

E
l
é
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a

Entrada serviço - Copel Bifasica 2x50A completa,

inclusive poste de concreto armado, Caixa de

Aterramento, Centas de alumineo e inox hastes de

aterramento, isoladores rondana parafusos eletrodutos

inclusive caixa de medição todos os elementos en

conformidades COPEL
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497,64 m²

INDICADA

ESCALA

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES 

DOIS VIZINHOS

CANCHA DE BOCHA 
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