
CONVENÇÕES

DESCRIÇÃOSÍMBOLO

EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA  -  CONFORME NPT 020

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  -  CONFORME NPT 018

SAÍDA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR  -  CONFORME NPT 020

SINALIZAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA  -  CONFORME NPT 020

SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE  -  CONFORME NPT 020

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO c/ FAROLETE

Sem Escala

Sistemas de Proteção (M1)

Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra

Cor da placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de Altura

Material: PVC adesivo

Dimensões da placa: 80 e 45cm

Altura de fixação: 250cm do piso acabado à base da placa

Aplicação: na entrada principal do pavimento

incêndio existentes na edificação

Detalhe da Placa Indicativa de

Ligue 193  -  Corpo de Bombeiros

Ligue 190  -  Polícia Militar

Extintores de Incêndio

Sinalização de Emergência

Iluminação de Emergência

Seguraça conta Incêndio :

Esta edifição está dotada dos seguintes Sistemas de 

Saídas de Emergência

BWC Femenino

A=2.42m²

Piso: cerâmico

BWC Masculino

A=2.70m²

Piso: cerâmico

Copa

A=15.19m²

Piso: cerâmico
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Hall de Entrada

A=25.32m²

Piso: Concreto Polido

Circulação

A=188.79m²

Piso: Concreto Polido

Cancha de Bocha

Carpetada

A=110.70m²

Piso: Concreto

Cancha de Bocha

Areia

A=109.88m²
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BWC Masculino

A=14.59m²

Piso: cerâmico
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Abertura

155x110-100

Circulação

A=7.07m²

Piso: Concreto Polido

Circulação

A=40.42m²

Piso: Concreto Polido
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ABC - 2-A : 20-B:C

CARGA DE PÓ
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E5

268mm

ABC - 2-A : 20-B:C

CARGA DE PÓ

E5

179mm
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ATENÇÃO:

O sistema de iluminação e sinalização de emergência utilizados

na edificação deverão atender as exigências da NPT 018 - Ilumi-

nação de Emergência e NPT 020 - Sinalização de Emergência,

do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de

Bombeiros Militar do Paraná
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NOTA 01 :

As portas externas permanecerão 

abertas e desobstruídas durante 

(TERMO PORTAS ABERTAS).

horarios de funcionamento
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Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Portão de Acesso Quadra  

Carpetada

120

NOTA 02 :

O nivel das quaqdras de bocha em geral ficarão a 0,30 cm 

a baixo do nivel do piso da edificação, este é necessario

para a a pratica do esporte e esta descrito no regulamento

NOTA 02

120

120

Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Portão de Acesso Quadra  

Carpetada

Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Guarda Corpo - h = 120cm

(Ver Detalhes)

Portão de Acesso Quadra  

Carpetada

NOTA 02

técnico da modalidade, sendo que a acessibilidade poderá

ser feita por rampas moveis 

NOTA:

A Copa possuirá 01 botijão tipo P13;

que estarão locados no lado externo da

edificação e protegidos contra intempéries.

Atendendo item 12.13.2 da NPA 005
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ENTRADA PARA O CB

RISCO ELÉTRICO
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PLANTA  DE  RISCO  DE  INCÊNDIO
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PISO ACABADO

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO E

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

Vista Frontal
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SAÍDA

1 - A fixação deverá suportar 2,5 vezes o peso do cilindro

2 - O extintor não poderá ser bloqueado por qualquer objeto;

3 - Os extintores devem ser aprovados pela ABNT;

EXTINTOR DE

INCÊNDIO

DETALHE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

Sem Escala

Vista Geral

 
1

6
0

Etiqueta Carga / Recarga

c/ Nome e Endereço da Obra
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7. A ILUMINÁRIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCÊNDIO FIQUE ABAIXO DO COLÇÃO DE FUMAÇA.

6. A ÁREA ILUMINADA POR UM PONTO NÃO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL À ALTURA DE SUA INSTALAÇÃO.

BIDIRECIONAL.

5. PARA OCUPAÇÃO DO GRUPO "F" SUBDIVISÃO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUÍDO, SISTEMA

4. A LUMINOSIDADE EM NÍVEL DEVERÁ SER DE 3 LUX, EM DESNÍVEIS DE 5 LUX NO MÍNIMO.

AO NÍVEL DO PISO.

3. A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NÃO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM

2. A INSTALAÇÃO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.

1. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.

OBSERVAÇÃO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020

CÓDIGO SIMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

Saída de emergência

Indicação da saída de emergência, com ou

sem complementação de pictograma

fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

Dimensões = 190mm x 380mm

E5

Indicação do sentido de saída

de emergência

Indicação do sentido (esquerda ou direita)

de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H

H = 126mm, L = 252mm

S13

SAÍDA

S2

FORMA E COR

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma

e ou seta direcional: fololuminescente,

com altura de letra ≥ 65mm e 100mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

de incêndio

Dimensões : 268mm x 268mm

Indicação de localização dos extintores
Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

Extintor de incêndio

QUANT.
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DETALHE GUARDA CORPO
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QUADRO DE ESTATÍSTICA

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Proprietário

Prancha

Escala Data

01

29 / 06 / 2020

01

PARA USO DO CBMPR

Conteúdo da Prancha

Obra/Endereço

Responsável Técnico

Indicada

Cancha de Bocha Santa Luzia 

Rua caracas Esquina com Rua Almiro Romancini -  Bairro Santa Luzia

CNPJ: 76.205.640/0001-08

MUNICÍPIO  DE  DOIS  VIZINHOS

RAUL  ZANELLA

Engenheiro Civil - CREA-PR 136.200/D

Área Ocupação

497,64 m² Eventos Esportivos 


