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DETALHE INSTALAQAO SINALIZAQAO E Sinalizagdo de Emergéncia
SINALIZACAO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA g ° Extintores de Incéndio
Saidas de Emergéncia
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) ¢ SINALIZAGAO: CONFORME NPT 020 SAIDA & > @ SRz = Goppnie somibels
T T Ligue 190 - Policia Militar
SAIDA SINALIZACAO DE SAIDA - CONFORME NPT 020 . . .
- ¢ QUANT. CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO Vista Geral
Sem Escala
C_ |LUM|NACAO DE EMERGENCIA - CONFORME NPT 018 Simbolo: quadrado Indicacéo de localizagdo dos extintores Placa: Indicacdo dos sistemas de protegéo contra
02 placas E5 ﬂ Extintor de incéndio Fundo: vermelha de incéndio incéndio existentes na edificagdo
N S A Pictograma: fotoluminescente Dimensées : 268mm x 268mm Cor da pl - Verde bandei
H ILUMINACAO DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO c/ FAROLETE or da placa: Verde bandeira
1 - A fixagdo devera suportar 2,5 vezes o peso do cilindro Cor da fonte: Branca
. Simbolo: retanaular Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) 2 - O extintor ndo podera ser bloqueado por qualquer objeto; Fonte: Arial - 5 e 7cm de Altura
L) 2L DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA RS Indicagdo do sentido de saida Fundo: Verdge de uma saida de emergéncia 3 - Os extintores devem ser aprovados pela ABNT; Material: PVC adesivo
05 placas S13 .“ de emergéncia Pictograma: fotoluminescente Dlm:rlsiszgr;nlrl_nis;;;nao H Dimensdes da placa: 80 e 45¢cm
HENE -’ SAiDA FINAL DA ROTA DE FUGA ’ Altura de fixag&o: 250cm do piso acabado a base da placa
PISO ACABADO Aplicag&o: na entrada principal do pavimento
Simbolo: retangular Indicagdo da saida de emergéncia, com ou
1 Fun’do: verde sem complementacéo de pictograma V F |
03 placas S2 SAI DA Saida de emergéncia Mensagem "SAIDA." eou pi'ctograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |Sta ro nta
e ou seta direcional: fololuminescente, Dimensdes = 190mm x 380mm Sem Escala
com altura de letra =2 65mm e 100mm
OBSERVACAO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalizagdo dos equipamentos devero ser instaladas em todas as faces dos elementos.
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A=2 70 s /.\ 1. ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
M i 2. A INSTALACA
Y Ty 3 . CAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.
(Ver Detalhes) Carpetada (Ver Detalhes) ﬁ INSTALAR PLACA INDICATIVA DOS . .
. . I | ) _ . . SISTEMAS DE PROTEGAO (1) 3. A DISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM
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DO F ‘T EB()L 4. A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MINIMO.
CANITY 5. PARA OCUPAGAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
b8 BIDIRECIONAL.
NOTA 02 JVBI02 - 1F JVBIO2 - 1F § %
Sanera qe ocha g | = sosorico 2% 6. A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.
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e o 3 BWC Mascuino 7. A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.
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= O sistema de iluminag&o e sinalizagéo de emergéncia utilizados As portas externas permanecerao O nivel das quaqdras de bocha em geral ficaréo a 0,30 cm AC ir4 01 botii&o tino P13: 497,64 m? Eventos Esportivos
- na edificagéo deverdo atender as exigéncias da NPT 018 - llumi-| | abertas e desobstruidas durante a baixo do nivel do piso da edificagdo, este é necessario Opa possuira Ut botjao po F1.5; )
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