
I - 
4%

0,13 0,13

6,26

6,00

COLCHÃO DE ARGILA SOLO DE 1ª 

E= 15,0 CM

I - 4%

ESPESSURA MEDIA 15,0 CM

PAVIMENTO POLIÉDRICO 

SUBLEITO - TERRENO NATURAL 

REGULARIZADO E COMPACTADO 

ESPESSURA1,50 CM

REJUNTE C/PÓ DE PEDRA

LARGURA 1,50 M

CONTENÇÃO LATERAL 

CORTE - AA

MEIO FIO PRÉMOLDADO

LARGURA 1,50 M

CONTENÇÃO LATERAL 
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Sem escala

PLANTA LOCALIZAÇÃO 

Calçamento existente

6
,
0
0

102,00

Meio Fio

Meio Fio
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SEQUENCIA RUA CAPRI

Rua Capri

Escala: 1/500

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

PAVIMENTAÇÃO

ARQUIVO
ESTADOMUNICIPIO

LOCAL

QUADRA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA
OBRA

PRANCHA

PROJETO

Administração  2017 / 2020

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

PARANÁ

DOIS VIZINHOS

ESCALA

01/02

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

INDICADO

SEQ. RUA CAPRI

PLANTA BAIXA - LOCALIZAÇÃO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO 

Outubro 2020

612 m²

CORTES


