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Escala 1:100
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Odontologica

Cadeira

4

sob piso

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço subterrânea

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

d

d

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

r

r

r

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

26

a

2x181

Luminária p/ lâmp. tubular - sobrepor

c

1 20

Luminária spot p/ lampada rosc. compacta - sobrepor

CHG

15

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

3

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

3

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

16

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,80m do piso

3

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

5

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

AR S12K

1100

6
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso
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ILUMINAÇÃO    460 W 1

    10 A

2.5

AR SALA PROCED  1100 W9

    10 A

2.5

ILUMINAÇÃO 2    518 W 2

    10 A

2.5

AR SALA IMUNI  1100 W10

    10 A

2.5

TOMADAS 1   1700 W 3

    16 A

4

AR SALA REUNIAO  2200 W11

    13 A

4

TOMADAS 2   1000 W 4

    10 A

2.5

AR RECEPÇÃO   900 W12

    10 A

2.5

TOMADAS 3   1500 W 5

    16 A

4

AR TRIAGEM   900 W13

    10 A

2.5

AR CONSULT. 1   1100 W 6

    10 A

2.5

AR SALA CURATIVO  1100 W14

    10 A

2.5

AR CONSULT.2   1100 W 7

    10 A

2.5

CHUVEIRO  5400 W15

    25 A

10

AR CONSULT.3   1100 W 8

    10 A

2.5

COMPRESSOR   600 W16

    10 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R   6200

S   6560

T   9018

Total  21778

DPS

175 V - 40 KA

3#25(25)25 mm²

Conduto Ø1/2"

 50 A

Verde

QM1

kW.h

50 A

25

50 A

DPS

175 V - 40 KA

10 A

2.5

(460 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

2.5

(518 W)

T

2 (ILUMINAÇÃO 2)

16 A

4

(1700 W)

T

3 (TOMADAS 1)

10 A

2.5

(1000 W)

T

4 (TOMADAS 2)

16 A

4

(1500 W)

T

5 (TOMADAS 3)

10 A

2.5

(1100 W)

S+T

6 (AR CONSULT. 1)

10 A

2.5

(1100 W)

S+T

7 (AR CONSULT.2)

10 A

2.5

(1100 W)

R+T

8 (AR CONSULT.3)

10 A

2.5

(1100 W)

S+T

9 (AR SALA PROCED)

10 A

2.5

(1100 W)

R+T

10 (AR SALA IMUNI)

13 A

4

(2200 W)

R+T

11 (AR SALA REUNIAO)

10 A

2.5

(900 W)

S+T

12 (AR RECEPÇÃO)

10 A

2.5

(900 W)

R+S

13 (AR TRIAGEM)

10 A

2.5

(1100 W)

R+S

14 (AR SALA CURATIVO)

25 A

10

(5400 W)

R+S

15 (CHUVEIRO)

10 A

2.5

(600 W)

R+S

16 (COMPRESSOR)

QD1

(21778 W)

Diagrama Multifilar

Diagrama Unifilar

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1" 2 pç

3/4" 1 pç

Bucha zamak

1" 2 pç

3/4" 1 pç

Caixa PVC

4x2" 74 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 28 pç

Curva 135º PVC rosca

1" 1 pç

Curva 90º PVC longa rosca

1" 2 pç

Luva PVC rosca

1" 5 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

1.5 mm² 119.80 m

10 mm² 89.65 m

25 mm² 127.58 m

2.5 mm² 734.60 m

4 mm² 518.80 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Placa p/ 1 função 52 pç

Placa p/ 1 função retangular 16 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 3 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 15 pç

Interruptor 2 teclas simples 3 pç

Interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 54 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor  Termomagnético - norma DIN

10 A Monopolar 3 pç

16 A Monopolar 3 pç

10 A Bipolar 9 pç

16 A Bipolar 1 pç

50 A Tripolar

1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 40 KA

4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1/2" 393.90 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 1.00 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ lampada. tubular

2x18 W 17 pç

3x18 W 3 pç

Soquete

base E 27 8 pç

base G 13 84 pç

Arandela

1 compacta 8 pç

Lâmpadas

Lampada Led rosca

20 W 8 pç

Tubular Led 120cm

18W 43 pç

Material p/ entrada serviço

Caixa de passagem concreto/alvenaria

400x400x400mm 1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m 3 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Tubo aço galv. vara 6,0m

1" 1 pç

Quadro de medição - COPEL

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa "CN" p/ medidor polifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

1 pç

25 A Bipolar

sem escala

NOTAS:

1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

   DOS COMPONENTES É INDICADA

   NA LISTA DE MATERIAIS DO

   PROJETO

2- DIMENSÕES EM MILÍMETRO

CAIXA ''CN'' PARA MEDIDOR POLIFÁSICO

4
5

0

2

0

0

350

PISO ACABADO

1
6

0
0

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 18 20

Iluminação (W)

100 600 900 1100 2200 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 127 V 20 5 560 460 S 460 1.00 0.41 10.8 2.5 31.0 10.0 0.24 2.05 Ok

a 2 46 36 S 36 0.41 0.9 1.5 23.0 Ok

aa 2 46 36 S 36 0.41 7.9 1.5 23.0 Ok

ac 1 20 20 S 20 0.41 10.4 1.5 23.0 Ok

b 3 68 54 S 54 0.41 2.2 1.5 23.0 Ok

c 1 20 20 S 20 0.41 9.2 1.5 23.0 Ok

d 3 68 54 S 54 0.41 3.5 1.5 23.0 Ok

e 1 20 20 S 20 0.41 10.8 1.5 23.0 Ok

f 1 20 20 S 20 0.41 9.6 1.5 23.0 Ok

g 1 20 20 S 20 0.41 10.0 1.5 23.0 Ok

o 2 46 36 S 36 0.41 5.3 1.5 23.0 Ok

p 2 46 36 S 36 0.41 4.4 1.5 23.0 Ok

x 2 46 36 S 36 0.41 6.2 1.5 23.0 Ok

y 2 46 36 S 36 0.41 8.8 1.5 23.0 Ok

z 2 46 36 S 36 0.41 7.1 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO 2 F+N B1 127 V 21 4 624 518 T 518 1.00 0.41 12.0 2.5 31.0 10.0 0.39 2.20

h 2 46 36 T 36 0.41 0.9 1.5 23.0

i 2 46 36 T 36 0.41 1.8 1.5 23.0

j 1 40 40 T 40 0.41 10.4 1.5 23.0

k 1 40 40 T 40 0.41 11.2 1.5 23.0

l 1 40 40 T 40 0.41 12.0 1.5 23.0

m 1 20 20 T 20 0.41 9.7 1.5 23.0

n 2 46 36 T 36 0.41 4.0 1.5 23.0

q 3 68 54 T 54 0.41 3.1 1.5 23.0

r 2 46 36 T 36 0.41 4.9 1.5 23.0

s 2 46 36 T 36 0.41 5.7 1.5 23.0

t 2 46 36 T 36 0.41 6.6 1.5 23.0

u 2 46 36 T 36 0.41 7.5 1.5 23.0

v 2 46 36 T 36 0.41 8.4 1.5 23.0

w 2 46 36 T 36 0.41 9.3 1.5 23.0

3 TOMADAS 1 F+N+T B1 127 V 17 1889 1700 T 1700 1.00 0.41 36.3 4 42.0 16.0 0.58 2.39 Ok

4 TOMADAS 2 F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.41 21.3 2.5 31.0 10.0 1.31 3.12 Ok

5 TOMADAS 3 F+N+T B1 127 V 15 1667 1500 T 1500 1.00 0.41 32.0 4 42.0 16.0 0.55 2.36 Ok

6 AR CONSULT. 1 F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.48 2.30 Ok

7 AR CONSULT.2 F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.48 2.29 Ok

8 AR CONSULT.3 F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+T 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.57 2.39 Ok

9 AR SALA PROCED F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 S+T 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.40 2.22 Ok

10 AR SALA IMUNI F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+T 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.53 2.34 Ok

11 AR SALA REUNIAO F+F+T B1 220 V 1 2444 2200 R+T 1100 1100 1.00 0.41 27.1 4 42.0 13.0 0.61 2.42 Ok

12 AR RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 1000 900 S+T 450 450 1.00 0.41 11.1 2.5 31.0 10.0 0.26 2.07 Ok

13 AR TRIAGEM F+F+T B1 220 V 1 1000 900 R+S 450 450 1.00 0.41 11.1 2.5 31.0 10.0 0.19 2.01 Ok

14 AR SALA CURATIVO F+F+T B1 220 V 1 1222 1100 R+S 550 550 1.00 0.41 13.6 2.5 31.0 10.0 0.26 2.07 Ok

15 CHUVEIRO F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.41 59.9 10 75.0 25.0 0.65 2.46 Ok

16 COMPRESSOR F+F+T B1 220 V 1 667 600 R+S 300 300 1.00 0.41 7.4 2.5 31.0 10.0 0.31 2.12 Ok

TOTAL 41 9 42 1 2 6 1 1 23695 21778 R+S+T 6200 6560 9018

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1 3F+N B1 220 / 127 V 23695 21778 R+S+T 6200 6560 9018 1.00 0.80 62.2 16 / 25 88.0 50.0 1.59 1.81 Ok

TOTAL 23695 21778 R+S+T 6200 6560 9018

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1 3F+N B1 220 / 127 V 23695 21778 R+S+T 6200 6560 9018 1.00 0.80 77.7 25 117.0 50.0 0.23 0.23 Ok

TOTAL 23695 21778 R+S+T 6200 6560 9018

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok
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q          CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

p          ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

o          ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR 

n          CONDUTOR DE COBRE NU

m         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO COPEL

l           ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO, 

k          LUVA PVC OU FERRO GALVANIZADA

j           CURVA DE ENTRADA DE 180°

h          LUVA GALVANIZADA

g          CINTA OU FIO DE COBRE

f           BUJÃO GALVANIZADO

e          PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

d          ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO

c          ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO

b          RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE 

a          POSTE DE FERRO OU CONCRETO GALV., PESADO

sem escala

V = VARIÁVEL

V

V

V

V

1

V

3

1

1

3

1

1

1

1

V

1

DESCRIÇÃO

IDENT. QUANT.

NOTAS:

c

MEDIÇÃO EM MURO - SAÍDA EMBUTIDA

BEIRAL DE 

COBERTURA

r           CURVA DE 90° PVC OU FERRO

1

1
6

0
0
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Á
X

.
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1
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0
0

k

g

r

1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

    QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE

    SER INFERIOR A 5,50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU

    PASSAGEM DE VEÍLCULOS E 3,50m EM LOCAIS DE

    CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA

    DE PORTA

3- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.
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j
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1
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0
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