SALA DE REUNIOES

5t

pasagem
aterra.

Conduto @1-1/4"

(4100 W)

w A !
VaY 10A |

10A

25
16 A

10 ('\
(-4
10A
‘ ‘ c
4
Legenda
E Entrada de servigo subterranea
=0a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

AR S24K

2200

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminaria p/ lamp. tubular - sobrepor

Luminaria spot p/ lampada rosc. compacta - sobrepor

Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso

Tomada hexagonal (dupla) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (dupla) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (dupla) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Quantitativo

200V 1 (LUMINAGAO)

(1100 V‘g 2 (TOMADA 110v)

(600 W) 3 (romADA 220v)
R+S

(2200 W) 4 (AR COND.)
R+S

Elétrica

ﬁbo Unipolir (cobre)

2.5 mm? 220.00 m
4 mm? 22.00 m
10 mm? 48.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Interruptor 1 tecla simples 3 pc
Interruptor 3 teclas simples 1p¢
Tomada hexagonal (dupla) 2P+T 10A 6 p¢
Tomada hexagonal (dupla) 2P+T 20A 2 pg

Quadro distrib. plastico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 6 disj. 1pg

Diseositivo de Protecéo

Disjuntor Termomagnético - norma DIN

10 A Monopolar 1p¢
| 16 A Monopolar 1p¢

10 A Bipolar 2 pg

50 A Bipolar 1p¢

Dispositivo de protegao contra surto

175V - 40 KA 3 pg

Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
1/2" 25.00 m

Luminaria e acessorios
e

Luminaria sobrepor p/ lampada. tubular

2x18 W 3pe

Luminaria plafonier 2 pg

Arandela

1

1 compacta pe
Lémeadas

Lampada Led rosca

20W 3 pg

Tubular Led 120cm

18W 6 p¢

Material p/ entrada servico
Caixa de passagem concreto/alvenaria
400x400x400mm 1p¢

Haste de aterramento ago/cobre 1
D=15mm, comprimento 2,4m pe

Eletroduto kanaflex
11/4" 6.00 m
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