Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
PROJETO BASICO

Obra: PONTE DE CONCRETO

Area total: 84,00 m2

Local: Meta 10, lote 2, comunidade S&o Loureng¢o ponte sobre o rio
Lambedor

Dois Vizinhos-PR,06 junho de 2023.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servi¢os que
irdo compor a obra de construgdo de Ponte de concreto, a ser implantada sobre os Rio
Lambedor, na comunidade S&o Lourengo, no Municipio de Dois Vizinhos — Parana,
conforme projetos em anexo, com area total de 84,00m?; devendo ser de acordo com as
especificacfes que seguem, dentro das normas de construgdo e obedecendo aos
desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART’s (Anota¢do de Responsabilidade Técnica) referentes a todos o0s
servicos técnicos, ficardo a cargo da Empresa Executora.

Caberd a CONTRATADA, executar a obra, verificando a obediéncia ao projeto,
especificacfes e qualidade dos servigos, bem como executar os servi¢os dentro das
normas pertinentes a cada servicos.

A obra devera ser administrada por engenheiro ou arquiteto responsavel técnico,
além do mestre de obra sendo que o mesmo deve se manter presentes no periodo da
execucdo. Na obra, em local apropriado, deverdo ser mantidos cOpias de todos 0s
projetos, copia das ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de todos 0s projetos
(de execucdo) bem como o diario de obra que devera ser preenchido pelo responsavel
técnico da obra.

A CONTRATADA deverd, ao iniciar a obra providenciar toda a documentacao
exigida em contrato seja ela, aprovacdo de projetos, alvara de construcdo, abertura de
matricula da obra e outros solicitados pelo contrato ou pela fiscalizacdo, ao entregar a
obra fica a contratada responsavel por apresentar a todas as certiddes de solicitadas pelo
contrato ou pela fiscalizag&o.

As presentes especificacfes visam estabelecer 0s procedimentos bésicos a serem
seguidos pela CONTRATADA para execucdo da obra civil. Estas especificagdes fixam
0s padrdes de execucdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como as
diretrizes a serem adotadas para 0s servicos a realizar. Em casos omissos, ou

inconclusivos a fiscalizagdo devera ser consultada.
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Eventuais problemas técnicos durante a execucdo da obra deverdo ser
solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos & aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No prec¢o unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos
a materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas,
despesas administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a
execucdo de cada servico.

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licencas,
impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizacdo da obra.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais que ndo satisfazem as especificacdes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a
contar da determinacdo da fiscalizacao, sendo expressamente proibido manter no recinto
da obra quaisquer materiais que ndo satisfacam estas especificacdes.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante execu¢do dos trabalhos
previstos para o empreendimento, dispondo de administradores, encarregados e
operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios, de forma
que obedeca ao cronograma previsto para a obra.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacGes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias para a execu¢do dos servicos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalacdes provisoérias de sanitarios, luz, forca, agua,
placa de obra, equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim,
providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos,

durante a execugéo da obra devendo permanecer sempre limpa e segura.
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2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucdo das varias etapas dos servicos,
serdo de livre opcdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacgoes
da CONTRATANTE, sendo que os métodos executivos utilizados pela contratada,
deverdo apresentar a qualidade dos servigos exigidos pela fiscalizacéo.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacédo
julgar que o método empregado, a aplicagdo da méao-de-obra, do material e do
equipamento da CONTRATADA sdo ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou
inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranca dos trabalhadores ou de
terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA, sem 0nus
para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mdo-de-obra, de sua
seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais
exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA ndo ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe
facga tais exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mé&o-de-obra e
equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicdes de contrato e das presentes especificacdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA
para execucdo dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisicdo, fornecimento,
transporte de material e equipamentos, mobilizacdo e estadia dos funcionérios,
instalacdo de acampamento, canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos
0s demais recursos necessarios para a execucao dos trabalhos.

Quanto ao inicio de obra esta se dard imediatamente, e somente apds a emissao
da ordem de servico, a CONTRATADA dard inicio aos servicos, para que a obra seja

executada dentro do prazo contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 4
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de Dois Vizinhos

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Sera confeccionada uma placa conforme padrdes exigidos pelo convénio e
deverdo ser fixadas no inicio do trecho em questéo.

A placa do responsavel técnico seré fixada em local visivel e colocada no inicio
dos trabalhos. Bem como placa da CONTRATADA para a execugdo dos servigos, e de
todos os demais profissionais, empresas ou instituicdes envolvidos no andamento da
obra.

Locacdo da Obra

Sera realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacao sera
executado com guias de cedrinho 2,5x1,5cm, fixadas em escoras de eucalipto. As cotas
deverdo ser marcadas no gabarito, observando o nivelamento e o esquadro da obra.

A obra devera ser locada e acompanhada por servico topogréfico, garantido o
alinhamento e nivelamento geral da estrutura, evitando servicos de demolicé&o.

Ligacdes de Agua e Energia

A CONTRATADA, as suas expensas, deverad providenciar ligacdes de agua e
energia, através de ligacbes temporarias, devidamente solicitadas junto as

concessionarias.

5.0 - LIMPEZA E PREPARO DO CANTEIRO

Todas as operacdes de preparacdo das areas destinadas a implantacdo da
estrutura, pela remocéao de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos,
raizes, entulhos, matacGes, além de qualquer outro considerado como elemento de
obstrucéo.

Equipamentos

As operacOes devem ser executadas utilizando-se equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servigco manual. A escolha do equipamento deve
ser em funcdo da densidade e do tipo de vegetacdo local e dos prazos exigidos para a

execucéo da obra.
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Execucéo

Os servigos de limpeza dos elementos / areas compreendem trés itens principais,
a saber: a) derrubada, remocdo da vegetacdo e destocamento; b) retirada da camada de
terra vegetal; ¢) remocdo de blocos de rocha, pedras isoladas, matacdes, etc,
observando-se a destinacdo do material removido e no atendimento aos

condicionamentos ambientais.

6.0 - CORTES

O processo de execucgédo dos cortes compreende a escavacdo do terreno natural,
cuja constituicdo envolve formacbes de solos, de alteracdo de rocha, rocha ou
associagOes destes tipos, de forma a atingir-se os niveis previstos em projeto.

6.1.Equipamentos

A selecdo do equipamento deve obedecer as indicagdes seguintes:

. Corte em solo - utilizam-se retro-escavadeiras e escavadeiras com
implementos adequados, e complementados por outros equipamentos citados nas alineas
a sequir.

. Corte em rocha — empregam-se perfuratrizes pneumaticas ou elétricas
para o preparo das minas, tratores equipados com lamina para a operacdo de limpeza da

. praca de trabalho, e carregadores conjugados com transportadores para a
carga e transporte do material extraido.

. Remocdo de solos orgénicos, turfa ou similares,

6.2. Execucéo

As escavacgdes tem o propoésito de proporcionar o atingimento do leito rochoso
(rocha sd), onde serdo apoiadas as fundagdes da estrutura, sendo que ndo sera permitida
a implantacédo das fundagdes sobre solos, rochas em decomposi¢do e/ou qualquer outro
material, que ndo permita a ancoragem e o correto apoio das fundagdes.

A escavacdo dos cortes deve subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos ao
executante, e constantes do projeto de engenharia.

Todo o material proveniente dos servicos de corte podera ser utilizado na

constituicdo dos aterros. Entretanto, cumpre observar que apenas devem ser
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transportados e utilizados, os materiais que, pela classificacao e caracterizacao efetuadas

nos cortes, sejam compativeis com as especificacfes da execucao dos aterros.

7.0 - ATERROS

Os materiais a serem utilizados na execugdo dos aterros devem ser provenientes
das escavacOes referentes a execucdo dos cortes e da utilizacdo de empréstimos,
devidamente caracterizados e selecionados.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar nas classificacdes de 12
categoria e de 22 categoria deve atender a varios requisitos, em termos de caracteristicas
mecanicas e fisicas, conforme se registra a seguir:

. Ser isentos de matérias organicas, micaceas e diatomaceas. Nao devem
ser constituidos de turfas ou argilas organicas.

. Para efeito de execucdo do corpo do aterro, apresentar capacidade de
suporte adequada ( ISC > 2%) e expansdo menor ou igual a 4%.

. Para efeito de execucdo da camada final dos aterros, apresentar dentro
das disponibilidades e em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econémica, a
melhor capacidade de suporte e expansao < 2%.

O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de analise
técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, 01 (uma) alternativa com a utilizacdo de material
com indice de suporte > 6%.

7.1. Equipamentos

Podem ser empregados tratores de ldamina, escavo-transportadores, moto-escavo-
transportadores, caminhdes basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus e pés de
carneiro, estaticos ou vibratorios.

7.2. Execugéo

A execucdo dos aterros deve ser procedida, atendendo ao contido nos itens a
sequir:

Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizacdo, conveniente

umedecimento ou aeragdo, compactacdo dos materiais selecionados procedentes de
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cortes ou emprestimos, para a construcdo do corpo do aterro, ou substituicdo de solos,
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

O lancamento do material para a construgcdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacdo. Para 0 corpo dos aterros, a espessura de
cada camada compactada nédo deve ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessura ndo deve ultrapassar de 0,20 m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas.
Ordinariamente, o preconizado é o seguinte: a) Para o corpo dos aterros, na umidade
6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente
a 100% da massa especifica aparente maxima seca. b) Para as camadas finais, aquela
massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
méaxima seca. ¢) Os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de compactacao
devem ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente

compactados.

8.0 - PROTECOES E ESGOTAMENTO

Para a execuc¢do dos trabalhos, deverdo ser executadas ensecadeiras de madeira
com parede simples, de forma a proporcionar ambiente de trabalho seco e limpo para
execucdo das fundacdes e estruturas de sustentacéo.

Devera estar disponivel conjunto moto-bomba para esgotamento, em caso de
alagamento.

9.0 - FUNDACOES

Serdo executados blocos de sapata em concreto armado com fck minimo de
30MPa, apoiados e engastados na rocha sé.

Para ancoragem na rocha, deverdo ser perfurados em rocha, furos com diametro
de 40mm e pelo menos 80cm de profundidade, onde serdo afixados através de adesivo
epoxi, chumbadores com aco CA-50 e didmetro de 25mm, conforme especificacdes em
projeto.

Dever&o ser observadas todas as especificagdes contidas na NBR 6122:2019.
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10.0 - SUPERESTRUTURA
Geometricamente, a ponte sera composta de plataforma executada com 14

unidades de vigas pré-moldadas, apoiadas sobre cabeceiras e sobre o apoio central com
dimensdes de 10,00 metros.

10.1. Cabeceiras

Sobre as fundacOes serdo erguidas as cabeceiras/cortina e apoio central, para
contencdo dos aterros e escoramento de vigas, conforme especificagdes em projeto,
compostas de blocos Unicos de concreto armado, executados com formas de chapas
compensadas resinadas. O concreto utilizado devera possuir fck=30Mpa. Deverao ser
seguidas as especificacOes contidas na NBR 6118.

10.2. Plataforma

A plataforma serd executada com vigas tipo calice (padrdo DER), conforme
projeto, com comprimento de 10,00m as quais serdo simplesmente apoiadas sobre as
cabeceiras e apoio central.

A estrutura devera ser dimensionada de acordo com 0s vaos previstos em
projeto, e com base nos dados de trafego levantados. Na data do recebimento das pecas
pré-moldadas, esta devera ser acompanhada de ART de projeto e execucgdo das mesmas.
Para instalacdo das pecas devera ser previsto auxilio de guindaste com capacidade de
carga suficiente.

Apbs a instalacdo das pecas pré-moldadas serd executada estrutura adicional,
conforme projeto, bem como capeamento com concreto fck=30MPa, de forma a prover
a pista de rolamento.

As estruturas adicionais deverdo obedecer ao disposto no NBR-6118 e serdo
executadas em rigoroso acordo com o projeto estrutural especifico, quanto a dimensdes,
armaduras, localizagéo e trago de concreto dos elementos estruturais.

Deverd ser prevista a instalacdo de esperas para implantacdo posterior dos
guarda-rodas, defensas e guarda-corpos.

10.3. Elementos de protecéo

Serdo executadas também guarda rodas, para protecdo, conforme especificacoes
em projeto.
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11.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

11.1. Captacdo e Conducéo de Aguas Pluviais

Na faixa de rolamento da ponte, junto aos guarda-rodas, devera ser prevista a
instalagdo de pontos de coleta de &guas pluviais, para desdgiie no corrego. Para tanto,
serdo utilizados tubos de PVC com didmetro ndo superior a 75mm, espagados a no
maximo 2,00m de distancia.

11.2. Sinalizacdo Vertical

A sinalizagdo vertical sera composta de 04 placas sinalizadoras de obstéaculo,
posicionadas em ambas as extremidades da ponte, sendo duas de cada lado, conforme
detalhe abaixo, a pelo menos 5,00m do inicio da ponte. As placas sdo compostas de
faixas pretas e amarelas com 10cm de largura cada, com inclinacdo de 45° apontando
para baixo no lado correspondente ao percurso a ser efetuado. Todas as placas serdo
afixadas em postes de ferro galvanizado com @ 2”, todas confeccionadas em chapa de
aco galvanizado, bitola 16, com aplicacdo de pelicula refletiva. Os cortes e furacGes
deverdo receber tratamento anti-corrosivo.
12.0 - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza da obra seré realizada periodicamente durante o periodo de execucao,
sendo que ao término da mesma seré realizada a limpeza geral e remoc¢éo de materiais e
entulhos.

13.0 - CONSIDERACOES FINAIS
Todos os materiais, servicos, métodos e técnicas especificados neste memorial

descritivo deverdao ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponivel e em
conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada servico.

Os servicos onde houver necessidade de interromper vias deverdo ser

sinalizados.
Dois Vizinhos, 06 junho de 2023.
Murilo Rocha Szpak
Engenheiro Civil
CREA-PR 174311/D
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