Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Obra: CONSTRUGAO DE BA'RRACI:\O PRE-MOLDADO COM
COBERTURA METALICA E PISO POLIDO

Area total: 240,00 m?

Local: Estrada Sao Pedro dos Poloneses — Comunidade Rural Nossa

Senhora Das Gragas

Dois Vizinhos, margo de 2023.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os servigos que irdo compor
a obra de construcao de um barracao pré-moldado na comunidade rural Nossa Senhora
das Gragas, no Municipio de Dois Vizinhos — Parand, conforme projetos em anexo, com
area total de 240,00 m? devendo ser de acordo com as especificacdes que seguem,
dentro das normas de constru¢do e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos,
fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
referentes a todos os servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados,
ficardo a cargo da Empresa Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas
necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao
Negativa de Débitos), da mesma. As presentes especificacdes visam estabelecer os
procedimentos bésicos a serem seguidos pela CONTRATADA para execucdo da obra
civil. Estas especificagdes fixam os padrdes de execucdo, materiais, € outros, a serem
empregados, bem como, as diretrizes a serem adotadas para os servigos a realizar. Em
casos omissos, a fiscalizagdao devera ser consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao
projeto, especificagdes e qualidade dos servigos. A obra deverd ser administrada por
engenheiro ou arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local
apropriado, deverdo ser mantidos coOpias de todos os projetos, copia das ARTs
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos (e execucdo) e didrio de
obra.

Eventuais problemas técnicos durante a execucdo da obra deverdao ser
solucionados pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

No prego unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos
a materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas,
despesas administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a
execucdo de cada servigo, ou que sejam indispensaveis para a execu¢ao dos mesmos,
salvo expressa indicagdo em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas

as despesas legais relativas a obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade
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Técnica); taxas de licencas, impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas
a viabilizacdo da obra.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais que ndo satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a
contar da determinagdo da fiscalizacdo, sendo expressamente proibido manter no recinto
da obra quaisquer materiais que nao satisfagam estas especificacoes.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construgdo, esclarecera que:

e Estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificagdes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;
e Naio teve duvidas na interpretagao dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencdo a fiel execugdo
dos trabalhos e deverda estar pessoalmente representada no local da obra, por
profissional de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto),
continuamente durante seu andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA,
devera dispor de administradores, encarregados e operdrios de experientes e
especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisoérias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias para a execu¢do dos servigos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, luz, for¢a, agua,
placa de obra, equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim,
providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos e
dar destinacdo adequada aos mesmos, durante a execugao da obra devendo permanecer

sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugdo das varias etapas dos servigos,

serdo de livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacoes
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da CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o
cronograma e os resultados de todos os servicos, sem restricao as responsabilidades da
CONTRATADA, conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a
aplicacdo da mao-de-obra, do material ¢ do equipamento da CONTRATADA sao
ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranga e estabilidade da obra, a
seguranga dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido
da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos
ou mao-de-obra, de sua seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a
CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA nao ficard exonerada da obrigagdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE nao lhe
faca tais exigéncias. Somente a CONTRATADA serd e permanecera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e
equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instru¢des e desenhos

fornecidos, bem como, as disposi¢des de contrato e das presentes especificagoes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA
para execugdo dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢do, fornecimento,
transporte de material e equipamentos, mobilizacdo e estadia dos funcionarios,
instalagdo de acampamento, canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos
os demais recursos necessarios para a execucao dos trabalhos.

Imediatamente, e, somente apO6s a emissdo da ordem de servico, a
CONTRATADA daré inicio aos servigos, para que a obra seja executada dentro do

prazo contratual.
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4.0 - LOCACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquindrio e ferramentas necessarias para a execucao dos servigos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalacdes provisorias de sanitarios, luz, forca, agua,
equipamento de seguranga individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou nao nos
projetos e orcamentos.

A CONTRATADA procedera a limpeza do terreno destinado a construgao,
removendo qualquer detrito que possa interferir na execugcdo da obra. Outrossim,
providenciard a retirada periodica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos
durante o encaminhamento da obra.

Em seguida, serd realizada a locacdo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagdes do Projeto. A CONTRATADA sera responsavel por
qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro, que venha ser constatado
em qualquer etapa da obra. Neste caso, os servigos deverdo ser refeitos, sem onus para a

CONTRATANTE.

5.0 - SERVICOS

ESTRUTURA PRE-MOLDADA
A CONTRATADA devera fornecer o barracao pré-moldado com area total de

240,00 m? O barracdo devera seguir as dimensdes e orientacoes do projeto
arquitetonico.

O barracdo principal terd as dimensdes de 12,00 x 20,00 m, vao livre de
aproximadamente 12,00 m de largura, e pé direito livre de aproximadamente 4,50 m. A
cobertura possuira inclinacao igual a 15%.

Os pilares do barracdo principal serdo pré-moldados. Os pilares devem ser
perfeitamente aprumados, e a ligacdo entre as tesouras e os pilares deve ser feita através
de elementos metélicos, a fim de garantir a melhor ligacdo, evitando deslocamento entre
os elementos, todas as ligagdes devem ser dimensionadas e detalhadas em projeto e
antecipadamente fornecidos a fiscalizagao.
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A estrutura de cobertura, composta por tesouras e tergas, sera toda metalica.

A tercas serdo executadas em perfil tipo U enrijecido, e as ligagdes com as
tesouras metalicas serdo parafusadas ou soldadas. Caso seja necessario, a empresa
deverd fazer o travamento das tesouras com tirantes a fim de evitar o deslocamento da
estrutura.

As telhas de cobertura serdo do tipo sanduiche (telhat+insolamento+telha),
termoacustica, de 30 mm (trinta milimetros) de espessura, trapezoidal, colorida de
fabrica, galvalume, com isolamento termoactstico em espuma rigida de poliuretano
(PU) injetado com densidade de 35 kg/m>. As telhas serdo fixadas nas ter¢as metélicas
com elemento de fixacdo compativel ao tipo de cobertura. Devem ser obedecidos os
transpasses minimos estipulados pelo fabricante da telha, e deve-se instalar goivos ao
longo da cumeeira.

O fechamento dos oitdes sera em telha metélica de aluzinco trapezoidal com
espessura de 0.5mm que devem ser fixadas nas tesouras metalicas frontal e posterior.

A CONTRATADA, antes do inicio da obra, deve fornecer ao municipio de Dois
Vizinhos o projeto estrutural dos elementos pré-moldados, incluindo a fundagdo, e o
projeto das estruturas metalicas da cobertura, assinados por responsaveis técnicos
contratados pela empresa executora, juntamente com ART de projeto, execucdo e

montagem das estruturas pré-moldadas e metalicas.

ESTRUTURAS DE CONCRETO

Ap6s limpeza e preparagdo do terreno, antes da execucdo dos pisos, devera ser
executada as estruturas de concreto armado propostas para o restante da edificacao,
fundacdo sera executada antecipadamente e deve seguir restritamente o projeto
proposto.

As vigas baldrames serdo executadas em conjunto ao piso de concreto armado e
sem armadura, concretadas em etapa unica, as armaduras tanto do piso quanto do piso
quanto das vigas e pilares devem seguir estritamente o projeto estrutural proposto.

Para estas fundagdes e demais as escavagdes serdo do tipo manual para estacas
com broca tipo trado com didmetro minimo de 20 cm ndo armada, para os blocos

deverdo ser utilizados ferramentais adequados como picaretas, pas, carriolas e entre

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 6
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




icipio de Dois Vizinhos

outros, o material removido deve ser reservado para posterior utilizagdo, a escavagao
deve ser suficiente para execucdo dos elementos tipo formas.

Estas de concreto armado, estas deverdo ser em concreto usinado FCK 20 Mpa,
armadas conforme projeto estrutural, com didmetro ndo inferior a 20 cm, obedecendo a
armacao prevista em projeto.

Os blocos de fundacdo deverdo ser assentados sobre a cota superior da estaca,
estas deverdo ser em concreto usinado FCK 20 Mpa, com as dimensdes a as taxas de
armacdo indicadas pelo projeto, antes da aplicacdo da armadura e formas o solo do
fundo do bloco deve ser compactado por soquete manual ou mecanico.

As vigas baldrame deverd ser executadas em concreto armado com dimensdes de
12x30 cm, estas deverdo ser em concreto usinado FCK 20 Mpa, obedecendo a taxa de
armacao previstas no projeto estrutural, antes da aplica¢do da armadura e formas o solo
do fundo do bloco deve ser compactado por soquete manual ou mecanico.

Os pilares deverdo ser executados em concreto armado com dimensdes de 12x30
cm, estas deverdo ser em concreto usinado FCK 20 Mpa, obedecendo a taxa de armagao
previstas no projeto estrutural.

Concretagem esta deve ser feita levando em consideracdo algumas
recomendagdes: Entre outros previstos em normas

e (Concretagem nao podera se procedem em periodos com excessos de chuva.

e A contratada deve ser executada com auxilio de magote vibratorio.

e E vedada o uso intengdo de vibratdrio evitando assim segregacao do material.

e As formas devem estar completamente saturadas (molhadas ou lavadas).

e O slamp test do concreto deve ser executado pelo engenheiro responsavel pela
execucao.

e Evitar langamento do concreto de grandes distancias;

As formas deverdo ser em taboas de madeira compensada de boa qualidade e
procedéncia, com espessura minima de 25 mm, estas deverdo ser moldadas conforme
dimensdes dos elementos de concreto armado, as formas vem ser muito bem travadas
através de pontaletas galgas espacadores e outros elementos que evitem ou impecam a

deformacao da secdo dos elementos de concreto armado, qualquer deformagao na secao
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dos elementos derivados da movimentagao da forma deve ser corrigida imediatamente,
a desforma deve ser feita em consonancia com as normas vigentes.

e ABNT NBR 14931 - Execugao de estruturas de concreto — Procedimento;

PISO DE CONCRETO

Apos conclusdo das estruturas de fundacdo e em conjunto as estruturas de vigas
baldrame a contratada devera ser feita a regularizacdo e compactagdo do solo, por meio
de compactador mecanico de percussao tipo “sapo”, e escavagdes tanto manuais quanto
mecanicas, garantindo um perfil reto sem ondulagdes que venham a economizar ou
consumir material de forma demasiada. Nesta etapa, deve-se levar em consideragdo a
inser¢ao no greide de inclinagdo conforme indicado em projeto, quanto a compactagao
da grade do caberd a contratada regularizar a mesma de forma suficiente, nesta etapa a
fiscalizacdo determinard se a compactagdo ¢ satisfatoria em caso de ndao adequada a
compactagao utilizar de rolo compressor.

Em seguida, deve-se executar a fabricacdo e montagem das formas nas
extremidades do piso onde ndo serd executada alvenaria (aberturas), as quais devem ser
em madeira, calgadas por pontalete, ¢ equipadas com elementos que evitem seu
estufamento.

Sobre o solo compactado, entdo, deve ser lacada uma lona separadora de 200
micras € uma camada de brita nimero 1, com espessura de 5 cm. Apds o espalhamento
do material britado, deve ser executada a compactagdo mecanica ou manual a fim de
minimizar os espacos entre o material pétreo.

O piso a ser executado serd do tipo armado e ndo armado conforme indicagdo do
projeto, moldado in loco, com concreto usinado bombeavel de resisténcia minima Fck
25 MPa, e tera espessura minima de 8 cm em camada tnica. A malha sera composta de
tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-92, didmetro do fio de 4,2 mm, espagamento
da malha de 15 x 15 cm, com espacadores colocados de forma que a malha fique
localizada no meio da espessura do piso.

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios (“bicheiras™), o
adensamento do concreto sera realizado com o auxilio de vibrador mecanico. Depois de
adensado, o concreto devera ser reguado em toda a extensao da cancha de concretagem,
garantindo-se, assim, a uniformidade da superficie.
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Com a finalidade de manter as condi¢des de hidratacdo do cimento e evitar
fissuras por retragdo, deve-se fazer a cura do concreto com manta imida ou aspersdo de
dgua por no minimo 7 dias.

acabamento superficial do concreto seré realizado com polimento de acabadora
mecanica profissional até que a superficie do piso se torne lisa e livre de ondulagdes.

Depois de passadas de 8 a 17 horas do término da concretagem, sera realizado o
corte das juntas previsto para o piso. O corte devera ser efetuado com serra especifica de
disco diamantado e tera profundidade de um ter¢o da espessura do piso. As juntas
deverdo ser espacgadas e serradas de modo que as placas do piso fiquem nas dimensoes
de 2,00 x 2,00 m (aproximadamente) e seguir ordenagdo de projeto, ndo devendo
ultrapassar uma area de 5,00 m?.

Passado o periodo de 21 dias de cura do concreto, as juntas de dilatagdo do piso
deverdo ser preenchidas com aplicacdo de selante elastico a base de poliuretano ao

longo de todas elas.

ALVENARIA

As alvenarias de vedacao serdo executadas com tijolos ceramicos de 6 furos na
horizontal, com espessura de 11,5 cm ou comercial, assentados com argamassa de traco
1:2:8 (cimento, cal e areia), sendo as trés primeiras fiadas de assentamento com uso de
aditivo impermeabilizante hidrofugante na argamassa do tipo “vedacit”.

No assentamento a contratada deve se ater ao prumo da alvenaria, e utilizar de
prumo, escantilhdo ou galga para perfeito prumo e nivelamento horizontal e vertical da
alvenaria. Os tijolos empregados deverdao ser bem cozidos, de coloragdo uniforme,
dimensdes regulares, sonoros e resistentes a queda. A argamassa que se estender entre
as fiadas tera a espessura média de 1,0 cm. As aberturas de portas e janelas devem
conter verga e contraverga em concreto armado com dimensdes minimas de 11,5 x 15
cm.

Para fixacdo da alvenaria em pilares pré-moldados a contratada deve utilizar de
ferros cabelos com espessura minima de 4,2mm a cada 2 fiadas de tijolo assentados ate

a cobertura.
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ESGOTO

Nesta obra as instalagdes de esgoto se restringem a instalacdo de esperas para
futura canalizagdo, estas instalacdes devem ser instaladas antes da concretagem dos
pisos de concreto,

A execucdo das instalacoes e sanitdrias deve seguir estritamente o projeto

correspondente. Em caso de divergéncia, a fiscalizacao deve ser consultada.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalacdes obedecerdo, quanto a sua execugdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessiondrias dos
servigos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo
quanto a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a
fiscalizagdo e a CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade e cumprirdo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificagdes,
salvo disposi¢do expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas
prescricdes prevalecerdo. Em casos omissos, serdo empregados —materiais
comprovadamente de 1* qualidade, podendo ser exigido pela fiscalizagcdo um certificado
de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do

projeto ou das especificagdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.
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7.0 - SERVICOS FINAIS

ApoOs inspecdo e aceitagdo da fiscalizacdo, as obras serdo entregues totalmente

limpas e sem entulhos, com plenas condigdes de operacionalidade.

Dois Vizinhos, mar¢o de 2023.
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