Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA CONTRATACAO DE PROJETO DE RESTAURACAO,
REVITALIZACAO E DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.0 - OBJETO

Contratacdo de empresa para fornecimento de projeto completo de
restauragdo, revitalizagdo e melhoramento pavimentacdo asfaltica, ensaios tecnologicos,
drenagem, terraplanagem, urbanizagdo com adequagdo de ciclovia, Projeto de sinalizacdo vertical
e horizontal, memorial descritivo e orgamento e outros na estrada vicinal que liga o municipio de
Dois Vizinhos-PR ao municipio de Boa Esperanca do Iguacu-PR, no trecho que vai do
entroncamento com a PR-473 até a ponte da comunidade do Canoas, com extensao total de 12,40
km.

2.0 - DA JUSTIFICATIVA

O Municipio pretende contratar este projeto pois o mesmo ¢ uma
importante ligagdo entre os municipios de Dois Vizinhos — PR, Boa Esperanga do Iguacu — PR,
sendo que este facilita o acesso ao municipio de Cruzeiro do Iguagu — PR, sendo que os usuarios
ao utilizar desta via economizardo em torno de 12,1 km no trajeto entre o municipio de Dois
Vinhos e¢ Boa Esperanga do Iguagu, representando assim uma maior celeridade no
desenvolvimento econdmico agricola desta regido.

Salientamos que esta regido onde ocorrera o empreendimento ¢ uma
grande e importante regido de produgdo de graos e outros produtos derivados do agronegocio, que
depende de qualidade e velocidade para escoamento de produgdo e pessoas que trabalham de
perimetro urbano e transitam entre os municipios, sendo assim este projeto além de melhora o
fluxo e o escoamento de produtos geram economia para a cadeia produtiva que utilizara deste
empreendimento.

Vale ressaltar que esta demanda é emergencial ndo somente para que o
investimento traga economia as cadeias produtivas e circulacdo de pessoas entre municipios, mas
também para que o pavimento existente desta estrada tenha o mais urgente possivel uma
restruturagdo das suas condigdes estruturais, aumentando a capacidade de carga do pavimento
existente, para que o mesmo suporte os aumentos de peso das cargas transportadas e volume de
transito nas estradas rurais, além de que entidades governamentais como o governo do estado ja
sinalizaram a administracdo que tem interesse se tornar convenente para desenrolamento desta
obra.

Salientamos que este projeto sera apresentado para aprovagdo de
obtencdo de recursos untos a entidades como o PARANACIDADE, SEIL, SEDU e CAIXA, sendo
necessario a elaboragdo de projetos técnicos de alto grau de detalhamento e informacdes
tecnologicas.

Cumpre destacar que o Municipio dispde de corpo técnico
especializado, porém a demanda de projetos, obras proprias e contratos de fiscalizagdo em
andamento ja ocupou toda carga horaria do corpo técnico, a carater informativo ressaltamos
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apenas contratos de fiscalizacdo de obras o quando técnico do municipio lotado junto a secretaria
de planejamento possui entorno de 45 contratos de fiscalizagdo em andamento/execucdo,
acrescido de projetos rotineiros de manutengdo das unidades publicas e obras a serem
acompanhadas e executadas pela mao de obra do convénio da DEPEN e pela secretaria de Aviagao
e obras.

Além disso o corpo técnico atual ndo comporta a elaboragao de um
projeto de alta complexidade tecnoldgica como este, por tratar de um projeto de muitos elementos
graficos como por exemplo o projeto de terraplanagem, que incluem sec¢des e perfis de corte
aterro, informo que neste projeto, se todas os pontos as estacas de referéncia deste projeto
necessitarem a elaboracao de se¢des de corte e aterro o municipio deveria desenhar graficamente
aproximadamente 1240 secOes de forma manual, portanto somente as segdes levariam muitos
meses a serem feitas e qualquer alteragdo geométrica resultaria em retrabalho e alteragdes nas
segdes, por este motivo a terceirizacdo se torna mais interessante, pois empresas especializadas
dispdem de um ou mais softwares como CADCIVIL3D, que trabalham estes projetos em
conjunto, ndo s6 o projeto de terraplanagem mas também o projeto geométrico, drenagem e
outros, e geram as informagdes graficas e detalhamentos de forma automatizada, encurtando o
tempo de elaboracdo de projeto e aumentando a qualidade e confiabilidade dos projetos.

Outro fator determinante para escolha da terceirizacdo, deste projeto
sd0 os ensaios tecnologicos, sabe-se que o municipio hoje ndo possui softwares, equipamentos
topograficos e laboratorio adequado que permitam a elaboracdo de projetos de ensaios como
sondagem, ensaio de CBR e outros, que sao capazes de determinar a capacidade de carga do leito
do pavimento com precisdo necessaria, vale ressaltar que como este trecho servira como uma rota
de desvio de fluxo entre municipios, as condigdes do solo devem ser analisadas minuciosamente
para determinacgao da tipologia do sistema pavimentagdo e as estruturas da camada do pavimento,
diferentemente dos pavimentos urbanos, quem em geral possuem um baixo trafego e o
recapeamento serve como um melhoramento superficial do pavimento.

Ressaltamos que o departamento de planejamento ndo dispde de
softwares e equipamentos de engenharia para dar maior precisdo e agilidade a elaboragdo de
projetos como o de drenagens, saneamento, pavimentagdes, ensaios tecnologicos, dentre outros.
Pode-se dizer que raramente o municipio recebe aporte para obras com projetos desta magnitude
e complexidade, por este motivo se tornaria inviavel a aquisi¢do de softwares e equipamentos
topografico e de laboratdrio além prover treinamento adequado para profissionais do quadro do
municipio, para desenvolvimento destes tipos de projeto, uma vez que apenas o tempo de
treinamento destes funcionarios poderia resultar na perda emendas financeiras.

Vale ressaltar que este tipo de projeto, com esta magnitude financeira ¢
raramente sinalizado pelos governos federais estaduais, e que sdo exce¢des em relacdo a outras
emendas recebidas as quais o proprio departamento pode elaborar os devidos projetos, por estes
motivos salientamos que terceirizagdo do mesmo ¢ a melhor opg¢do, pois 0 municipio nao
necessitaria fazer a aquisicdo ¢ a manutencdo de softwares e equipamentos e treinamento para
projetos que raramente sdo desenvolvidos pelo quadro técnico do municipio.
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3.0 - DEFINICOES GERAIS

A empresa devera elaborar projeto executivo observando o presente
Termo de referéncia, e as orientagcdes de propostas dos programas da CAIXA e SEIL/SEDU.
Deveré ser englobado minimamente os seguintes itens:

e Visita técnica ao local das obras (com relatério fotografico);

¢ FElaboracao do projeto geométrico de pavimentacio (contendo perfis e secdes);

e Ensaios tecnologicos de pavimentacio:

¢ Dimensionamento do pavimento;

¢ FElaboracao do projeto de terraplenagem (Volumes de corte e aterro);

e Elaboracio do projeto de drenagem;

e Projeto de Urbanizacio e adequacio de Ciclovia (em caso de necessidade, incluir
neste demolicdes e nivelamento, locacdo de obstaculos e rampas de acessibilidade);

e FElaboracao do projeto de sinalizacdo horizontal e vertical;

e Memorial de Célculo de transportes (matérias, insumos ou servicos);

e Memorial Descritivo Executivo;

¢ Planilha orcamentaria, Composicio BDI e Cronograma Fisico/Financeiro.

3.1 - Descricio dos projetos a serem fornecidos:

3.1.1 - Visita técnica ao local das obras (com relatorio fotografico);

A contratada deve fornecer como pega integrante deste o projeto um
relatorio fotografico detalhado discriminando os problemas encontrados e as solugdes que serdo
adotadas para o projeto sendo estas solugdes, as que serdo adotadas em projeto a ser entregue.

3.1.2 - Projeto Geométrico topogrdfico de pavimentagdo:

O referido projeto consiste em duas metodologias destintas pois o
trecho se divide em duas situacdes diferenciadas, o primeiro trecho tratasse da pavimentagdo
asfaltica sobre pavimento asfaltico existente, o qual possui em sua extensdo aproximada de 3,35
km, j& o segundo trecho com extensdo de 9,05 km tratasse de pavimentagdo sobre pavimento
poliédrico.

A contratada devera fornecer o levantamento geométrico/topografico
do trecho total cadastrando todo o pavimento existente, sendo de pista ou ciclovia além de arvores
e outros elementos que possam interferir na elaboracdo do projeto. Nele devera conter todas as
informagdes como tragados de pista, intervengdes como melhoramento ou substituicao de base,
além de pontos onde ocorrerdo intervengdes no leito estradal existente.

O projeto grafico do trecho deve ter como unidade de medida o
estaqueamento com distancia entre estacas de 20 em 20 metros, neste projeto deve conter todo o
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tragado do trecho além de desmontar efetivamente os servigos de pavimentagdo na pista ou em
acessos de estradas lindeiras ao trecho, este ainda deve conter possiveis locais onde a base
existente sera substituida ou locais onde a base existente dera ser reforcada.

Projeto de grafico de pavimentagao deve conter e seu contetido os perfis
transversais da pavimentacdo levando em consideragdo larguras existentes, acessos ou
entroncamentos de outras estradas, pavimentos lindeiros ao trecho, além de conter uma tabela de
quantitativo de cada produto, servico ou insumo utilizados na etapa de pavimentagao.

Neste ainda cabe destacar que contrata deve fornecer o projeto de
situacdo ou localizacdo da area de interferéncia do projeto.

Todas a intervengdes deverdo ser relacionadas e constar em nota de
servigos ou planilhas discriminativas com as posigdes ¢ quantidades necessarias para execugao
dos servicos de implantagao de bases granulares, reforcos e de recapeamentos.

3.1.3 - Ensaios tecnologicos de pavimentagdo:

A contratada devera fornecer ensaios tecnoldgicos, condizentes com o
solo local o qual proporcione a contratada elaborar o dimensionamento e solu¢do adequada para
a pavimenta¢ao asfaltica pretendida, nos ensaios devem demostrar a capacidade de carga do solo
ou do pavimento existente conforme necessidade do projetista, e das entidades as quais analisardo
0 projeto.

3.1.4 - Dimensionamento do Pavimento:

A contratada devera fornecer o calculo dimensionamento da
pavimentagdo asfaltica, para os dois trechos da pavimentagdo seja sobre pavimento poliédrico ou
sobre pavimento asfaltico, o dimensionamento deve demonstrar o indice de transito local, o
calculo das espessuras das camadas da pavimentagdo além as solugdes adotadas para os matérias
das camadas da pavimentagdo asfaltica para as duas situagdes este ainda deve descrever os
métodos e normas e parametros utilizados para o dimensionamento.

O projeto de dimensionamento do pavimento sera condicionado aos
parametros dos ensaios tecnoldgicos. A determinacdo das camadas que compde a estrutura de
pavimento sera executada a partir das Normas Brasileiras Regulamentadoras emitidas pelo DNIT
e/ou DER. O método de dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera utilizar os
seguintes critérios

a) O dimensionamento podera ser executado por trechos;

b) Execucdo dos estudos estatisticos para a defini¢do do indice de suporte de projeto do
subleito;

€) Devera ser calculado o nimero de operagdes de eixo padrdo (N) para um projeto de 10
anos de acordo com o Manual de Pavimentacdo do DNIT e outras normas pertinentes;

d) Fatores de Equivaléncia Estrutural: o CBUQ, K = 2,0; 0 Camadas Granulares, K = 1,0;

e) Observagdo: Os coeficientes para refor¢o e sub-base podem ser alterados tendo em vista
as caracteristicas especificas de cada material;
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f) A defini¢do dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento devera
seguir as diretrizes de comum acordo entre as partes: Fiscalizagdo do Municipio e a
Empresa Contratada;

g) Devera ser apresentado o relatorio final contendo os ensaios tecnologicos utilizados para
o dimensionamento;

h) Recomenda-se como refor¢co de subleito a utilizagdo de material com CBR > 40% e
expansao < 3%;

i) Deverdo ser apresentadas alternativas para o revestimento em pavimento flexivel, em
fungdo das caracteristicas locais e o tipo de utilizagdo da via. A estrutura do pavimento
devera ser dimensionada de acordo com o método especifico indicado para o
revestimento alternativo escolhido;

3.1.5 - Projeto de Terraplanagem

A contratada deve fornecer como pega integrante deste o projeto o
levantamento topografico de terraplanagem dos bordos do pavimento existente, sendo que a
terraplanagem pretendida dos bordos deve ser executada de forma que o bordo do pavimento
existente, fique com patamar superior com largura ndo inferior a 2,0 metros do bordo do
pavimento, a contratada deve levar em consideragdo a inclinacdo dos taludes em situagdes de
corte e aterro, e a necessidade da execucdo de sarjetas de direcionamento de dguas pluviais.

A demonstragdo grafica pode ser feita através de seccdo de
terraplanagem ou levantamento de cotas ou conforme necessidade da entidade que analisard o
projeto, nas duas situagdes a contratada deve apresentar um memorial de calculo de volumetria
da terraplanagem levando em consideragcdo o empolamento do solo, além de descrigdo efetiva dos
servigos a serem executados na terraplanagem.

3.1.6 - Projeto de Drenagem

A contratada deve fornecer como peca integrante deste o projeto de
drenagem para a extensao total do trecho pretendido, neste a contrata deve fornecer em projeto
grafico nas mesmas diretrizes do projeto geométrico de pavimentagdo o cadastramento de toda a
drenagem existente com a dimensdo das mesmas, além de projetar as futuras necessidade de
complementagdo de drenagem de acordo com as bacias de contribuigdo.

Este projeto deve conter o detalhamento executivo da tubulagdo além
de outros elementos necessarios como bocas de lobo, alas de contencdo e outros. Neste ainda a
contratada deve apresentar uma tabela de quantitativo de cada produto, servico ou insumo
utilizados na etapa de drenagem.

Lembrando que este projeto serd submetido a andlise de entidades
convenentes ¢ que em caso de necessidade devera ser apresentados o dimensionamento das
drenagens a ser executada

3.1.7 - Projeto de Urbanizag¢do
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Neste a contratada deve apresentar graficamente uma solucdo para
melhoramento e adequacdo da ciclovia existente no primeiro trecho até que acesso até a
universidade UTFPR de Dois Vizinhos - PR.

Entre as solucdes pretendidas para corre¢do ou melhoramento ¢ a
situacdo da canaleta de drenagem entre a estrada de rodagem existente e o pavimento da ciclovia,
além da drenagem da mesma, sinalizacao vidria e elementos de protecdo da ciclovia.

Este projeto ainda deve conter uma planilha de quantificacdo de cada
produto, servi¢o ou insumo utilizados para o melhoramento da ciclovia existente.

3.1.8 - Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal

A contratada deve fornecer como peca integrante deste o projeto de
sinalizag@o vertical e horizontal da extensao total do trecho, que vai do entroncamento com a PR-
473 até a comunidade do Canoas, com extensdo total de 12,40 km.

A contratada deve fornecer em peca grafica, o detalhamento de toda a
sinalizag¢do horizontal do trecho, além de fornecer no mesmo o posicionamento da sinaliza¢do
vertical. A contratada deve se ater que o mesmo deve fazer o levantamento da sinalizacdo ja
existente e fazer uma analise se existe a possibilidade de reutilizagdo ou relocacio dos elementos
existentes ou a necessidade de retirada dos mesmos.

Elementos como como letras faixas de pedestres placas suporte de
placas devem ser detalhados nas pegas graficas deste projeto. Este projeto ainda deve conter uma
planilha de quantificacdo de cada produto, servigo ou insumo utilizados na etapa de sinalizagdo.

3.1.9 — Memorial de Calculo de Transportes

Neste a contratada deve apresentar em forma documental todas as
distancias adotadas pelo projeto, seja ela de transporte de solos, matérias pétreos ou até mesmo
insumos de petroleo, demostrando com cordeadas geograficas as referéncias adotadas para o
transporte utilizadas na composi¢ao dos servigos.

3.1.10 — Memorial Descritivo Executivo

No memorial descritivo, de acordo com a Lei, sobre Licitagoes e
Contratos Administrativos, é vedado incluir marcas, caracteristicas e especificagoes exclusivas no
objeto da licitacdo, a nao ser quando for tecnicamente justificavel, ndo se admitindo preferéncia
por marcas. Assim sendo, as especificacdes devem ser bem detalhadas, incluindo as exigéncias
consideradas necessarias, mas tomando-se cuidado de ndo restringir a competitividade da
licitagdo. Recomenda-se, entdo, que as especificagdes técnicas sejam apresentadas de acordo com
as exigéncias da lei.

A contratada deve fornecer o memorial descritivo executivo e de
especificagdes do projeto, nele a contratada deve descrever detalhadamente os servigos a serem
executados, os métodos executivos € os normativos de referéncia executiva, para cada um dos
Servigos previstos nos projetos acima descritos.
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Neste ainda deve descrever as especificagdes técnicas dos matérias e
insumos a serem utilizados nos servigos, como trago da massa de pavimentacao asfaltica taxa de
aplicagdo de insumo de petroleo taxas de aplicacdo de pinturas betuminosas e outros a serem
descritos, além de semi- distancias de transporte de matérias necessarios para execugdao dos
Servigos.

3.1.11 — Planilha Orcamentaria

Neste a contratada além da planilha orgamentaria com a quantificagao
dos servicos e insumos a serem executados em conformidade com os projetos propostos, deve
apresentar a composi¢cdo do BDI analitico, cronograma e outros.

Vale ressaltar que neste ainda a contratada deve apresentar em planilha
em termo de referéncia todas as distancias adotadas para transporte sejam de insumos, ou matérias
a serem utilizados na obra, as distancias devem possuir coordenadas a geograficas afim de que o
orgdo que analisara os projetos possa aferir as distancias de transporte adotadas pelo projetista.

Ainda neste a contratada deve se ater em utilizar as referéncias de
precos governamentais locais e mais atualizadas, cotagdes de precdes e servigos por empreses sO
serdo aceitos caso as referéncias de pregos governamentais nao contemple os referidos servigos.

3.1.12 — Estudos Ambientais

A contratada deverd apresentar a municipio um estudo de impacto
ambiental o qual analisara possiveis problemas com a execugdo deste empreendimento, a analise
deve ser completa analisando dés de possiveis problemas como contaminagdo de aguas, locais de
deposito de solos contaminados e outros, junto a este a contratada devera apresentar um
prognostico dos riscos a com as medidas mitigadoras a serem aditadas pela empresa executora do
empreendimento.

3.2 - Anotacio de Responsabilidade Técnica

A Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) € o instrumento pelo qual o profissional estabelece
as atividades e servigos que serdo de sua responsabilidade técnica. Todos os projetos ¢ demais
servigos (inclusive orgamentos, cronogramas € memoriais), previstos no presente termo de
referéncia, deverdo ser acompanhados da respectiva ART ou RRT.

4.0 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

A licitante deve fazer a comprovagdo que o profissional indicado
prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas semelhantes aos indicados no Termo de
Referéncia anexo a este Edital, com atividade compativel com o objeto da licitagdo € que conste
no minimo os dizeres: ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA, considerando-se equivaléncia de 20% em quantitativo ou seja de 2,48 km ou ainda
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14.880,00 m2, certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) do profissional indicado nos termos do item 5.0.

5.0 - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

Indicagdo do(s) responsavel (eis) técnico(s), através de declaragdo da
empresa, onde ira constar no minimo o(s) nome(s) do profissional (ais) e o(s) seu(s) numero(s)
de registro(s) no CREA ou CAU.

Prova de registro e de regularidade do(s) responsavel (eis) técnico(s)
indicado(s) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/PR ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU/PR.

Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA ou CAU do
Estado do Parand, devera ser apresentada a documentacao supracitada do CREA ou CAU do
estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar o visto do CREA ou CAU do Estado
do Parana com autorizacdo para atua¢do em outro estado.

Comprovagao de que o(s) responsavel (eis) técnico(s) faz(em) parte do
quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentagdo dos envelopes de habilitagdo e
proposta, na condi¢ao de empregado, diretor ou sdcio, obrigatoriamente comprovado por meio de
documentagao pertinente a condi¢do.

Caso o profissional seja sécio ou diretor, comprovar o vinculo através
do Contrato Social ou documento equivalente; em caso onde o mesmo for empregado, comprovar
através de copia da CTPS.

6.0 - DA PRESTACAO DOS SERVICOS A CONTRATADA

A Contratada devera se apresentar a Secretaria de planejamento e A¢des
Estratégicas desta municipalidade no prazo maximo de 05 (dois) dias Uteis apos a contratagdo o
para receber as diretrizes ¢ informagdes complementares para a realiza¢do de cada projeto.

Apds o recebimento das informacdes deverd ser apresentado o
anteprojeto, com informagdes suficientes a sua analise, no prazo maximo de 15 (sete) dias
corridos.

Apds a andlise do anteprojeto pela Secretaria de Planejamento, a
CONTRATADA devera apresentar os projetos definitivos e completos no prazo determinado pela
Secretaria de Planejamento, para a apresentacdo e aprovagdo nos orgdos competentes (DNIT,
DER, BNDES, SEIL, PARANA CIDADE, Caixa Economica Federal, Ministérios, Secretarias de
Estado, etc.) — se for o caso.

Se necessaria a alteragdo do projeto apds a andlise dos orgaos
competentes, a empresa devera apresentar os projetos devidamente retificados de acordo com as
necessidades apontadas, no prazo maximo de 10 dias.

Todos os projetos deverdo ser encaminhados ao Setor de Planejamento
para a analise e aprovacao. Todos os projetos deverdo ser apresentados em formato padronizado,
em formato PDF com Assinatura digital do profissional projetista.
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A empresa contratada devera executar os servicos com profissionais
experientes para que fiquem de acordo com as normas e procedimentos técnicos adotados pela
Prefeitura e de acordo com a ABNT, bem como, como demais legislagdes e normas pertinentes.

O resultado final (apds Aprovacao) sera fornecido em formato digital
(editavel Word, Excel, DWG e outros) e impresso (plotagem).

7.0 - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em duas parcelas, sendo 75% na entrega
para do projeto final (a ser analisado) a secretaria de planejamento e 25% do valor, no momento
que o projeto for aprovado (pela SEDU, SEIL, DER, CAIXA). A proponente devera emitir Nota
Fiscal/fatura correspondente aos servigos prestados, encaminhando-a posteriormente a Secretaria
responsavel para conferéncia da fiscalizagdo.

8.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Vale ressaltar que este projeto sera aprovado em orgdos convenentes,
como caixa economica federal ou Parand cidade, SEDU, SEIL, DER, CAIXA, por isso a
contratada deve se ater a formular o projeto no formato a ser aprovado pelos 6rgdos competentes,
seja em projetos graficos, memoriais descritivos, memorias de calculo, planilhas orcamentarias e
outros.

Em caso de necessidade de corre¢do do projeto, a contratada deve fazé-
lo num prazo maximo de 15 dias para que as analises ¢ aprovagao do mesmo seja feita de forma
racional e com economicidade de tempo, as correcdes devem ser encaminhadas a fiscalizagdo de
forma efetiva e que o mesmo possa apresentar os referidos projetos ou corregoes as entidades
convenentes.

Cabera a contratada apresentar de forma quitada todas as ARTs
(anotacgdes de responsabilidades técnicas) necessarias, seja para projetos elétricos ou civis. Manter
a assiduidade na elaboragdo/corre¢do do projeto € em caso de necessidade manter contato com a
entidade que analisara os projetos contratados.

Todos os projetos € documentos constantes no projeto, apos aprovagao
do mesmo devem serem entregues de forma editavel (formato DWG, WORD Excel e outros)
além de PDF assinados digitalmente.

No demais a contratada ndo podera se eximir de atender outras
necessidades projetuais ou solicitagdes feitas pela contratante ou pelas entidades que analisam o
projeto em questdo.

9.0 - PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS CONTRATADOS:

A Contratada devera se apresentar a Secretaria de planejamento e A¢des
Estratégicas desta municipalidade no prazo maximo de 05 (dois) dias uteis apds a contratacdo o
para receber as diretrizes ¢ informagdes complementares para a realiza¢do de cada projeto.
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Apo6s o recebimento das informagdes devera ser apresentado o
anteprojeto, com informagdes suficientes a sua analise, no prazo maximo de 15 (sete) dias
corridos.

A versao final do projeto a ser apresentado para a andlise das entidades
convenentes num prazo ndo superior a 60 dias apos a assinatura do contrato. Ja possiveis
correcdes solicitadas pela entidade que analisara o projeto devem ser feitas e entregues em um
prazo maximo de 15 dias, cabera a contratada fazer todas as corre¢des necessarias em forma tinica
evitando assim retrabalho e excessivas analises de projeto.

Sendo assim consideraremos o prazo contratual de 3 meses para
execucao do contrato (entrega definitiva e aprovada dos projetos contratados), e 6 meses como
vigéncia contratual.

10.0 -ANEXO I
Mapa do Local de Intervengdo com coordenadas Geograficas.

11.0 - ANEXO II
Planilha Or¢amento do Projeto.

12.0 - ANEXO III
Cotacdes e Referencias de preco de Mercado.
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ANEXO I - LOCAL E AREA DE INTERVENCAO
Coordenadas de Inicio do Trecho: 291572.56 m E/ 7153416.28 m S
Coordenadas de Fim do Trecho: 282235.37 m E/ 7160701.25 m S
Coordenadas Fim da Pavimentag@o asfaltica e Inicio da pavimentacdo Poliédrica:
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ANEXO II - PLANILHA DE ORCAMENTO

ORCAMENTO MEDIO MERCADOLOGIOCO

R$
ITEM | DESCRICAO UND | QUANT | UNITARIOS RS TOTAL
1 Visita técnica ao local das obras
Relatdrio Fotografico Und |1,00 1.016,67 1.016,67
2 Projeto geométrico
Projeto geométrico de pavimentagdo (contendo
2.1 | perfis e se¢Bes); km 12,40 11.233,33 139.293,29
3 Ensaios tecnoldgicos de pavimentagdo:
3.1 Ensaio Sondagem e CBR Und |62,00 1.183,33 73.366,46
4 Dimensionamento do pavimento
Memorial de calculo de dimensionamento das
4.1 | camadas de pavimento para todos os trechos Und |1,00 4.666,67 4.666,67
5 Projeto de Terraplanagem
Elaboragdo do projeto de terraplenagem
(SecOes, cortes, aterros perfil e memorial de célculo de
5.1 | volumetria); km 12,40 2.300,00 28.520,00
6 Projeto de Drenagem
Elaboragdo do projeto de drenagem, com
6.1 | detalhamentos e outros; km 12,40 466,67 5.786,71
7 Projeto de Urbanizagao
Projeto de Urbaniza¢do e adequacdo de Ciclovia
(em caso de necessidade, incluir neste demoligdes e
nivelamento, locagdo de obstaculos e rampas de
7.1 | acessibilidade); km 3,35 2.966,67 9.938,34
8 Projeto de Sinalizagdo
Elaboragdo do projeto de sinalizagdo horizontal e
8.1 | vertical km 12,40 693,33 8.597,29
9 Memorial de Transportes
Memorial de Calculo de transportes (matérias,
9.1 | insumos, areas de empréstimo ou servigos); Und (1,00 4.500,00 4.500,00
10 Memorias
10.1 Memorial Descritivo Executivo; Und 1,00 3.500,00 3.500,00
11 Orgcamento
Planilha orgamentdria, Composi¢ao analiticas,
11.1 | BDI e Cronograma Fisico/Financeiro; Und 1,00 6.333,33 6.333,33
12 Estudos Ambientais
Questionarios ambiental com analise de fatores
de risco/impacto ambiental e pardmetros mitigadores Und |1,00 16.000,00 16.000,00
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TOTAL: 301.518,76

ANEXO III - REFERENCIAS DE PRECOS
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