
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 M     50

REFLETOR LED 200W UNID. 3

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    6

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     200

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2M     200

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     10

CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M     10

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    3

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    3

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN    4

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN    1

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C UNID. 1

LAMPADA LED 50W UNID. 5

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 2

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 1

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN    12

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    30

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM UN    30

CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M     50

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     60

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     50

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    1

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     90

CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M     190

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    2



TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN    6

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN UN    1

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     10

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 2

REFLETOR LED 100W UNID. 3

REFLETOR LED 200W UNID. 5

REFLETOR LED 300W UNID. 20

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M     3

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    1

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG    1

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN    1

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    1

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN    1

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 UN    2

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     1

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPOUN    1

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN    1

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN    1

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN    1

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN    2

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN    1

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M     38

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN    1

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN    1



ABRACADEIRA UNIVERSAL PADRAO COPEL UNID. 1

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    2

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) UN    2

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     50

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    56

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    4

LAMPADA LED 40W UNID. 60

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    20

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    2

BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN    1

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN    1

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2M     100

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2M     100

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN    2

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 4

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    4

TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    12

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    20

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    5

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN    6

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2M     300

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M     50

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M     60

REFLETOR LED 100W UNID. 4

LAMPADA LED 40W UNID. 10

REFLETOR LED 200W UNID. 12

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2M     50

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    1



QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN UN    1

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     2

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" UN    4

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    12

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    2

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    1

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    8

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1

LAMPADA LED 40W UNID. 8

PAINEL DE SOBREPOR QUADRADA 36V UNID. 1

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    22

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    1

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    2

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 6

PLUG PORCELANA3P 25 A UNID. 1

PLUGUE MACHO 2P+T 20A/250V UNID. 1

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    85

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN    2

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    1

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     100

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 M     50

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2M     100

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN    1

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 5

CONECTOR PERFURANTANTE 10-70 UNID. 4

CABO ELÉTRICO 2X2,5MM² M 50



TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1

PLUGUE FEMEA 20A UNID. 10

PLUGUE MACHO 20A UNID. 10

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    6

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    18

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2M     100

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M     305

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     8

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    11

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    30

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN    11

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" UN    25

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN    20

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN    11

LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN    4

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 40

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    1

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    25

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN    1

TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 20A UNID. 5

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 10

FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS UNID. 2

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    4

LAMPADA LED T8 120CM UNID. 12

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 5

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    2

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    16

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2M     30

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1



BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    4

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM UN    4

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     10

LAMPADA LED 40W UNID. 16

PAINEL SOB QUADRADO 24W 6500K UNID. 2

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 8

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 2

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    3

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN    2

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 20

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG    2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    3

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN    5

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     3

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    3

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2M     150

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     100

ADAPTADOR DE PORCELANA E27 PARA E40 UNID. 3

LAMPADA LED BULBO 40W UNID. 12

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN    1

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2M     30

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    1

REGUA COM 4 TOMADAS 2P+T 10A UNID. 8

CONECTOR PERFURANTE 10-70 UNID. 20

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     150

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M     150

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     200

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    3

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    4

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    2



LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    30

LAMPADA LED 20W UNID. 30

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     100

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M     100

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    3

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    3

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    15

REFLETOR LED 100W UNID. 10

CONECTOR PERFURANTE 25-150 / 120-120 UNID. 50

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C UNID. 1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M     100

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN    4

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN    4

ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM UN    2

BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" M 3,5

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN    20

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    20

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN    7

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    7

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     100

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 M     60

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN    3

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN    3

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    2

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    2

REFLETOR LED 200W UNID. 10

LAMPADA LED 20W UNID. 7

CONECTOR PERFURANTE 35-150 M M UNID. 6

CONECTOR TAPIT UNID. 2

TRILHO DIN PERFURADO 1M UNID. 3

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C UNID. 1

DISJUNTOR TRIPOLAR 200A CAIXA MOLDADA UNID. 2

DISJUNTOR TRIPOLAR 125A UNID. 1



SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN    15

CABO ELÉTRICO 2X2,5MM² M 200

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M     10

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    7

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    5

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN    100

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN    100

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN    1

TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER M     1

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN    5

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     100

ISOLADOR DE PORCELANA OLHAL UNID. 1

LAMPADA LED 30W UNID. 15

PLUGUE FEMEA 2P+T 20A/250V UNID. 2

CONECTOR PERFURANTE 25-150 M M UNID. 6

CABO 4X25 MM 4 AWG UNID. 50

CONECTOR TAPIT UNID. 2

LAMPADA LED 50W UNID. 30

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN    10

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN    10

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN    10

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    10

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    10

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN    10

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    5

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    5

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    6

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     100

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M     100

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     500



CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 M     500

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     500

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M     500

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     500

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN    1000

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG    10

GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN    15

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN    15

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN    20

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN    4

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" UN    64

PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" UN    64

PLUGUE MACHO 2P+T 20A/250V UNID. 20

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 10

PLUGUE FEMEA 2P+T 20A/250V UNID. 20

PLUGUE FEMEA 2P+T 10A/250V UNID. 10

CABO PP 2 X 2,5MM UNID. 100

LAMPADA LED 20W UNID. 40

BARRAMENTO TIPO PENTE 63A 54P UNID. 10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M     280

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM UN    8

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN    1

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN    1

BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" M 1

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA UN    6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN    2

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA UN    1

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    50

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     30

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    20

CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-70 UNID. 50

CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-150 UNID. 70



LAMPADA LED 20W UNID. 3

LAMPADA T8 20W 120CM UNID. 20

LAMPADA TUBULAR HO 2,40CM UNID. 3

CHAVE FUSIVEL MATHEUS 15KV UNID. 2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     200

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 10

PLUGUE FEMEA 2P+T 20A/250V UNID. 10

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     20

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M     50

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    10

PLUGUE FEMEA 2P+T 10A/250V UNID. 8

LAMPADA LED 40W UNID. 10

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN    1

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN    2

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    5

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    5

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 10

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN UN    1

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     50

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     50

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    3

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    6

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN    6

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M     10

PLUGUE FEMEA 2P+T 20A/250V UNID. 2

PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V UNID. 20

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 3

BARRAMENTO TIPO PENTE 63A 54P UNID. 1

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    1

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1



KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    1

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 1

REFLETOR LED 100W UNID. 20

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2M     50

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 25

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UN    3

KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    2

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    1

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    10

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    15

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    3

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     50

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN    2

CANALETA 20X10 C/FITA C/DISORIA UNID. 15

LAMPADA LED BULBO 40W UNID. 1

LAMPADA LED T8 40W UNID. 8

LAMPADA LED BULBO 20W UNID. 5

PINO TIPO T UNID. 2

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    36

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2M     60

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN    2

DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UN    2

TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 20A UNID. 5

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    11

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    15

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     5

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    5

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN    50

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    5

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    50

TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    50



TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN    15

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    10

CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" UN    50

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN    150

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" UN    200

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 M     100

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     350

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     250

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M     500

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    10

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UN    1500

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    1500

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MMUN    350

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN    350

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M     50

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) M     305

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 UNID. 15

SUPORTE PARA PERFURADO UNID. 30


