Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descricao Esquema  Meétodo Vv lluminac&o (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In" | Secdo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. (V) 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) | (A (%) (%)
1 lluminacdo Externa F+N B1 127 V 5 575 500 S 500 1.00 | 1.00| 45 25| 240 16.0 1.15 3.78 Ok TN
2 lluminacgédo Interna 1 F+N B1 127V 6 690 600 S 600 1.00 0.80| 6.8 25| 24.0 16.0 1.51 414 Ok -
3 lluminacéo Interna 2 F+N B1 127V 9 1034 900 R 900 1.00 | 0.80| 10.2 25| 24.0 16.0 0.97 3.60 Ok 8 A
4 Tomadas 220v F+F+T B1 220V 2 1333 1200 | R+S 600 600 1.00 0.80| 7.6 41 320 20.0 0.03 2.66 Ok
5 Tomadas 127v F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00  0.80| 13.1 41 320 20.0 0.05 2.68 Ok O 1 O 8
TOTAL 20 4 4966 4400 | R+S 2700 1700 0
39,13
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Lista de Materiais
Cabo Unipolar (cobre) » 5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
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