Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
PROJETO BASICO

Obra: RECONSTRUCAO DE PONTE

Area total: 60,00 m?

Local: Sobre o Rio Bandeira - 25°43'56.93"'S, 53°11'36.19"0

Dois Vizinhos-PR, 22 de Maio de 2024.
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Municipio de Dois Vizinhos

1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que
irdo compor a obra de construcdo de Ponte de concreto, a ser implantada sobre o rio
Bandeira, na comunidade Sido Pedro do Bandeira, coordenadas 25°43'56.93"S,
53°11'36.19"0, no Municipio de Dois Vizinhos — Parand, conforme projetos em anexo,
com drea total de 60,00m?; devendo ser de acordo com as especificacdes que seguem,
dentro das normas de construcido e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos,
fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os
servigos técnicos, ficardo a cargo da Empresa Executora.

Cabera a CONTRATADA, executar a obra, verificando a obediéncia ao projeto,
especificacdes e qualidade dos servicos, bem como executar os servigos dentro das
normas pertinentes a cada servigo.

A obra deverd ser administrada por engenheiro ou arquiteto responsdvel técnico,
além do mestre de obra sendo que o mesmo deve se manter presentes no periodo da
execugdo. Na obra, em local apropriado, deverdo ser mantidos cépias de todos os
projetos, copia das ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos
(de execugdo) bem como o didrio de obra que devera ser preenchido pelo responsavel
técnico da obra.

A CONTRATADA deverd, ao iniciar a obra providenciar toda a documentagao
exigida em contrato seja ela, aprovacdo de projetos, alvara de construcdo, abertura de
matricula da obra e outros solicitados pelo contrato ou pela fiscalizac¢do, ao entregar a
obra fica a contratada responsavel por apresentar a todas as certidoes de solicitadas pelo
contrato ou pela fiscalizagdo.

As presentes especificacOes visam estabelecer os procedimentos bésicos a serem
seguidos pela CONTRATADA para execug@o da obra civil. Estas especificagdes fixam
os padroes de execucdo, materiais, € outros, a serem empregados, bem como as
diretrizes a serem adotadas para os servigos a realizar. Em casos omissos, ou

inconclusivos a fiscalizacdo devera ser consultada.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 2
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

1Doc: Memorando/Cl 386/2024 | Anexo: ANEXO_|_Lote_03_Memorial_descritivo_e_pecas_tecnicas_2_.pdf (2/11)

100/155



Municipio de Dois Vizinhos

Eventuais problemas técnicos durante a execu¢do da obra deverdo ser
solucionados pelo responsével técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitério e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos
a materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas,
despesas administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a
execucdo de cada servigo.

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licencas,
impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagcdo da obra.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais que nao satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a
contar da determinacao da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto
da obra quaisquer materiais que nao satisfacam estas especificagoes.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante execucao dos trabalhos
previstos para o empreendimento, dispondo de administradores, encarregados e
operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios, de forma
que obedeca ao cronograma previsto para a obra.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisdrias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquindrio e ferramentas necessarias para a execucdo dos servigcos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalacdes provisorias de sanitdrios, luz, forca, dgua,
placa de obra, equipamentos de prote¢do individual e coletivo e etc. Outrossim,
providenciard a retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos,

durante a execugdo da obra devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugdo das vdrias etapas dos servigos,
serdo de livre opcado da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacdes
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Municipio de Dois Vizinhos

da CONTRATANTE, sendo que os métodos executivos utilizados pela contratada,
deverdo apresentar a qualidade dos servigos exigidos pela fiscalizagao.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagcdo
julgar que o método empregado, a aplicacdio da mao-de-obra, do material e do
equipamento da CONTRATADA sao ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou
inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranca dos trabalhadores ou de
terceiros, no seu todo ou em parte, poderd ser exigido da CONTRATADA, sem 0nus
para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mao-de-obra, de sua
seguranca, de sua efici€éncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais
exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA nio ficard exonerada da obrigacdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe
faca tais exigéncias. Somente a CONTRATADA serd e permanecerd responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e
equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instru¢des e desenhos

fornecidos, bem como, as disposi¢des de contrato e das presentes especificagdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA
para execucao dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢do, fornecimento,
transporte de material e equipamentos, mobilizacdo e estadia dos funciondrios,
instalacdo de acampamento, canteiro de obra, placas de identificagdo da obra e de todos
os demais recursos necessarios para a execugao dos trabalhos.

Quanto ao inicio de obra estd se dard imediatamente, e somente apds a emissao
da ordem de servico, a CONTRATADA dard inicio aos servicos, para que a obra seja

executada dentro do prazo contratual.
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4.0 — SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Serd confeccionada uma placa conforme padrdes exigidos pelo convénio e
deverdo ser fixadas no inicio do trecho em questao.

A placa do responséavel técnico serd fixada em local visivel e colocada no inicio
dos trabalhos. Bem como placa da CONTRATADA para a execucdo dos servicos, e de
todos os demais profissionais, empresas ou instituicdes envolvidas no andamento da
obra.

Locacao da Obra

Sera realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacao sera
executado com guias de cedrinho 2,5x1,5cm, fixadas em escoras de eucalipto. As cotas
deverdo ser marcadas no gabarito, observando o nivelamento e o esquadro da obra.

A obra devera ser locada e acompanhada por servigo topografico, garantido o
alinhamento e nivelamento geral da estrutura, evitando servicos de demolicao.

Ligacdes de Agua e Energia

A CONTRATADA, as suas expensas, deverd providenciar ligacdes de 4gua e
energia, através de ligagdes tempordrias, devidamente solicitadas junto as

concessionarias.

5.0 - LIMPEZA E PREPARO DO CANTEIRO

Todas as operacdes de preparacdo das dreas destinadas a implantacdo da
estrutura, pela remog¢ao de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos,
raizes, entulhos, matacdes, além de qualquer outro considerado como elemento de
obstrucao.

Equipamentos

As operagdes devem ser executadas utilizando-se equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento deve
ser em fun¢do da densidade e do tipo de vegetagdo local e dos prazos exigidos para a

execucdo da obra.
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Execucao

Os servigos de limpeza dos elementos / dreas compreendem trés itens principais,
a saber: a) derrubada, remocdo da vegetacdo e destocamento; b) retirada da camada de
terra vegetal; ¢) remocdo de blocos de rocha, pedras isoladas, matacdes, etc,
observando-se a destinacdo do material removido e no atendimento aos

condicionamentos ambientais.

6.0 - CORTES

O processo de execugdo dos cortes compreende a escavagao do terreno natural,
cuja constituicdo envolve formacdes de solos, de alteracdo de rocha, rocha ou
associagdes destes tipos, de forma a atingir-se os niveis previstos em projeto.

6.1. Equipamentos

A selecao do equipamento deve obedecer as indicagdes seguintes:

. Corte em solo - utilizam-se retroescavadeiras e escavadeiras com
implementos adequados, e complementados por outros equipamentos citados nas alineas
a seguir.

. Corte em rocha — empregam-se perfuratrizes pneumdticas ou elétricas
para o preparo das minas, tratores equipados com lamina para a operagdo de limpeza da

. praca de trabalho, e carregadores conjugados com transportadores para a
carga e transporte do material extraido.

. Remocao de solos organicos, turfa ou similares,

6.2. Execucao

As escavagdes t€m o propodsito de proporcionar o atingimento do leito rochoso
(rocha sd), onde serdo apoiadas as fundacdes da estrutura, sendo que nio serd permitida
a implantacdo das fundacdes sobre solos, rochas em decomposi¢do e/ou qualquer outro
material, que ndo permita a ancoragem e o correto apoio das fundagoes.

A escavagao dos cortes deve subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos ao
executante, e constantes do projeto de engenharia.

Todo o material proveniente dos servicos de corte poderd ser utilizado na

constituicdo dos aterros. Entretanto, cumpre observar que apenas devem ser
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transportados e utilizados, os materiais que, pela classificacao e caracterizacao efetuadas

nos cortes, sejam compativeis com as especificagdes da execucao dos aterros.

7.0 - ATERROS

Os materiais a serem utilizados na execuc¢do dos aterros devem ser provenientes
das escavagdes referentes a execucdo dos cortes e da utilizacio de empréstimos,
devidamente caracterizados e selecionados.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar nas classificacdes de 1°
categoria e de 2° categoria deve atender a varios requisitos, em termos de caracteristicas
mecanicas e fisicas, conforme se registra a seguir:

. Ser isentos de matérias organicas, micdceas e diatomdceas. Nao devem
ser constituidos de turfas ou argilas orgénicas.

. Para efeito de execuc¢do do corpo do aterro, apresentar capacidade de
suporte adequada (ISC > 2%) e expansao menor ou igual a 4%.

. Para efeito de execucdo da camada final dos aterros, apresentar dentro
das disponibilidades e em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a
melhor capacidade de suporte e expansao < 2%.

O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de andlise
técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, 01 (uma) alternativa com a utilizacdo de material
com indice de suporte > 6%.

7.1. Equipamentos

Podem ser empregados tratores de 1dmina, escavo-transportadores, moto-escavo-
transportadores, caminhdes basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus e pés de
carneiro, estaticos ou vibratorios.

7.2. Execucao

A execucdo dos aterros deve ser procedida, atendendo ao contido nos itens a
seguir:

Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizacdo, conveniente

umedecimento ou aeracdo, compactacdo dos materiais selecionados procedentes de
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cortes ou empréstimos, para a construcao do corpo do aterro, ou substitui¢do de solos,
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

O lancamento do material para a constru¢do dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacao. Para o corpo dos aterros, a espessura de
cada camada compactada ndo deve ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais essa
espessura nao deve ultrapassar de 0,20 m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas.
Ordinariamente, o preconizado € o seguinte: a) para o corpo dos aterros, na umidade
6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente
a 100% da massa especifica aparente maxima seca. b) para as camadas finais, aquela
massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente
maxima seca. ¢) os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de compactacao
devem ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente

compactados.

8.0 - PROTECOES E ESGOTAMENTO

Para a execucdo dos trabalhos, deverdo ser executadas ensecadeiras de madeira
com parede simples, de forma a proporcionar ambiente de trabalho seco e limpo para
execuc¢do das fundagdes e estruturas de sustentagdo.

Devera estar disponivel conjunto moto-bomba para esgotamento, em caso de

alagamento.

9.0 - FUNDACOES

Serdo executados blocos de sapata em concreto armado com fck minimo de
30MPa, apoiados e engastados na rocha sa.

Para ancoragem na rocha, deverdo ser perfurados em rocha, furos com diametro
de 40mm e pelo menos 80cm de profundidade, onde serdo afixados através de adesivo
ep6xi, chumbadores com ago CA-50 e didmetro de 25mm, conforme especificagdes em
projeto.
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Deverao ser observadas todas as especificacdes contidas na NBR 6122:2019.

10.0 - SUPERESTRUTURA

Geometricamente, a ponte serd composta de plataforma executada com 3
unidades de Longarinas de madeira eucalipto com dimensdes de didmetro 45cm e 11,00
metros de comprimento, apoiadas e fixadas sobre as cabeceiras, com o fechamento do
tabuleiro em madeira de eucalipto. O tabuleiro serd em madeira eucalipto com
dimensoes de espessura = 7cm e Largura = 30cm.

10.1. Cabeceiras

Sobre as fundacdes serdo erguidas as cabeceiras/cortina e apoio central, para
contencdo dos aterros e escoramento de vigas, conforme especificacdes em projeto,
compostas de blocos dnicos de concreto armado, executados com formas de chapas
compensadas resinadas. O concreto utilizado devera possuir fck=30Mpa. Deverao ser
seguidas as especificagdes contidas na NBR 6118.

10.2. Plataforma

A plataforma serda executada com longarinas (vigas) em madeira eucalipto com
uniformidade de didmetro 45cm e sem empenamento ao longo do comprimento. As
vigas deverdo ter comprimento de 11,00m, deverdo ser apoiadas e fixadas sobre as
cabeceiras, com um transpasse de 50cm de cada cabeceira.

O tabuleiro serd executado em madeira de eucalipto, sendo as dimensdes de
espessura = 7cm, largura = 30cm e comprimento = 3,00 metros, sendo fixados através
de pregos nas longarinas.

O rodeio da ponte deverd ser executado acima do tabuleiro, com 3 unidades de
rodeio, sendo elas compostas por 3 tabuas de madeira eucalipto de dimensdes de

espessura = 7cm, largura = 30cm e comprimento = 10,00 metros.

11.0 - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza da obra serd realizada periodicamente durante o periodo de execugao,
sendo que ao término da mesma serd realizada a limpeza geral e remocado de materiais e

entulhos.
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12.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais, servicos, métodos e técnicas especificados neste memorial
descritivo deverdo ser aplicados e executados segundo a melhor técnica disponivel e em
conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada servigo.

Os servicos onde houver necessidade de interromper vias deverdo ser
sinalizados.

Dois Vizinhos, 22 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

mb MURILO ROCHA SZPAK
g Data: 03/06/2024 10:21:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Murilo Rocha Szpak
Engenheiro Civil
CREA-PR 174311/D
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M Lot ne 6.496, de 7 de dezemroce 1977 CREA=-PR A1R7T2cf)ez(31|§r31°7u0s62c§v °

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico
MURILO ROCHA SZPAK
Titulo profissional: RNP: 1718081839
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-174311/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130
CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 28/05/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Aco Institucional: Orgédo Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo

ESTRADA VICINAL, S/N

SANTA LUZIA - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Data de Inicio: 28/05/2024 Previsao de término: 27/09/2024 Coordenadas Geogréficas: -25,751655 x -53,078889

Proprietario:. MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

ESTRADA VICINAL, S/N
SAO PEDRO DO BANDEIRA - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Data de Inicio: 28/05/2024 Previsao de término: 27/09/2024 Coordenadas Geogréficas: -25,747273 x -53,16046

Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

ESTRADA VICINAL, S/N
SAO PEDRO DO BANDEIRA - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Data de Inicio: 28/05/2024 Previsdo de término: 27/09/2024 Coordenadas Geogréficas: -25,732491 x -53,193398
Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento, Especificagdo, Projeto] de pontes 3,00 UNID
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagées
Fundacgdes e cabeceiras em concreto armado. Plataforma e vigas longarinas em madeira
6. Declaragoes
Clausula Compromissoéria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio Declaragio assinada eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK,
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagcdo ou execugdo, sera resolvido por arbitragem, registro Crea-PR PR-174311/D, na area restrita do profissional
de acordo com a Lei n2 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n2 13.129, de 26 de maio de 2015, através da com uso de login e senha, na data 28/05/2024 e hora 15h28.
Camara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana — CMA/CREA-PR,
localizada a Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gléria, Curitiba, Parana, telefone 41 3350-6727, e de conformidade
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inser¢do da presente clausula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos. Contratante
7. Assinaturas 8. Informacgdes
i . . - A ART é vélida somente quando quitada, conforme informagdes no
Documento assinado eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK, registro Crea- rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
PR PR-174311/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
data 28/05/2024 e hora 15h28. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
Assinado digitalmente por LUIS CARLOS - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
L U IS CA R LOSLgRéIggsgll‘é;sBzziﬁ OU-Secretaria da e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
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Central de atendimento: 0800 041 0067 B e aaar

e Agronomia do Parana

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Valor da ART:R$ 99,64 Registrada em : 28/05/2024 Valor Pago: RS 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 29/05/2024 15:43:35
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