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Área total
A=827,00m²
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COBERTURA
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PISTA ARREMATE
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19,52 m²
WC Masc.

Piso cerâmico
468,40 m²

Salão

Piso concreto polido

+0,00

+0,54

SUBTITUIR FORRO DE  PVC POR 
FORRO DE LAMBRIL MACHO-FÊMEA EM
CEDRO,MOGNO OU MARFIM

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE
TELHADO EXISTENTE EM ZINCO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA
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TELHADO A CONSTRUIR EM ZINCO
SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA
i=15%

*VER PROJETO DE ACÚSTICA

FORRO DE PVC

Demolir
Construir

Parede 
de Gesso

Fechamento
de Aberturas

Substituir esquadria por
Porta de vidro - 4 folhas - 
com esquadria de alumino 
e abertura do tipo mão 
amiga - 285x210

Piso Existente

Piso 
Existente

Piso Existente

Piso 
Existente

Piso Existente
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Piso Existente
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Construir
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Porta de vidro - 4 folhas - 
com esquadria de alumino 
e abertura do tipo mão 
amiga - 300x210

Abertura para porta 
metálica de saída de 
emergência - 120x210

Fechamento 
de duas janelas

Antiga Central 
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Janela a construir Abertura a ser executada Abertura existente

Telhado existente

1003

299 150 555

Engenheiro Civil

PRANCHAADMINISTRAÇÃO

OBRA

ESPECIFICAÇÕES

LOCAL

MUNICIPIO

Dois Vizinhos
ESTADO

PARANÁ

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

PROJETO

ÁREA

DATA

LOTE

ESCALA

ARQUIVO

QUADRA LOTEAMENTO

INDICADA

- - -

-


Administração 2021/2024

Murilo Rocha Szpak
CREA-PR 174.311/D

PLANTA BAIXA TÉRREO, PLANTA DE COBERTURA, CORTE A-A,
TABELAS DE ESQUADRIAS, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Reforma - Recinto de Leilões

A1 2
Sociedade Rural - Recinto de Leilões

701,60 m²

Junho/2024

ESCALA  1 : 100
COBERTURA2

ESCALA  1 : 2000
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO3

ESCALA 1 : 75
Corte A-AA

Tabela de janela

Marca de
tipo Qtde. Descrição Altura Largura

Altura do
peitoril

J1 1 Janela fixa - ferro e vidro 61 41 340
J2 3 Janela simples de alumínio e vidro 50 100 160
J3 2 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 140 50 200
J4 2 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 100 250 340
J5 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 80 350 340
J6 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 80 370 340
J7 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 80 280 340
J9 1 Janela 4 folhas - alumínio e vidro 150 280 159
J10 1 Janela 4 folhas - alumínio e vidro 80 150 340
J11 3 Janela 4 folhas - alumínio e vidro 80 280 340
J12 1 Janela 4 folhas - alumínio e vidro 150 150 159

Tabela de porta

Marca
de tipo Qtde. Descrição Altura Largura

P1 7 Porta de abrir - metálica 210 70
P2 7 Porta de abrir - metálica 210 60
P3 1 Porta de abrir - metálica 210 82
P4 2 Porta de abrir - metálica 210 112
P5 1 Porta de abrir - metálica 210 75
P6 1 Porta de abrir - metálica 210 87
P7 1 Porta de correr 4 folhas 210 300
P8 1 Porta de correr 4 folhas 210 285

ESCALA  1 : 200
PLANTA BAIXA TÉRREO4

ESCALA 1 : 75
PLANTA BAIXA TÉRREO1

NOTA:
VERIFICAR  REVESTIMENTO 
DO SALÃO (FORRO E 
PAREDE) JUNTAMENTE COM 
O PROJETO DE ACÚSTICA

ESCALA  1 : 50
Corte B-BB
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Engenheiro Civil

PRANCHAADMINISTRAÇÃO

OBRA

ESPECIFICAÇÕES

LOCAL

MUNICIPIO

Dois Vizinhos
ESTADO

PARANÁ

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

PROJETO

ÁREA

DATA

LOTE

ESCALA

ARQUIVO

QUADRA LOTEAMENTO

INDICADA

- - -

-


Administração 2021/2024

Murilo Rocha Szpak
CREA-PR 174.311/D

PLANTA BAIXA TÉRREO, PLANTA DE COBERTURA, CORTE A-A,
TABELAS DE ESQUADRIAS, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Reforma - Recinto de Leilões

A2 2
Sociedade Rural - Recinto de Leilões

701,60 m²

Junho/2024

ESCALA  1 : 100
ELEVAÇÃO FRONTAL1 ESCALA 1 : 75

FACHADA 23ESCALA 1 : 75
FACHADA 14

ESCALA  1 : 25
PLANTA BAIXA PNE2

ESCALA  1 : 50
Corte A-A PNEA ESCALA  1 : 50

Corte B-B PNEB ESCALA  1 : 50
Corte C-C PNEC

ESCALA
Vista 3D - 37

ESCALA
Vista 3D - 15

ESCALA
Vista 3D - 26
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1- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS :

2- Confirmar todas as medidas na obra.

3- Qualquer modificacao ou divergência deverá ser comunicada ao autor deste projeto, bem
 como os direitos autorais ficam reservados.

4- Todo concreto que se apoiar diretamente sobre o terreno , devera  antes, se apoiar sobre
 uma camada de concreto magro (lastro) com espessura mínima igual a 5 cm.

5- Antes da concretagem , verificar o correto posicionamento dos elementos indicados nos
projetos hidráulico , elétrico,  rede e de equipamentos de alarme e camera.

6- Não será permitida nenhuma tubulacão dentro de vigas e pilares (longitudinalmente).

7- Molhar bem os tijolos e formas antes de cada concretagem.

8- O adensamento do concreto deverá ser feito com uso de vibradores.

9- Imediatamente após a desforma de qualquer elemento da estrutura , deverá ser executado
o imediato reparo de possíveis "nichos" ou falhas de concretagem utilizando argamassa
de cimento e areia (traço 1 :3).

10- Manter úmidas as partes concretadas por no mínimo 7 dias.

11- Usar espacadores para posicionamento das armaduras.
Cobrimento mínimos adotados = 2 cm para todos os elementos (controle rigoroso).

NOTAS GERAIS:

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas baldrame 250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm. (brita 1)      Relação água/cimento <0,60

Pilares 250 241500
Fundações 250 241500

Vigas/Lajes Superior 250 241500
Vigas/Lajes Cobertura 250 241500

Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
X Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

 E1  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 E2  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 E3  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 E4  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 E5  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 E6  -  -  -  -  -  0  1  C30  0
 P8  30x40  60  60  0  60  0  1  C30  -50
 P9  30x40  60  60  0  60  0  1  C30  -50
 P10  30x40  150  60  0  60  0  2  C30  -50
 P11  30x40  150  60  0  60  0  2  C30  -50
 P12  L 40x40x19x19  150  60  0  60  0  2  C30  -50
 P1  12x30  55  70  30  40  100
 P2  12x30  55  70  30  40  100
 P3  12x30  55  70  30  40  100
 P4  12x30  55  70  30  40  100
 P5  12x30  55  70  30  40  100
 P6  12x30  55  70  30  40  100
 P7  12x30  55  70  30  40  100
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(08 unidades)
DETALHE DA ESTACA ESCAVADA Ø 30 cm - 6m

20

5 20 5
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30
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15
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ha
hbca

df

h0
h1

My
Fy

Fx

Mx

1xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
30x40 cm
P8

1xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
30x40 cm
P9

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
30x40 cm
P10

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
30x40 cm
P11

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
L 40x40x19x19 cm
P12

1xC30
E1

1xC30
E2

1xC30
E3

1xC30
E4

1xC30
E5

1xC30
E6

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P1

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P2

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P3

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P4

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P5

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P6

df = 100 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
12x30 cm
P7
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PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

60

60

B8=B9 (1xC30)
45 45

150

60

B10=B11=B12 (2xC30)

Legenda dos blocos
escala 1:25

3D - GERAL3D - AMPLIAÇÃO

RESUMO TOTAL  DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 602 162
8.0 183.8 79.8

10.0 381.2 258.5
12.5 211.7 224.3

CA60 5.0 1518.2 257.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 724.7
CA60 257.4

Volume de concreto (C-25) = 15.83 m³
Área de forma = 227.25 m²
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(06 unidades)
DETALHE DA ESTACA ESCAVADA Ø 30 cm - 3m

20

5 20 5
30

30
5

15
15

RESUMO DO AÇO ESTACA

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 280.8 194.6
CA60 5.0 321.2 54.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 194.6
CA60 54.1

Volume de concreto (C-25) = 4.67 m³

Legenda das Estacas

Estaca de 3m de Profundidade

Estaca de 6m de Profundidade

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C30 30.00 14

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Planta de Locação, Imagens 3D, Legenda Blocos
QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as
combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório
de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²

INDICADA

PARANÁDOIS  VIZINHOS

01 07
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Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (Nível 0)
escala 1:50

PORTAL ENTRADA

AMPLIAÇÃO

PORTAL

AMPLIAÇÃO

FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (Nível 0)
escala 1:50
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ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Forma do Pav Baldrame, Imagens 3D
QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²

INDICADA

PARANÁDOIS  VIZINHOS

02 07
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Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa
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3D - PORTAL DE ENTRADA PAV. CINTA INTERMEDIÁRIA 

3D - AMPLIAÇÃO PAV. CINTA INTERMEDIÁRIA
ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Forma do Pav Cinta Intermediária, Imagens 3D
QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²

INDICADA

PARANÁDOIS  VIZINHOS

03 07
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FORMA DO PAVIMENTO CINTA SUPERIOR (Nível 600)
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Forma do Pav Superior, Imagens 3D
QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²

INDICADA

PARANÁDOIS  VIZINHOS
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ARMADURA VIGAS BALDRAME

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²

INDICADA

PARANÁDOIS  VIZINHOS

05 07

Armaduras de Sapatas (S01 - S03), Bloco de
Fundação (B08 - B12), Armaduras Vigas Baldrame
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LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

QUADRALOTE LOTEAMENTO

Murilo Rocha Szpak
Eng Civil

CREA-PR 174.311/D

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS

JUNHO / 2024

ESTRUTURAL

701,60 m²
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PARANÁDOIS  VIZINHOS

06 07

Armaduras Vigas Cinta Intermediária,
Armaduras Vigas Cinta Superior
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RELAÇÃO DO AÇO

2xB9-L1 3xB12-L1 7xP1-L2
5xP1-L1 2xP5-L1 2xP8-L3
2xP8-L2 2xP8-L1 2xP9-L2
2xP10-L3 2xP10-L1 P12-L3
P12-L2 P12-L1 7xS1-L1
V17-L2 VB2-L1 VB3-L1
VB4-L1 VB5-L1 VB6-L1
VB7-L1 VB8-L1 VB9-L1
VB10-L1 VB11-L1 VB12-L1
VB13-L1 VB14-L1 VB15-L1
VCI2-L2 VCI3-L2 VCI5-L2
VCI6-L2 VCI8-L2 VCI10-L2
VCI16-L2 VCS1-L3 VCS2-L3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 10 227 2270
2 5.0 4 247 988
3 5.0 6 212 1272
4 5.0 12 407 4884
5 5.0 12 152 1824
6 5.0 21 205 4305
7 5.0 565 79 44635
8 5.0 54 54 2916
9 5.0 142 135 19170

10 5.0 92 100 9200
11 5.0 90 30 2700
12 5.0 90 113 10170
13 5.0 13 99 1287
14 5.0 324 83 26892
15 5.0 135 143 19305

CA50 16 6.3 4 309 1236
17 6.3 4 348 1392
18 6.3 4 897 3588
19 6.3 6 311 1866
20 6.3 2 331 662
21 6.3 2 394 788
22 6.3 2 433 866
23 6.3 2 305 610
24 6.3 2 349 698
25 6.3 4 241 964
26 6.3 4 279 1116
27 6.3 2 846 1692
28 6.3 2 506 1012
29 6.3 4 350 1400
30 6.3 4 395 1580
31 6.3 2 235 470
32 6.3 2 273 546
33 6.3 2 185 370
34 6.3 2 223 446
35 6.3 2 993 1986
36 6.3 2 348 696
37 6.3 1 513 513
38 6.3 20 1200 24000
39 6.3 20 209 4180
40 6.3 4 350 1400
41 6.3 2 936 1872
42 6.3 2 328 656
43 6.3 2 360 720
44 6.3 2 696 1392
45 6.3 2 740 1480
46 8.0 12 227 2724
47 8.0 56 93 5208
48 8.0 42 108 4536
49 8.0 2 911 1822
50 8.0 2 311 622
51 8.0 2 331 662
52 8.0 2 1200 2400
53 8.0 2 203 406
54 10.0 28 378 10584
55 10.0 28 VAR VAR
56 10.0 8 348 2784
57 10.0 4 1021 4084
58 10.0 4 1200 4800
59 10.0 2 222 444
60 10.0 2 218 436
61 10.0 4 993 3972
62 10.0 4 1198 4792
63 10.0 4 280 1120
64 10.0 1 340 340
65 10.0 1 480 480
66 12.5 28 218 6104
67 12.5 28 427 11956
68 12.5 28 111 3108

RESUMO TOTAL  DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 602 162
8.0 183.8 79.8

10.0 381.2 258.5
12.5 211.7 224.3

CA60 5.0 1518.2 257.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 724.7
CA60 257.4

Volume de concreto (C-25) = 15.83 m³
Área de forma = 227.25 m²
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70 70

ENCHIMENTO

VER DETALHE EM ARQ.
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Legenda ELÉTRICA

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Bloco autônomo ilum. emergência no teto
Caixa 2x4", com tampa ceda - 0,30m do piso

<>

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Luminária Pendente Prismática 22 polegadas - Bocal E-27 -
Com Lâmpada LED de 40W

Lâmpada E27 - 100W - Halógena P/ Churrasqueira

Spot Led 7W - Embutir

Plafon LED - 12W Sobrepor

Plafon LED - 18W Sobrepor

Plafon LED - 24W Sobrepor

Programador horário

<>

Refletor LED 100W

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada no teto
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Caixa de passagem - Instalada no piso - 30x30x30cm - concreto

Quadro de distribuição Sobrepor, com barramento trifásico

Tomada 127V e 220V respectivamente
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QD-GERAL

Ø1"

Ø200x100mm
H=±4,3m
Com divisória

Ø100x100mm
H=±4,3m
Com divisória

Ø100x100mm
H=±4,3m
Com divisória

Ø200x100mm
H=±4,3m
Com divisória

Deixar 02 caixas 4x4"
para os interruptores

Eletroduto PVC Rigído, Ø1",
subindo até a platibanda,

saindo para fora, para entrada
da fibra óptica

Ø2.1/2"
Galvanizado

Local para acomodar o
Gerador de energia, durante

os eventos no local

QT-GERADOR

QD-GERAL
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Tomadas alta para
Cortinas de Ar em cima
das Portas de Acesso.

Tomadas alta para
Cortinas de Ar em cima
das Portas de Acesso.

Ø1"

Ø50x50mm
H=em cima do forro

Ø100x50mm
Saindo do quadro, ficando
livre para entrada dos
cabos do gerador.

4

Generalidades

- As instalações elétricas do LOCAL devem ser executadas
respeitando os padrões estabelecidos na normas brasileiras, em
particular a NBR5410, e não devem ser alteradas sem prévia
autorização do engenheiro responsável.

Condutores

- Condutores não cotados são de 1,5mm².

- A seção mínima dos condutores é de 1,5mm² para iluminação e
2,5mm² para tomadas e circuitos de força.

- O condutores com bitóla até 10mm² deverão ser das seguintes
cores:

- PRETO: Fase A
   - BRANCO: Fase B

- VERMELHO: Fase C
- AZUL: Neutro
- VERDE: Aterramento
- AMARELO: Retorno

- Os condutores com bitóla de 16mm² ou mais podem ser na cor preta,
desde que, sejam identificados com fitas coloridas, conforme as
cores acima.

- Os condutores elétricos até 10mm² deverão ser de cobre, classe de
isolamento de 450/750V, com isolação em PVC, com temperatura
limite de 70°C em regime.

- Os condutores com bitóla de 16mm² acima, deverão ser de cobre,
classe de isolamento de 0,6/1kV, com temperatura limite de 90°C em
regime.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do
mesmo, salvo indicação contrária.

Eletrodutos e eletrocalhas

- Eletrodutos não cotados são de 3/4" (25mm).

- O diâmetro mínimo dos eletrodutos é de 3/4" (25mm).

- Aonde for utilízado eletrodutos de pvc flexível (corrugado) devem
ser do tipo reforçado (laranjado).

Circuitos de Luz e força

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos
no quadro de carga, sendo a tensão padrão de 220/127V.

- Para conexão dos fios as tomadas, interruptores, disjuntores,
luminárias, ou seja, todas as conexões elétricas devem ser
utilizados terminais adequados para cada conexão, de acordo com a
bitóla do cabo a ser conectado, não será a conexão direta dos fios
nos componentes elétricos.

Equipamentos de proteção

- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão especificados
conforme lista de materiais, detalhes e diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
Semelhantemente, o condutor proteção NUNCA deverá ser ligado ao
disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA

deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
deverá possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos
disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro, conforme
especificado nos respectivos diagramas unifilares.

NOTASLegenda das indicações ELÉTRICA
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC60000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 60000BTU - Baixa
TOE Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
PHD Programador horário - Timer Digital
Ref 100W Luminárias externas - Refletor LED 100W
Sob Plafon LED Sobrepor - 12W - Sobrepor
Sob Plafon LED Sobrepor - 18W - Sobrepor
Sob Plafon LED Sobrepor - 24W - Sobrepor
QD-GERAL Quadro de distribuição Sobrepor, com barramento trifásico - 50 Disjuntor
QD-NOBREAK Quadro de distribuição Sobrepor, com barramento trifásico - 18 Disjuntor

Legenda de ELETRODUTOS

Elétrica

Ø3/4" (salvo indicações) - Eletroduto Corrugado  Flexível - Embutido

Ø1" - Eletroduto Corrugado  Flexível - Embutido

Lógica

Ø3/4" (salvo indicações) - Eletroduto Corrugado  Flexível - Piso

Ø1" - Eletroduto PVC Rigído - Sobrepor - Preto

Ø1" - Eletroduto PVC Rigído - Sobrepor - Preto

Ø1" (salvo indicação) - Eletroduto Corrugado Flexível - Embutido - Piso

Indicador das fiações: Neutro - Fase - Retorno(comando) - Terra

Campo indicador de circuito

Campo indicador do comando (especifico para iluminaçâo)
Campo indicador de bitola das  fiações

q
6

4

Eletroduto ou eletrocalha, que sobe

Eletroduto ou eletrocalha, que desce

Ponto elétrico ou de Lógica, instalado de forma EMBUTIDA na parede

Ponto elétrico ou de Lógica, instalado de forma SOBREPOR na parede

Legenda LÓGICA

TI Rack de Parede Padrão 19" - 9u X 470mm

Ponto rede lógica no teto

Tomada RJ45  a 1,10m do piso
Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Tomada RJ45 a 2,20m do piso

O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELÉTRICO, NÃO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME ÍNDICE EM ANEXO.

IMPORTANTE

ALVENÁRIA

BRITA

TAMPA DE CONCRETO

TAMPA DE CONCRETO
30X30cm

3
0
cm

30cm

Eletrocalha perfurada
Ø200x100mm

Chapa 18 com virola

Mão francesa Fixada
na Parede

Fixar Eletrocalha na mão francesa
através de parafusos adequados

DETALHE DA FIXAÇÃO DA ELETROCALHA
NA PAREDE

DISTRIBUIÇÃO

ACOPLAMENTO
FLANGE DE

ELETROCALHA
DESCIDA C/

QUADRO DE

ELETROCALHA
SAIDA C/

INVERSÃO 90º
CURVA DE

DETALHE DE INSTALAÇÃO ELETROCALHA NO

QUADRO ELÉTRICO E RACK

Eletrocalha perfurada
Ø200x100mm

Chapa 18 com virola

Septo Divisor
Ø100mm
Chapa 18 com virola

Lado Esquerdo para

cabos ELÉTRICOS

Lado Direito para

cabos de LÓGICA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA DIVISÓRIA NA
ELETROCALHA PARA DIVIDIR OS CABOS

DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA

SAÍDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO

Eletrocalha

Parede

Saída HZ para
Eletroduto

Eletrocalha

DETALHE DE INSTALAÇÃO PARA DERIVAÇÃO
DOS ELETRODUTOS DA ELETROCALHA

PLANTA BAIXA: Pvto Térreo

DETALHE -Caixa de passagem de concreto

DETALHE: Luminária Prismática Pendente

DETALHES - Instalações para eletrocalhas

1/50
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Iluminação Salão 01 1   320 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Copa Fundos13    800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação Salão 02 2   840 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Copa Fundos14   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação Frente 3   266 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação Sala Som e Transmissão15     78 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação de Emergência 4    96 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Transmissão16   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas Salão 01 5  1400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Condicionado Som17   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas Salão 02 6  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Condicionado Salão 0118  18000 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Cozinha e Copa frente 7   298 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar Condicionado Salão 0219  18000 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

40 A

Tomadas Cozinha 8  1400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar Condicionado Salão 0320  18000 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

40 A

Torneira Elétrica Cozinha 9  5500 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar Condicionado Salão 0421  18000 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Tomadas Copa Frente 10   500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Tomadas Externa/Manutenção22    500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação WC's e Copa Fundos 11   216 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

NOBREAK   1600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Tomadas WC's 12  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  31304
S  31145
T  31755
Total  94204

DPS
275 V - 40 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#70(70)35mm²

Verde

150 A

G

QT-GERADOR

ALIMENTAÇÃO PELO GERADOR

gerador

220/127V
60HZ

chave de
transferência

AUTOMÁTICA
4 polos - 200A

REDE COPEL

3#70(N70) + T35
-1KV 90º

Ø
2.

1/
2"

70

R+S+T

Ø
2.

1/
2"

3#70(#70)-1KV 90º
70

R+S+T

aterramento - 35mm²
Vem da malha de aterramento
do SPDA

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
DPS

4x275 V - 40 KA

20 A
4.5 kA

220/127 V // 220/127 V

CA // CA4

R+T

Unipolar - PVC (70°C)

20 A
4.5 kA

4

R+T

Unipolar - PVC (70°C)

20 A
3 kA (600 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (Tomadas Sala Transmissão)

20 A
3 kA (900 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (Tomadas Sala Som)

16 A
3 kA (100 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (Tomada Rack TI)

QD-NOBREAK
(1600 W)

NOBREAK
(1600 W)

16 A
3 kA (320 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação Salão 01)

16 A
3 kA (840 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação Salão 02)

10 A
3 kA (266 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Iluminação Frente)

16 A
3 kA (96 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Iluminação de Emergência)

20 A
4.5 kA (1400 W)

S+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
5 (Tomadas Salão 01)

20 A
4.5 kA (2400 W)

R+T
4

Unipolar - PVC (70°C)
6 (Tomadas Salão 02)

10 A
3 kA (298 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (Iluminação Cozinha e Copa frente)

32 A
4.5 kA DR

40 A
(1400 W)

S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

8 (Tomadas Cozinha)

32 A
5 kA DR

40 A
(5500 W)

R+S
6 Unipolar - PVC (70°C)

9 (Torneira Elétrica Cozinha)

16 A
3 kA (500 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (Tomadas Copa Frente)

10 A
3 kA (216 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (Iluminação WC's e Copa Fundos)

16 A
4.5 kA DR

25 A
(1100 W)

S+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (Tomadas WC's)

16 A
4.5 kA (800 W)

R+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Tomadas Copa Fundos)

16 A
5 kA (1630 W)

S+T
4 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Ar Condicionado Copa Fundos)

10 A
3 kA (78 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (Iluminação Sala Som e Transmissão)

16 A
5 kA (1630 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
16 (Ar Condicionado Transmissão)

16 A
5 kA (1630 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
17 (Ar Condicionado Som)

25 A
3 kA (18000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

18 (Ar Condicionado Salão 01)

25 A
3 kA (18000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Ar Condicionado Salão 02)

25 A
3 kA (18000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Ar Condicionado Salão 03)

25 A
3 kA (18000 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

21 (Ar Condicionado Salão 04)

20 A
4.5 kA DR

25 A
(500 W)

R+T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (Tomadas Externa/Manutenção)

QD-GERAL
(94204 W)

150 A
22 kA

O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELÉTRICO, NÃO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME ÍNDICE EM ANEXO.

IMPORTANTE

Quadro de Cargas (QD-GERAL)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj

de inst. (V) 7 12 18 24 40 100 100 1630 5500 18000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A)
1 Iluminação Salão 01 F+N B1 127 V 8 356 320 T 320 1.00 1.00 2.8 2.8 2.5 24.0 3 16
2 Iluminação Salão 02 F+N B1 127 V 16 2 933 840 T 840 1.00 1.00 5.6 7.3 2.5 24.0 3 16
3 Iluminação Frente F+N+T B1 127 V 14 7 291 266 T 266 1.00 1.00 1.3 2.3 2.5 24.0 3 10
4 Iluminação de Emergência F+N B1 127 V 8 96 96 R 96 1.00 1.00 0.1 0.8 2.5 24.0 3 16
5 Tomadas Salão 01 2F+N B1 220/127 V 14 1556 1400 S+T 700 700 1.00 1.00 7.1 7.1 4 28.0 4.5 20
6 Tomadas Salão 02 2F+N B1 220/127 V 24 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 1.00 12.1 12.1 4 28.0 4.5 20
7 Iluminação Cozinha e Copa frente F+N+T B1 127 V 3 6 1 298 298 T 298 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 17.5 3 10
8 Tomadas Cozinha 2F+N B1 220/127 V 14 1556 1400 S+T 700 700 1.00 1.00 7.1 7.1 6 36.0 4.5 32
9 Torneira Elétrica Cozinha F+F+T B1 220 V 1 6111 5500 R+S 2750 2750 1.00 1.00 27.8 27.8 6 41.0 5 32

10 Tomadas Copa Frente F+N+T B1 127 V 5 556 500 T 500 1.00 1.00 4.4 4.4 2.5 24.0 3 16
11 Iluminação WC's e Copa Fundos F+N+T B1 127 V 6 6 216 216 T 216 1.00 1.00 1.7 1.7 1.5 17.5 3 10
12 Tomadas WC's 2F+N B1 220/127 V 11 1222 1100 S+T 550 550 1.00 1.00 5.6 5.6 2.5 21.0 4.5 16
13 Tomadas Copa Fundos 2F+N B1 220/127 V 8 889 800 R+T 400 400 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 21.0 4.5 16
14 Ar Condicionado Copa Fundos F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 5 16
15 Iluminação Sala Som e Transmissão F+N+T B1 127 V 3 1 78 78 R 78 1.00 1.00 0.6 0.6 1.5 17.5 3 10
16 Ar Condicionado Transmissão F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 5 16
17 Ar Condicionado Som F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 5 16
18 Ar Condicionado Salão 01 3F+N+T B1 220/127 V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 52.5 52.5 6 36.0 3 25
19 Ar Condicionado Salão 02 3F+N+T B1 220/127 V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 52.5 52.5 6 36.0 3 25
20 Ar Condicionado Salão 03 3F+N+T B1 220/127 V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 52.5 52.5 6 36.0 3 25
21 Ar Condicionado Salão 04 3F+N+T B1 220/127 V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00 1.00 52.5 52.5 6 36.0 3 25
22 Tomadas Externa/Manutenção 2F+N B1 220/127 V 5 556 500 R+T 250 250 1.00 1.00 2.5 2.5 2.5 21.0 4.5 20

NOBREAK 2F+N+T B1 220/127 V 1778 1600 R+T 900 700 1.00 1.00 7.9 7.9 4 28.0 4.5 20
TOTAL 14 14 6 20 24 3 81 3 1 4 104590 94204 R+S+T 31304 31145 31755

Quadro de Cargas (QD-NOBREAK)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj

de inst. (V) 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A)
23 Tomadas Sala Transmissão F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 20
24 Tomadas Sala Som F+N+T B1 127 V 9 1000 900 R 900 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 3 20
25 Tomada Rack TI F+N+T B1 127 V 1 111 100 T 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 3 16

TOTAL 16 1778 1600 R+T 900 0 700

QD-NOBREAK

R
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T
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Tomadas Sala Som 24   900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Sala Transmissão23    600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada Rack TI 25   100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    900
T    700
Total   1600

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Verde

DIAGRAMA MULTIFILAR: QD-TÉRREO

DIAGRAMA UNIIFILAR: QT-GERADOR para QD-TÉRREO e QD-NOBREAK

DIAGRAMA MULTIFILAR: QD-NOBREAK

1/50

ELÉTRICO

PARANÁDOIS  VIZINHOS

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREAOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

02/05

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Diagramas elétricos dos quadros de distribuição e quadro de cargas

JUNHO / 2024

QUADRALOTE LOTEAMENTO

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

701,60 m²

Murilo Rocha Szpak
Engº Civil

Crea PR 174.311/D

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS



Plano de face do rack (RACK-TI)

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Guia para cabos - aberto

Placa de fechamento - cega

10 tomadas 2P+T, 10A

Switch TP LINK - TL-SG3428X
Switch Gigabit 24p 4sfp+ 10gb

Mikrotik - RB4011iGS+RM
10 Portas PoE-out 10/100/1000 Ethernet e 1 porta SFP+

Placa de fechamento - cega

Placa de fechamento - cega

Placa de fechamento - cega

24x Gigabit
RJ45

4x 10Gb
SFP+

ONU
Equipamento do provedor de Internet

- 3 - Trasmissão 01
- 4 - Trasmissão 02
- 5 - Som 01
- 6 - Som 02
- 7 - Copa Frente 01
- 8 - Copa Frente 02
- 9 - Copa Fundos
- 10 - Telão de LED
- 11 - Palco
- 12 - Tribuna
- 13 - TV Lateral

UniFi Teto 01
Access Point U6 Pro

Adaptador PoE
U-PoE-af (PoE 15W)
48v 0.5A - Linha U6

Adaptador PoE
U-PoE-af (PoE 15W)
48v 0.5A - Linha U6

UniFi Teto 02
Access Point U6 Pro

Cabo Rede CAT6

Cabo Rede CAT6

Cabo Rede CAT6 Cabo Rede CAT6

Cabo Rede CAT6

PROVEDOR DE INTERNET

Fibra óptica

Switch TP LINK - TL-SG3428X

Mikrotik - RB4011iGS+RM

Todo o cabeamento da rede Lógica
deve ser instalado no lado Direito da
Eletrocalha principal.
NÃO devem ser instalados junto com
cabos da rede elétrica.

O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELÉTRICO, NÃO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME ÍNDICE EM ANEXO.

IMPORTANTE

DETALHE: Montagem do RACK TI

DETALHE: Distribuição Rede Lógica

DETALHE: Switch TP LINK - TL-SG3428X

DETALHE: Mikrotik - RB4011iGS+RMDETALHE: UniFi - Access Point U6 Pro
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WC Masc.

Pista de arremate

Ambiente

Ø100x100mm
H=±4,3m
Com divisória

QD-HDMI

Ø2"
Kanaflex

Eletroduto desce embutido
na parede e no piso,

derivando no lado dos cabos de lógica
na eletrocalha, entrando no fundo do QD-HDMI

WC Fem.

QD-H
DMI

Ø2"
Kanaflex

Eletroduto desce embutido
na parede, derivando no lado dos cabos de
lógica na eletrocalha, entrando no fundo do

QD-HDMI

19cm

3
0
cm

20cm
Cabo Hdmi 2.0 De Fibra Óptica,

4k, 60hz, Com 50 Metros

*Não utilizar cabo HDMI comun

Vista LATERAL
QD-HDMI

HDMI-01 HDMI-02

HDMI-03 HDMI-04

Vista FRONTAL
QD-HDMI

QD-HDMI

Conector Rack Hdmi
De Painel Dupla Fêmea

HDMI-01HDMI-01

HDMI-02

HDMI-03

HDMI-04

HDMI-02

HDMI-03

HDMI-04

QD-HDMI
Na sala de Transmissão

QD-HDMI
No Palco

Diagrama de ligação
Entre os painéis de entradas HDMI

O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELÉTRICO, NÃO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME ÍNDICE EM ANEXO.

IMPORTANTE

LOCALIZAÇÃO QD-HDMI Palco

LOCALIZAÇÃO QD-HDMI Sala de Transmissão

DETALHES E DIAGRAMA - QD-HDMI
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O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELÉTRICO, NÃO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANÁLISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME ÍNDICE EM ANEXO.

IMPORTANTE

NOTAS DE DETALHESXX

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO AÇO COBREADO ALTA CAMADA, DIÂMETRO:
5/8"X2,4m

Legenda

CABO DE COBRE NÚ #50mm², PARA ATERRAMENTO

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T CABOxCABO - BITOLA #50mm²  COM DERIVAÇÃO
CABO #35mm² - DETALHE 3

CABO DE COBRE NÚ #35mm², PARA DESCIDAS DE ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO, DIÂMETRO E
PROFUNDIDADE DE 300mm, DETALHE 04 - COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T CABOxCABO - BITOLA #50mm²  SEM DERIVAÇÃO -
DETALHE 05

MINICAPTOR DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 600mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 600mm

NOTAS DE OBSERVAÇÕES

1) DEVERÃO SER PROGRAMADAS INSPEÇÕES VISUAIS ANUAIS E
MANUTENÇÕES COM PERIODICIDADE CONFORME NBR:5419-2015.

2) TODAS AS CONEXÕES APARENTES DEVERÃO SER
PERIODICAMENTE REVISADAS A FIM DE GARANTIR QUE FIQUEM
FIRMES E LIVRES DE CORROSÃO.

3) NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  EXTERNO A PROTEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA A PROTEÇÃO DOS
MESMOS DEVERÃO SER IMPLANTADOS  SUPRESSORES CONTRA
SURTOS ATMOSFÉRICOS CONFORME NORMA NBR:5410

4) SERÁ UTILIZADO ELETRODUTO PVC DE 1" ANTICHAMAS NOS
PRIMEIROS 3m, EM RELAÇÃO AO SOLO, NAS MALHAS DE SUBIDA.

5) TODOS OS CABOS DA MALHA DE TERRA SÃO DE COBRE NÚ
#50mm².

6) TODAS AS CONEXÕES ENTRE CABOS E HASTES SÃO COM
SOLDA EXOTÉRMICA, EXCETO ONDE HAJA CAIXA DE PASSAGEM.

7) NAS CONEXÕES EM QUE HAJA CAIXA DE PASSAGEM SERÁ
UTILIZADO CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE ESTANHADO.

8) AS DESCIDAS DO SPDA SERÃO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
3/4 x 3/16" OU 3/4 x 1/4" ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM 0,3M DO PISO.
APÓS, SEGUE COM CABO DE COBRE NÚ #35mm²  ATÉ A CAIXA DE
PASSAGEM CONECTADA COM A MALHA DE ATERRAMENTO.

9) AS HASTES DE ATERRAMENTO SERÃO DO TIPO AÇO COBREADAS
ALTA CAMADA (254 MICRONS) DIM: 5/8" X 2,4M.

10) AS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO, DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DE 300mm.

11) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO NÃO DEVE SER SUPERIOR A
10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO. CONFORME NBR:5410

12) TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

13) DEVE SER INTERLIGADA A MALHA DE SPDA E A CAIXA DE
EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAL.

14) NA ENTRADA DE ENERGIA DO MERCADO DEVE SER INSTALADO
DPS CLASSE II PARA GARANTIR A EFICÁCIA DO SPDA.

15) ELEMENTOS CAPTORES E CONDUTORES DE DESCIDAS DEVEM
SER FIRMEMENTE  FIXADOS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,0m
PARA CONDUTORES RÍGIDOS NA HORIZONTAL E 1,5m PARA
CONDUTORES RÍGIDOS NA VERTICAL OU INCLINADOS.

16) TODA A ESTRUTURA METALICA DEVE ESTAR INTERLIGADA A
MALHA DE CAPTAÇÃO DO SPDA.

17) TODAS AS PEÇAS E ACESSÓROS DE ORIGEM FERROSA, USADOS
NO SPDA, DEVERÃO SER GALVANIZADOS Á FOGO OU BANHADAS COM
254 MICRÔMETROS DE COBRE. FICA ASSIM PROIBIDA A ZINCAGEM
ELETROLÍTICA.

NOTAS

PLANTA BAIXA: Pvto Térreo
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SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
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Sinalização de Orientação e Salvamento

LEGENDA
Símbolos gráficos para planos de segurança contra incêndio e pânico

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

4 PLACA MOD. S-12
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Sinalização de Proibição
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As portas permanecerão
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durante todos os eventos
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1. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS

2. A INSTALAÇÃO DEVE PERMITIR O TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMETNO

3. A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NÃO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM AO NÍVEL DO PISO.

4. A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERÁ SER DE 3 LUX, E EM DESNÍVEIS DE 5 LUX NO MÍNIMO.

5. PARA OCUPAÇÕES DO GRUPO "F" SUBDIVISÃO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUÍDO SISTEMA BIDIRECIONAL

6. A ÁREA ILUMINADA POR UM PONTO NÃO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL À ALTURA DE SUA INSTALAÇÃO.

7. A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCÊNDIO FIQUE ABAIXO DO COLCÃO DE FUMAÇA.
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Conforme item 5.8.1.2  da NPT 011, a altura das guardas, medida
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01/01

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2021 / 2024

Planta Baixa Pav Térreo; Planta Baixa Pav. Inferior

JUNHO / 2024

QUADRALOTE LOTEAMENTO

REFORMA - RECINTO DE LEILÕES

701,60 m²

Murilo Rocha Szpak
Engº Civil

Crea PR 174.311/D

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS
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OBRA

ESPECIFICAÇÕES

LOCAL

MUNICIPIO

Dois Vizinhos
ESTADO

PARANÁ
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ÁREA
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LOTE
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QUADRA LOTEAMENTO

INDICADA

- - -

-


Administração 2021/2024

Murilo Rocha Szpak
CREA-PR 174.311/D

Forros

Reforma - Recinto de Leilões

ACU01
Sociedade Rural - Recinto de Leilões

701,60 m²

Junho/2024

ESCALA  1 : 100
.00-ACU-FORRO1

ESCALA  1 : 50
.00-ACU-FORRO-CORTE-N/S2

ESCALA  1 : 50
.00-ACU-FORRO-CORTE-L/O3

.ACU-QUADRO DE FORROS INCLINADOS
Tipo Fase criada Área Descrição

Forro Lambril Inclinado 00. Aleração Forro 397,00 m² Forro tipo lambril macho-fêmea cedro, mogno ou marfim

.ACU-QUADRO DE FORROS PLANOS
Tipo Fase criada Área Perímetro Descrição

Forro Lambril 00. Aleração Forro 258,83 m² 182,59 m Forro tipo lambril macho-fêmea cedro, mogno ou marfim
Forro Lambril 00. Aleração Forro 17,85 m² 15,38 m Forro tipo lambril macho-fêmea cedro, mogno ou marfim
Total geral: 2 276,68 m² 197,97 m

*Para execução, conferir medidas no local.
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
Administração 2021/2024

Murilo Rocha Szpak
CREA-PR 174.311/D

Paineis Acústicos de Parede

Reforma - Recinto de Leilões

ACU02
Sociedade Rural - Recinto de Leilões

701,60 m²

Junho/2024

ESCALA  1 : 50
.01. ACU-FACE INTERNA 01 - VER2

ESCALA  1 : 50
.01. ACU-FACE INTERNA 02 - VER3

ESCALA  1 : 50
.01. ACU-FACE INTERNA 03 - VER4

ESCALA  1 : 50
.01. ACU-FACE INTERNA 04 - VER5

ESCALA  1 : 100
PLANTA BAIXA TÉRREO6

.QUANTITATIVOS PERFIS E MONTANTES

Fase criada Tipo Perfil
Compriment
o Linear (m) Descrição

01. Paineis Ecofiber Stone com Película Cantoneira L - B1 76,13 Perfil para Forro Clicado Cantoneira 3000mm Preto ( Pç)
01. Paineis Ecofiber Stone com Película Cantoneira L - B2 75,79 Perfil Cantoneira para Forro Clicado 3000mm Preto (Pç)
01. Paineis Ecofiber Stone com Película Cantoneira L - Fixação Modular 36,03 Perfil Cantoneira L Metálico 30x5mm - 3000mm
01. Paineis Ecofiber Stone com Película Cantoneira L - Fixação Modular - Borda 175,11 Perfil Cantoneira L Metálico 30x5mm - 3000mm
01. Paineis Ecofiber Stone com Película Longarina Principal 32 x 24mm 141,23 Perfil Longarina Para Forro Modular 24 x 3125mm (Pç) Preto
01. Paineis Ecofiber Stone com Película Travessa T24 Para Forro 62,75 Perfil Travessa Para forro Clicado 24 x 625mm (Pç) Preto
02. Montantes + Lã Guia DW48mm 76,55 Perfil Guia em Aço Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + Lã Guia DW48mm - Borda 76,21 Perfil Guia em Aço Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + Lã Montante DW48mm 437,41 Perfil Montante em Aço Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + Lã Montante DW48mm - Borda 70,98 Perfil Montante em Aço Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
03. Travessas Fixação Cartola 567,48 Perfil Cartola Liso Light Steel Frame Aço 3mx0,05mx0,8mm - Pintado

de Preto
04. Ripas Ripado/Deck - Régua 180mm 864,43 MDF Frassino Whiskey Poro 6mm 2,75x1,85m = 49,5m de ripas de

18cm- Berneck

.QUANTITATIVOS DE LÃS ACÚSTICAS

Tipo Área (m²)
Ecofiber Ceiling Stone Pre
25x625x1250mm

93,11

Ecofiber Sound com Película
Stone Preta 50x600x1200mm

248,27

ESCALA
VISTA ISOMETRICA - TELHADO OCULTO1

*Para execução, conferir medidas no local.



04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPAÇADAS 100MM ENTRE SI

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACÚSTICA EM LÃ DE PET
COM PELÍCULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO
01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)
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180 100 180 100
04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPAÇADAS 100MM ENTRE SI

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACÚSTICA EM LÃ DE PET
COM PELÍCULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO
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Telhado  (Existente)

Forro Lambril Macho-fêmea em cedro,
mogno ou marfim

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACÚSTICA EM LÃ DE PET
COM PELÍCULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

Piso de Concreto (Existente)

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPAÇADAS 100MM ENTRE SI

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPAÇADAS 100MM ENTRE SI

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACÚSTICA EM LÃ DE PET
COM PELÍCULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

?

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

TÉRREO
1

Forro Lambril Macho-fêmea em cedro,
mogno ou marfim

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

02. PLACA ACÚSTICA EM LÃ DE PET
COM PELÍCULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPAÇADAS 100MM ENTRE SI

01. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

150
48 37
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ESCALA
VISTA ISOMETRICA - RIPADOS1

ESCALA  1 : 2
PLANTA BAIXA TÉRREO3ESCALA  1 : 20

.01. ELEVAÇÃO PAINÉL RIPADO (VISTA FRONTAL)4

ESCALA
VISTA ISOMETRICA - RIPADOS (Explodida)5

ESCALA  1 : 20
Corte / Elevação6

.ACU DESCRIÇÃO PAINEIS RIPADOS

Id. Tipo Descrição

ACU02.B Ripado Vertical
180/100mm -
Abertura = 37%
.A

Painél acústico com ripas verticais de 180mm de
largura, espaçadas a 100mm entre si a uma
distancia mínima de 50mm da face interna parede
alvenaria externa, cavidade preenchida com
lã-de-pet de 50mm de espessura e densidade 30
kg/m² tipo Ecofiber/Trisoft/Rockfibras ou Similar,
com película.

ACU02 Ripado Vertical
180/100mm -
Abertura = 37%
.B

Painél acústico com ripas verticais de 180mm de
largura, espaçadas a 100mm entre si a uma
distancia mínima de 50mm da face interna parede
alvenaria externa, cavidade preenchida com
lã-de-pet de 50mm de espessura tipo Ecofiber
Sound com película.

.ACU QUANTIDADES PAINEIS RIPADOS
Marca de tipoMarca de tipo TipoTipo Altura (m)Altura (m) Comprimento (m)Comprimento (m) Área (m²)Área (m²)

ACU02.B Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .A 4,50 1,33 5,99 m²
ACU02.B Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .A 4,50 15,75 62,14 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 16,34 69,32 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,59 2,65 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 1,22 5,47 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 2,26 10,18 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 2,30 10,35 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,61 2,75 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 14,01 45,86 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,91 4,10 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 4,53 14,12 m²
ACU02 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 4,53 13,98 m²
Total geral: 12 64,37 246,90 m²

*Para execução, conferir medidas no local.



Id. ACU01

Piso de Concreto (Existente)

Id. Parede
Alvenaria
Existente

04. Placa Acústica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

01. Perfis cantoneira para forro modular
3000mm - cor preta.

01. Perfil Cantoneira L Metálico 3mx2,5cm

03. Perfis travessa 325mm para forro
modular - cor preta.

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostática Preta

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

Piso de Concreto (Existente)

Telhado  (Existente)

Forro Lambril Macho-fêmea em cedro,
mogno ou marfim

04. Placa Acústica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

Piso de Concreto (Existente)

583

1250

1250

487

548 625 625 625 625 625

583

1250

1250

750
917

1083
1250

03. Perfis travessa 325mm para forro
modular - cor preta.

01. Perfis cantoneira para forro modular
3000mm - cor preta.

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostática Preta

01. Perfis cantoneira para forro modular
3000mm - cor preta.

279

300

300

300

Forro Lambril Macho-fêmea em cedro,
mogno ou marfim

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. Perfil Cantoneira L Metálico 3mx2,5cm

04. Placa Acústica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

03. Perfis travessa 325mm para forro
modular - cor preta.

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostática Preta

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. Perfil Cantoneira L Metálico 3mx2,5cm

04. Placa Acústica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostática Preta

38

150

13

25

625

6
ACU04

01. Perfil Cantoneira L Metálico 3mx2,5cm

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostática Preta

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

25

13
38 25

30

24

33

*OBS: Fixação entre perfi Principal e Cantoneira com 
parafuso flagelado ponta agulha para forros.

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. Perfil Cantoneira L Metálico 3mx2,5cm

01. Perfis cantoneira para forro modular
3000mm - cor preta.

04. Placa Acústica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

Vista porta existente.

20

1830
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ESCALA
VISTA ISOMETRICA - MODULARES1 ESCALA

VISTA ISOMETRICA - MODULARES (Explodida)2

ESCALA  1 : 20
.01. ACU-FACE INTERNA 01 - VER Copiar 13 ESCALA  1 : 20

CORTE - DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black4

ESCALA  1 : 5
DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black5

ESCALA  1 : 1
DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black6

.ACU QUANTIDADES PAINEIS  MODULARES
Marca deMarca de

tipotipo TipoTipo
AlturaAltura

(m)(m)
ComprimentoComprimento

(m)(m) Área (m²)Área (m²)

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

4,50 9,34 34,83 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

3,57 6,20 22,75 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,10 2,78 5,84 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,10 0,93 1,96 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,10 1,52 2,84 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

4,33 0,86 3,73 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

4,33 0,91 3,92 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,86 3,15 8,58 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,86 2,89 8,10 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,86 3,02 6,35 m²

ACU01 Painel Modular Ecofiber Sound
24x38mm

2,86 2,80 3,66 m²

Total geral: 11 34,40 102,56 m²

.ACU DESCRIÇÃO PAINEIS MODULARES
Id. Tipo Descrição

ACU01 Painel Modular Ecofiber
Sound 24x38mm

Painel acústico estruturado com perfis de forro
modular preto e painel modelo Forrovid/Ceiling
Stone Preto 25x625x1250mm, fabricantes
Isover, Ecofiber.

Total geral: 11

ESCALA  1 : 1
DET. Bordas Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black7

*Para execução, conferir medidas no local.
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