Fechamento

Piso Existente .
porta e janela

“ T — T — S
!
Copa | Piso Piso u
22,45 m? 794 794 Existente Existente !
Piso ceramico H
J7
15 130 10 245 15 285 | 280 x80 /340 990 ) 285 15 245 10 130 15
70x210 = 2
J11 P4 ‘ ‘ J11 N A\ Parede Piso a
112x210 280 x80 /340 de Gesso Construir
‘LZ ' | 1 1 J P5 e e e e e ] i MR j Ji L L
! 75x210 . RROJECAQ TERREC PROJECAO TERREO
S 3 = S - 160
e 60x210 160
o =28 o
o g }T, <« Abertura para porta o
8 P2 & metalica de saida de Piso Existente
"WC Masc.  00x210 emergéncia - 120x210
2 19,52 m?

Piso ceramico

J1
280 x80 /340
D 100
\(794
zm%#}
zm%*}

Transmisséo o]
20,94 m? g
Piso porcelanato

T

B ” ‘% Fechamento
” o de duas janelas
i
i
§ B Demolir
1ERS {:40%7 A D | Construir
‘ I § o 400/$ — X - Fechamento
O ' 29 ° - Piso Piso de Aberturas
“ i o §m \ // 2 Existente Existente
IR e .L\ / % LD a
s “““" gyé)\ \ Antiga Central
fa de Gas
\»]
S*

oS
g
—
<59

N\
Bl \/
/ Substituir esquadria por
Porta de vidro - 4 folhas -
com esquadria de alumino

e abertura do tipo mao
amiga - 285x210

22

Substituir esquadria por

7 N s
/ ’:‘ g / 260’0 250/0 Porta de vidro - 4 folhas -
/ ( - ] / com esquadria de alumino
:" B & // ‘ / 70} e abertura do tipo mo
“4 o o AT / (?}Q Q amiga - 300x210
) e — &
.

Ambiente
9,02 m2

Pi lanats
iso porcelanato ‘3\
94 2
P -
ol 7 4 PLANTA BAIXA TERREO
}:’: " : 7 ’,, & ESCALA  1:200
o Pista'de drre ‘/'
““ NS 7'08 2
3 > 3
m '/ :: TELHA EM ZINCO SOBRE ESTRUTURA METALICA \
/ A - |
v 70105 2
Bams e e
= < (S o NV
L <
Y
0%) 5
6 P 2]
c%\ N &
T
O
f <
et N
7
8,
\/ 160 160
3 R AO TERR
Q)b
Cozinh2 o
er— 279m N\ > Ambiente 8 @
é Piso ceramico 3,06 m?
w A Piso ceramico
o 8 7‘5\6‘ ,‘,‘3&
o Va
o & / S 794
o o / N © r
g %
I / ) 100
O & ¢ t
w0 Salao ¢/
© . 468,40 m P&
o 1 Piso concreto polido 87x210
- S 0x210° Y Copa =
& Cozinha N 7 +0,00 O/ 16,64 m? e
o ~= &@ 3 & o o
= < 8 16,40 m? r \ \ Piso ceramico S 5
8 ? R Piso ceramico | 4 S
S @ 3 7 y; ‘ &
Central & |
de Gas T m
70%0 & | 76x210
J4 J3
o 250 x100 /340 50 x14( &00 l L —50-x140-/200- — J 350 x80 /340 o
A 75 15 605 605 15 3
-
g . 4@»:
‘ | 220 : 225 | | 225 : :
t 1 1
> Area toigd
\ 511 1688 511 A=827,00m?
$ 2710
2 ESCALA 1:100
5 % \
Hall de entrada
82,93 m? ' %o,
Piso concreto polido @) “ooo, o
® 00000000000
w O 0000000000000000000000
Tabela de janela , —
Marca de Altura do /
tipo Qtde. Descrigao Altura |Largura| peitoril
J1 1 Janela fixa - ferro e vidro 61 41 340 /
, J2 3 Janela simples de aluminio e vidro 50 100 160
1 P LAN TA BA | XA T E R R E O J3 2 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 140 50 200
J4 2 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 100 250 340
ESCALA 1:7
SC 5 J5 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro 80 350 340
J6 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro |80 370 340
v J7 1 Janela pivotante horizontal - ferro e vidro {80 280 340
J9 1 Janela 4 folhas - aluminio e vidro 150 280 159
J10 1 Janela 4 folhas - aluminio e vidro 80 150 340
J11 3 Janela 4 folhas - aluminio e vidro 80 280 340
J12 1 Janela 4 folhas - aluminio e vidro 150 150 159

Tabela de porta

NOTA: arca

de tipo| Qtde. Descrigao Altura|Largura
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Porta de abrir - metalica {210 75
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Porta de correr 4 folhas [210 285
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PLANTA DE LOCACAO

escala 1:50

RESUMO TOTAL DO ACO

Volume de concreto (C-25) = 15.83 m?
Area de forma = 227.25 m?

RESUMO DO ACO ESTACA

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)

CA50 6.3 602 162

8.0 183.8 79.8

10.0 381.2 258.5

125 2117 224.3

CA60 5.0 1518.2 257.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 7247
CA60 257.4

3D - AMPLIACAO

\/

3D - PORTAL DE ENTRADA

Estacas
Simbologia |Nome | d Quantidade
(cm)
@ C30 |30.00 14

Legenda das Estacas

=
‘5 Estaca de 3m de Profundidade

Estaca de 6m de Profundidade

B8=B9 (1xC30)

3D - GERAL

B10=B11=B12 (2xC30)

Volume de concreto (C-25) = 4.67 m®

ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 280.8 194.6
CA60 5.0 321.2 54.1
PESO TOTAL
(k)
CA50 194.6
CA60 54.1
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Fundacao Bloco
Nome Secao X LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | df | ne |Estaca| ca
(cm) (cm) | (cm) (cm) (cm) | (cm) (cm)
E1 - - - - - 0 1 C30 0
E2 - - - - - 0 1 C30 0
E3 - - - - - 0 1 C30 0
E4 - - - - - 0 1 C30 0
E5 - - - - - 0 1 C30 0
E6 - - - - - 0 1 C30 0
P8 30x40 60 60 0 60 0 1 C30| -50
P9 30x40 60 60 0 60 0 1 C30| -50
P10 30x40 150 60 0 60 0 2 C30| -50
P11 30x40 150 60 0 60 0 2 C30| -50
P12 L 40x40x19x19 150 60 0 60 0 2 C30| -50
P1 12x30 55 70 30 40| 100
P2 12x30 55 70 30 40, 100
P3 12x30 55 70 30 40, 100
P4 12x30 55 70 30 40, 100
P5 12x30 55 70 30 40| 100
P6 12x30 55 70 30 40| 100
P7 12x30 55 70 30 40| 100
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as
combinagdes definidas para as fundagdes. Para analises complementares, deve-se consultar o relatério
de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
NOTAS GERAIS:
1- CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS :
Caracteristicas dos materiais
Elemento fck Ecs
(kgf/lcm?) (kgflcm?)
FundacGes 250 241500
Pilares 250 241500
Vigas baldrame 250 241500
Vigas/Lajes Superior 250 241500
Vigas/Lajes Cobertura 250 241500
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm. (brita 1)  Relagédo agua/cimento <0,60
2- Confirmar todas as medidas na obra.
3- Qualquer modificacao ou divergéncia devera ser comunicada ao autor deste projeto, bem
como os direitos autorais ficam reservados.
4- Todo concreto que se apoiar diretamente sobre o terreno , devera antes, se apoiar sobre
uma camada de concreto magro (lastro) com espessura minima igual a 5 cm.
5- Antes da concretagem , verificar o correto posicionamento dos elementos indicados nos
projetos hidraulico , elétrico, rede e de equipamentos de alarme e camera.
6- Nao sera permitida nenhuma tubulacdo dentro de vigas e pilares (longitudinalmente).
7- Molhar bem os tijolos e formas antes de cada concretagem.
8- O adensamento do concreto devera ser feito com uso de vibradores.
9- Imediatamente apds a desforma de qualquer elemento da estrutura , devera ser executado
o imediato reparo de possiveis "nichos" ou falhas de concretagem utilizando argamassa
de cimento e areia (trago 1 :3).
10- Manter umidas as partes concretadas por no minimo 7 dias.
11- Usar espacadores para posicionamento das armaduras.
Cobrimento minimos adotados = 2 cm para todos os elementos (controle rigoroso).
Administragcao 2021 /2024
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3D - PORTAL DE ENTRADA PAV. BALDRAME

PORTAL
FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (Nivel 0)
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", PORTAL ENTRADA

‘,||||. Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes

a Pilar que passa EI Viga
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Forma do Pav Baldrame, Imagens 3D
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FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (Nivel 0) e
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3D - PORTAL DE ENTRADA PAYV. CINTA INTERMEDIARIA

PORTAL
FORMA DO PAVIMENTO CINTA INTERMEDIARIA (Nivel 380)

escala 1:50 _— \\\

“‘i,l PORTAL ENTRADA
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Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgf/lcm?)

250 241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes

- Pilar que morre E Viga

% Pilar que passa
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3D - PORTAL DE ENTRADA PAV. CINTA SUPERIOR

PORTAL

FORMA DO PAVIMENTO CINTA SUPERIOR (Nivel 600)
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Caracteristicas dos materiais
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Ecs
(kgflcm?)

250

241500

600 380 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
Cinta Superior ] 5 t - Cinta intermediaria
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Forma do Pav Superior, Imagens 3D

LOCAL
PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS
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MUNICIPIO ESTADO
DOIS VIZINHOS PARANA
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. - 2 N21 6.3 C=394 N - -
2 N16 26.3 C=897 (10) 51 N7 5.0 C=79 5 2N19 96,3 C=311 (10) 18 N7 5.0 C=79 2 (1c) 24 N7 25.0 C=79 2 N23 26.3 C=305 (10) 18 N7 5.0 C=79 2 N16 26.3 C=310 (10) 19 N7 5.0 C=79
2 N50 28.0 C=311 (1c)
13 N13 5.0 C=99
ESC 1:50 SECAOQ A-A ESC 1:50 ) ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAOA-A  ESC1:50 SECAQ A-A
ESC 1:25 SECAO A-A ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
2 N26 96.3 C=279 (1c) 2 N52 28.0 C=1200 (1c) 2 N53 8.0 C=203 (1c) ESC 1:25 2 N30 26.3 C=395 (1c) 2 N32 96.3 C=273 (1c) 2 N26 96.3 C=279 (1c) 2 N30 26.3 C=395 (1c)
26 | 232 |24 24| 350 |24 24| 226 | 26 26 | 232 |24 24| 350 | 24
42
0 r A M 0 r A r A 0 r A r A 0
o r A o o o
o
™
P9 LA vB13 E2 14 VB11 LA VB14 14 E1 LA vB10 P8 P11LA vB13 E4 14 L
P8 LA P10 E5 P12 14 | 354 | | s 354" | A
130 175.5 130 4l ' 14 x 30 ' 130 170 130 130 175.5 130 ' 14 x 30 '
T 14 x 30 T | 40 | 300 | 40 | 458 29.5| 458 | 40 | | 326 ] T 14 x 30 T T 14 x 30 T | 326 |
I 205.5 I -~ H 14 x 30 H 14 x 30 T 14 x 30 T 21N14 ¢/16 - | 200 | | 205.5 I - ' 21 N14 c/16 ' 26
' 13 N14 c/16 ' I 300 L] 458 L] 458 I - ' 13 N14 c/16 ' ' 13 N14 ¢/16 '
0 ’ 19 N14 /16 o 29 N14 ¢/16 n 29 N14 ¢/16 i 10 0 10 0
101 232 _ 2 N29 26.3 C=350 (1c) ) 226 110 . 101 232 _ 2 N29 26.3 C=350 (1c)
2 N25 06.3 C=241 (1) 13 N14 05.0 C=83 10 21N1405.0 C=63 2 N31 96.3 C=235 (1c) 13N14 05.0 C=83 2 N25 06.3 C=241 (1) 13N14 05.0 C=83 21N14 05.0 C=83
2 N27 6.3 C=846 (10) 77N14 65.0 C=83
45 2 N28 96.3 C=506 (1c)
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50
ESC 1:25
2 N34 6.3 C=223 (1c) 2 N38 6.3 C=1200 (1c) 2 N39 26.3 C=209 (1c)
24 | 176 26 SECAO A-A
48 SEGAOA-A - -
rA o ESC 1:25 Administragdo 2021 / 2024
= 1 N37 6.3 C=513 (1c)
A ADMINISTRACAO RESP. TECNICO PRANCHA
E3 LA vB10 P10 14 0 r
2 05 07
130 120 130
L 14 X135% L P12 E6 P11 L A P9 14 Murilo Rochg _Szpak PROJETO
26 Eng Civil
10 N14 ¢/16 D | 40 | 458 29.5 458 | 40 | 300 | 40 | CREA-PR 174.311/D ESTRUTURAL
176 10 o 14 x 30 v 14 x 30 o 14 x 30 o OBRA AREA
2N33 06.3 C=185 (1cl)1 10N1405.0 C=83 J 458 b 458 o) 300 } 26 701,60 m*
: 29 N14 ¢/16 29 N14 ¢/16 19 N14 ¢/16 ~
m REFORMA - RECINTO DE LEILOES DATA
= NHO /2024
2 N35 6.3 C=993 (1c) 77N14 65.0 C=83 JUNHO /20
ESPECIFICAGOES LOTE QUADRA/ LOTEAMENTO
110 2 N36 6.3 C=348 (1c) Rithaduras de Sapatas (S01 - S03), Bloco de
Fundagédo (B0O8 - B12), Armaduras Vigas Baldrame
LOCAL ESCALA
PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS INDICADA
MUNICIPIO ESTADO ARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA




ARMADURA VIGAS CINTA INTERMADIARIA
VCI2 VCI3

VCIS

VCI6

VCI8

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
2 N40 26.3 C=350 (1c) 2 N40 26.3 C=350 (1c) 2 N41 26.3 C=936 (1c) 2 N43 26.3 C=360 (1c) 2 N45 ¢6.3 C=740 (1c)
21| 311 |21 21| 311 |21 21| 897 |21 26| 311 26 26 | 696 |21
r A r A r A r A r A
380 380 380 380 380
o o o o o
™ ™ ™ ™ ™
P2 La P3 12 P4 La V17 P13 12 P5 P4 La P2 P1 12 P5 La P7 VCI8 12 VCI6 P13 La P3 12
12 273 130 12 273 130 130 2715 130 338.5 130 189 12 12 201 130 72 | I 301.5 12 374.5 12
o 12 x 30 T o 12 x 30 T 7 12 x 30 7 12 x 30 7 12 x 30 o o 12 x 30 " 12x30 ’ 12 x 30 o 12 x 30 o
I 273 I - I 273 I - I 2715 L] 338.5 L] 189 I I~ I 213 L 72| I~ I 289.5 L] 374.5 I I~
’ 18 N7 c/16 ’ ’ 18 N7 c/16 ’ ’ 17 N7 /16 7 22 N7 ¢/16 7 12 N7 c/16 ’ ’ 14 N7 c/16 " T BN7cM6 ’ 19 N7 c/16 o 24 N7 ¢/16 ’
8 8 8 10 | 311 110 8 8
2N19 96.3 C=311 (1c) 18 N7'85.0 C=79 2N19 96.3 C=311 (1c) 18 N7.25.0 C=79 2 N18 96.3 C=897 (10) 51N7 25.0C=79 2 N42 96.3 C=328 (1c) 19 N7 95.0 C=79 2 N44 96.3 C=696 (1c) 43N725.0C=79
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A
SECAO A-A SECAO A-A ESC 1:25
2 N58 210.0 C=1200 (1c) 2 N59 210.0 C=222 (1c) —Esci1o5 2 N58 10.0 C=1200 (1c) 2 N59 210.0 C=222 (1c) —Esci1o5 2 N17 96.3 C=348 (1c)
o1 : » : 21| . 309 |21
¢—L ¢—L r 380
2x3 N38 6.3 C=1200 (PELE) 2x3 N39 6.3 C=209 2x3 N38 ¢6.3 C=1200(PELE) 2x3 N39 26.3 C=209 1 3
48 48
380 rA 380 rA P7 LA VCI3
3
12 301.5 I
o 12 x 30 ’
i I 289.5 I
Pg P10 La P12 P8 P10 La P12 14 ’ 19 N7 ¢/16 ’ %
| 40 | 300 | 40 | 945 | 40 | | 40 | 300 | 40 | 945 | 40 |
o 14 x 60 T 14 x 60 T o 14 x 60 T 14 x 60 b 2 N16 06.3 C=309 (10) 19 N7 ¢5.0 C=79
I 300 L] 945 I I 300 L] 945 I
’ 11 N15 ¢/28 ’ ’ 34 N15 ¢/28 ’ ’ 11 N15 ¢/28 ’ ’ 34 N15 c/28 ’
56 56
2 N56 10.0 C=348 (1c) 2 N56 10.0 C=348 (1c)
2 N57 810.0 C=1021 (1c 10 2 N57 810.0 C=1021 (1c 10
' (1) 45 N15 5.0 C=143 ' (1) 45 N15 5.0 C=143
ESC 1:50 ESC 1:50
ECAO A-A
2 N62 10.0 C=1198 (1c) (1c) 2 N63 210.0 C=280 % 2 N62 10.0 C=1198 (1c) (1c) 2 N63 210.0 C=280
252 : 252
30 | 1170 61 30 30 | 1170 61 30
2x3 N38 6.3 C=1200 (PELE) 1 N65 210.0 C=480 (1c) SECAO A-A
X 6.3 C= - 0C= :
48
600 rA J48 ] ! i
2x3 N38 26.3 C=1200 (PELE) 2x3 N39 26.3 C=209 .
r A 48
o
©
P12 La P10 P8
| 40 | 945 | 40 | 300 | 40 |
L 14 x 60 T 14 x 60 T L A
P12 A P11 P9 14
I 945 L] 300 I 4]
i 34 N15 /28 T 11 N15 c/28 ’ | 40 | 945 | 40 | 300 | 40 |
56 T 14 x 60 T 14 x 60 T
I 945 L] 300 I
2N61 210.0 C=993 (1c) ’ 34 N15 c/28 ’ ’ 11 N15 c/28 ’
10 %6
2 N56 210.0 C=348 (1c)
0 _
1 45N15 25.0 C=143 2 N61 210.0 C=993 (1c)
2 N56 10.0 C=348 (1c) 10
10 ' 45N15 25.0 C=143

PREFEITURA" MUNICIPAL

Administragao 2021 /2024

ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO

PRANCHA

06/07

Murilo Rocha Szpak PROJETO
Eng Civil ESTRUTURAL
CREA-PR 174.311/D
OBRA AREA
701,60 m?
REFORMA - RECINTO DE LEILOES SATA
JUNHO /2024
ESPECIFICACOES Armaduras Vigas Cinta Intermediaria LOTE QUADRA/LOTEAMENTO
Armaduras Vigas Cinta Superior
LOCAL . ESCALA
PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS INDICADA
MUNICIPIO ESTADO ARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA




PILARES

P1=P2=P3=P4=P5=P7=P13

VISTAH
ESC 1:25

380
CINTA INTERMEDIARIA - L2 &

40

SECAO
ESC 1:20

VISTA B

26

8

30 N7 5.0 C=79

BALDRAME - L1

P8=P9

CINTA SUPERIOR - L3

SECAO
ESC 1:20

30

PN
VISTAH

_
VISTA B

CINTA INTERMEDIARIA - L2

36

11 N9 ¢5.0 C=135

30
2x3 N8 c/12

40

378

378
4 N54 10.0C

350
30 N7 c/12

218

218

4 N66 812.5C

P8=P10

VISTAH
ESC 1:25

380

CINTA INTERMEDIARIA - L2 &

SECAO
ESC 1:20

30

PN

VISTAB

26

22 N9 5.0 C=135

BALDRAME - L1

VISTAB
ESC 1:25

60
2x4 N10 ¢/15

]

160
11 N9 ¢/15

VISTAH

36

P10=P11
CINTA SUPERIOR - L3

SECAO
ESC 1:20

30

40
PEN
VISTAH

26

VISTA B 14 N9 5.0 C=135

CINTA INTERMEDIARIA - L2

47

380
4 N67 212.5 C=427

36

VISTAB
ESC 1:25

600

380

60
1

2x4 N10 c/15

]

320
22 N9 c/15

218

218

4 N66 812.5C

PO=P11

CINTA INTERMEDIARIA - L2

SECAO
ESC 1:20

30

40

PN

VISTAB

26

24 N9 5.0 C=135

BALDRAME - L1

VISTAB
ESC 1:25

PEa

VISTAH

36

60
1

2x5N10 c/12

]

380

P12

CINTA SUPERIOR - L3

SECAO
ESC 1:20

19
T
<
Q (i
@ >
S

PN
VISTA B

47

427

380
4 N67 12.5C

36

15N12 5.0 C=113
15 N11 5.0 C=30

VISTAB
ESC 1:25

600

N11

30
2x2 N10 ¢/15

VISTAH

350
24 N9 c/15

160
14 N9 c/12

Y

36 N11
15 N12 5.0 C=113
15 N11 5.0 C=30

CINTA INTERMEDIARIA - L2

380

P12

CINTA INTERMEDIARIA - L2

SECAO
ESC 1:20

19
HLI
@
40

PN
VISTA B

36

15

26 N12 5.0 C=113
26 N11 ¢5.0 C=30

BALDRAME - L1

VISTAB
ESC 1:25

=218

218
12N66 12.5C

220
15N12 ¢/15
15N12 ¢c/15

380

P2

70

NN RANINNNY

NN

VISTAH
ESC 1:25

47

427

380

12N67 g12.5C

ENCHIMENTO

VER DETALHE EM ARQ.

70
VISTAB
ESC 1:25
7
22
Kol
/ SR
g PNzz
&8
4
]
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 10 227 2270
2 5.0 4 247 988
3 5.0 6 212 1272
4 5.0 12 407 4884
5 5.0 12 152 1824
6 5.0 21 205 4305
7 5.0 565 79 44635
8 5.0 54 54 2916
9 5.0 142 135 19170
10 5.0 92 100 9200
11 5.0 90 30 2700
12 5.0 90 113 10170
13 5.0 13 99 1287
14 5.0 324 83 26892
15 5.0 135 143 19305
CA50 16 6.3 4 309 1236
17 6.3 4 348 1392
18 6.3 4 897 3588
19 6.3 6 311 1866
20 6.3 2 331 662
21 6.3 2 394 788
22 6.3 2 433 866
23 6.3 2 305 610
24 6.3 2 349 698
25 6.3 4 241 964
26 6.3 4 279 1116
27 6.3 2 846 1692
28 6.3 2 506 1012
29 6.3 4 350 1400
30 6.3 4 395 1580
31 6.3 2 235 470
32 6.3 2 273 546
33 6.3 2 185 370
34 6.3 2 223 446
35 6.3 2 993 1986
36 6.3 2 348 696
37 6.3 1 513 513
38 6.3 20 1200 24000
39 6.3 20 209 4180
40 6.3 4 350 1400
41 6.3 2 936 1872
42 6.3 2 328 656
43 6.3 2 360 720
44 6.3 2 696 1392
45 6.3 2 740 1480
46 8.0 12 227 2724
47 8.0 56 93 5208
48 8.0 42 108 4536
49 8.0 2 911 1822
50 8.0 2 311 622
51 8.0 2 331 662
52 8.0 2 1200 2400
53 8.0 2 203 406
54 10.0 28 378 10584
55 10.0 28 VAR VAR
56 10.0 8 348 2784
57 10.0 4 1021 4084
58 10.0 4 1200 4800
59 10.0 2 222 444
60 10.0 2 218 436
61 10.0 4 993 3972
62 10.0 4 1198 4792
63 10.0 4 280 1120
64 10.0 1 340 340
65 10.0 1 480 480
66 12.5 28 218 6104
67 12.5 28 427 11956
68 12.5 28 111 3108

RELACAO DO ACO

2xBY-L1 3xB12-L1 7xP1-L2
5xP1-L1 2xP5-L1 2xP8-L3
2xP8-L2 2xP8-L1 2xP9-L2
2xP10-L3 2xP10-L1 P12-L3
P12-L2 P12-L1 7xS1-L1
V17-L2 VB2-L1 VB3-L1
VB4-L1 VB5-L1 VB6-L1
VB7-L1 VB8-L1 VBO-L1
VB10-L1 VB11-L1 VB12-L1
VB13-L1 VB14-L1 VB15-L1
VCI2-L2 VCI3-L2 VCI5-L2
VCI6-L2 VCI8-L2 VCI10-L2
VCI16-L2 VCS1-L3 VCS2-L3
RESUMO TOTAL DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 602 162
8.0 183.8 79.8
10.0 381.2 2585
12.5 211.7 224.3
CA60 5.0 1518.2 257.4
PESO TOTAL
(kg)
CA50 724.7
CA60 257.4

Volume de concreto (C-25) = 15.83 m?
Area de forma = 227.25 m?

PREFEITURA" MUNICIPAL

Administragao 2021 /2024

ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO
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Murilo Rocha Szpak PROJETO
Eng Civil ESTRUTURAL
CREA-PR 174.311/D
OBRA AREA
701,60 m?
REFORMA - RECINTO DE LEILOES ATA
JUNHO / 2024
ESPECIFICAQOES LOTE QUADRA|LOTEAMENTO
Pllares (P1 - P13)
LOCAL . ESCALA
PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS INDICADA
MUNICIPIO ESTADO ARQUIVO

DOIS VIZINHOS PARANA




2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

=

2y

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

=

2%

Bloco auténomo ilum. emergéncia na parede

Bloco auténomo ilum. emergéncia no teto

fuc

WV,

Caixa 2x4", com tampa ceda - 0,30m do piso

Caixa de passagem - Instalada no piso - 30x30x30cm - concreto

¢ <

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presenga a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

75150

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Luminaria Pendente Prismatica 22 polegadas - Bocal E-27 -

Com Lampada LED de 40W

Lampada E27 - 100W - Halégena P/ Churrasqueira

Spot Led 7W - Embutir

Plafon LED - 12W Sobrepor

Plafon LED - 18W Sobrepor

Plafon LED - 24W Sobrepor

HHET0S

Programador horario

Quadro de distribuicdo Sobrepor, com barramento trifasico

A
\

I Refletor LED 100W

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada no teto
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Tomada 127V e 220V respectivamente

Local para acomodar o
Gerador de energia, durante
os eventos no local

Rack de Parede Padrao 19" - 9u X 470mm

TOE

BPonto rede légica no teto

PHD

i-<§Tomada RJ45 a 1,10m do piso

Ref 100W

ik Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Sob

HeTomada RJ45 a 2,20m do piso

Sob

Sob
QD-GERAL

QD-NOBREAK

Pontos de forga - Uso especifico - Torneira elétrica
Programador horario - Timer Digital

Luminarias externas - Refletor LED 100W

Plafon LED Sobrepor - 12W - Sobrepor

Plafon LED Sobrepor - 18W - Sobrepor

Plafon LED Sobrepor - 24W - Sobrepor

Quadro de distribuigdo Sobrepor, com barramento trifasico - 50 Disjuntor

ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC60000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU - Baixa

Quadro de distribuigdo Sobrepor, com barramento trifasico

- 18 Disjuntor

ARC18000
14
1630W

R
9

Copa

N
RSN

dfi1
Sobl24W

Ventilador Renovagao de Ar

EXE} o1" [l

o1 h
s

18000W
ARC6000

18
20

(=)
(72
/e
=
o
=

23

@100x50mm

Alimentagéo vem subterrénea

do transformador até o
QD-GERAL
53
@2.1/2" /._ 2x32.1/2" \é'(\
£
A

Kanaflex Galvanizado
3#70(N70)+T35-1KV 90°

".

Eletroduto PVC Rigido, @1",
subindo até a platibanda,
saindo para fora, para entrada
da fibra optica

Tomada Para RACK Tl ——

Z100x100mm
H=em cima do forro

Elétrica

@3/4" (salvo indicagdes) - Eletroduto Corrugado Flexivel - Embutido

@3/4" (salvo indicagbes) - Eletroduto Corrugado Flexivel - Piso

@1" - Eletroduto PVC Rigido - Sobrepor - Preto

Logica

@1" - Eletroduto Corrugado Flexivel - Embutido

@1" - Eletroduto PVC Rigido - Sobrepor - Preto

@1" (salvo indicagéo) - Eletroduto Corrugado Flexivel - Embutido - Piso

% Ponto elétrico ou de Légica, instalado de forma SOBREPOR na parede

Ponto elétrico ou de Légica, instalado de forma EMBUTIDA na parede

6 Campo indicador de circuito

‘ | T Indicador das fiagdes: Neutro - Fase - Retorno(comando) - Terra
q Campo indicador do comando (especifico para iluminagao)

4 Campo indicador de bitola das fiagoes

i Eletroduto ou eletrocalha, que sobe

i Eletroduto ou eletrocalha, que desce

TAMPA DE CONCRETO

‘ ’ cabos do gerador.

32.1/2"
GalvanizadQ

Saindo do quadro, ficando
livre para entrada dos

@?200x100mm
H=+4 3m
Com divisoria

Transmisséao

Ponto de Rede no

para UniFi

teto

40W

Xaor

dfi1
Sobl24W

@?200x100mm

H=14,3m

Com diviséria

%

ROV

12 12 N
\[Sobl12w

Iy

WC Masc.

[T
\[Soblt2w

Iny

A0W

Py @1""7 \\\ B 11

“[Sobl12w

Pista*\d\e arremate

@100x100mm

ARC60000
18000W

H=+4 3m
. Com divisoria

CHURRASQUEIRA

O

TAMPA DE CONCRETO

i N B 4
W R : : .
DA N R PR 30X30CM
'. .-.: .‘.: ._‘-:“ //
. t.a :4 - ) . . .4._ - ‘.. e e ¥ e A e, 4]
/ R o R a R U O '-4
. / A 4. AT e e
E ) s : a Y '. Tae .
YALE ; - e e
/ <. : // . - .4 o . o ote
) ol / .’ a i a7 :
ha ] .4 P T . TS
/ SAT \ Doat T e T
' . ' " R 4,. S N < ‘ o
V4 s - | RITA
- ez D S LR
S | —] . R L JL T R
. PR . . H C ) . ... i . L .."
R - '<"‘4// RSN I
A v 4 o, .49 ) so A‘ : . PR
/ — - - <. ] 4 4-""._ f '..‘ “
. ] . / : ale . S
: . : .- 4. T oo
. // . // /// / . —e = “
NS e s

DETALHE -Caixa de passagem de concreto

" . N
21" Cozinha AN
\\
\\
N\
A S
.t 2.
21", Sobl 24w \\‘ 5
21" N\
T ° ‘8 .
a1 f  [Sobl18W \\\\
4 N 1" \ \
8 8 | o o1"
) ‘x 8 ék Despensa
lid 1” - il
22‘7 @20
ARC60000 .,
18000W o1
a1"
I
Quadro sobrepor, para 3
instalacdo de um Timer Digital, PHD T4
para acionamento automatico
da iluminaca
& 1" Deixar 02 caixas 4x4"
1" 1 para os interruptores
Q 5

Tomadas alta para

3 - 3
Sobl24W a1"/ [Sobl 24w

— Cortinas de Ar em cima
\ das Portas de Acesso.

'744

Salao

N0V

Tomadas alta para

Cortinas de Arem cima ——_

Hall de entrada

das Portas de Acesso.

7y
7y
© /7
é

Ponto de Energia e Red¢
para \

Ponto de Rede no'teto
para UniFj \

7
Sob|24W

o1/

/ . [i[7]
//// 21 ISobl18W
V4

6 /7 /
&
AV
10
Ambiente
k7]
Sob|24W
]
@1";
7
10
Copa
<

74 @ ‘722

4/ ARC60000

21
18000W

(13

[Sobl24W

3
Sob|24W

Ventilador de Exaustao

T Cortina de Ar
) 6
Vi
il
|
il
||
||
||
|
||
| &
| IN\@100x100mm
:: H=+4,3m

! Com divisoria

Cortina de Ar

Ref 100W

DETALRHE

DETALHE: L

SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO

uminaria Prismatica Pendente

CURVA DE
INVERSAO 90°

DESCIDA C/
ELETROCALHA

FLANGE DE
ACOPLAMENTO

SAIDA C/
ELETROCALHA

QUADRO DE
DISTRIBUICAO

N

DETALHE DE INSTALAGCAO ELETROCALHA NO
QUADRO ELETRICO E RACK

ELETROCALHA PERFURADA
@200xI100MM
CHAPA 18 COM VIROLA

AO FRANCESA FIXADA
NA PAREDE

IXAR ELETROCALHA NA MAO FRANCESA
ATRAVES DE PARAFUSOS ADEQUADOS

DETALHE DA FIXACAO DA ELETROCALHA
NA PAREDE

/—ELETROCALHA

AREDE

AIDA HZ PARA
ELETRODUTO

",/—ELETROCALHA

DE INSTALAGAO PARA DERIVAGAO

DOS ELETRODUTOS DA ELETROCALHA

ELETROCALHA

SEPTO DIVISOR
@100MM
CHAPA |18 COM VIROLA

PERFURADA

@200xI100MM

CHAPA I8

LADO ESQUERDO PARA
cABOS ELETRICOS

LADO DIREITO PARA
caBos DE LOGICA

COM VIROLA

DETALHE DE INSTALACAO DA DIVISORIA NA
ELETROCALHA PARA DIVIDIR OS CABOS

DA REDE ELETRICA E REDE LOGICA

DETALHES - Instalacoes para eletrocalhas

NOTAS

GENERALIDADES

- AS INSTALAGCOES ELETRICAS DO LOCAL DEVEM SER EXECUTADAS
RESPEITANDO 0S PADROES ESTABELECIDOS NA NORMAS BRASILEIRAS, EM
PARTICULAR A NBR54I0, E NAO DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA
AUTORIZACAO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL.

CONDUTORES

- CONDUTORES NAO COTADOS SAO DE |,5MMZ2,

- A SECAO MINIMA DOS CONDUTORES E DE [,5MM2 PARA ILUMINACAO E
2,5MM2 PARA TOMADAS E CIRCUITOS DE FORCA.

- O CONDUTORES COM BITOLA ATE |0OMM2 DEVERAO SER DAS SEGUINTES
CORES:

- PRETO: FASE A

- BRANCO: FASE B

- VERMELHO: FASE C

- AZUL: NEUTRO

- VERDE: ATERRAMENTO

- AMARELO: RETORNO

- OS CONDUTORES COM BITOLA DE |6MM2 OU MAIS PODEM SER NA COR PRETA,
DESDE QUE, SEJAM IDENTIFICADOS COM FITAS COLORIDAS, CONFORME AS
CORES ACIMA.

- OS CONDUTORES ELETRICOS ATE |OMM2 DEVERAO SER DE COBRE, CLASSE DE
ISOLAMENTO DE 450/750V, COM ISOLAGCAO EM PVC, COM TEMPERATURA
LIMITE DE 70°C EM REGIME.

- OS CONDUTORES COM BITOLA DE |6MM2 ACIMA, DEVERAO SER DE COBRE,
CLASSE DE ISOLAMENTO DE 0,6/IKV, COM TEMPERATURA LIMITE DE 90°C EM
REGIME.

- A SECAO DO CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO E IGUAL AO DA FASE DO
MESMO, SALVO INDICACAO CONTRARIA.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

- ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 3/L4" (25MM).
- O DIAMETRO MINIMO DOS ELETRODUTOS E DE 3/4" (25MM).

- AONDE FOR UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC FLEXIVEL (CORRUGADO) DEVEM
SER DO TIPO REFORCADO (LARANJADO).

CIRCUITOS DE LUZ E FORCA

- OS CIRCUITOS RELATIVOS A LUZ E FORCA ESTAO SEPARADOS E EXPRESSOS
NO QUADRO DE CARGA, SENDO A TENSAO PADRAO DE 220/127V.

- PARA CONEXAO DOS FIOS AS TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES,
LUMINARIAS, OU SEJA, TODAS AS CONEXOES ELETRICAS DEVEM SER
UTILIZADOS TERMINAIS ADEQUADOS PARA CADA CONEXAO, DE ACORDO COM A
BITOLA DO CABO A SER CONECTADO, NAO SERA A CONEXAO DIRETA DOS FIOS
NOS COMPONENTES ELETRICOS.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

- Os DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO) ESTAO ESPECIFICADOS
CONFORME LISTA DE MATERIAIS, DETALHES E DIAGRAMA UNIFILAR.

- O CONDUTOR NEUTRO NUNCA PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTECAO
TERRA  APOS  PASSAR PELO QUADRO GERAL DA  INSTALACAO.
SEMELHANTEMENTE, O CONDUTOR PROTECAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO
DISJUNTOR DR.

- O CONDUTOR NEUTRO DE UM REFERIDO CIRCUITO EM HIPOTESE ALGUMA

DEVERA SER COMPARTILHADO COM OUTRO CIRCUITO, OU SEJA, CADA CIRCUITO
DEVERA POSSUIR SEU PROPRIO CONDUTOR NEUTRO ADVINDO DO SEU QUADRO DE
DISTRIBUICAO. DO CONTRARIO, SERA RECORRENTE O DISPARO DOS
DISJUNTORES DR.

- OS DISJUNTORES DR UTILIZADOS SAO DO TIPO FASE/NEUTRO, CONFORME
ESPECIFICADO NOS RESPECTIVOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

IMPORTANTE

0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELETRICO, NAO PODENDO SER
ANALISADOS ISOLADAMENTE.

** PREVER ANALISE DE TODOS 0S DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME INDICE EM ANEXO.

0 PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAGAO EXPRESSA DO
AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.
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: (100 W) 55 (Tomada Rack Tl)
Unipolar - PVC (70°C)

. (900 W) 5, (Tomadas Sala Som)
Unipolar - PVC (70°C)

: (600 W) 23 (Tomadas Sala Transmiss&o)
Unipolar - PVC (70°C)

QD-NOBREAK

20A

SE

25 [|\

244(4)4mm?
Unipolar - PVC (70°C)
—N——

20A

[i\ 25

QD-GERAL

3#70(70)35mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
——

lQl

o= —

— 13 800 W

Tomadas Copa Fundos

DPS
275V - 40 KA

>
>

25

16 A

[i\ 25

[
| lluminag&o Salo 01
1

320w

Unipolar - PVC (70°C)

bt

—| 14 | 1630 W

1
Ar Condicionado Copa Fundos |
k

Unipolar

16 A

‘({\ 25

[
| lluminag&o Salao 02
1

840 W

Unipolar - PVC (70°C)

<R

1
lluminagao Sala Som e Transmissao
r

Unipolar

10A

15 AN

10A

[{\ 25

[
| lluminag&o Frente
1

266 W

Unipolar - PVC (70°C)

—| 16 | 1630 W

1
Ar Condicionado Transmissao |
I

Unipolar

16 A

—| 17 | 1630 W

1
Ar Condicionado Som |
r

AN 25
[
| lluminag&o de Emergéncia | 96 W | 4 lf
1
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
4 ‘fi‘\
Unipolar
20 A
‘(i'\ 4
’(i\ Tomadas Sal&o 01 1400 W 5 —
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
4+ AN
Unipolar
20A
_(i\ 4
’(i\ Tomadas Saléo 02 2400 W 6 —

Unipolar - PVC (70°C)

25A
. AN
— 18 18000 W Ar Condicionado Saléo 01 ﬁ\
Unipolar
10A
[i\ 15 T
| lluminagéo Cozinha e Copa frente 298 W | 7 l—
1
Unipolar - PVC (70°C)
25A
. AN
— 19 18000 W Ar Condicionado Saldo 02 ﬁ\
Unipolar
2A 40 A
‘(i\ 6
‘H\ DR| Tomadas Cozinha 1400 W 8 —
Unipolar - PVC (70°C)
25A
¢ _fi‘\
— 20 18000 W Ar Condicionado Saldo 03 'f'\
Unipolar
32A 40A
‘('\ 6 I
ﬁ- Torneira Elétrica Cozinha | 5500 W | 9 |7
Unipolar - PVC (70°C)
25A
R
— 21 18000 W Ar Condicionado Saldo 04 ﬁ\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
[{\ 25 !
| Tomadas Copa Frente | 500 W | 10 |7
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
25
— 22 500 W Tomadas Externa/Manutengdo o
Unipolar - PVC (70°C)
10A
A 15
| lluminagéo WC's e Copa Fundos 216 W | 1M l—
1
Unipolar - PVC (70°C)
20A
4 AN
—{ NOBREAK 1600 W '('\

Unipolar - PVC (70°C)

25
’A\ DR| Tomadas WC's 1100 W 12—
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W)
R 31304
S 31145
T 31755
Total 94204
\Verde
o _
r —
DIAGRAMA MULTIFILAR: QD-TERREO
-
u
IMPORTANTE

600 W

1
Tomadas Sala Transmissao |
I

Unipolar - PVC (70°C)

Poténcia instalada (W)

R

900

T

700

Total

1600

Unipolar - PVC (70°C)

16 A

[l\ 25

| Tomadas Sala Som
1

200 W | 24 lf

Unipolar - PVC (70°C)

[
| Tomada Rack Tl | 100 W | 25 lf
1

QD-NOBREAK
(1600 W)
20 A
QD-GERAL NOBREAK = (Mo3KA
[(94204 W) o R1600 W) j‘
| 20 A | 20 A 20 A
220/127 V [/ 220/127 V
| N 45 kA \ S pR+T N 45 KA ‘ L TR+T N\ 3KA
| ‘ T \ o—=° \ I
‘ D 4 \ CA//CA L 4 16 A
Unipolar - PVC (70°C) __, Unipolar - PVC (70°C) iy
: : L3 KA
\ \ .
. | | e
ALIMENTACAO PELO GERADOR
st \ \ —=
B — | Py |
[
| ‘ \ L4 L3KA —HT _ (820 W) 1 (11uminagzo Saldo 01)
REDE COPEL | 50,127y | Unipolar - PVC (70°C) T
| | 60HZ &) | 16 A 25
N T | oy |
T — B | o ; . uminagdo Saldo
L J [ L3 kA Hr . (840W) 5 (jluminagao Salao 02
| R+S+T | 25 Unipolar - PVC (70°C) T
‘ 10 A '
|
70 ! | ™ 3kA | 1T (266 W) -
N70) + T ‘ 70 | 3 o 1 - 3 (lluminag&o Frente)
3#70(N70) + T35 [ T Unioolar - PVC (70°C T
| BHTO(#70)-1KV 90° | 25 nipolar - PVC (70°C)
-1KV 90° = | 16 A "
S| ‘ NN ‘ 96 W
o _ \ —O c3 kA 1 7‘ }T - ( ) 4 (lluminagédo de Emergéncia)
Q & | | 25 Unipolar - PVC (70°C) R
g 20 A '
L S | N 45kA | 1T (1400 W)
-GE \ O 0= 1 5 (Tomadas Sal&o 01
QT GERADOR ‘ | “‘1‘ Unipolar - PVC (70°C) ST (Tomadas Saldo 01)
L | 20A |
: CHAVE DE \ >—o/H\c4'5 kA | 7‘ } }T - = (240??\1\? 6 (Tomadas Salao 02)
! TRANSFERENCIA | [ | 4 Unipolar - PVC (70°C)
: AUTOMATICA ' ! % |
! L POLOS - 200A 3 kA 11T (298 W) - .
\ —O O : 7 (ll C hae C frent
L = B | | “]‘5 Unipolar - PVC (70°C) T (lluminag@o Cozinha e Copa frente)
‘ 32 A 40 A ‘ :
\ >—o/N\c4'5 kA 'é]RT' : 7‘ } } T - - (1400 W) 8 (Tomadas Cozinha)
‘ = e Unipolar - PVC (70°C) S+T
32 A 40 A
| 150 A ANska o | (5500 W)
\ —O O DR P LT 9 (Torneira Elétrica Cozinha
7‘ } } }TR+S+T ‘ O/H\CZZ kA e | ‘é Unipolar - PVC (70°C) R+S ( )
N 70 35 | 16 A \
7 Unipolar - EPR/XLPE (90°C
P ( ) | DPS >—oﬁ\c3 kA | 7‘ }T . . (500 W-|2 10 (Tomadas Copa Frente)
4x275 V - 40 KA Y Unipolar - PVC (70°C)
ATERRAMENTO - 35MM2 ‘ 10 A ‘
VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO =
DO SPDA [ ) >—o/'\c3 kA : 7‘ }T - — (216 W) 11 (lluminagéo WC's e Copa Fundos)
| 1 Unipolar - PVC (70°C) T
| 16 A 25A L
| [ {45k prl THT : (1100 W) 12 (Tomadas WC's)
| | o Unipolar - PVC (70°C) S+T
| 16 A | '
| >—o/H\c4'5 kA — }T : . (800 W) 13 (Tomadas Copa Fundos)
| Y Unipolar - PVC (70°C) R+T
| 16 A | ’
\ >—o/H\c5 kA ‘ } }T - - (1630 W) 14 (Ar Condicionado Copa Fundos)
| g Unipolar - PVC (70°C) S+T
| 10 A |
| >—o/.\c3 kA — }T : . (718 W) 15 (lluminag&o Sala Som e Transmissao)
| 15 Unipolar - PVC (70°C) R
| 16 A | '
M 5kA 1630 W
| L LT ( )16 (Ar Condicionado Transmissa
‘ —O0 O ‘ “‘1 Unipolar - PVC (70°C) R+S (Ar Condicionado Transmissao)
| 16 A |
‘ >—0/H\c5 kA ‘ } }T . - (1630 W) 47 (Ar Condicionado Som)
| 4 Unipolar - PVC (70°C) R+S
\ iié \
\ kA L 1T (18000 W) 48 (Ar Condicionado Sal&o 01
‘ —° ° UL Unipolar - PVC (70°C) R+s+T |0 (Ar Condicionado Saldo 01)
| 25A |
\ [ MN3kA LT : _ (18000 W) 49 (Ar Condicionado Saldo 02)
| | 6 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
\ iﬁé \
\ L 43 KA L T (18000 W) 54 (Ar Condicionado Saldo 03
| | Hé‘ Unipolar - PVC (70°C) R+g+T 20 (Ar Condicionado Saldo 03)
[ 25A [
‘ [ MN3kA L LT : _ (18000 W) 51 (ar Condicionado Saldo 04)
| | 6 Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
\ % Izjsjfl‘ \
‘ o45KA  [pgr L 11T (500 W) 55 (Tomadas Externa/Manutenca
‘ T—o PR ‘ ‘2‘5‘ Unipolar - PVC (70°C) ReT (Tomadas Externa/Manutengao)
- - - - _
| |
DIAGRAMA UNIIFILAR: QT-GERADOR para QD-TERREO e QD-NOBREAK
Quadro de Cargas (QD-GERAL)
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segédo| Ic Disj
de inst. ) 7 |12]18|24(40[100{100 | 1630 | 5500 | 18000 |  (VA) (W) (W) (W) (W) A) | (A) | (mm2) | (A) (A)
1 lluminagéo Saldo 01 F+N B1 127V 8 356 320 T 320 1.00/1.00| 2.8 | 2.8 25 (240 16
2 lluminag&o Saldo 02 F+N B1 127V 16| 2 933 840 T 840 1.00(1.00| 56 | 7.3 | 25 |24.0 16
3 lluminagdo Frente F+N+T B1 127V 14 7 291 266 T 266 1.00/1.00| 1.3 | 2.3 25 (240 10
4 lluminagédo de Emergéncia F+N B1 127V 8 96 96 R 96 1.00(1.00| 0.1 | 0.8 | 2.5 |24.0 16
5 Tomadas Sal&o 01 2F+N B1 220127V 14 1556 1400 S+T 700 700 1.00(1.00| 7.1 | 7.1 4 |28.0 20
6 Tomadas Saldo 02 2F+N B1 2201127V 24 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00(1.00 | 12.1|12.1 4 28.0 20
7 lluminagéo Cozinha e Copa frente F+N+T B1 127V 3|6 1 298 298 T 298 1.00/1.00| 23 | 2.3 1.5 |17.5 10
8 Tomadas Cozinha 2F+N B1 2201127V 14 1556 1400 S+T 700 700 1.00/1.00| 71| 71 6 36.0 32
9 Torneira Elétrica Cozinha F+F+T B1 220V 1 6111 5500 R+S 2750 2750 1.00|1.00|27.8|27.8 6 41.0 32
10 Tomadas Copa Frente F+N+T B1 127V 5 556 500 T 500 1.00/1.00| 44 | 4.4 25 |240 16
11 lluminagéo WC's e Copa Fundos F+N+T B1 127V 6 6 216 216 T 216 1.00(1.00| 1.7 | 1.7 1.5 |175] 3 |10
12 Tomadas WC's 2F+N B1 2201127V 11 1222 1100 S+T 550 550 1.00|1.00| 5.6 | 5.6 25 (21045 | 16
13 Tomadas Copa Fundos 2F+N B1 2201127V 8 889 800 R+T 400 400 1.00/1.00| 4.0 | 4.0 25 (21045 | 16
14 Ar Condicionado Copa Fundos F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00/1.00| 8.2 | 8.2 4 320 5 |16
15 lluminagdo Sala Som e Transmisséo F+N+T B1 127V 311 78 78 R 78 1.00/1.00| 0.6 | 0.6 1.5 |175] 3 |10
16 Ar Condicionado Transmissao F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00/1.00| 8.2 | 8.2 4 320 5 |16
17 Ar Condicionado Som F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00/1.00| 8.2 | 8.2 4 320 5 |16
18 Ar Condicionado Sal&o 01 3F+N+T B1 220127V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00|1.00 |52.5(525| 6 |36.0| 3 |25
19 Ar Condicionado Saldo 02 3F+N+T B1 220127V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00|1.00 |52.5(525| 6 |36.0] 3 |25
20 Ar Condicionado Saldo 03 3F+N+T B1 220127V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00|1.00 |52.5(525| 6 |36.0| 3 |25
21 Ar Condicionado Saldo 04 3F+N+T B1 220127V 1 20000 18000 R+S+T 6000 6000 6000 1.00|1.00 |52.5(525| 6 |36.0| 3 |25
22 Tomadas Externa/Manutengao 2F+N B1 220/127 V 5 556 500 R+T 250 250 1.00/1.00| 25 | 2.5 25 (21045 20
NOBREAK 2F+N+T B1 220127V 1778 1600 R+T 900 700 1.00(1.00| 7.9 | 7.9 4 1280|4520
TOTAL 14|14| 6 [20|24| 3 | 81| 3 1 4 104590 94204 R+S+T| 31304 31145 31755
Quadro de Cargas (QD-NOBREAK)
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Segdo | Ic | lcc |Disj
de inst. V) 100 (VA) w) W) W) W) (A)[(A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A)
23 |Tomadas Sala Transmisséo F+N+T B1 127V 6 667 600 T 600 1.00(1.00 (52|52 25 |24.0 3 | 20
24 |Tomadas Sala Som F+N+T B1 127V 9 1000 900 R 900 1.00(1.00|7.9|79| 25 |240| 3 |20
25 |Tomada Rack TI F+N+T B1 127V 1 111 100 T 100 1.00/1.00|0.9|09| 25 |240| 3 |16
TOTAL 16 1778 1600 R+T 900 0 700

DIAGRAMA MULTIFILAR: QD-NOBREAK

ANALISADOS ISOLADAMENTE.

0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELETRICO, NAO PODENDO SER

** PREVER ANALISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME iNDICE EM ANEXO.

AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.

0 PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAGAO EXPRESSA DO
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PROVEDOR DE INTERNET

FIBRA OPTICA

ONU
EQUIPAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET

CaBO REDE CAT6

Eletrocalha principal.

Mikrotik - RB4011iGS+RM

oo [II11] (LITT]

cabos da rede elétrica.

CaBO REDE CAT6

Switch TP LINK - TL-SG3428X

- 11 -Palco
- 12 - Tribuna
CABO REDE CAT6 CABO REDE CAT6 | - 13-TV Lateral
Adaptador PoE Adaptador PoE

U-PoE-af (PoE 15W)
48v 0.5A - Linha U6

O ) (O

UniFi Teto 01
Access Point U6 Pro

DETALHE: Distribuicao Rede Lagica

UniFi Teto 02
Access Point U6 Pro

DETALHE: UniFi - Access Point U6 Pro

Todo o cabeamento da rede Ldégica
deve ser instalado no lado Direito da

NAO devem ser instalados junto com

© 0 000 0 "EE" o' LLLL - 3 -Trasmissao 01
- 4 - Trasmissao 02
- 5-Som 01
- 6 - Som 02
CABO REDE CAT6 - 7 -Copa Frente 01

- 8 - Copa Frente 02
- 9 - Copa Fundos
- 10 - Telao de LED

U-PoE-af (PoE 15W)
48v 0.5A - Linha U6

1=x RJ45 Console Port

1% Micro-USB
Console Port

LED Indicators

44 mm

Mikrotik - RB4011iGS+RM |
10 Portas PoE-out 10/100/1000 Ethernet e 1 porta SFP+

Plano de face do rack (RACK-TI)

OO

- oQd {1711

0O O O O O O O O

INENNEN R NN

-~—Unidade de ventilagao de teto - 1 vent.
Switch TP LINK - TL-SG3428X
~—-Switch Gigabit 24p 4sfp+ 10gb
-~——Guia para cabos - aberto

-<—Placa de fechamento - cega
-—Placa de fechamento - cega
-—Placa de fechamento - cega

-—Placa de fechamento - cega

<10 tomadas 2P+T, 10A

— —
DETALHE: Montagem do RACK Ti

24x Gigabit RJ45 Ports

4% 10G SFP+ Ports

IMPORTANTE

ANALISADOS ISOLADAMENTE.

0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELETRICO, NAO PODENDO SER

** PREVER ANALISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME INDICE EM ANEXO.

0 PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZACAO EXPRESSA DO
AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.

PC NAS

DETALHE: Switch TP LINK -

DETALHE: Mikrotik - RB4011iGS+RM

Server Switch Controller Administragdo 2021/2024
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VISTA LATERAL
QD-HDMI

|9CM

HDMI-0I  HDMI-02

(@) O
®) ®)

HDMI-03  HDMI-04

(@) O
®) ®)

50CM

&)

CONECTOR RACK HDMI
DE PAINEL DUPLA FEMEA

DETALHES E DIAGRAMA - QD-HDMI

DIAGRAMA DE LIGAGAO

ENTRE 0S PAINEIS DE ENTRADAS HDM|

VISTA FRONTAL

QD-HDMI

CABO HDMI 2.0 DE FIBRA ()PTIFA,
LK, 60Hz, CoM 50 METROS

20CM

_— *NAO UTILIZAR CABO HDMI COMUN

— — — — 7 — — — —
QD-HDMI | HDMI-OI | | HDMI-0I |
| ] | |
- 1]
| | | |
| | | |
| HDMI-02 | | HDMI-02 |
| | | |

| 1 I
N 1 | I
| | | |
@ | | | |
| HDMI-03 | ' HDMI-03 |
| | | |

[ -]

A 1 | |
| | | |
| | | |
' HDMI-0L | ' HDMI-0L |
| | | |
= T

T L
| | | |
| I | L S

QD-HDMI QD-HDMI
NA SALA DE TRANSMISSAO No PALCO
| S ﬂ

Eletroduto desce embutido
na parede, derivando no lado dos cabos de
l6gica na eletrocalha, entrando no fundo do
Q

LOCALIZAGAO QD-HDMI Sala de Transmissao

/ WC Masc.

Ambiente

N\
Eletroduto desce embutido
na parede e no piso,
derivando no lado dos cabos de légica
na eletrocalha, entrando no fundo do QD-HDMI

2"

Kanaflex \

Pista de arremate

@100x100mm
i H=+4 3m
I Com divisoria

LOCALIZAGAO QD-HDMI Palco

IMPORTANTE

ANALISADOS ISOLADAMENTE.

0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELETRICO, NAO PODENDO SER

** PREVER ANALISE DE TODOS 0S DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME INDICE EM ANEXO.

AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.

0 PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZAGAO EXPRESSA DO
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MINICAPTOR EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8"x60cm

NOTAS

\ PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX @4,2 x 45mm
+ BUCHA K-54
+ POLIURETANO

NOTAS DE OBSERVACOES

)  DEVERAO SER PROGRAMADAS INSPECOES VISUAIS ANUAIS E
MANUTENCOES COM PERIODICIDADE CONFORME NBR:5419-2015.

2) TODAS AS CONEXOES APARENTES DEVERAO SER
PERIODICAMENTE REVISADAS A FIM DE GARANTIR QUE FIQUEM

FIRMES E LIVRES DE CORROSAO.

3) NAO E FUNGCAO DO SPDA EXTERNO A PROTECAO DE
EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS PARA A PROTECAO DOS
MESMOS DEVERAO SER IMPLANTADOS SUPRESSORES CONTRA
SURTOS ATMOSFERICOS CONFORME NORMA NBR:5410

) SERA UTILIZADO ELETRODUTO PVC DE I" ANTICHAMAS NOS
PRIMEIROS 3M, EM RELACAO AO SOLO, NAS MALHAS DE SUBIDA.

PORCA SEXTAVADA INOX
81/4%

N

_,/ PARAFUSO CABEGCA CHATA X
D ”

PORCA SEXTAVADA INOX <& 81/4" ¥ 5/8
R
\ .

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" X 1/8”

PARAFUSO CABEGA CHATA INOX
®1/4” x 5/8”

5) TODOS 0S CABOS DA MALHA DE TERRA SAO DE COBRE NU

#50MM2. BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"

|
: /I QUE DESCE PARA MALHA DE ATERRAMENTO
6) TODAS AS CONEXOES ENTRE CABOS E HASTES SAO COM | ey
SOLDA EXOTERMICA, EXCETO ONDE HAJA CAIXA DE PASSAGEM. |
7) NAS CONEXOES EM QUE HAJA CAIXA DE_PASSAGEM SERA |
UTILIZADO CONECTOR REFORGCADO EM BRONZE ESTANHADO. : LGAGRO DA MALAH DE CAPTAGEO COM O
8) AS DESCIDAS DO SPDA SERAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO ; ; @ SISTEMA b ProcbAs
3/L X 3/16" OU 3/4 X I/L" ATE A CAIXA DE PASSAGEM 0,3M DO PISO. | ‘ SEM ESCALA

APOS, SEGUE COM CABO DE COBRE NU #35MM2 ATE A CAIXA DE
PASSAGEM CONECTADA COM A MALHA DE ATERRAMENTO.

9) AS HASTES DE ATERRAMENTO SERAO DO TIPO ACO COBREADAS
ALTA CAMADA (254 MICRONS) DIM: 5/8" X 2,4M.

10) AS CAIXAS DE INSPECAO SERAO EM PVC COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO E PROFUNDIDADE DE 300MM.

1) A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVE SER SUPERIOR A
|0 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO. CONFORME NBR:54I10

12) TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS.

13) DEVE SER INTERLIGADA A MALHA DE SPDA E A CAIXA DE
EQUALIZACAO DE POTENCIAL.

I4) NA ENTRADA DE ENERGIA DO MERCADO DEVE SER INSTALADO
DPS CLASSE Il PARA GARANTIR A EFICACIA DO SPDA.

15) ELEMENTOS CAPTORES E CONDUTORES DE DESCIDAS DEVEM
SER FIRMEMENTE FIXADOS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE [,0M
PARA CONDUTORES RIGIDOS NA HORIZONTAL E I,5M PARA
CONDUTORES RIGIDOS NA VERTICAL OU INCLINADOS.

|6) TODA A ESTRUTURA METALICA DEVE ESTAR INTERLIGADA A
MALHA DE CAPTACAO DO SPDA. %

17) TODAS AS PECAS E ACESSOROS DE ORIGEM FERROSA, USADOS
NO SPDA, DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO OU BANHADAS COM o
254 MICROMETROS DE COBRE. FICA ASSIM PROIBIDA A ZINCAGEM 7
ELETROLITICA. 7

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA

#5/8" x 2,40m (254 MICRONS)

SOLDA EXOTERMICA:
CABO DE COBRE NU 50mm

N\ DA MALHA DE ATERRAMENTO
N
AN

O
\‘\=
‘ @
N
N
N
N
N
N
N
N

N
& SOLDA EXOTERMICA SIMPLES NA HASTE
DE ATERRAMENTO
DETALHE 5
SEM ESCALA

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8"

Legenda

BUCHA NYLON S—6

ELETRODUTO DE PVC

PARAFUSO INOX PHILI CABO DE COBRE NU #50mm?, PARA ATERRAMENTO
40

” —
17 x 3m
E CABO DE COBRE NU #35mm?, PARA DESCIDAS DE ATERRAMENTO
N NOTAS DE DETALHES

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO AGO COBREADO ALTA CAMADA, DIAMETRO:

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA 5/8"X2,4m

EM PVC 160mm x 160mm COM

BOCAL PARA ¢1” E 81.1/2" SOLDA EXOTERMICA TIPO T CABOXCABO - BITOLA #50mm? COM DERIVAGAO

N CABO #35mm? - DETALHE 3
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO, DIAMETRO E
BARRA CHATA EM ALUMINIO E PROFUNDIDADE%E 300mm, DETALHE 04 - COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO
7/8" x 1/8" x 6m
CAIXA DE IT\SPEQAO TIPO SUSPENSA
ARRUELA DE_ PRESSAO EM [ S%._ECHIEX(%TERMICA TIPO T CABOXCABO - BITOLA #50mm? SEM DERIVAGAO -
ARRUELA LISA DE LATAG EM ALUMINIDO FUNDIDO 160mm x 160mm COM

BOCAL PARA #1"
ABRAGCADEIRA TIPO "D”

R
" 1/ D g
o1/4 J q PARAFUSO SEXTAVADO EM LATAO
7

TERMINAL DE COMPRESSAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 600mm

COBRE ESTANHADO COM 2
FUROS PARA CABO DE

COBRE 35mm’ MINICAPTOR DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 600mm

TAMPA DE
CONCRETO
NU <
. o
CAIXA DE INSPE(;AO //
© o
DETALHE 01 S o PAREDE DE
SEM ESCALA - Cabo de Cobre NG 35mm? CONCRETO
o Para Sistema de Descida
A LARGURA v do SPDA
RECOMENDADA [
£ 300mm |
L L ‘
| | 4 w BRITA
| . .
2 N - \ | 'A4 _4._.
DI /></ /\\//>// P ; )
2
N \ | CABO DE COBRE NU 50mm
A PROFUNDIDADE /// X i
MINIMA E 500mm N\ \ DA MALHA DE ATERRAMENTO V
\’ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S A
\// /\\ INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO
VALA PARA ACOMODAGAO DA \/// /\\ : ° FM LOCAL COM HASTE E SOLDA EXOTERMICA
MALHA DE ATERRAMENTO \ > /\_ . o DETALHE 4
\/ . /\\ g SEM ESCALA
= R PLANTA BAIXA: Pvto Terreo
TN NN NN g
NSRS R SR S 85 / MINICAPTOR DE BARRA CHATA
N h / DE ALUMINIO 7/8” x 1/8” x 60Cm
CABO DE COBRE NU 50mn’ \ 5% & , /
i N e /
/,fJ PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX @4,2 x 45mm
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 7 + BUCHA K—54
CABO DE COBRE NU 35mm COPPERWELD ALTA CAMADA o PORCA SEXTAVADA EM + POLIURETANO | m
DETALHE DA VALA PROVENIENTE DA DESCIDA 85/8 x 2,40m (254 MICRONS) o INOX @ 1/4\ - . » Administracio 2021 / 2024
DA MALHA DE ATERRAMENTO 7 _ ,
- N PARAFUSO CABEQA CHATA \ ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO PRANCHA
DETALHE 2 INOX 81/4” x 5/8\ ) 05/05
SEM ESCALA CABO DE COBRE NU 50mmi \SOLDA EXOTERMICA: \ Murilo Rocha Szpak
PROVENIENTE DA MALHA DE ATERRAMENTO Ehcﬁf\)rle_?ch:gLN?{ 185")50‘5) Croa PR A74311ID SPDA
(AL|CATE 7Z—201 ) g?i?A C1H}A'8I'€ EM ALU M IN|O - 1 OBRA [AREA
X 701,60 m?
IMPORTANTE REFORMA - RECINTO DE LEILOES
0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO ELETRICO, NAO PODENDO SER JUNHO / 2024
ANALISADOS ISOLADAMENTE. .
** PREVER ANALISE DE TODOS 0S DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME INDICE EM ANEXO. CONEXAO ATRA\/ES DE SOLDA EXOTERM'CA ESPECIFICACOES LOTE QUADRA LOTEAMENTO
0 PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, SALVO POR AUTORIZACAO EXPRESSA DO ENTRE CABO E HASTE DE ATERRAMENTO ,’ Malha de aterramento, pontos de descida, detalhes de instalagéo
AUTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.
D ETAI_H E 3 LOCAL ESCALA
SEM ESCALA INSTALAGAO DE MINICAPTOR E BARRA CHATA Bucha Em Nylon PARQUE DE EXPOSIGOES DE DOIS VIZINHOS 150
DE ALUMINIO EM TELHA METALICA
D ETAI_H E 7 |/< 5 4_ MUNICIPIO ESTADO JARQUIVO
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
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PISO ACABADO

[

5,4

5,4 |

1

|

X=NO MAXIMO 10 CM ACIMA DA PORTA

=

1. ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS

2. A INSTALACAO DEVE PERMITIR O TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMETNO

4. A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERA SER DE 3 LUX, E EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MINIMO.

6. A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.

7. A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLCAO DE FUMAGA.

3. A DISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM AO NIVEL DO PISO.

5. PARA OCUPACOES DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO SISTEMA BIDIRECIONAL

XN1€0

PLACA EM ACRILICO COM FUNDO VERDE
COM LETRAS E SETAS E OU PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

PISO ACABADO

180

220

240

L (mm)

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

(OBS: TODAS AS COTAS EM CENTIMETROS)

DETALHE DA ESCADA E GUARDA-CORPO

ESCALA 1:50

Conforme item 5.8.1.2 da NPT 011, a altura das guardas, medida
internamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m ao longo dos patamares,
escadas, corredores, mezaninos e outros, podendo ser reduzida para até
0,92 m nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da
guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

63cm < (2h+B) < 64cm
63cm < (2x18+28) < 64cm
63cm < (64) < 64cm

220

P8
285x210

\Q?/ NOTA:

As portas permanecerdo
abertas e desobstruidas

ﬁ +0,00

durante todos os eventos
TERMO PORTAS ABERTAS

SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

ESCALA 1:20

PLACA EM ACRILICO COM FUNDO VERDE
COM LETRAS E SETAS E OU PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

PISO ACABADO

180

4
2
e
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SINALIZACAO SAIDA DE EMERGENCIA

ESCALA 1:20

DETALHE DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

ESCALA 1:50 (Cotas em metros)

DETALHE DE SINALIZACAO DOS EXTINTORES

ESCALA 1:20

DETALHE DO CORRIMAO

ESCALA 1:50

LEGENDA

Simbolos gréficos para planos de seguranga contra incéndio e panico

SiMBOLO

QTDE.

APLICAGAO

max 6,5cm

92

:

=

in 4cm

2

EXTINTOR PO QUIMICO SECO A:B:C
C/ CAP. EXT. 2A - 20B:C

C/ CAP. EXT. 20

B:C

EXTINTOR PO QUIMICO SECO B:C

\_ SISTEMA DE FIXACAO

PELA PARTE INFERIOR

| [>]®

03 LUX

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

CORRIMAO ENTRE 0,80 A 0,

L}

PROTECAO CONTRA

INTEMPERIES

<

160

200

PISO

/ AMARELO

VERMELHO

05 LUX

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
(TIPO FAROLETE)

EEE)EN

DIRECAO FLUXO DA ROTA DE FUGA

(T 1T I 1 3

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

—

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

LEGENDA

Sinalizagédo de Orientagdo e Salvamento

Sinalizagéo de Proibigdo

CcODIGO QTDE. SIMBOLO APLICACAO
RN PLACA MOD. S-2
[ S-2 6 32x16cm
ey Indicaggo do sentid
320/160 (o500er0ln o direite) de

UL e ﬁ uma saida de

. emergéncia.
‘ S $-3 ‘ PLACA MOD. S-3
m 2 ﬁ 32x16cm
L mm)
ﬂ m PLACA MOD. S-12
320/160 | 4 3216 cm
MMy
i PLACA MOD. E-1
830/ 30 2 20 x 20 cm
MMy
LEGENDA
Sinalizagéo de Alerta
CcODIGO QTDE. SIMBOLO APLICACAO
@ PLACA MOD. A-2
W 1 23 x23¢cm
LEGENDA

CcODIGO

QTDE.

SiMBOLO

APLICACAO

£
S

PLACA MOD. P-1
23x23cm
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Acuoy
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3 .00-ACU-FORRO-CORTE-L/O
.ACU-QUADRO DE FORROS INCLINADOS .ACU-QUADRO DE FORROS PLANOS
Tipo Fase criada Area Descricao Tipo Fase criada Area Perimetro Descricao
Forro Lambril Inclinado 00. Aleracao Forro 397,00 m? Forro tipo lambril macho-fémea cedro, mogno ou marfim Forro Lambril |00. Aleracao Forro 258,83 m? 182,59 m Forro tipo lambril macho-fémea cedro, mogno ou marfim
Forro Lambril |00. Aleracao Forro 17,85 m? 15,38 m Forro tipo lambril macho-fémea cedro, mogno ou marfim
Total geral: 2 276,68 m? 197,97 m

*Para execucao, conferir medidas no local.
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ld. ACUO1 ld. ACUQ2

1l

VISTA ISOMETRICA - TELHADO OCULTO

ld. ACUO1

*Para execucao, conferir medidas no local.
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Id. ACUO2

.QUANTITATIVOS DE LAS ACUSTICAS

Tipo

Area (m?)

Ecofiber Ceiling Stone Pre

25x625x1250mm

93,11

Ecofiber Sound com Pelicula
Stone Preta 50x600x1200mm

248,27

1 ESCALA
.QUANTITATIVOS PERFIS E MONTANTES
Compriment
Fase criada Tipo Perfil o Linear (m) Descrigcao
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Cantoneira L - B1 76,13 Perfil para Forro Clicado Cantoneira 3000mm Preto ( P¢)
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Cantoneira L - B2 75,79 Perfil Cantoneira para Forro Clicado 3000mm Preto (P¢)
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Cantoneira L - Fixagao Modular 36,03 Perfil Cantoneira L Metalico 30x5mm - 3000mm
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Cantoneira L - Fixagao Modular - Borda| 175,11 Perfil Cantoneira L Metalico 30x5mm - 3000mm
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Longarina Principal 32 x 24mm 141,23 Perfil Longarina Para Forro Modular 24 x 3125mm (P¢) Preto
01. Paineis Ecofiber Stone com Pelicula Travessa T24 Para Forro 62,75 Perfil Travessa Para forro Clicado 24 x 625mm (P¢) Preto
02. Montantes + L& Guia DW48mm 76,55 Perfil Guia em A¢o Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + L& Guia DW48mm - Borda 76,21 Perfil Guia em A¢o Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + L& Montante DW48mm 437,41 Perfil Montante em A¢o Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
02. Montantes + L& Montante DW48mm - Borda 70,98 Perfil Montante em A¢o Galvanizado 3mx48mm - Pintado de Preto
03. Travessas Fixacao Cartola 567,48 Perfil Cartola Liso Light Steel Frame Aco 3mx0,05mx0,8mm - Pintado
de Preto
04. Ripas Ripado/Deck - Régua 180mm 864,43 MDF Frassino Whiskey Poro 6mm 2,75x1,85m = 49,5m de ripas de

18cm- Berneck

PREFEITURA MUNICIPAL

Administracado 2021/2024

ADMINISTRACAO

|||||||||||||||
CREA-PR 174.311/D

PRANCHA

ACUO02/

PROJETO
Sociedade Rural - Recinto de Leildes

OBRA

Reforma - Recinto de Leildes

AREA

701,60 m?

DATA
Junho/2024

ESPECIFICAGOES

Paineis Acusticos de Parede
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MUNICIPIO
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Forro Lambril Macho-fémea em cedro,
mogno ou marfim

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPACADAS 100MM ENTRE SI

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACUSTICA EM LA DE PET
COM PELICULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

01. PERFIS DE ACO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

.01. ELEVACAO PAINEL RIPADO (VISTA FRONTAL)

Piso de Concreto (Existente)

ESCALA 1:20
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VISTA ISOMETRICA - RIPADOS

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPACADAS 100MM ENTRE SI

02. PLACA ACUSTICA EM LA DE PET
COM PELICULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

k03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

01. PERFIS DE ACO GALVANIZADO COM
T48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

1 ESCALA

5

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

Forro Lambril Macho-fémea em cedro,

180

- A A A

525

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPACADAS 100MM ENTRE SI

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM

PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO
02. PLACA ACUSTICA EM LA DE PET

ESPESSURA

COM PELICULA PRETA COM 50MM DE

01. PERFIS DE ACO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

k N\ H““= mogno ou marfim | 180
02. PLACA ACUSTICA EM LA DE PET
—COM PELICULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA o
1550 i
O
i - 04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE ™M
LARGURA ESPACADAS 100MM ENTRE SI BV VS AV va YAV Vv v vaava
(00
v
600
o
O
600 N~
600 -
01. PERFIS DE ACO GALVANIZADO COM
600 /48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO
600
_~ ?RR%C;
6 Corte /_Elevagéo 3 PLANTA BAIXA TERREO

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. PERFIS DE ACO GALVANIZADO COM
48MM DE LARGURA PINTADO DE PRETO

02. PLACA ACUSTICA EM LA DE PET
COM PELICULA PRETA COM 50MM DE
ESPESSURA

03. TRAVESSA HORIZONTAL COM
PERFIL CARTOLA PINTADO DE PRETO

04. RIPA VERTICAL EM MDF 180MM DE
LARGURA ESPACADAS 100MM ENTRE SI

Pau \ N N N R\ N

VISTA ISOMETRICA - RIPADOS (Explodida)

ESCALA

.ACU QUANTIDADES PAINEIS RIPADOS

Marca de tipo Tipo Altura (m) Comprimento (m) Area (m?2)
ACUO2.B Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .A 4,50 1,33 5,99 m2
ACUO2.B Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .A 4,50 15,75 62,14 m=2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 16,34 69,32 m2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,59 2,65 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 1,22 5,47 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 2,26 10,18 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 2,30 10,35 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,61 2,75 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 14,01 45,86 m=2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 0,91 4,10 m2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 4,53 14,12 m?2
ACUO2 Ripado Vertical 180/100mm - Abertura = 37% .B 4,50 4,53 13,98 m?2

.ACU DESCRIGAO PAINEIS RIPADOS
Id. Tipo Descricao
ACUO02.B Ripado Vertical |Painél acustico com ripas verticais de 180mm de
180/100mm - largura, espacadas a 100mm entre si a uma
Abertura = 37% distancia minima de 50mm da face interna parede
A alvenaria externa, cavidade preenchida com
|a-de-pet de 50mm de espessura e densidade 30
kg/m? tipo Ecofiber/Trisoft/Rockfibras ou Similar,
com pelicula.
ACUO2 Ripado Vertical Painél acustico com ripas verticais de 180mm de
180/100mm - largura, espacadas a 100mm entre si a uma

Abertura = 37%

B

Sound com pelicula.

distancia minima de 50mm da face interna parede
alvenaria externa, cavidade preenchida com
|a-de-pet de 50mm de espessura tipo Ecofiber

*Para execucao, conferir medidas no local.

PREFEITURA MUNICIPAL

Administracado 2021/2024

ADMINISTRAGAO PRANCHA
Murilo Rocha Szpak PROJETO , -
Engenheiro Civil Sociedade Rural - Recinto de Leiloes
CREA-PR 174.311/D
OBRA AREA
701,60 m?
Reforma - Recinto de Leildes DATA
Junho/2024
ESPECIFICAGOES LOTE QUADRA  [LOTEAMENTO
Detalhamento Paineis Ripados

LOCAL ESCALA

PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS INDICADA
MUNICIPIO ESTADO ARQUIVO

Dois Vizinhos PARANA




pzzmmzznz i

Forro Lambril Macho-fémea em cedro,
mogno ou marfim

WINL 2PN AP AP PN AP,
-h

Telhado (Existente) N \oo. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)
01. Perfil Cantoneira L Metalico 3mx2,5cm
\02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura

Eletrostatica Preta

Forro Lambril Macho-fémea em cedro,
mogno ou marfim

583

583

01. Perfis cantoneira para forro modular

3000mm - cor preta. _
03. Perfis travessa 325mm para forro

1250

1250

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura modular - cor preta.

Eletrostatica Preta

03. Perfis travessa 325mm para forro
modular - cor preta.

04. Placa Acustica Ecofiber Ceiling Stone

1250

1250

Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

04. Placa Acustica Ecofiber Ceiling Stone

Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

01. Perfis cantoneira para forro modular

548

625

625

625

625

3000mm - cor preta.

1250

1083

300

917

300

750

300

279

.01. ACU-FACE INTERNA 01 - VER Copiar 1

Piso de Concreto (Existente)

CORTE - DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black

3 ESCALA

1:20

JARRANR,

4 ESCALA 1:20

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. Perfil Cantoneira L Metalico 3mx2,5cm

|d. Parede

" 01. Perfis cantoneira para forro modular
Alvenarla 3000mm - cor preta.
EX|Stente 02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura

Eletrostatica Preta

03. Perfis travessa 325mm para forro
modular - cor preta.

ld. ACUO1

04. Placa Acustica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

-

PN N N N

VISTA ISOMETRICA - MODULARES

|

SRR

Piso de Concreto (Existente)

Piso de Concreto (Existente)

VISTA ISOMETRICA - MODULARES (Explodida)

DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

01. Perfil Cantoneira L Metalico 3mx2,5cm

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostatica Preta

04. Placa Acustica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

5 ESCALA

1:5

*OBS: Fixacao entre perfi Principal e Cantoneira com
parafuso flagelado ponta agulha para forros.

01

02. Perfil Longarina ou Principal - Pintura
Eletrostatica Preta

. Perfil Cantoneira L Metalico 3mx2,5cm

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

DET. Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black

6 ESCALA 1:1

04. Placa Acustica Ecofiber Ceiling Stone
Black, Isover Forrovid com Veu Preto ou
similar 25x625x1250mm

01. Perfis cantoneira para forro modular
3000mm - cor preta.

, —"01. Perfil Cantoneira L Metalico 3mx2,5cm

00. ALVENARIA DE TIJOLOS (Existente)

I Vista porta existente.

DET. Bordas Painel Modular Ecofiber Ceiling Stone Black

7 ESCALA 1:1

.ACU DESCRICAO PAINEIS MODULARES

Id.

Tipo

Descricao

ACUO1 Painel Modular Ecofiber
Sound 24x38mm

Painel acustico estruturado com perfis de forro
modular preto e painel modelo Forrovid/Ceiling

Stone Preto 25x625x1250mm, fabricantes
|Isover, Ecofiber.

Total geral: 11

.ACU QUANTIDADES PAINEIS MODULARES

Marca de Altura |Comprimento
tipo Tipo (m) (m) Area (m?2)
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 4,50 9,34 34,83 m?2
24x38mm
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 3,57 6,20 22,75 m2
24x38mm
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2,10 2,78 5,84 m2
24x38mm
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2,10 0,93 1,96 m=2
24x38mMm *Para execucao, conferir medidas no local.
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2,10 1,52 2,84 m?2
St PREFEITURA MUNICIPAL
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 4,33 0,86 3,73 m2
24x38mm Administracado 2021/2024
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 4,33 0,91 3,92 m2 FOMNBTRASTO I
24x38mm AC U 04/
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 286 3,15 8,58 m?2 Murilo Rocha Szpak o
24x38mm _ CRERPR 17431110 -
ACuUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2.86 2,89 8,10 m?2 701,60 m*
24x38mm Reforma - Recinto de Leildes DATA Lhora0sd
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2,86 3,02 6,35 m2 ESPECIFICACOES QUADRA [ LOTEAMENTG
24x38mm Detalhamento Paineis Modulares
ACUO1 Painel Modular Ecofiber Sound 2,86 2,80 3,66 m=2 . PARQUE DE EXPOSICOES DE DOIS VIZINHOS - INDICADA
24x38mm NUNIGIFI ESTADO ARGUIVO
Total geral: 11 34,40 102,56 m? Dois Vizinhos PARANA
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