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1.1 OBJETIVO DA OBRA!:

Através da execucdo do objeto ird proporcionar maior acessibilidade e maior fluidez do
trénsito e maior seguranca aos motoristas e pedestres. Além disso, ira reduzir também a poeira,
lama e acumulos de agua que dificultam o deslocamento e o transito local, proporcionando
qualidade de vida aos moradores e infraestrutura adequada aos produtores rurais, bem com
fortalecimento das atividades econdmicas locais e ampliagdo da infraestrutura produtiva
municipal.

1.2 LOCALIZAGAO DA OBRA:
Os servicos serdo realizados no Municipio de Dois Vizinhos — PR, na localidade
de Comunidade Linha Conrado, sendo contemplado os seguintes trechos:

Trecho 01 - extensdo de 2,70 km: Entre Comunidade Sdo Pedro dos Poloneses e
Comunidade Linha

Trecho 02 - extensdo de 1,55 km Entre a Comunidade Linha Conrado e
Comunidade Linha dos Alemaes

1.3 DESCRIGAO DOS ELEMENTOS EXECUTIVOS

1.3.1 Servigos preliminares

Neste foi considerado a instalacdo das placas de obra para os dois trechos sendo que o
tamanho das placas serdo de 2,0x3,0 metros, instaladas no comego dos trechos a placa serd em
chama galvanizada n° 22 adesivada com layout disponibilizado pela prefeitura, as placas deverado
ser munidas de estrutura de madeira de caibros e sarrafos com boa resisténcia a intempéries e
possiveis vandalismo.

1.3.2 Trecho 01 - Recapeamento Asfaltico
1.3.2.1 Recuperacdo de base

Para a execucdo deste cabera o fiscal do contrato fazer a locacdo previa dos pontos a
serem executados em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a
contratada deveréa fazer a instalacdo previa da sinalizagdo de transito para possibilitar a execugdo
dos servicos.

Ao inicio dos servicos a contratada deve fazer de forma mecéanica com auxilio de
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica a demolicdo do pavimento existente, com uma
profundidade média de 39 cm. O material demolido devera ser transportando para os locais
indicados pela fiscalizagdo com DMT néo superior a 5,00 km.

Concluida a demolicdo do pavimento a contratada deverd fazer a regularizacédo e
compactacdo subleito, este deve ser feito de forma mecénica com auxilio de rolo liso e corrugado
e a compactacdo deve atingir o grau de compactacao de 100%.
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Concluida a regularizagdo e compactacao do subleito a contratada far4 o langamento da
camada de macadame seco e a aplicacdo devera ser feita de forma mecanica por retroescavadeira,
com a espessura final desta camada compactada de 20 cm. Ap6s a compactacdo a contratada
devera aplicar uma camada de brita graduada, que ap6s a sua compactacdo deve ter espessura
minima de 15 cm. A compactacdo destes deve ser feita por rolo liso ou corrugado.

A contratada devera garantir que a camada de brita graduada fique com cota 4,0 cm a
baixo do pavimento existente, afim da execucdo da capa de fechamento.

Concluida a aplicagdo e compactacdo das camadas de base pétrea, cabera a contratada
fazer a aplicacdo da pintura de impermeabilizacdo com CM-30, ndo serdo admitidas falhas na
pintura. Caso ocorra, 0 mesmo devera ser repintado até a cobertura total da base. Apds a
imprimacdo e passando o tempo de cura, a contratada devera fazer a aplicacdo da pintura de
ligacdo tipo RR-1C e apods a cura aplicar a camada de CBUQ com espessura de 4,0 cm.

O Controle volumétrico das matérias aplicadas devem ser feitos pela contratada e
apresentados a fiscalizacdo juntamente com uma planilha de localizagdo por estagueamento dos
pontos onde a base serd recomposta. O controle deve ser feito de forma que néo extrapole o total
contratado e em caso de volume excedente ao previsto este deve ser informado a fiscalizag&o por
meio de protocolo de forma antecipada, além de constar estes no diario de obra.

Cabera a contratada ainda de forma adiantada fornecer o projeto das matérias pétreas
utilizadas na recomposicédo das bases.

1.3.2.2 Recapeamento Asfaltico

Apoés a instalagdo da sinalizacdo a contratada deve iniciar fazendo a limpeza do
pavimento a ser recapeado, esta podera ser sobre pavimento existente seja poliédrico ou asféltico.
Neste a contratada com auxilio de ferramentas manuais deve fazer a varredura mecénica ou
manual do pavimento, além da capina da matéria vegetativa e ap6s a conclusao desta etapa, a
contratada deve com auxilio e soprador a combustdo eliminar toda a poeira sobre o pavimento.
Em locais onde possuir terra ou barro encrustado sobre o pavimento, a contratada deve fazer a
lavagem do mesmo com caminhdo pipa.

Inicialmente a contratada devera fazer a instalagéo prévia da sinalizagdo de transito para
possibilitar a execugéo dos servicos.

Apos concluida a limpeza do pavimento a contratada deve fazer a pintura de ligagdo RR-
1C na area do pavimento ndo sendo permitidas falhas de pintura e em caso onde ocorra a que as
calcadas e meio fios ndo sejam pintados no processo.

Concluido as etapas anteriores a contratada deve iniciar a aplicacdo do recapeamento.
Neste projeto foi contemplado capa Unica sendo sobre pavimentos poliédrico, com espessura de
4,0 cm com massa tipo faixa “C” DER e este devera ser aplicado de forma mecénica com vibro
acabadora. A contratada deve observar o corte esquematico de cada rua para determinacgdo da
faixa de trabalho e da espessura a ser aplicada. Logo ap0s a aplicacdo da massa a contratada deve
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fazer a compactacdo com rolo compressor de pneu e rolo de chapa liso e mesma devera ser feita
até que atinja o grau de compactacdo ideal para a massa asfaltica previsto em normativo.

Apds concluida a pavimentacdo a contratada deve recolher e eliminar de calgadas e outros
0s eventuais residuos de massa asfaltica. O transito somente podera ser circular sobre o pavimento
apos a conclusao de todas as etapas e a retirada progressiva da sinalizag&o.

O controle volumétrico das matérias aplicadas deve ser feito pela contratada e
apresentados a fiscaliza¢do ao fim de cada rua para quantificacdo dos servicos em campo, junto a
este cabe a contratada fazer o relatério fotografico de cada servico feito para apresentacdo a
fiscalizac&o.

1.3.2.3 Sinalizacdo

Os servicos de sinalizagdo horizontal do sistema viario compreendem as operagdes de
pintura de faixas de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcagdo de trafego quando
necessarios. A tinta a ser utilizada nas demarcagfes sera a base de resina acrilica, que devera
atender a norma EB-2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda Umida seré aplicada (taxa de 200g/m3)
uma camada de microesferas de vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servicos determinados deverdo estar limpos e secos antes da aplicagdo da
tinta. A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm. Os servigos serdo desenvolvidos
de forma manual ou mecénica com auxilio de ferramentas e equipamentos adequados.

Para a execugdo da pintura de sinalizagdo deverd ser observada a Especificacdo de
Servigos Rodoviarios do DER/PR DER-ES-SV-02-23 Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base
de Resina Acrilica Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva DER-ES-SV-03-23 Sinalizagio
Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica a Base de Solvente, Retrorrefletiva

1.3.3 Trecho 02 -Implantacéo de pavimentacédo asfaltica
1.3.3.1 Terraplanagem

Inicialmente a contratada fara a locagdo do eixo do pavimento em estagueamento de 20
em 20 metros garantindo assim que o pavimento obedeca ao tragado existente, posteriormente
fara a execucdo da escavacdo do revestimento primario existente na pista de rolamento, a
escavagao devera ter a espessura média de 0,20 m. O material removido devera ser transportando
a uma DMT ndo superior a 5 km, em local indicado pela fiscalizacéo.

Neste ainda a contratada terd o cuidado com o nivelamento do pavimento sendo que o
mesmo devera durante a escavagao garantir um nivel de grade plano com inclinagdo néo superior
a 2% garantindo assim a declividade necesséria para as camadas do pavimento a ser executado.

Removido o revestimento primario cabera a contratada nos locais indicados pelo projeto
ou pela fiscalizacdo remover do graide do futuro pavimento os solos inserviveis ou solos moles,
a espessura média de remocao desse solo podera chegar a 60 cm, porem dependerd da orientacdo
da fiscalizagdo. Apos a remocao dos solos inserviveis cabera a contratava fazer a o preenchimento
deste com rachdo sem britagem dando a este a devida compactacéo,
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Concluida as operacOes de escavagdo, remogdo e recomposi¢cdo de solBes inserviveis
cabera a contratada fazer a regularizacdo e compactacgdo do subleito que é o conjunto de operacdes
que visa conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e as
cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de camada final de terraplenagem, de até
20 cm de espessura, conferindo-lhe condi¢fes adequadas, em termos geométricos e de
compactagéo.

O controle volumétrico das matérias aplicadas deve ser feito pela contratada e
apresentados a fiscalizacdo juntamente com uma planilha de localizacdo por estagueamento dos
pontos onde a base serd recomposta. O controle deve ser feito de forma que néo extrapole o total
contratado, em caso de volume excedente ao previsto este deve ser informado a fiscalizagdo por
meio de protocolo de forma antecipada, além de constar estes em diario de obras.

1.3.3.2 Pavimentacéo asféltica

Inicialmente sobre subleito regularizado e compactado, a contratada fara o lancamento
da sub-base que consiste em uma camada em rachdo com preenchimento de brita graduada com
espessura de 15,00 cm executada sobre o subleito ja devidamente regularizado, cuja estabilidade
é obtida por acdo mecanica de compactagdo composta por produtos resultantes de britagem
primaria de rocha sa, enquadrados em uma composi¢do granulométrica macadame seco
preenchido com brita graduada.

A execucdo da sub-base compreende as operagdes de espalhamento, compactacdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, apds a compactagéo atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de sub-base com espessura final
superior a 20cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer
camada de sub-base sera de 12 cm, ap6s compactagéo.

Concluida as operagfes da sub-base a contratada fard o lancamento da base em brita
graduada que consiste no espalhamento da camada em brita graduada esp. 12,00 cm executada
sobre a sub-base, composta por produtos resultantes de britagem primaria de rocha s3,
enquadrados em uma composicdo granulométrica satisfazendo a faixa C DNIT, que assegura
estabilidade a camada apds adequadas operacoes de espalhamento e compactacéo.

A execucdo da base compreende as operacdes de mistura de pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais, realizada na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacdo e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
que permitam, apds compactagdo, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior
a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada
de base sera 12 cm, ap6s compactacao.

Concluida as operacdes de lancamento das camadas pétreas caberd a contratada fazer a
aplicagdo das pinturas de impermeabilizacdo e de ligacdo para aplicacdo da capa asféltica, a
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imprimacé&o sera executada com CM-30 com taxa aplicacdo de 1,2 I/m2 este sera aplicado sobre a
base de brita graduada com largura que cubra o leito mais as saias do material.

Logo apds a cura do CM-30 a contratada devera fazer aplicacdo da pintura de ligacdo,
gue seraem RR-1C com taxa de aplicacdo de 0,8 I/m2 este sera aplicado somente sobre a projecao
da capa a asféltica com largura de 5,0 metros.

Concluida as operacGes de imprimacéo e pintura de ligacdo a contratada devera entrara
imediatamente com a execuc¢do da capa asfaltica, que serd em CBUQ com espessura de 4,0 cm
enguadrada na faixa C DER PR

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfaltica em usina
apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e
comprimida a quente. Para a execugdo do revestimento em CBUQ a camada de capa asfaltica
devera ser observada a Especificacdo de Servigos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17)

Para a execugdo do revestimento em CBUQ foi adotada uma faixa de trabalho com
espessuras unica de 4,0 cm, com faixa de trabalho tipo faixa “C” DER com teor de 5,1% de Cap
na Mistura.

1.3.3.3 Sinalizacdo

Os servicos de sinalizagdo horizontal do sistema vidrio compreendem as operagdes de
pintura de faixas de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcagdo de trafego quando
necessarios. A tinta a ser utilizada nas demarcacfes sera a base de resina acrilica, que devera
atender a norma EB-2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda Umida sera aplicada (taxa de 200g/m3)
uma camada de microesferas de vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servigos determinados deverdo estar limpos e secos antes da aplicacdo da
tinta. A pelicula da tinta deveré ter espessura minima de 0,6mm. Os servigos serdo desenvolvidos
de forma manual ou mecanica com auxilio de ferramentas e equipamentos adequados.

Para a execugdo da pintura de sinalizagdo devera ser observada a Especificacdo de
Servigos Rodoviarios do DER/PR DER-ES-SV-02-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base
de Resina Acrilica Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva DER-ES-SV-03-23 Sinalizagio
Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica a Base de Solvente, Retrorrefletiva.

1.3.4 Ensaios tecnoldgicos
Afins de garantir a qualidade dos servigos prestados caberd a contratada fornecer os
ensaios que comprovem a qualidade dos materiais aplicados na execu¢do das obras, sdo eles:

Trecho 01
e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas a cada 700 m2 de pavimento
recapeado

e Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica a cada 700 m2 de
pavimento recapeado


https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2023-09/DER-ES-SV-02-23_Final.pdf
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Ensaio de Densidade do Material Betuminoso a cada 700 m?2 de pavimento recapeado

Trecho 02

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) -
Regularizacdo e Compactagdo do Subleito (um a cada 700 m?2 do subleito)

"Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacao)
Sub-base" (um a cada 700 m2 da sub-base)

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacéo)
— Base (um a cada 700 m?2 da base)

Ensaio de Granulometria do Agregado (um a cada 700 m2 da sub-base e um a cada 700
m2 da base)

Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante Betuminoso (um a cada 700 m2 da
imprimac&o e da pintura de ligacéo)

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (um a cada 700 m2 da de
pavimento asfaltico aplicado)

Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica (um a cada 700 m2 da
de pavimento asfaltico aplicado)

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (um a cada 700 m2 da de pavimento
asfaltico aplicado)

Ensaio de tracdo por compressao diametral - misturas betuminosas (um a cada 700 m2 da
de pavimento asfaltico aplicado)

Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa (um a cada 700 m?
da de pavimento asfaltico aplicado)

1.3.5 Normativo a Ser Seguido

DER-ES-PA-01-23 Regularizagdo do Subleito

DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha
DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo

DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-27-23 Demolicéo de Pavimentos

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-04-23 Remocé&o de Solos Moles

DER-ES-TE-06-23 Aterros

DER-ES-TE-08-23 Caminhos de Servicos

DER-ES-SV-01-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta & Base de Resina Livre,
Retrorrefletiva
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e DER-ES-SV-02-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica
Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva

DER-ES-SV-09-23 Fornecimento e Implantacdo de Placas Laterais para Sinalizacdo
Vertical
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL
COMUNIDADE LINHA CONRADO DO MUNICIPIO DOIS
VIZINHOS - PR

Dois Vizinhos , 05 de maio de 2024
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1) INFORMACOES BASICAS:

Trecho 01 = ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO ( Entre Comunidade
Sé&o Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado) neste sera utilizado servigos
de recapeamento asfaltico sobre pavimento poliédrico com recueracdo de base
existente e sinalizagéo viaria.

Trecho 02 = ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Entre a comunidade
Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemdes) Neste serd executado a
implantacdo de nova pavimentagdo asfaltica com servicos de remogdo do
revestimento primario existente, correcéo de pontos deficitarios, execucdo de base e
sub-base, capa asfaltica e da sializacdo viaria.

TRECHO COORDENADA | COORDENADA EXTENSAO
INICIAL FINAL ( KM)
25°43'30.95"S 25°43'3.04"S
Trecho 01 53° 0'0.82"0 52°59'10.99"0 2,70
25°43'3.04"S 25°42'34.97"S
Trecho 02 52°59'10.99"0 52°58'29.34"0 1,55
VALOR TOTAL DO CONVENIO | R$ 2.864.883,00

2) DESCRICAO DA NECESSIDADE:

As estradas e acessos rurais necessitam de constante atencdo para garantir a
trafegabilidade e seguranca dos usuarios. Independente a tipologia do pavimento,
notoriamente de terra, poliédrica asfaltica ou em revestimento primario, todas
possuem problemas cronicos que acabam interferindo de forma negativa na serventia
do pavimento, como a capacidade resistente de suporte do trafego, no conforto e na
seguranga da via, aumentando o tempo de viagem e a depreciacdo dos veiculos que
ali trafegam.

Dentre a problematica comum, varios fatores podem corroborar com com o aumento
dos problemas preexistentes e até mesmo o proprio trafego de veiculos que por
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fadiga deteriora o tracado da pista de rolamento, sendo que estes fatores ocasionam
a perda visual de quem trafega nas estradas e excesso de material solto na pista, o
que ocasiona poeira e gera regides de atoleiro em periodos chuvosos.

Portanto todos estes pontos remetem a necessidade deste municipio na utilizagao
deste recurso para ganrantir que a estrada objeto deste projeto possa passar por
processos de recuperacdo e manutencdo de estradas vicinais do nosso Municipio.

Sendo que os dois trechos escolhidos para este empreendimento séo de grande
inportancia, pois ligam diretamente trés comunidades rurais diretamente e
indiretamente ligam uma regiao muito produtiva da nossa regido rural

3) LEVANTAMENTO DE SOLUCOES:

Para este projeto possuimos dois trechos distintos sendo que o trecho 01 que possui
um sistema de pavimentacdo poliédrica e o trecho 02 possui revestimento primario
em cascalho.

Salianta-se que para o trecho 01 que tem extensdo de 2,70 km, severa ser adotada
uma solucdo muito tradicional da nossa regido que € a utlizacdo do sistema de
pavimentacdo existente e neste caso a pavimentado poliérica como base para o
recapamento asfaltico, corrigindo apenas problemas deficitarios onde o pavimento
apresentar colapso. Neste trecho composto por pavimentcdo poliédrica serdo
utilizados servigos que visam remover e recompor pontualmente o pavimento
deteriorado, por uma base petrea, e posterirmente a aplicacdo de recapemento e por
fim a sinalizagéo para o trecho.

Ja para o trecho 02, por se trata um pavimento que possui apenas o revestimento
primario e como este ndo possui boa capacidade de suporte do trefego optaremos
por remover o materiral existente e fazer a implatancdo de um anova pavimentacao
asfaltica, iniciando desde trabalhos de remocdo de solos inserviveis ou solos moles
localizados em projeto e posteriormente aplicacdo de base subbase capa asfaltica e
sinalizac&o vertical e horizontal.

Neste ainda podemaos dizer que, estes duas solugoes adotadas séo as mais tradicionais
e que apresentam maior durabilidade, isso porque os sistemas de pavimentacdo
propostos, eliminam problemas como infiltracoes de agua no subleito dos
pavimentos e ddo melhor trafegabilidade aos usuarios.
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4) JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO:

A sustentabilidade nos dias de hoje € uma preocupacdo em todos 0s setores e na
construcado civil ndo é diferente. Os estudos por solucdes alternativas que reduzam
0s impactos ambientais e potencializem a viabilidade econdmica nos diversos ramos
da engenharia crescem exponencialmente.

Portanto quanto ao trecho 01, optaremos por uma solucdo mais rapida a de
recapemento que ndo necessite de remocdo de recursos naturais do proprio campo
de trabalho pois utilizard os maisterias providos de usinas de britagem que ja
possuem licencimanto para exploracdo das jazidas, sem contar que o0
reaproveitamento do sistema de pavimentacao existente (poliédrica) como base da
pavimentacao reduz o custo da pavimentacdo consideravelmente.

Ja para o trecho 02, a opcao pela implantacdo de um novo pavimento asfaltico nos
traz a garantia da durabilidade do pavimento, salientamos que em funcdo deste
pavimento possuir um revestimento primario em cascalho vimos que para o alcance
do objetivo que é a pavimentacdoa asfaltica havera a necessidade de remove-lo, e
em seguida contrutir um pavimento flexivel composto de camadas pétreas além de
camadas asféalticas, que garantirdo um pavimento de qualidade e que suportara a
demanda de trafego regional,

Salientamos que as duas modalidade escolhidas eliminam a necessidade de utlizagédo
de jazidas in loco, pois utilizam materias derivadas de usinas de britagem as quais ja
possuem licenca para extracdo, ganrantido assim a sustentabilidade do
emrpeendimento

5) BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO:

Com a contratacdo de servicos de manutencdo de estradas vicinais, é esperado
aumentar a trafegabilidade na zona rural do Municipio, garantindo o escoamento da
producéo agricola local e garantir o acesso da populagdo que reside nessa regido ao
servicos publicos basicos de salde e educag&o.
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6) RESPONSAVEIS:
Dois Vizinhos, 07 de Maio de 2024.
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Municipio de Dois Vizinhos

RELATORIO FOTOGRAFICO - ANEXO |

PROPONENTE: DOIS VIZINHOS - PR
PROCESSO: N° 21000.018886/2024-11 CONVENIO Ne 955850/2024

OBJETO: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DoOIS
VIZINHOS / PR

MAPA GERAL DE IMPLANTACAO

- 021,55 KM MPLANTACAC

TRECHG - D127 KM RCAPEAMENTO

TRECHG

Elementn 2
Q@ Estadio doAgnao- Moacir &, Mdioranza

@ Tare Intemet
Joinhados Alemaes

Legenda

Q Comunidade
9

O

4

T:-02 EINAL

1 - Inicial

U

.‘T

{ SaoPedro,Dos Poloneess

PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTRADA LINHA CONRADO

Trecho 01: Entre Camundace $%0 Pecko dos Poloneses & Comunidace Linhia Conrado
Trecho 02: Ente 3 comunidade Linha Corvado © Comunidade Unha dos Alemaes
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Trecho 01: ESTRADA LINHA CONRADO Entre Comunidade S3o Pedro dos Poloneses e
Comunidade Linha Conrado

Extensédo: 2,70 km com as seguintes coordenadas geogréficas:

Inicio: 25°43'30.95"S 53° 0'0.82"0

Final: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Fotos:

7 de jun. de 2024 08:31:51
-25°43'30"S -53°0"1"W
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PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




7 de jun. de 2024 08:32:37
-25°432"S 5°'3"W

7 dejun. de 2024 08:31:47
-25°43'30"S -53°0'1"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




7 de jun. de 2024 08:32:33
-25°43'27"S -53°0'3"W

7 de jun. de 2024 08:34:45
-25°4316"S -53°0'7"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




7-de jun. de 2024 08:36:46
-25°43'6"S -53°0'6"W

7 de jun. de 2024 08:34:48
-25°43'16"S -53°07"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




*

7 de jun. de 2024 08:34:01
25°43'20"S -53°0'7"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




7 de jun. de 2024 08:35:41
-25°4311"S -563°0'6"W

7dejun. de 2024 08:34:07
-25°43'20"S -53°0'7"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




7 de jun. de 2024 08:35:35
-25°43'11"S -53°0'6"W

7 de jun. de 2024 08:36:51
-25°43'6"S -53°0'6"W

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de Dois Vizinhos

7-de jun. de 2024 08:38:12
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7 de jun. de 2024 08:44:28
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Trecho 02: ESTRADA LINHA CONRADO Entre a comunidade Linha Conrado e
Comunidade Linha dos Alemaes

Extensdo: 1,55 km com as seguintes coordenadas geogréficas:

Inicio: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Final: 25°42'34.97"S 52°58'29.34"0

Fotos:

7de jun; de 2024 08:49.04
25°42/57'S -52°59/0'W
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1. DEFINICAO DO OBJETO

Objeto:

Objetivo deste projeto é contemplar este municipio com melhorias na infraestrutura da malha
viaria rural, buscando melhor atender a populagdo rural da cidade nos aspectos
socioecondmicos, portanto encaminhamos esta proposta, que visa atender através da
pavimentacdo asfaltica, uma estrada que se encontra em estado precério de conservacao,
necessitando de urgentes melhorias em sua camada de rolamento final.

Salientamos que esta estrada da comunidade Linha Conrado, divide-se em dois trechos sendo
0 primeiro com 2,7 km onde seréo realizados servigos de recapeamento, o segundo trecho com
extensdo de 1,55 km que possui como pavimento existente um revestimento primario em
péssimas condi¢des, portanto optaremos por remover o revestimento primario e implantar um
pavimento flexivel que visa dar condi¢Bes ideais de trafego e interligar diretamente trés
comunidades e indiretamente varias outras que utilizardo desta infraestrutura.

Portanto, todos os trabalhos realizados dentro deste empreendimento servirdo para melhorar
as condicBes de vida da populagdo, sendo assim a presente proposta vai promover a
Recuperacao de Estradas Vicinais nas vias com maiores problemas através da pavimentacéo
asfaltica, facilitando o acesso e garantindo a seguranca aos usuarios das vias, resultando no
aumento da capacidade de escoamento da producdo agricola e de pessoas que utilizardo
destas infraestruturas

Localizacdo dos servi¢os: Estradada Comunidade Linha Conrado, Dois vizinhos, Parana
Tipo de servigo a ser executado:

1. Readequacéo e Recuperacao de Pavimentagdo Asfaltica ou Poliédrica;
2. Servigcos de Pavimentacao;

1.1 Prazo de Contrato prevendo possibilidade de prorrogacéo

Prazo Licitatorio: 60 dias - 2 meses
Prazo de Execucgdo do empreendimento: 390 Dias - 13 meses
Possibilidade de prorrogagéo do prazo: 120 dias — 4 meses

Prazo de Vigéncia: Somatério do Prazo licitatério + Prazo de Execucdo + Possibilidade de
Prorrogacgédo (60+390+120): 570 Dias — 19 meses

1.2 Relatério Fotografico - Anexo |

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 Anexo Il - Estudo Técnico Preliminar — ETP

2.2 Mapa ou croqui da localizagdo dos servicos.
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Fonte: GOOGLE, 2023

Estrada Vicinal: Estrada da Comunidade Linha Conrado

Trecho 01: Entre Comunidade Sao Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado
Extensdo: 2,70 km com as seguintes coordenadas geograficas:

Inicio: 25°43'30.95"S 53° 0'0.82"0

Final: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Trecho 02: Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemaes
Extensdo: 1,55 km com as seguintes coordenadas geograficas:

Inicio: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Final: 25°42'34.97"S 52°58'29.34"0

3. DEFINICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 Objetivo dos servigos

Através da execuc¢édo do objeto ir& proporcionar maior acessibilidade e maior fluidez do
transito e maior seguranca aos motoristas e pedestres. Além disso, ir4 reduzir também a poeira,
lama e acumulos de agua que dificultam o deslocamento e o transito local, proporcionando
qualidade de vida aos moradores e infraestrutura adequada aos produtores rurais, bem com
fortalecimento das atividades econdmicas locais e ampliagdo da infraestrutura produtiva
municipal.

3.2 Localizacéo dos Servicos

Os servigos serdo realizados no Municipio de Dois Vizinhos — PR, na localidade de
Comunidade Linha Conrado, sendo contemplado os seguintes trechos:
e Trecho 01 - extensdo de 2,70 km: Entre Comunidade Sao Pedro dos Poloneses e
Comunidade Linha Conrado
e Trecho 02 - extensdo de 1,55 km Entre a Comunidade Linha Conrado e Comunidade
Linha dos Alemaes

3.3 Descri¢cdo dos Elementos

Memorial Descritivo
Trecho 01 - Recapeamento Asfaltico

Salienta-se que para o trecho 01 que tem extensdo de 2,70 km, por se tratar de um pavimento
poliédrico existente que necessita de melhoramento urgente, foi adotada uma solucdo muito
tradicional da nossa regido, que € a utilizagao do pavimento poliédrico existente como a base
da nova pavimentagéo asfaltica, corrigindo apenas problemas deficitarios onde o pavimento
poliédrico apresentar colapso, sendo que nestes pontos a base poliédrica existente sera
substituida por base granular mente estabilizadas em macadame seco com espessura de 20,0
cm e brita graduada com espessura de 15,0 cm que apesentam excelente estabilidade além d
e pinturas de imprimacéo e de ligacao.

Saliento que apés as adequacdes necesséarias da base serd executado um recapeamento
asfaltico sobre o pavimento poliédrico em toda a extensao do trecho com largura de 5,0 metros,
apos este sera executada toda a sinalizagéo vertical e horizontal do para o trecho.

Trecho 02 -Implantacdo de pavimentacdo asfaltica
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Para o trecho 02, por se trata um pavimento que possui apenas o revestimento primario com
problemas e necessitando readequacdo e melhoramento e como este ndo possui boa
capacidade de suporte do trefego optaremos por fazer a remocao do material primaria existente
com espessura de 20,0 cm com largura de 6,0 metros.

Em locais onde o subleito apresentarem baixa estabilidade sera removido o solo mole ou com
baixo suporte e substituido o mesmo com material granular na espessura de 60,0 cm.

Apoés estes sera feita a implantacdo de uma base pétrea composta por duas camadas uma de
macadame seco com espessura de 15 cm e uma em brita graduada com espessura de 12,0
cm, sendo eu antes da aplicacdo capa asfaltica esta base recebera a pintura de imprimacéo e
pintura de ligacao.

Concluido estas etapas sera executada a capa asfaltica em toda extensdo do trecho com
largura de 5,0 metros e posteriormente sera implantado toda a sinalizacdo vertical e horizontal
do trecho.

3.4 Trechos a serem recuperados

Coordenadas geogréficas (graus, minutos e segundos)

Identificagdo da via Inicio S Extensao
Trecho 01 - extensdo Inicio: Final: 2,70km
de 270 km: Entre 25°43'30.95"S 25°43'3.04"S
Comuhidade ' Sio 53°0'0.82"0 52°59'10.99"0
Pedro dos Poloneses e
Comunidade Linha
Conrado

Inicio: Final:
Trecho 02 - extensdo 25°43'3.04"S 25°42'34.97"S 1,55km;

de 1,55 km Entre a
Comunidade Linha
Conrado e
Comunidade Linha dos
Alemaes

52°59'10.99"0

35 Valor estimado da Manutencéo

52°5829.34"0

Valor Global:

R$ 2.864.883,00

Valor da Contrapartida Financeira:

R$ 573.374,82

Valor do Repasse:

R$ 2.291.508,18

Data Base do Orgcamento:

Junho de 2024
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Inicio da Vigéncia dos Servigos: Julho de 2024
Fim de da Vigéncia dos Servicos: Janeiro 2026
Vigéncia do Convenio: 19 meses

3.6 Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
madeira;

Devera ser apresentado ao Concedente no Término da Execucdo da Obra/Servigo de
Engenharia.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1 Anexo Il - Planilha Estimativa de Custos e Formacé&o de Precos;

4.2 Anexo IV — Meméria de célculo dos quantitativos da planilha orgcamentaria;

4.3 Anexo V - Planilha de Composic¢do do BDI e Detalhamento dos Encargos Sociais;
4.4 Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro;

4.5 Anexo VIl - DMT

4.6 Anexo VIIl - ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica);

4.7 Anexo IX - PROJETOS

4.8 Anexo X — Memorial descritivo

4.9 Anexo Xl - Composic8es de custos

5. CONSIDERACOES FINAIS

Pelo presente documento e seus anexos, apresentamos a proposta para apreciacéo da
equipe técnica de engenharia do Ministério da Agricultura e Pecuaria — MAPA, onde solicitamos

a respectiva aprovacao.

Dois Vizinhos - PR, 06 de junho de 2024

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS
TURATTO:68111762968
L U I S CA R L O SND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
Documento assinado digitalmente da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
| F—b RAUL ZANELLA T U RATTO : 68 20085105000106, OU=presencial, CN=
g W Data; 22/0%/2024 09:12:08-0300 LOISIGAREO0S TURATTO 68111762965
Raz&o: Eu revisei este documento
Verifigue em hittps:/validar.iti.gov.br 11 1762968 Localizagao: Dois Vizinhos PR
Data: 2024.08.22 14:48:25-03'00"
Foxit PDF Reader Versdo: 12.0.0

Eng. Civil RAUL ZANELLA
CREA PR-136200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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PROJETOS E ESTUDOS NECESSARIOS
PARA A ELABORACAO DO PROJETO
BASICO

Dois Vizinhos - PR, 06 de junho de 2024
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1. PROJETOS

O projeto de uma obra de engenharia, em particular, de uma "estrada”, chamado de Projeto
Final de Engenharia, Projeto Final ou simplesmente Projeto de Engenharia, deve ser o mais
completo (abrangente) possivel, dentro das reais necessidades do empreendimento, de facil
entendimento, perfeitamente exequivel para as condi¢des vigentes, com identificacao e solucéo
dos provaveis problemas, observar padronizacdo conforme normas estabelecidas, conter todos
os elementos quantitativos, qualitativos e técnicos nos niveis de detalhamento ideal para a sua
melhor e integral aplicacéo.

Um projeto de rodovia pode ter subdivis@es inter-relacionadas conforme suas necessidades
préprias, mas de uma maneira geral, para construgéo, restauracdo ou ampliacdo de estradas,
faz-se necessarios os seguintes projetos:

1.1. PROJETOS NECESSARIOS

1.1.1. PROJETO GEOMETRICO

Tem por objetivo o completo estudo e consequente definicdo geométrica de uma rodovia eu
estrada existente, das caracteristicas técnicas tais como raios de curvaturas, rampas, plataforma,
etc.., com precisdo tal que permita sua conformacao espacial, sua quantificacdo, correspondente
or¢camento e possibilite a sua perfeita execugéo através de um adequado planejamento.

1.1.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTES

Consiste na determinacao dos volumes de terraplenagem, dos locais de empréstimos e bota-
fora de materiais e na elaboracdo de quadros de distribuicio do movimento de terra,
complementado pela definicdo das Obras de Arte Correntes.

1.1.3. PROJETO DE DRENAGEM

Visa estabelecer a concepcdo das estruturas que compordo o projeto de drenagem
superficial e profunda, estabelecendo seus dimensionamentos e apresentando quadros
identificativos do tipo de obra, localizacéo e demais informacdes, além de que se o trecho for
existente analisar a capacidade de drenagem existente e adequé-la se necessario.

1.1.4. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimento deve indicar a natureza e as dimensdes de cada uma das camadas
que o constituem, e especificar os materiais e procedimentos a serem utilizados para sua

3



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

construgcdo. Os principais fatores que devem ser considerados nos projetos de pavimentos
podem ser resumidos como segue:

e As solicitacdes do trafego;
e As caracteristicas dos solos e demais materiais disponiveis;
e Os custos das diversas solucfes alternativas possiveis;

e Cursos e distancias de transporte

1.1.5. PROJETO DE SINALIZACAO

E composto pelo projeto de sinalizac&o horizontal e vertical das vias, interse¢des e acessos,
também pela sinalizagao por sinais luminosos em vias urbanas, onde sao especificados 0s tipos
dos dispositivos de sinalizacéo, localizacdo de aplicacdo e quantidades correspondentes.

1.2. ESTUDOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS

1.2.1. ESTUDOS DE TRAFEGO

Trata da coleta de dados de trafego, seu estudo e andlise do trafego atual e futuro com vistas
a propiciar meios necessarios para avaliar a suficiéncia do sistema de transporte existente,
auxiliar na definicdo do tracado e padrao da rodovia, definir a classe e suas caracteristicas
técnicas, determinar as caracteristicas operacionais da rodovia e fornecer insumos para a analise
de viabilidade econbémica.

1.2.2. ESTUDOS HIDROLOGICOS

Consistem na coleta de dados, processamento destes dados e andlise relativa a todo
aspecto hidrolégico nas diversas fases de projeto.

1.2.3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Consistem na busca do pleno conhecimento do terreno através de levantamento topografico
convencional ou por processo aerofotogramétrico, com formas de trabalho, preciséo e tolerancia
em consonancia a fase de projeto que se desenvolve.
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1.2.4. ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

Tém por objetivo o melhor conhecimento da constituicdo do terreno através de sondagens e
coleta de materiais no campo e consequentes ensaios destes materiais para definicdo de suas
caracteristicas e aplicabilidade.

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA PR - 136200/D
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTACAO
N° do Convénio: 955850/2024
Processo: 21000.018886/2024-11

Objeto: Recuperacédo e Manutencéo de Estradas Vicinais no Municipio de Dois
Vizinhos / PR

Valor Global: R$ 2.864.883,00
Valor de repasse: R$ 2.291.508,18

Valor de contrapartida:R$573.374,82
Inicio da vigéncia: julho de 2024

Fim da Vigéncia: janeiro 2026

2. OBJETIVOS DO CONVENIO
Obijetivo deste projeto é contemplar este municipio com melhorias na infraestrutura
da malha viéaria rural, buscando melhor atender a populacao rural da cidade nos aspectos
socioecondmicos, portanto encaminhamos esta proposta, que visa atender através da
pavimentacdo asfaltica, uma estrada que econtra-se em estado precario de conservacao,

necessitando de urgentes melhorias em sua camada de rolamento final.

Salientamos que esta estrada da comunidade Linha Conrado, divide-se em dois
trechos sendo o primeiro com 2,7 km onde serao relizados servi¢cos de recapeamento O
o segundo trecho com extensdo de 1,55 km que possui como pavimento existente um
revestimento primario em péssimas condi¢cdes, portanto optaremos por remover 0
revestimento primario e implatar um pavimento flexivel que visa dar condi¢gbes ideais de
trafego e interligar diretamente trés comunidades e indiretamente varias outras que

utlizardo desta infraesturtura.

Portanto, todos os trabalhos realizados dentro deste empreendimento servirdo para
melhorar as condi¢cdes de vida da populacédo, sendo assim a presente proposta vai
promover a Recuperacao de Estradas Vicinais nas vias com maiores problemas através
da pavimentacédo asfaltica, facilitando o acesso e garantindo a seguranca aos usuarios
das vias, resultando no aumento da capacidade de escoamento da producéo agricola e

de pessoas que utilizardo destas infraestruturas.
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3.

6.

IMPACTOS SOCIOECONOMICOS
Recuperar, implantar, melhorar ou até mesmo conservar as vias do municipio,
proporciona ao municipe um infraestrutura de qualidade, que facilita o deslocamento dos

habitantes e da producéo local.

Portanto destacamos a importancia dos trechos em que serao recuperadas, sendo
gue o melhoramento da trafegabilidade, oferece mais seguranca aos usuarios. Vale
ressaltar que as obras previstas terdo uma funcdo de interligacdo das comunidades
rurais, com a malha ja pavimentada do nosso muncipio, apresentando um melhor
escoamento da producdo agricola contribuindo essenciamente com a economia local,
facilitando o acesso da populagéo rural as unidade publicas, como postos de saude,

escolas, creches, mercados e outros.

DURABILIDADE E MANUTENCAO DO OBJETO

O objeto tera durabilidade prevista de 5 (cinco) anos, considerando os indices
pluviométricos do periodo e também o trafego da regido podendo essa vida util pode ser
reduzida ou estendida em funcao de um possivel aumento dos indices acima citados.

Para que alcance essa vida util, deve-se utilizar materiais de boa qualidade e a
execucado deve ser embasada nos normativos técnicos plausiveis, com superficie de
rolamento adequadamente mantida através de manutencéo peridédica além de possuir
um eficiente sistema de drenagem e serd de responsabilidade desta municipalidade

manter as condicoes de drenagem ou até mesmo aumentar esta capacidade.

CUSTOS E FONTES DE RECURSOS
Os custos com manutencao periodica da obra serdo garantidos com 0s recursos

dispostos na rubrica orcamentaria abaixo:
Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIAQAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
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Recuperacdo e Manutencado de Estradas Vicinais no Municipio de Dois Vizinhos
/ PR conforme quadro abaixo:

funcionalidade antes do término
da expetativa de vida Gtil do
objeto

CATEGORIA DO %~ |NAO SE
RISCO RISCO SIM | NAO APLICA MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO Insuficiéncia de recurso X
financeiro para -Boa elaboracdo do objeto,
manutencdo/reparo do conforme valor da estrada R$/Km.
objeto
Insuficiéncia de equipe técnica X -Conforme a Lei 14.133/2021,
especializada rege todas exigéncias tanto da
HUMANO/TECNICO | para acompanhar/ operacionalizar a empresa, assim como a pessoal
execucdo do projeto especializado.
Insuficiéncia de equipe técnica X
especializada -A obra serd acompanhada por
para acompanhar/ I A
operacionalizar a proﬂssmna], ta}nto da Prefeitura
manutenc&o do objeto quanto do 6rgdo Concedente.
concluido
Ocorréncias de danos no objeto X - Prevencao/manutencao aos danos
AMBIENTAL causados por fenémenos ou a0 objeto, sanando, conforme
desastres naturais necessidade do objeto.
- melhorar sistema de
escoamento de escoamento
de aguas pluvias (Prefeitura).
Ocorréncias de possiveis danos X - A estrada ja existente, ndo
ambientais causados pela execugao apresenta nenhum risco, logo todo
ou entrega do objeto 0 projeto é planejado para diminuir,
ou ndo ter nenhum dano ambiental,
pois nao havera supregdo de
vegetacao.
Auséncia ou insuficiéncia do prazo -Executar a obra em periodos de
TEMPO de garantia X nenhuma ou pouquissima chuva.
Cancelamento de condicGes X -Elaboracdo de um bom
e garantias contratuais por Planejamento de Plano de Ataque
perda de prazos. da obra.
Inexisténcia de assisténcia - A contratada tera toda exigéncia,
MATERIAL técnica especializada na X conforme a Lei 14.133/2021.
regido
Entrega do objeto defeituoso ou -A obra passara por inspec¢do, dias
inacabado X antes da entrega final da obra.
- junto a inpegdo final devera
haver relatrio fotografico
conprovando as boas condicoes
dos servicos executados.
FUNCIONALIDADE | Perda de utilidade / X -A obra seguird os critérios de

execucao e uso do material de
qualidade para melhor
durabilidade do objeto.

7. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR e Secretaria Municipal de planejamento

e acoes estrategicas.
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
RAUL ZANELLA
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICiPIO DE DOIS VIZINHOS

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130
CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 16/10/2017
Valor: R$ 0,00
Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)
3. Dados da Obra/Servico
ESTRADA LINHA CONRADO, SN
COMUNIDADE RURAL - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Data de Inicio: 03/01/2024 Previsao de término: 03/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
ESTRADA LINHA CONRADO - LINHA DOS ALEMAES, SN
COMUNIDADE RURAL - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Data de Inicio: 03/01/2024 Previsao de término: 03/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

4. Atividade Técnica

[Elaboracgéo de orgamento, Especificagdo, Projeto] de pavimentagdo asfaltica para vias urbanas
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LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ANEXO |

ITEM

DESCRICAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICAGAO

SIM

NAO nesta
etapa**

N/A - Justificar
(ndo sera
verificado)

PELO
CONCEDENT
E OU
MANDATARIA
*kk NO
PROJETO DE
ENGENHARI
A

PELO
CONVENENT
ENO
PROJETO
EXECUTIVO
DE
ACESSIBILID
ADE

PELO
CONVENENT
E NO LAUDO
DE
CONFORMID
ADE

ROTA
ACESSIVEL

Ha indicacéo em projeto
do tracado da rota
acessivel na éarea de
intervencéo?

CALCADAS

As calgadas novas ou
reformadas  possuem
faixa livre com largura
minima de 1,20 m?

As faixas livres nédo
possuem obstaculos?

As calgadas novas ou
reformadas  possuem
faixa de servico com
largura minima de 0,70
m?

Em casos de calgadas
novas ou reformadas
com largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

A faixa livre possui 2,10
m de altura livre nas
calcadas novas ou
reformadas?

A sinalizagéo suspensa
esta instalada acima de
2,10 m do piso nas
calcadas novas ou
reformadas?

A faixa livre ou passeio
das calgadas novas ou
reformadas possui
inclinagdo transversal
de até 3%7?

Nas calgadas novas ou
reformadas ha
sinalizacdo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia identificavel?

10

A sinalizagdo visual
possui contraste de
luminancia, em
condicbes secas e
molhadas nas calgadas
novas?




11

Ha sinalizacéo tatil ou
piso tatil para informar a

existéncia de:
desniveis, objetos
suspensos,

equipamentos,
mudanca de diregdo,
travessia de pedestre,
inicio e término de
rampas e escadas,
rebaixamentos de guia
nas calgadas novas ou
reformadas?

12

A faixa livre das
calcadas novas ou
reformadas possui piso
com superficie regular,
firme, estavel, néo
trepidante e anti
derrapante, sob
condicdo seca ou
molhada?

13

O acesso de veiculos
aos lotes cria degraus
ou desniveis na faixa
livre nas calgadas
novas ou reformadas?

14

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervencdo estdo na
direcdo do fluxo da
travessia de pedestres
em calcadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

15

Os rebaixamentos de
calcadas possuem
inclinacdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento total (nas
rampas laterais) em
calcadas novas?

16

Os rebaixamentos de
calcadas possuem
rampa central com
largura  minima de
1,50m em calgadas
novas ou reformadas?

17

Os rebaixamentos de
calcadas séo feitos de
forma a ndo reduzir a
largura da faixa livre ou
passeio em medida
inferior a 1,20m em
calcadas novas ou
reformadas?

18

H& desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrocavel em calgadas
novas ou reformadas?




19

Ha rebaixamento do
canteiro  divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

20

Os seméforos para
pedestres possuem

dispositivos
sincronizados com
sinais visuais e
sonoros?

21

Os  semaéforos, se
acionados
manualmente, possuem
comando com altura
entre 0,80 m e 1,20 m
do piso?

PASSARELA
S

22

As  passarelas de
pedestres possuem
uma das alternativas?
a. rampas;
b. rampas e escadas;
c. rampas e elevadores;
d. escadas e
elevadores.

RAMPAS E
ESCADAS

RAMPAS
E
ESCADAS

23

As rampas em rota
acessivel possuem, no
minimo, 1,20 m de
largura?

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimens&o longitudinal
minima de 1,20 m e ndo
invadem a é&rea de
circulagdo adjacente?

25

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinagéo é de 5%7?

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinacdo é de até
6,25%7

27

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m, sua
inclinacdo é de até
8,33% e o0 nlmero
méaximo de segmentos

de rampa é 15?

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

29

As escadas em rota
acessivel possuem no




minimo 1,20 m de
largura?

30

Ha patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances  curvos  ou
mistos) com no minimo
1,20m de dimenséo
longitudinal?

31

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimenséao entre 0,28 m
e 0,32 m?

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimenséo
entre 0,16 m e 0,18 m?

33

Ha sinalizagdo visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

35

Nas rampas e escadas
ha corrimaos?

36

Em escadas e rampas
0s corrimaos sédo
continuos com diametro
entre 30 mm a 45 mm,
com altura de 0,92 m e
a 0,70 m do piso e
prolongamento minimo
de 0,30 m nas
extremidades e
recurvados nas
extremidades?

37

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimao
intermediario?

38

Em rampas ou escadas,
se ha corrimao
intermediario e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagcamento  minimo
de 0,80 m?

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha




PLATAFORM
ASE
ELEVADORES

PLATAFO
RMAS E
ELEVADO
RES

fechamento continuo com
altura de 1,10 m e sem
véos laterais?

40

Em plataforma de
elevagcdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso é fechado?

41

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada no
patamares ou pelo menos a
cada 3,20 m de desnivel?

42

H&  dispositivos  de
comunicacdo interno e
externo a caixa de corrida,
para solicitacao de
auxilio?

43

Os elevadores, quando
projetados para 1 cadeira
de rodas e 1 outro usuario,
possuem  cabine com
dimensdes minimas de
1,40 m x 1,10 m?

44

Em elevadores, quando
projetados para 1 cadeira
de rodas e 1 outro usuario,
as portas, quando abertas,
possuem vao livre de 0,80
mx 2,10 m?

45

O piso da cabine contrasta
com o da circulagdo?

46

Ha sinalizagdo com piso
tatil de alerta junto a porta
dos elevadores e
plataformas de elevagdo
vertical?

47

Possui sinalizagdo sonora
informando o pavimento
em equipamentos com
mais de duas paradas?

48

Junto a porta do elevador
ha dispositivo entre 1,80
m e 2,50 m que emite
sinais sonoro e visual,
indicando o sentido em
que a cabine se
movimenta?

49

A botoeira do pavimento
estd localizada entre 0,90
m e 1,10 m do piso?

50

A botoeira da cabine esta
localizada entre 0,90 m e
1,30 m do piso?




51

O desnivel entre o piso da
cabine e o piso externo é
de, no maximo, 15 mm?

52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e 0
piso externo é de, no
méximo, 35 mm?

53

O numero do pavimento
estd  localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

ESTACIONAM
ENTO DE
VEICULOS

ESTACIO
NAMENT
ODE
VEICULO
S

54

Ha rota acessivel
interligando  as  vagas
reservadas dos
estacionamentos aos
acessos?

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos que
transportem pessoas com
deficiéncia?

56

O nUmero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos que
transportem pessoas com
deficiéncia ¢é de, no
minimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
minimo 1 vaga?

57

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
localizam-se a, no
méximo, 50m do acesso a
edificacdo ou elevadores?

58

As vagas destinadas a
pessoas com deficiéncia
contam  com  espaco
adicional de, no minimo,
1,20 m de largura?

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos que
transportem pessoas
idosas?

1

60

O numero de vagas
destinadas a veiculos que
transportem pessoas
idosas é de, no minimo,
5% do total de vagas, com
no minimo uma vaga?

1

61

As vagas destinadas a
pessoas  idosas  estdo




posicionadas proximas das
entradas do edificio?

62

As vagas reservadas
contém sinalizacdo
vertical e horizontal?

ACESSO

63

Ha indicacéo no projeto do
tragado da rota acessivel?

64

A rota acessivel interliga
as areas de uso publico e
adaptadas da edificacéo e
incorpora as circulagdes?

65

Todas as entradas da
edificagdo de uso publico
ou comum séo acessiveis?

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos um
deles em cada conjunto é
acessivel?

67

Possui sinalizagéo
informativa e direcional
nas entradas e saidas
acessiveis?

68

HA  mapa  acessivel
instalado  imediatamente
ap6s a entrada principal
com piso tatil associado,
informando os principais
pontos de distribuicdo no
prédio ou locais de maior
utilizagéo?

69

H4 pelo menos duas
formas de deslocamento
vertical nas circulagdes
verticais? (escadas,
rampas, plataformas
elevatérias ou elevador)

PISO

70

As superficies de piso
possuem revestimento
regular, firme, estavel, ndo
trepidante e
antiderrapante,  estando
secas ou molhadas?

71

A rota acessivel é nivelada
ou possui desniveis de no
maximo 05 cm, ou
quando maior que 0,5 cm
e menor que 2 cm €
chanfrada na proporgéo
1:2 (50%)




72

Hé& rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

73

Se houver grelhas e juntas
de dilatagio em rotas
acessiveis, 0s  véos
perpendiculares ao fluxo
principal possuem
dimensdo méaxima de
15mm?

CORREDORE
S

CORREDO
RES

74

Para corredores de uso
comum com extensdo de
até 4,00 m, a largura é de,
no minimo, 0,90 m?

75

Para corredores de uso
comum com extenséo de
até 10,00 m, a largura é de,
no minimo, 1,20 m?

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura é de, no minimo,
1,50 m?

7

Para corredores de uso
publico, a largura é de, no
minimo, 1,50 m?

78

Para  transposicdo  de
obstdculos  com no
méaximo 0,40 m de
extensao, a largura é de no
minimo 0,80 m?

79

Para  transposicdo  de
obstaculos com extensdo
superior a 0,40 m, a
largura é de no minimo
0,90 m?

80

As passagens possuem
informagéo visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

81

Ha placas de sinalizagéo
informando  sobre  os
sanitarios, acessos
verticais e horizontais,
numeros de pavimentos e
rota de fuga?

82

Esta sinalizacdo  esta
disposta em locais
acessiveis para pessoa em
cadeira de rodas, com
deficiéncia visual, entre
outros usuarios, de tal




forma que possa ser
compreendida por todos?

ROTA DE
FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora  escadas  de
emergéncia e elevaores de
emergéncia ha area de
resgate com no minimo
um M.R (0.80X1,20m)
por pavimento e um para
cada escada e elevador de
emergéncia?

84

As rotas de fuga e as
safidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes visuais,
sonoras e tateis?

RAMPAS E
ESCADAS

85

As rampas  possuem
largura minima de 1,50 m?
Sendo 0 minimo
admissivel de  1,20m
(indicadas no  projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

86

As escadas  possuem
largura minima de 1,20m?
(indicadas no  projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

87

Ha guarda-corpos e guias
de balizamento em rampas
e escadas, na auséncia de
paredes laterais?
(indicadas no  projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

88

Hé corriméos em escadas
e rampas? (indicadas no
projeto como as
pertencentes &  rota
acessivel)

89

Os corriméos sdo
continuos, com diametro
entre 30 mm a 45 mm, em
ambos o0s lados, com
alturade 0,92mea0,70 m
do piso, prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimédo
intermedidrio?

91

Em rampas ou escadas, se
ha corriméo intermediario
e patamar com
comprimento superior a
1,40 m, ha espagamento
minimo de 0,80 m?

92

Os patamares
(intermediérios, de inicio e
término) das  rampas
possuem dimensdo




longitudinal minima de
1,20 m e ndo invadem a
area de circulagdo
adjacente?

93

Hé patamar em escadas a
cada desnivel de 3,20 m
(exceto escada de lances
curvos ou mistos), com
dimensdo longitudinal de
1,20 m?

94

Os patamares de mudanga
de dire¢do em rampas e
escadas  possuem 0
comprimento  igual a
largura das mesmas?

RAMPAS
E
ESCADAS

95

Para segmento de rampa
com desnivel maximo de
1,50 m, a inclinagdo é de
5%?

96

Para segmento de rampa
com desnivel méaximo de
1,00 m, a inclinagéo é de
até 6,25%?

97

Para segmento de rampa
com desnivel maximo de
0,80 m, sua inclinagéo é de
até 8,33% e o numero
méaximo de segmentos de
rampa é 15?

98

Os pisos dos degraus das
escadas possuem
dimensdo entre 0,28 m e
0,32 m?

99

Os espelhos dos degraus
das escadas possuem
dimensdo entre 0,16 m e
0,18 m?

100

O primeiro e o ultimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulacdo adjacente?

101

As escadas que interligam
0S pavimentos, possuem
sinalizacdo tatil, visual
e/ou sonora?

102

Ha sinalizagdo visual de
degraus isolados?

PLATAFORM
AS E
ELEVADORES

103

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso aberto, ha
fechamento continuo com




altura de 1,10 m e sem
véos laterais?

104

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso superior a 2,00
m, o percurso é fechado?

105

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada nos
patamares ou pelo menos a
cada 3,20 m de desnivel?

106

H&  dispositivos  de
comunicacdo interno e
externo a caixa de corrida,
para solicitacao de
auxilio?

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x 1,10
m?

108

Em elevadores as portas,
quando abertas, possuem
véo livre minimo de 0,80
mx 2,10 m?

109

O piso da cabine contrasta
com o da circulagdo?

110

Possui  sinalizagdo com
piso tatil de alerta e visual
junto ao equipamento?
(exceto plataforma de
elevagdo inclinada)

111

Possui sinalizagdo sonora
informando o pavimento
em equipamentos com
mais de duas paradas?

112

Junto a porta do elevador
ha dispositivo entre 1,80
m e 2,50 m que emite
sinais sonoro e visual,
indicando o sentido em
que a cabine se
movimenta?

113

A botoeira do pavimento
estd localizada entre 0,90
m e 1,10 m do piso?

114

A botoeira da cabine esta
localizada entre 0,90 m e
1,30 m do piso?




PLATAFO
RMAS E
ELEVADO
RES

115

O desnivel entre o piso da
cabine e o piso externo é
de, no maximo, 15 mm?

116

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e 0
piso externo é de, no
méximo, 35 mm?

117

O numero do pavimento
estd  localizado nos
batentes externos,
indicando o andar, em
relevo e em Braille?

PORTAS E
JANELAS

118

As portas, quando abertas,
possuem vao livre de 0,80
m de largura e 2,10 m de
altura?

119

Nos locais de prética
esportivas, as portas tem
largura minima de 1m nas
circulagBes destinada a
praticantes?

120

Em portas de duas ou mais
folhas, pelo menos um
delas possui véo livre de
0,80 m de largura?

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espago entre
elas (abertas) de, no
minimo, 150 m de
diametro e 0,60 m ao lado
da macaneta?

122

A érea de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares e no fluxo
principal de circulacéo?

123

Se abertura da porta é no
sentido do deslocamento
do usuério, existe espaco
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e espaco
frontal de 1,2 m ou
acionamento automatico?

124

Se abertura da porta é no
sentido oposto ou lateral
ao  deslocamento  do
usuario, existe espago
livre de 0,60 m entre a
porta e a parede e espaco
frontal de 1,5m ou
acionamento automatico?

125

Possui sinalizacdo visual
no centro da porta ou na
parede ao lado da




magcaneta (1,20 m - 1,60
m) no lado externo,
informando o ambiente?

126

A sinalizacdo visual estd
associada a sinalizagdo
tatil em relevo e Braille
(instalada na  parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?

127

As maganetas das portas
sdo do tipo alavanca e
estdo instaladas entre 0,80
m e 1,10 m do piso?

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual de
pessoa em cadeira rodas
(aprox. 60 cm)?

129

As  janelas  possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m e
1,20 m do piso?

GERAL

GERAL

130

Existe sanitario acessivel,
para cada sexo, em todos
0s  pavimentos, com
entrada independente dos
sanitarios coletivos?

131

As superficies de piso dos
sanitarios acessiveis nédo
possuem  desniveis e
possuem revestimento
regular, firme, estavel, ndo
trepidante, e
antiderrapante,  estando
secas ou molhadas?

132

Ha no minimo 5% do total
de cada peca sanitéria,
com no minimo uma, para
cada sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

133

O sanitério acessivel ou
boxe sanitario acessivel
possui  circulagdo livre
para giro de 360°
(didametro 1,50 m)?

134

Os sanitérios acessiveis
possuem  dispositivo de
sinalizacdo de emergéncia
(alarme sonoro e visual)
proximo a bacia, acionado
através de pressdo ou
alavanca, instalado a 40
cm do piso e com cor
contrastante?

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do piso?




PORTAS

136

As portas, quando abertas,
possuem vao livre de 0,80
m de largura e 2,10 m de
altura?

137

Em caso de porta de eixo
vertical, a abertura é para o
lado externo do sanitario
ou boxe?

138

Nos locais de pratica
esportivas, as portas tem
largura minima de 1m nas
circulagdes destinada a
praticantes?

139

A porta possui puxador
horizontal, com diametro
entre 25 mm a 35 mm,
com comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na parte
interna da porta e
maganeta tipo alavanca?

140

H4 sinalizacdo visual no
centro da porta ou na
parede ao lado da
maganeta (1,20 m - 1,60
m) no lado externo,
informando o ambiente?

141

A sinalizagdo visual esti
associada a sinalizagdo
tatil em relevo e Braille
(instalada na  parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?

BACIA
SANITARIA

142

Ha érea de transferéncia
(0,80 m x 1,20 m) lateral,
diagonal e perpendicular
para a bacia sanitéria?

143

A bacia possui 0,43 m a
0,45 m de altura em o
assento (46 cm de altura
com assento)?

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

145

Ha barras de apoio com
comprimento minimo de
0,80 m, fixadas
horizontalemente nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia sanitéria,
distando 0,75 m do piso
acabado e uma barra
vertical de, no minimo
0,70m, a 0,10m acima da




barra horizontal e a 0,30m
da borda frontal da bacia?

146

O acionamento da vélvula
de descarga estd a no
méximo 1,00 m do piso?

147

No caso de caixa acoplada,
a barra sobre esta, possui
altura maxima de 0,89 m?

148

0 acionamento de
descarga em caixa
acoplada é do tipo
alavanca ou sensores?

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com coluna
suspensa, com
profundidade méxima de
0,50m, altura final entre
0,78 e 0,80m e distante
0,30 m do piso?

150

No caso de lavatério
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
estd entre 78 e 80 cm, e
possui altura livre inferior
de, no minimo, 73 cm?

151

Ha barras de apoio de cada
lado dos lavatorios,
distantes a, no maximo,
0,50m da parede e do eixo
da torneira e no caso de
barra horizontal, o perfil
superior de 0,78 a 0,80m
do piso e no caso de barra
vertical com, no minimo,
0,40m de comprimento, a
0,90m do piso?

152

As torneiras sdo acionadas
por alavanca,  sensor
eletronico ou dispositivo
equivalente ?

MICTORIO

153

Existe area de
aproximagdo frontal para
Pessoa com Mobilidade
Reduzida (diametro de 60
cm) e para Pessoa em
Cadeira de Rodas (0,80 m
x 1,20 m)?

154

Para 0s mictdrios
suspensos, a altura da
borda frontal é de 0,60 m a
0,65 m?

155

Acionamento da descarga
¢ do tipo alavanca ou




automatica e possui altura
de 1,00 m do piso?

156

O mictério possui barras
de apoio em ambos o0s
lados com afastamento de
0,30 m (a partir do eixo),
comprimento minimo de
0,70 m e fixadas a altura
de 0,75 m do piso
acabado?

ACESSORIOS

157

Se existir ducha higiénica,
estd instalada de 0,45 a
1,20 do piso e distante de
0,25 a 0,43m da borda
lateral da bacia?

158

o espelho, quando
instalado em parede sem
pias, possui borda inferior
a, ho maximo, 0,50 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do piso?

159

(e} espelho, quando
instalado sobre (o]
lavatério, possui borda
inferior a, no maximo, a
0,90 m e a borda superior
a, no minimo, 1,80 m do
piso?

160

A papeleira embutida esta
em altura minima de 0,55
m (eixo) do piso e dista
0,20 m da borda frontal da
bacia?

161

A papeleira de sobrepor
esta alinhada com a borda
frontal da bacia e o acesso
ao papel esta a 1,00 m do
piso acabado?

162

Os acessorios (papeleira,
cabide e porta-objetos)
atendem a altura entre 0,80
me 1,20 m?

BOXE DE
CHUVEIRO

BOXE DE
CHUVEIR
0

163

As dimensdes minimas do
boxe de chuveiro séo de
0,90 m x 0,95 m?

164

Caso exista porta no boxe,
esta possui vdo com
largura livre minima de
0,90 m confeccionada em
material  resistente  a
impacto?

165

O registro do chuveiro esta
a 1,00 m do piso acabado e
a 0,45 m de distancia do
banco?




166

H& banco instalado na
parede lateral ao chuveiro,
com dimensdes minimas
de 0,70 m x 0,45 m, e
altura de 0,46 m do piso
acabado?

167

No boxe ha barra de apoio
de 90° na parede lateral ao
banco e barra vertical na
parede de fixacdo do
banco?

168

O piso do boxe de
chuveiro é antiderrapante,
estd nivelado com o piso
adjacente e possui grelhas
ou ralos fora da area de
manobra e transferéncia?

BANHEIRA

169

Ha érea de transferéncia
(0,80 m x 1,20 m) lateral a
banheira?

170

A banheira possui altura
méxima de 0,46 m?

171

(e} acionamento da
banheira do comando deve
estar a uma altura de 0,80
m do piso acabado?

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical na
parede lateral?

AREA
COMUM DOS
VESTIARIOS

AREA
COMUM
DOS
VESTIARI
(e8]

173

Os vestiarios acessiveis
estéo localizados em rotas
acessiveis?

174

Existe vestiario acessivel
com entrada
independente ?

175

As superficies de piso dos
vestiarios acessiveis
possuem revestimento
regular, firme, estavel, ndo
trepidante e
antiderrapante,  estando
secas ou molhadas?

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada peca
instalada acessivel, com
no minimo uma,
consideradas
separadamente, se houver
diviséo por sexo?




177

Ha sinalizacdo de
emergéncia?

178

Os vestiarios acessiveis
possuem  dispositivo de
sinalizacdo de emergéncia
(alarme sonoro e visual)
préximo a bacia, acionado
através de pressdo ou
alavanca, instalado a 40
cm do piso e com cor
contrastante?

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do piso?

180

A sinalizagdo visual esti
associada a sinalizagdo
tatil em relevo e Braille
(instalada na  parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20
m) ou sonora?

181

As portas, quando abertas,
possuem vao livre de 0,80
m de largura e 2,10 m de
altura?

182

A porta possui puxador
horizontal, com diametro
entre 25 mm a 35 mm,
com comprimento minimo
de 0,40 m, afixado na parte
interna da porta e
magcaneta tipo alavanca?

183

Nos locais de prética
esportivas, as portas tem
largura minima de 1m nas
circulagdes destinada a
praticantes?

CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na posigao deitada,
de dimensdes minimas de
0,70 m de largura, 1,80 m
de comprimento e altura
de 0,46 m?

185

H4 duas barras de apoio
horizontais  junto  a
superficie de troca de
roupas com comprimento
minimo de 0,80 m,
instaladas na cabeceira a
0,30 m da lateral e na
lateral a 050 m da
cabeceira, ambas em
altura de 0,75 m do piso
acabado?

186

A porta da cabina, quando
aberta, possui véo livre
com largura de 0,80 m ou




1,00 m, em locais de
pratica esportiva, com
abertura para o lado
externo da cabina?

187

A porta da cabina possui
puxador horizontal, com
didmetro entre 25 mm a 35
mm, com comprimento
minimo de 0,40 m, afixado
na parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

188

O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

BANCOS

189

Os bancos para vestiarios
possuem  encosto e
profundidade minima de
0,45 m, largura minima de
0,70 m e altura de 0,46 m
do piso, e possuem um
espaco livre inferior com
0,30 m de profundidade?

190

Os bancos possuem area
de transferéncia lateral
com dimensdes minimas
de 0,80 x 1,20 m?

ARMARIOS

191

A altura de utilizagdo dos
armarios esta entre 0,40 m
e 1,20m do piso acabado?

192

A altura de fixacdo dos
puxadores dos armarios
estd entre 0,40 m e 1,20
m?

193

As prateleiras possuem
profundidade que variam
entre 0,25 e 043, a
depender da altura de cada
prateleira, conforme
figura 14 da NBR 9050?

194

As projecdo de abertura
das portas dos armarios
permite érea de circulagdo
minima de 0,90 m?

ACESSORIOS

195

Os cabides e porta-objetos
estdo a uma altura entre
0,80 me 1,20 m?

196

O porta-objetos  possui
profundidade méxima de
0,25 m?




MOBILIARIO
(EXTERNO E
INTERNO)

197

O mobiliario urbano esta
localizado junto a uma
rota acessivel e fora da
faixa livre para circulagdo
de pedestre?

198

Os assentos  publicos
possuem altura e
profunidade entre 0,40 e
0,45 m, largura individual
entre 0,45 e 0,50 m e
encosto com angulo entre
100° e 110°?

199

Em locais de atentimento
ao publico, existe assento
de uso  preferencial
sinalizado com o Simbolo
Internacional de Acesso e
com os simbolos de
gestante, pessoa com
crianca de colo, pessoa
idosa, pessoa obesa e
pessoa com mobilidade
reduzida?

200

Em locais de atendimento
ao publico, existe assento
para pessoa obesa (5%
com no minimo um)?

201

O assento para pessoa
obesa  possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47 m
e 051 m e altura do
assento entre 0,41 me 0,45
m e suporta carga de 250
Kg?

202

0] mobiliario ndo
interrrompe  a livre
passagem, nos espagos de
circulacdo  das  rotas
acessiveis?

203

H4 M.R (0,80 x 1,20 m) ao
lado dos assentos fixos e
fora da faixa para
circulacdo de pedestres?

204

A circulagdo entre o0s
moéveis ou  passagens
internas é, no minimo, de
0,90 m e possui areas de
giro para retorno?

205

As mesas possuem largura
minima de 0,90 m e altura
da superficie de trabalho
entre 0,75 me 0,85 m?

206

As  mesas  permitem
aproximagédo frontal da
cadeira de rodas, com uma
altura livre minima de
0,73 m embaixo da
superficie de trabalho,
garantindo largura minima




de 0,80 m e profundidade
minima de 0,50 m?

TRANSPORTE

207

Em pontos de embarque e
desembarque de transporte
publico, se houver
assentos fixos e/ou apoios
isquiaticos, ha também
espaco para P.C.R com
dimensdes de 0,80 m x
1,20 m?

208

Ha sinalizagéo
informativa  sobre  as
linhas  disponiveis  nos
pontos de Onibus, dos
tipos visual e sonora?

TELEFONES

209

Em edificacbes de grande
porte e equipamentos
urbanos, ha pelo menos
um telefone que transmita
mensagens  de  texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e 0,80
m do piso acabado?

210

Pelo menos um telefone de
cada conjunto assegura
dimensao e espaco
apropriado para
aproximacéo, alcance,
manipulacdo e  uso,
devidamente sinalizado?

211

Caso exista cabina
telefnica, pelo menos
uma é acessivel e possui
dimensdes que garantem
um M.R (0,80 m x 1,20 m)
com aproximagao frontal?

212

O telefone da cabina
acessivel estd instalado
suspenso, na  parede
oposta a entrada?

213

Em frente a cabina ha
espaco para rotagdo de
180° de cadeira de rodas
(1,50 x 1,20 m)?

VEGETACAO

214

Se houver areas drenantes
de é&rvores invadindo as
faixas livres do passeio, ha
grelhas de protecdo, com
vdos de no méximo 15
mm?

BALCOES DE
ATENDIMENT
O E/OU
INFORMACO
ES

215

O balcdo de atendimento
e/ou informacbes estd
facilmente identificado e
localizado em rota
acessivel?

216

Os balcdes de atendimento
el/ou informagdes
garantem um M.R frontal?




217

Ha circulagdo adjacente
aos balcdes que permita
giro de 180° (1,20 x 1,50
m) de cadeira de rodas?

218

Balcdo de atendimento
possui  superficie com
largura minima de 0,90 m
ealturaentre 0,75ma 0,85
m do piso, assegurando-se
largura livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

219

Balcdo de informagoes
possui  superficie com
largura minima de 0,90 m
e alturaentre 0,90 ma 1,05
m do piso, assegurando-se
largura livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balcdo de atendimento ou
de informacdo possui
altura livre sob o tampo de
no minimo 0,73 m e
profundidade livre minima
de 0,30 m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas tenha a
possibilidade de avangar
sob o balcdo?

221

Os balcoes possuem o
Simbolo Internacional de
Acesso proximo a parte
rebaixada?

AUTO-
ATENDIMENT
6}

222

Em éreas de atendimento,
no caso de dispensers de
senha ou totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em area
de piso nivelado e sem
obstrucoes?

223

Pelo menos um desses
equipamentos possui um
M. R. para aproximagédo
(frontal e alcance visual
frontal ou lateral) de
pessoa em cadeira de
rodas?

224

Os controles estdo
localizados entre 0,80 m e
1,20 m do piso, com
profundidade de  no
méaximo 0,30 m em
relagdo a face frontal
externa do equipamento?

225

O equipamento apresenta
instrugbes e informacoes
visuais e auditivas ou
tateis em posigdo visivel,
conforme Secéo 5?

226

No caso de displays de
senhas, a informagdo é
compreensivel por pessoas




com deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora? X

Os  bebedouros  estdo
instalados com no minimo
duas alturas diferentes de
221 bica: 0,90 m e outra entre S
1,00 m e 1,10 m em

relacéo ao piso acabado?

O bebedouro de 0,90 m
228 possui altura livre inferior S
de 0,73 m?

H&  possibilidade  de
aproximagdo frontal sob o S
equipamento,  garantido
um M.R.?

229

BEBEDOURO

S
Havendo copos
descartaveis, estes estdo
entre 0,80 m e 1,20 m do
piso?

230

Os outros modelos
(garrafdo, filtro, etc.),
assim como 0 manuseio
231 dos copos, estéo S
posicionados na altura
entre 0,80 m e 1,20 m do X
piso acabado?

Estes modelos permitem a
aproximagdo lateral de s
uma Pessoa com Cadeira
de Rodas?

232

X

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagéo para a Mandatéria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagdo (analise do
Projeto Engenharia)

Justificativa:

Salientamos que projeto proposto para este Investimento, trata-se de
Recapeamento Asfaltico, sendo assim vimos que todos os itens descritos nesta lista de
verificacdo de acessibilidade tratam-se quase que exclusivamente de obras de edificacdo,
ndo se enquadrando ao projeto proposto. Salientamos que quanto ao item de calgadas,
informamos que o projeto proposto ndo comtempla a execugdo ou reforma de calgadas
sendo assim este item em especifico também ndo se enquadra no projeto proposto, por

este motivo toda celular da coluna “N/A - Justificar (ndo sera verificado)” foram marcadas

Documento assinado digitalmente

Ay b RAUL ZANELLA
g Wa Data: 07/06/2024 15:06:03-0300

werifiqgue em hittps:)validar.iti.gov. br

nesta lista de verificacao.

Eng. Civil RAUL ZANELLA
CREA PR-136200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Governo do Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

Declaragao com Desoneracao

Declaro para os devidos fins que a alternativa adotada foi a COM DESONERACAO, pois
tornou-se a mais vantajosa para esta Administracdo Publica, uma vez que a meta
estipulada alcangou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas as planilhas or¢amentérias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos

impostos estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Local, Dois Vizinhos — PR 07/05/2024

Documento assinado digitalmente
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Eng. Civil RAUL ZANELLA
CREA PR-136200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
Responsavel técnico pelo Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

AUTO DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE DE PEQUENO PORTE B
E BAIXO IMPACTO AMBIENTAL NA RESOLUCAO SEMA 51/09 DISPENSADAS DE MANIFESTACAO
DO ORGAO DO MEIO AMBIENTE ESTADUAL.

Dois Vizinhos (PR), 07 de maio de 2024.
Validade do documento: 2 (dois) anos.

DADOS DA OPERACAO

Nome/ Razao Social:
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

CPF/CNPJ: 76.205.640/0001-08

Cédigo CNAE: PROCESSO N° 21000.018886/2024-11 CONVENIO N° 955850/2024 MAPA
Objeto: Recuperagdo e Manutencgéo de Estradas Vicinais no Municipio de Dois Vizinhos / PR

Endereco Completo: Avenida Rio Grande do Sul, 130. )
Bairro: CENTRO, CENTRO SUL Localidade: Area Urbana
Municipio/UF: Dois Vizinhos Telefone: (46) 3536-8800

Namero identificador no agente financeiro: CONVENIO N° 955850/2024 MAPA

Cddigo CNAE do projeto financiado: PROCESSO N° 21000.018886/2024-11 CONVENIO N°
955850/2024 MAPA

Finalidade: Execucdo de pavimentacdo asfaltica na estrada vicinal da Comunidade Linha Conrado do
municipio de Dois Vizinhos/PR, com &rea total de intervencéo Total de 22.800,00 m2.

Trecho 01: Entre Comunidade S&o Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado

Extensdo: 2,70 km com as seguintes coordenadas geograficas:

Inicio: 25°43'30.95"S 53° 0'0.82"0

Final: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Trecho 02: Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemé&es

Extensdo: 1,55 km com as seguintes coordenadas geograficas:

Inicio: 25°43'3.04"S 52°59'10.99"0

Final: 25°42'34.97"S 52°58'29.34"0

DADOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO PROJETO

[ ] Atividades/empreendimentos ndo sujeitos ao Licenciamento Ambiental. Sem previsdo em
Legislacdo Ambiental no Estado do Parana.

[ X ] Atividades dispensadas do Licenciamento Ambiental Estadual, conforme descrito no art. 1° § 10 da
Resolucdo SEMA n°. 51/2009.

Declaro sobre as penas da lei, que a intervencdo detalhada acima, objeto do contrato de repasse
mencionado, enquadra-se no artigo 1° § 10 da Resolugdo SEMA n°.051/2009. Declaro ainda
que a implantacéo do projeto ndo infringe a legislacdo ambiental estadual vigente.

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS
TURATTO:68111762968

L U I S CAR LOSND: C=BR, O=ICl il, OU=Secretaria
da Rec -eder: rasil - RFB, O
RFB e-CPF , OU=
TURATTO:68 fii
- LUIS CARLOS TURATTO:68111762968
111 762968 Razeo Eu sou 0 autor deste documento
=

Responsavel técnico pelo projeto: Beneficiaria: Bl S e e
Nome: Raul Zanella / Eng. Civil Nome: Municipio de Dois Vizinhos-PR
Conselho Regional: CREA PR-136.200/D CPF/CNPJ: 76.205.640/0001-08
Documento assinado digitalmente Representante Legal
gou e R s Luis Carlos Turatto / Prefeito
werifigue em hitps://validar.iti.gov. br
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



—pe Municipio de

¢ Dois Vizinhos

4 Estado do Parana

=

DECLARACAO DE BEM PUBLICO DE USO
COMUM DO POVO

Convenente: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

PROCESSO N° 21000.018886/2024-11 CONVENIO Ne° 955850
Objeto: PAVIMENTACAO EM ESTRADAS VICINAIS — NA ESTRADA LINRA CONRADO

Declaro sob as penas da lei que, para o contrato de repasse acima referenciado:

A area de intervencdo do empreendimento é uma estrada existente € bem de uso
comum do povo pertencente ao Municipio de Dois Vizinhos, de acordo com a
Constituicdo Federal e os arts. 98 e 99 do Cddigo Civil, e ndo possui matricula em cartorio

de registro de iméveis, conforme disposto na Lei n° 6.015, de 31/12/1973.

Dois Vizinhos, 07 de maio de 2024
L U I S Assinado digitalmente por LUIS CARLOS
D CLBR. O-CP-Brad, OU=Secretaria
CAR LOS gFg C?FFAf OLIJd(EM B;AZE%)O(;JU

20085105000106, OU=pr

TU RATTO 6 LUIS CA:LOS TURATTO 63111762963
8111762968 D l 202405090939 120300

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito do Municipio de Dois Vizinhos
CPF: 681.117.629-68

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




e Municipio de

»  Dolis Vizinhos

Estado do Parana

=

Governo do Estado do Paran&
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELA OBTENCAO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Prefeitura municipal de Dois Vizinhos - PR, CNPJ n°76.205.640/0001-08, se
compromete, em caso de necessidade, em obter o licenciamento ambiental
juntamente ao contratado, conforme o item “c” do Art. 24 da PORTARIA
CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, uma vez que
a licenca ambiental da jazida ndo serd previamente apresentada com as
documentacGes referentes ao convénio de n°® 955850 /2024, com objeto
Recuperacdo e Manutencgéo de Estradas Vicinais no Municipio de Dois Vizinhos-
PR , firmado junto a0 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO.

Dois Vizinhos - PR, 06 de junho de 2024,

LUIS
CAR LOS ?D%;(SIOSOOONS. OU:;; eeeeeee l,
TURATTO: 6o e
8 1 1 1 7 6 2 9 68;2%5%%%}06.07 11 20}15703‘00‘
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito do Municipio de Dois Vizinhos

CPF: 681.117.629-68

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Governo do Estado do Parana

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

DECLARACAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR, CNPJ n° 76.205.640/0001-
08, indica o Engenheiro MURILO ROCHA SZPAK - CREA PR 174311/D para o
acompanhamento e fiscalizacgdo da execucdo da Obra de PAVIMENTACAO
ASFALTICA, localizada NA COMUNIDADE LINHA CONRADO neste Municipio,
convénio n° 955850/2024, Processo 21000.018886/2024-11, perante 0 MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

LUIS
CARLOS
TURATTO:6;
8111762968}

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito do Municipio de Dois Vizinhos
CPF: 681.117.629-68

Dois Vizinhos - PR, 07 de mario de 2024.

Aceito a presente indicagéo.

Documento assinado digitalmente
g }@‘-b N’UR.FLQ ROCHA E.ﬁl’_ﬂl.
U D et redn: B
MURILO ROCHA SZPAK
ENGENHEIRO CIVIL
REA PR 174311/D

Responsavel técnico pela Fiscalizacéo
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Municipio de Dois Vizinhos

ANEXO 11

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Raul Zanella, Engenheiro Civil - CREA N° 136200/D, DECLARO, na qualidade
de representante da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos — PR ¢/ CNPJ
n°76.205.640/0001-08, Responsavel Técnico pelo Projeto de Pavimentacdo asfaltica,
vinculado ao convénio ou contrato de repasse n° 21000.018868/2024-11, para fins do
disposto no Anexo | da Instrucdo Normativa n° 02, de 09 de outubro de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que foram atendidos os itens de
acessibilidade constantes da Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaracdo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informac@es para firma-
la.

Dois Vizinhos - PR, 06 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
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Eng. Civil RAUL ZANELLA
CREA PR-136200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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