ANEXO 5 — REQUISITOS MINIMOS PARA INSTALACOES

1. Especificacbes de Instalacbes

A concessionaria responsavel pela operacdo do sistema de transporte coletivo urbano
deve atender as seguintes condi¢cdes com relagéo as suas instalagdes:

= Deverd instalar, no minimo, uma garagem, sendo permitido a empresa, caso
necessario, realizar a complementacao do espaco destinado ao abrigo dos veiculos com
areas de estacionamento prolongado independentes, desde que essas atendam aos
requisitos e parametros dispostos neste Projeto Bésico.

= As areas dos terrenos e das demais instalagdes devem atender satisfatoriamente
as necessidades da operacédo, da manutencdo e da guarda dos veiculos.

= As garagens devem dispor de instalagdes administrativas e de servigos. Inclui-
se como instalages de servicos as areas destinadas ao controle operacional, ao patio
de manobras e ao patio de estacionamento da frota.

= As garagens devem ter uma area fechada delimitada ao estacionamento da
totalidade dos veiculos; também é permitido que sejam utilizados patios adicionais de
outros terrenos para a guarda dos veiculos, desde que os locais sejam igualmente
fechados.

= O piso do patio, tanto da garagem como do estacionamento complementar, caso
exista, deve ser pavimentado: em asfalto, concreto, piso de blocos articulados ou
paralelepipedos.

" Seréa permitida a locagédo da estrutura imovel requerida para as instalacdes de
garagem e escritorio administrativo, nos seguintes termos:

o Com comprovacéao da alocacao do imével em contrato de locagéo e matricula do
respectivo imovel, desde que atenda aos requisitos deste Projeto Basico.

o Apresentar planta do imével alocado, indicando as areas solicitadas no presente
Projeto Basico, sendo as mesmas demonstradas em um quadro de areas.

= As instalacdes das garagens e patio, quando existirem, devem atender aos
requisitos minimos definidos, bem como as normas de uso e ocupacdo do solo

estabelecidos pelo municipio.



