Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA — COTACAO DE SERVICOS

CONTRATACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA AFINS DE ELABORACAO DE
PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICA DENOMINADA
CONTONO SUL NA PR - 281 DE DOIS VIZINHOS-PR, INCLUSIVE PROJETO DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAL E DEMAIS PROJETOS DE MELHORAENTO DO
SISTEMA VIARIO DE ACESSO AO PERIMETRO URBANO

1.0 - OBJETO

Contratagdo de empresa para fornecimento de projeto basico e executivo completo
de implantac¢do de pavimento asféltica do contorno sul de Dois Vizinhos, também neste
contemplard o fornecimento do projeto de implantacdo de terceiras faixas na
pavimentacao das PR-281 que vai do entroncamento da PR 281 com o contorno oeste
(acesso Dois vizinhos a Cruzeiro do Iguagu via PR 473) até o trevo de acesso ao parque
industrial, também o projeto de implantagdo pavimento asfaltico da via marginal entre o
entroncamento da PR-281 com a PR 473 (‘acesso a Vére) At¢ a UNSEP de Dois Vizinhos,
sendo que a interligacdo destes trechos sera feita por meio de projetos de intersecdes
com a utilizacdo de obras de are especiais (viadutos), sendo trés unidades destes para
interligagdo dos trechos, o projeto contratado ainda devera ser munido de outros
elementos técnico como projeto de drenagem, terraplanagem, ensaios tecnoldgicos,
sinalizagdo vidria, memorial descritivos, especificagdes técnicas, projeto de estrutura de
concreto armados (obras de viadutos) orcamentagdo e outros a serem solicitados, sendo
que este deve ser aprovado junto ao DER — PR.

2.0 - PARTICULARIDADES DO ANTEPROJETO

O projeto a ser contratado trata-se de uma adequagdo geral dos acessos ao
perimetro urbano do municipio de Dois Vizinhos- PR, o foco principal do mesmo a ¢
desenvolver o projeto de pavimentagdo que desviara o fluxo da PR-281 no entroncamento
com a PR — 473 que da acesso ao municipio de cruzeiro do Iguagu, translado o mesmo
pelo perimetro rural do municipio, ligando até a PR-281 no entroncamento com a PR —
473 que dé acesso ao municipio de veré nomeado no croqui como trecho 02, além disso
o municipio pretende no trecho 01 do projeto a duplicacdo da via existente que fard a
interligagdo com o trevo de acesso ao parque industrial proximo a PR - 473 saida para
cruzeiro, no mesmo projeto nomeado coo trecho 03, pretende-se a elaboragdo de um
projeto de via marginal que interligara do trevo que da acesso ao municipio de veré ate a
universidade UNISEP de Dois Vizinhos — PR.
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Nestes serdo contratados entdo o total de 11,60 km de novos pavimentos, além de
quatro interse¢des sendo que trés delas sao munidas de estruturas de viaduto conforme
croqui demonstrativo junto a este, além de outros elementos necessarios como projeto de
drenagem, terraplanagem e outros que se fazem necessarios para aprovagao deste projeto.

Cabe salientar que a elaboragdo deste projeto, deve ser regida pelos
procedimentos, manuais, especificagdes e necessidades aprovacdo de projeto
determinados pelo DER — PR, e que a empresa contratada devera seguir todos as
necessidades para obtencdo ndo somente da aprovagdo do projeto pelo DER-PR, mas
também a obtenc¢do do licenciamento ambiental para execuciao o empreendimento.

3.0 — CONTEXTUALIZACAO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A SEREM
FONRNECIDOS E JUSTIFICATIVA

3.1 - Projetos de implantagdo de pavimentagdo asfaltica.

- Trecho 01 — Denominado acesso ao perimetro urbano — (entre o entroncamento
da PR-281 e o contorno oeste que da acesso a PR 473) até o trevo de acesso ao parque
industrial de Dois vizinhos — PR com extensdo de aproximadamente 1,50 km. Neste
pretendesse a ampliacdo da faixa de rolamento adotando a implantagdo de 3* faixa em
ambos os lados da PR — 281, Ate o trevo de acesso ao parque industrial, além da
interligacdo da Avenida Ulcir Pinzon do parque industrial na PR 281 conforme mapa
demonstrativo. (condenadas de inicio 289765.00 m E; 7148073.00 m S, coordenadas
finais do trecho 290930.28 m E; 7148652.10 m S)

- Trecho 02 — Denominado Contorno Sul (entre o entroncamento da PR-281 e o
contorno oeste que da acesso a PR 473) até aproximadamente o km 82 da PR — 281) com
extensdo aproximada de 7,0 km, neste pretendesse a implantacdo de uma pavimentagao
asfaltica para remodela¢ao do sistema viarios estadual. (condenadas de inicio 289863.80
m E; 7148144.91 m S, coordenadas finais do trecho 295189.45 m E; 7145663.18 m S)

- Trecho 03 - Denominado Via marginal (entre o entroncamento da PR-281 com a
PR 473 (acesso a Vére) At¢ a UNSEP de Dois Vizinhos), com extensdao aproximada de
3,10 km, neste pretendesse a implantagdo de uma pavimentagdo asfaltica, destinada a
captacdo do fluxo veicular dos loteamentos industrias as margens da PR 281, destinado
0s mesmo por acessos regulamentados a PR-281. (condenadas de inicio 295919.58 m E;
7145915.25 m S, coordenadas finais do trecho 294201.24 m E; 7147602.13 m S)

3.2 - Projetos de intersecdo Trevos e obras de arte especial (Viadutos).

- Intersecao 01 — Projeto de Intersecao (trevo) munido de obra de arte especial
(Viaduto), localizado entre o entroncamento da PR-281 e o contorno oeste que da acesso
a PR 473, nas coordenadas 289836.92 m E; 7148178.17 m S, nesta a contratagao pretende
a substituicao do trevo existente pela implantagdo de um viaduto em estruturas de
concreto armado juntamente com o projeto da interse¢do, afins de facilitar e melhorar a
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mobilidade e o acesso do fluxo veicular local redirecionado os mesmo as rodovias
disponiveis.

- Intersecao 02 — Projeto de Intersecao (trevo) munido de obra de arte especial
(Viaduto), localizado na PR -281 aproximadamente o km 82, nas coordenadas
aproximadas 295081.40 m E; 7145638.56 m S. a implantacao deste viaduto visa fazer a
destruicdo do fluxo veicular da PR — 281 que trafegard pelo trecho 02 denominado
contorno sul, destinado este fluxo para outras localidade e municipalidades.

- Intersecdo 03 — Projeto de Intersecdo (trevo) munido de obra de arte especial
(Viaduto), localizado no entroncamento da PR-281 com a PR 473 (acesso a Vére), nas
coordenadas aproximadas 295936.64 m E; 7145895.66 m S. neste sera substituido o trevo
existente por uma interse¢do munida de viaduto, que visa a interligacdo e destinagao
veicular com mais seguranga e agilidade para o transito local.

- Intersecao 04 — Projeto de Intersecao (trevo), localizado nas proximidades da
UNISEP, nas coordenadas aproximadas 294190.86 m E; 7147616.45 m S. neste sera
implantado uma intersecdo (trevo), que visa a interligagdo da via marginal Trecho 03
fazendo e destinagdo veicular nos loteamentos industriais as margens da PR 281, com
mais seguranga e agilidade.

3.0 - PROJETOS E ESTUDOS A SEREM CONTRATADOS

1 FASE Preliminar

1.1 ESTUDOS de Seguranca de transito km 11,60

1.2 ESTUDOS comparativo de tragados km 7,00

1.3 ESTUDO DE MEIO AMBIENTE - Diagndstico Ambiental und 1,00
2 FASE Levantamentos e estudos

2.1 ESTUDOS de Interferéncias km 11,60

2.2 CONTAGENS DE TRAFEGO
CONTAGEM DE TRAFEGO - 7 dias uteis e consecutivos por 24
horas e cdlculo do

2.2.1 | n2"N" - trdfego baixo Posto 4,00
CONTAGEM DE TRAFEGO - INTERSECAO "CRUZ" EM DESNIVEL - 3
dias uteis
2.2.2 | e consecutivos por 8 horas e cdlculo do n® "N" Posto 3,00
2.3 ESTUDOS Geoldgicos - Parcela de custo fixo/ invariavel vb 1,00
2.4 ESTUDOS Geoldgicos - Parcela de custo varidvel em fungdo da extensdo | km 11,60
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS (inclusive Apresentacdo das areas de
2.5 desapropriagdo)
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Convencional - Poligonal de
2.5.1 | transporte de coordenadas km 7,00
2.5.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO com RTK e VANT - Linha geral km 11,60
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO com RTK - Areas
2.5.3 | complementares (Inters., Marginais, Acessos, fontes de materiais, etc) m? 20.000,00
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2.6 ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO
2.6.1 ENSAIOS IN SITU - Densidade com Cone de Areia ens 60,00
2.6.2 ENSAIOS IN SITU - Umidade ens 60,00
AVALIACAO DO PAVIMENTO - Levantamento Deflectométrico
2.6.3 | com viga Benkelman com espagamento de 20m em 20 m Km.faixa 8,00
AVALIACAO DO PAVIMENTO - Inventdrio de Superficie - DNIT PRO
2.6.5 | - 06/2004 Km.faixa 8,00
2.7 ESTUDOS de Trafego km 11,60
2.8 | SONDAGENS GEOTECNICAS
SONDAGEM MANUAL A TRADO - Mista em solo / alteracdo de
2.8.1 | rocha m 61,00
2.8.2 SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - com lavagem m 40,00
2.8.3 SONDAGEM ROTATIVA - Em rocha m 32,00
MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS - Sondagem rotativa, percusséo
ou CPTU - Deslocamento principal inferior a 1h em relagdo a cidade sede
2.8.4 | da obra und 3,00
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM - Rotativa,
percusséo ou
2.8.5 | CPTU - por furo und 8,00
2.8.6 SONDAGEM DE PAVIMENTO - Pogo de inspe¢éo 50x50cm und 8,00
2.9 ESTUDOS Topograficos km 11,60
2.10 | ESTUDOS Hidrolégicos de linha geral - Exclusive pontes km 11,60
2.11 ESTUDOS de capacidade - Linha geral km 11,60
2.12 ESTUDOS de capacidade - Intersecao und 4,00
2.13 | ENSAIOS GEOTECNICOS
2.13.1 ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Peneiramento ens 120,00
2.13.2 ENSAIO DE SOLO - Granulometria por Sedimentag¢éo ens 30,00
2.13.3 ENSAIO DE SOLO - Limite de Liquidez ens 120,00
2.13.4 ENSAIO DE SOLO - Limite de Plasticidade ens 120,00
2.13.5 ENSAIO DE SOLO - Compactagdo e ISC na Energia Norma ens 120,00
2.13.6 ENSAIO DE SOLO - Compactagdo e ISC na Energia Intermedidria | ens 12,00
2.13.7 ENSAIO DE AGREGADO - Abrasdo Los Angeles ens 1,00
2.14 | PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Diagndstico Ambiental und 1,00
2.15 | ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo fixo/ invariavel vb 1,00
2.16 | ESTUDOS Geotécnicos - Parcela de custo variavel em fungao da extensdo | km 11,60
2.17 | ESTUDOS de Avaliagao funcional e estrutural do pavimento existente und 1,00
3 FASE Concepg¢ao
3.1 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Rural km 4,60
3.2 PLANO FUNCIONAL - Segmento predominante Urbano km 7,00
33 AVALIACAO ECONOMICA vb 1,00
3.4 PROJETO GEOMETRICO km 11,60
3.5 PROJETO DE INTERSECOES - Sem Desnivel und 1,00
3.6 PROJETO DE INTERSECOES - Desnivel médio porte (com viaduto) und 3,00
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4 FASE desenvolvimento

4.1 PROJETO DE DRENAGEM E OAC - exclusive projeto hidraulico de pontes | km 11,60

4.2 PROJETO ESTRUTURAL de Ponte / Viaduto m2 2.700,00

4.3 PROJETO DE PAVIMENTACAO - Parcela de custo fixo/ invariavel vb 1,00
PROJETO DE PAVIMENTACAO - Parcela de custo variadvel em fungdo da

4.4 extensdo km 11,60

4.5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM km 11,60

4.6 PROJETO DE RESTAURACAO - Parcela de custo fixo/ invaridvel vb 1,00
PROJETO DE RESTAURACAO - Parcela de custo varidvel em fungdo da

4.7 extensdo km 4,00

4.8 PROJETO DE INTERFERENCIAS km 11,60

4.9 PROJETO DE DESAPROPRIACAO km 11,60

4.10 PROJETO DE SINALIZACAO und 1,00

4.11 PROJETO DE PAISAGISMO km 11,60

4.12 | PROJETO DE ILUMINACAO - Segmento predominantemente Urbano km 6,60

4.13 | PROJETO DE ILUMINACAO - Intersecdes und 4,00

4.14 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES km 11,60
PROJETO DE MEIO AMBIENTE - Estudo ambiental (inclusive obtencdo de

4.15 |licenciamento prévio e de instalagdo da obra) und 1,00

4.16 | ORCAMENTO

4.16.1 ORCAMENTO - Para obras com extensdo maior que 5 km km 11,60

4.16.2 Memorial descritivo Executivo und 1,00

4.0 - ESPECIFICIDADES
Fase 1 — Preliminar

Estudos de Seguranca de Transito

Este produto devera ser entregue sempre que o projeto tratar de intervengdes em
rodovias existentes. Este estudo tem como finalidade levantar as condi¢des operacionais
do trecho rodoviario do escopo de obra a ser projetada, diagnosticando o cenario atual,
caracteristicas - passivas de risco ou sejam potencialmente sensiveis quanto a seguranca
dos usuarios da via, incluindo pedestres e ciclistas.

E imperativo que sejam identificados segmentos concentradores de acidentes por
meio da consulta a dados e levantamentos realizados pelas Gerencias ou Diretoria de
Operagdes (DOP) do DER/PR, Policia Rodoviaria Estadual, Policia Rodoviaria Federal,
Policia Militar ou no DNIT. Essa consulta pode ser realizada com a utilizagao de meios
eletronicos na internet, principalmente em sites oficiais das institui¢des encarregadas pelo
atendimento e registro dos acidentes nas rodovias a cada quildmetro, tais dados devem
estar atualizados e sua fonte deve ser devidamente referenciada. A analise dos dados de
acidentes devera seguir o manual vigente de Seguranga Rodoviaria do DER-PR.
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Apos a coleta e andlise dos dados de acidente, o segmento deve ser inspecionado
através de visita de campo, com o objetivo de detectar falhas no sistema de engenharia de
transito adotado. Isso inclui deficiéncias de visibilidade, superelevacao inadequada,
auséncia de super largura, problemas em interse¢des e acessos, sinalizagdo precaria ou
inexistente, insuficiéncia da capacidade viaria, problemas de drenagem, locais improprios
para a travessia de pedestres, falta de calgadas, ciclovias e passarelas, caréncia de paradas
de onibus com acesso adequado, necessidade de semaforizacdo e demais aspectos que
possam impactar na seguranga da via.

Checklist de entrega:
e Descricao do trecho existente;
e Identificacdo de locais criticos;
e Analise de sinistros;
e Analise de condigdes viarias;
e Solucao a serem discutidas.

Estudos de Tracado
O presente estudo tem por objetivo propor o reconhecimento e caracterizacdo de
alternativas de tragado para rodovia a fim de comparar as possibilidades e eleger a diretriz
com a viabilidade e economicidade mais adequada para desenvolvimento do anteprojeto.
Quando o escopo contratado for de implantacdo devem ser apresentadas, no
minimo, 3 alternativas de tracado. Em casos de duplica¢dao de rodovias existentes, essa
etapa necessita diagnosticar e desenvolver alternativas para adequagao da via as normas
vigentes em relacdo a geometria e seguranca € necessario apresentar diferentes
alternativas de tragado com implantagdo das intervencdes 100% a direita do eixo
existente, 100% a esquerda e 100% simétrica.
O estudo de tragado devera apresentar minimamente:
Em planta
e Escala clara e compreensivel;
e Representacao das curvas de nivel,
e Eixo estaqueado: com inicio do trecho (PP) na estaca 0 contabilizando a cada 20m.
(PP=Ponto de Partida e PF= Ponto Final);
e Plataforma (bordos, acostamento, faixa de seguranca, faixa de terraplenagem); -
Representagdo de taludes preliminar;
e Representacdo de OAE(s) indicando o local e especificando a area em m2;
e Identificacdo de rios, nascentes, alagados e APPs; - Indicag¢ao dos Pis (numerados
ordenadamente) raios ¢ Ics;
e Indicagao/demarcagao de provaveis intersecdes ou acessos publicos;
e Indicagdo de faixa de dominio preliminar - Indicagdo/demarcagao polos geradores
de fluxo (escolas, igrejas, industrias e outros);
Em perfil
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e Escala clara e compreensivel;

e Representagao do terreno natural;

e Greide; - Elementos notaveis e parametros das curvas verticais;
e Rampas;

e Representacao de OAE(s).

Area de Estudo — Diagnostico Ambiental

Para a 4rea de estudo correspondente ao tema Meio Ambiente, devera ser realizada
a consulta e mapeamento de possiveis interferéncias das alternativas de tragados em
relagio as matérias: Comunidades Tradicionais, Terras Indigenas, Areas legalmente
protegidas por legislagdo especifica (esfera federal, estadual e municipal), Cursos d'agua
transpostos, Bacias Hidrogréficas, Areas de Mananciais, Concentragdes populacionais
(urbanas e rurais), Tipologia florestal ocorrente, Patrimonio Historico, Cultural e
Arqueologico, Cavidades Naturais e Indicacdo de outras interferéncias consideradas
relevantes.

Devesse também identificar as areas de preservacao, mata nativa, € outros que
serdo afetados dentro dos tracados planejados.

Os arquivos que subsidiaram o mapeamento devem ser entregues nos formatos
kmz/kml e shapefile (.dbf, .p1j, .shp, .shx), de forma oficial ao Fiscal do DER/PR, que
encaminhara o material para analise emitindo relatorio de aceitacdo em fung¢ao do exigido
para este item.

Checklist de entrega:

e Mapas de intervenientes;
e Arquivos vetoriais em formato kmz/kml e shapefile, utilizados para os mapas.

Fase 2 — Levantamentos e estudos
Estudos de interferéncias

Este estudo tem como finalidade garantir a identificagdo precisa e a classificagao
de todas as interferéncias, sejam elas relacionadas a concessionarias de servigos publicos,
equipamentos ou servicos que necessitem ser removidos e/ou realocados.

Deveré ser realizada consulta a todas as concessiondrias, tais como: agua/esgoto,
energia, gas, telefonia, internet e outras que venham ser identificadas em levantamento
expedito. Somada a identificacdo e classificacdo de todos os equipamentos € servigos
publicos para remog¢dao ou relocacdo, servigos realizados na fase de levantamento
topografico. E de suma importincia que a identificagdo in loco seja criteriosamente
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seguida de modo que esse item nao fique condicionado apenas a consulta as partes
intervenientes.

Neste a contratada devera apresentar um relatorio fotografico georreferenciado, a
partir da visita em campo, contendo elementos da disciplina de obras complementares,
sinalizacdo e interferéncias (pontos de Onibus, cercas, portico, placas de sinalizagdo,
calcadas, ciclovia, meio fio, totens, rampas de acessibilidade, muros, portdes, postes
com/sem transformador, poste com luminaria, poste alta/baixa tensdo, superposte, torres
de celular/energia).

Checklist de entrega:

e Relatorio com consulta a todas as concessionarias;
e Relatoério fotografico;

e Planta identificando as interferéncias;

e Arquivo dwg.

Contagens de Trdfego

Nesta fase serdo realizadas todas as contagens e pesquisas de campo com o intuito
de coletar dados brutos que servirdo de base para os estudos de trafego, com a
determinagdo precisa dos dados de trafego atual e futuro, com o fito de subsidio para o
projeto de constru¢ao, melhoramentos e restauracdo do pavimento existente.

Antes da ida a campo da equipe, devera ser submetido, para aprovacdo da
fiscalizagdo, um Plano de Pesquisas de Trafego, contendo todas as diretrizes, localizagdo
e periodos de coleta e solicitagdo de apoio para realizagdo dos trabalhos. Todas as

pesquisas realizadas precisam estar acompanhadas de registro fotografico
georreferenciado.

Apresentar, quando aplicaveis:

e (Contagens volumétricas, direcionais e classificatorias, realizadas em locais
previamente aprovados no Plano de Pesquisas de Trafego nos segmentos
identificados como homogéneos de linha geral: sete dias consecutivos, durante 24
horas, realizados em pontos que caracterizem as variagdes do trafego do segmento
rodoviario em estudo;

e Contagens volumétricas e direcionais, realizadas em locais previamente
aprovados no Plano de Pesquisas de Trafego nos entroncamentos e intersegoes:
trés dias consecutivos, durante um periodo minimo de oito horas espacadas
contemplando horarios de pico da manha e da tarde, nos pontos correspondentes
as intersecdes ou entroncamentos importantes existentes no segmento, para a
determinagdo dos respectivos movimentos;
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e Pesquisa de ocupacdo de veiculos de carga por meio de entrevistas, sendo
procedidas pesquisas de carga por eixo, com dura¢do minima de dois dias, por um
periodo minimo de doze horas, abrangendo o periodo de maior movimento de
veiculos de carga;

e Pesquisa de Origem e Destino, com dura¢cdo minima de dois dias, por um periodo
minimo de doze horas, abrangendo o periodo de maior movimento de veiculos de
carga, contemplando possiveis desvios e polos geradores de trafego, além da nova
configuracdo da via pos obra;

e Entrevistas com empresas da regido para realizar estimativa do crescimento de
frota de veiculos de carga decorrente da intervengdo a ser realizada pela obra,
quantidade essa fora do escopo da Taxa de Crescimento, e deve compor o VMDa
a partir do ano de abertura;

e Se necessario contagens de pedestres e ciclistas para locagdo de passarelas e
verificagcdo dos dados do estudo de seguranga: duragdo de trés dias consecutivos,
durante um periodo minimo de oito horas espagadas contemplando horarios de
pico, realizadas em locais de perimetros de acumulagdo de pedestres e/ou com
alto indice de acidentes envolvendo pedestres e ciclistas.

Checklist de entrega:

e Contagens Volumétricas, direcionais e classificatorias da Linha Geral (7 dias,
duragdo de 24 horas) e das Interse¢oes (3 dias, duragao minima de 8 horas/dia);

e Pesquisa de ocupagdo de Carga e Pesquisa de Origem e Destino (2 dias, duragdo
minima de 12 horas/dia);

Estudos Geologicos
No Estudo Geologico devem ser coletados os dados que permitam a identificagao
de problemas que possam influenciar de maneira significativa os custos da futura obra.

Nos casos em que a contratagdo contemplar exclusivamente obra pontual, como
projetos de obras de arte especiais ou de intersecdes (pontes ou viadutos), o estudo
geologico se limita a abrangéncia da area de impacto direto da obra. Nesses casos, parte
do estudo macrorregional geoldgico do empreendimento torna-se de menor relevancia,
cabendo ao orgdo a decisdo quanto a exigéncia de realizacdo completa ou parcial do
estudo conforme descrito abaixo.

Deve ser realizado o mapeamento e descri¢do geoldgica junto a uma andlise
interpretativa das fotos aéreas. Somado a isso, deve ser realizada a coleta e a analise de
dados existentes — complementadas por investigagdes de campo — identificando areas
potencialmente instaveis, ocorréncias de solos compressiveis ou expansiveis € as
ocorréncias de materiais passiveis de serem utilizados na construcdo da rodovia,
conforme analise prévia destes materiais.
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Nos casos em que for requerida execugao de sondagens a trado na etapa de estudos
geologicos, as amostras coletadas deverdo ser ensaiadas de forma a permitir uma
caracterizacdo completa do material. Nesta fase deverdao ser identificadas as possiveis
areas para materiais de empréstimo e ocorréncia de materiais para pavimentacao.

O Estudo Geologico deve fornecer subsidios ao Estudo Geotécnico para a
qualificacdo dos materiais a escavar e para a determinacdo das caracteristicas dos
materiais do subleito, fundagdes e jazidas a explorar. Os estudos geologicos devem conter
no minimo:

e Analise interpretativa de fotoaéreas;

e Mapeamento geologico;

e Descrigao geologica da regido;

e Identificagcdo de fontes de material para pavimentagao;
e Recomendagdes do estudo geologico.

Levantamento Topogrdfico

Os estudos topograficos na fase inicial devem ser realizados com a finalidade
principal da obtengdo de uma base cartografica planialtimétrica georreferenciada,
indicando todos os acidentes e ocorréncias levantadas, que permita o desenvolvimento do
projeto de engenharia para pavimentagdo da rodovia. Os estudos topograficos podem se
dar por meio de processo convencional ou aerofotogramétrico, conforme a conveniéncia
técnica e econdmica do contratante.

e Topografia Convencional

Os estudos topograficos com aplicacdo da topografia convencional devem ser
realizados com utilizagdo de equipamentos GPS (Global Position System), Nivel
Eletronico e Estacao Total, sendo executadas as seguintes tarefas principais:

a) Implantacdo de rede de apoio basico com marcos de concreto conforme previsto
no estudo geodésico;

b) Nivelamento dos marcos da rede de apoio basico;

¢) Levantamento planialtimétrico cadastral de toda a faixa de dominio, incluindo, no
caso de haver sido locado o eixo, o levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, intersegoes,
travessias urbanas, cursos d’agua, locais de obras-de-arte especiais e correntes e
demais;

e) Apresentar um relatdrio fotografico georreferenciado a partir da visita em campo,
contendo elementos da disciplina de obras complementares, sinalizacdo e
interferéncias (ponto de onibus, cercas, portico, placas de sinalizagdo, calcadas,
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ciclovia, meio fio, totens, rampas de acessibilidade, muros, portdes, postes
com/sem transformador, poste com luminaria, poste alta/baixa tensdo, super poste,
torre celular/energia).

f) Elaboracdo de planta cartografica.

A precisdo dos levantamentos planimétricos deve ser compativel com a escala
1:2000 ou superior, conforme a necessidade do projeto. A precisdo dos levantamentos
altimétricos deve ser compativel com a classe II da NBR 13133.

e Acrofotogrametria

O processo aerofotogramétrico deve ser realizado conforme as normas da
Diretoria do Servigo Geografico do Exército (DSG) e da ABNT, sendo executadas as
seguintes tarefas principais:

a) Aerolevantamento fotogramétrico da area do projeto, com sobreposicao
longitudinal minima de 60% e transversal minima de 30%, utilizando camera
métrica digital ou analdgica;

b) Restituicdo fotogramétrica digital ou analdgica dos elementos planimétricos e
altimétricos da 4rea do projeto, incluindo todos os acidentes e ocorréncias
levantadas;

¢) Apoio de campo com implantacdo de pontos de controle horizontal e vertical,
conforme previsto no estudo geodésico;

d) Elaboragdo de ortofotocartas digitais ou analogicas da area do projeto.

A escala do aerolevantamento fotogramétrico deve ser compativel com a escala
1:2000 ou superior, conforme a necessidade do projeto. A precisdo dos levantamentos
planimétricos e altimétricos deve ser compativel com a classe 11 da NBR 13133.

No ambito dos estudos topograficos, seja por meio de topografia convencional ou
aerofotogrametria, ¢ de suma importancia considerar as interferéncias que necessitam de
uma classificacdo detalhada. Isso abrange elementos como postes com transformadores,
postes com lumindrias, postes superpostos e outras caracteristicas especificas.

Outro item que deve ser detalhado e classificado ¢ a presenga de arvores na area
de estudo, para melhorar a precisdo e relevancia das informagdes, € crucial que o
levantamento topografico inclua a identificagao das espécies de arvores presentes, como
araucarias, juntamente com a medicao de seus diametros. Essa abordagem fornece uma
visdo mais completa do ambiente e das possiveis interferéncias, permitindo uma tomada
de decisdes mais informada no planejamento e execugao do anteprojeto.

Checklist de entrega:

a) Plantas topograficas (DWG e PDF);
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b) Feicdes levantadas (Rodovia, vegetacdo, hidrografia, curvas de nivel,
interferéncias, OAC, OAE, propriedades, construgdes) dentro da faixa de
dominio;

¢) Sistema Geodésico de Referéncia oficial brasileiro (SIRGAS2000).

e Levantamento Topobatimétrico

Este servigo serd de extrema importancia para a execu¢do do estudo, visando a
obtengdo de se¢des batimétricas do leito submerso de rios, canais, lagos, entre outros ao
longo do tracado existente e das alternativas propostas.

Deverao ser implantados e rastreados marcos geodésicos para a referéncia de
partida e elaboragdo da poligonal enquadrada que sera fundamental na amarragdo do
levantamento batimétrico. Esses marcos devem ser instalados em locais estaveis, seguros
e de facil acesso.

Para corpos hidricos de menor porte, ¢ possivel utilizar o levantamento por
topografia convencional para determinar as batimetrias e perfil longitudinal. Nos corpos
hidricos de maior porte o servigo deverda ser realizado utilizando o equipamento
ecobatimetro de registro continuo ou similar com a mesma precisdo, instalado em
embarcacdo de dimensdes e velocidade adequadas as condi¢des locais.

Para os levantamentos batimétricos, deverdo ser apresentados:
Memorial descritivo contendo:

e A descricao do local, da “amarrag¢dao”, dos marcos, dos equipamentos utilizados
com especificagao técnica do fabricante, data e local do levantamento;

e Relatorio fotografico, com fotografias georreferenciadas;

e Monografia dos Marcos Geodésicos rastreados;

e Para corpos hidricos de menor porte, deverao ser 2 secdes espagadas em 20 m,
uma a jusante e outra a montante € uma no eixo da travessia, totalizando 3 secdes;

e Para corpos hidricos de maior porte, deverdo ser secdes paralelas ao eixo do
tragado existente ou projetado, espagadas a cada 20,00 m sendo 5 secdes a
montante e a jusante do eixo totalizando 100 metros para cada lado;

e Os pontos do levantamento deverdo ser espagados em 20,00 m para corpos
hidricos de maior porte e de até 5 m para corpos hidricos de menor porte;

e Perfil longitudinal do corpo d’agua, apresentando o estaqueamento, cota do
terreno natural e cota do fundo do canal, sendo que o levantamento devera
abranger no minimo a extensdo de 100 m a montante e 100 m a jusante,
independente do porte do corpo hidrico;
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e Planta baixa do corpo d’agua, apresentando as margens e taludes existentes, o
estaqueamento e malha de coordenadas;

e Desenho topografico que apresente a planta de localizacdo e todas as secodes
batimétricas levantadas.

e No que diz respeito aos servigos de campo, os estudos deverao definir e apresentar
a documentagao correspondente:

o Os vértices da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo, e

RRNN do IBGE ou RIBAC que propde utilizar como referéncias;

A configuracdo da rede dos marcos basicos a implantar e determinar;

A configuracao dos pontos do levantamento batimétrico.

Apoio Basico de campo

O sistema geodésico de referéncia a ser adotado serd o SIRGAS 2000,

materializado pelos vértices da RBMC da rede fundamental do IBGE.

o Todos os marcos do apoio basico terdo altitudes ortométricas determinadas
por nivelamento geométrico a partir de RRNN do IBGE, ou a partir de
marcos da rede existente, conforme o caso, contemplando nivelamento e
contranivelamento. O nivelamento devera ser realizado em circuitos ou
em linhas singelas apoiadas em RRNN diferentes.

0O O O O

Checklist de entrega:

e Descri¢ao do método de levantamento, Normas e etc;

e Plantas (DWG e PDF) Perfil do rio e se¢des transversais;

e Altimetria da hidrografia (curvas de nivel);

e Apresentacao das informagdes com o levantamento topografico geral.

Ensaios / Levantamento de Campo
Inspecao de OAE

Existente em casos de Anteprojeto de intervencdes (Reforgo, reabilitacdo e
alargamento) de Obras de Arte Especiais (pontes viaduto) devem ser apresentados os
relatorios de inspe¢do especial em conformidade com a norma ABNT NBR9452,
apresentando as caracteristicas da obra, dados de geometria, discriminagdo das
manifestagdes patologicas e demais problemas encontrados, a fim de destacar a situacdo
atual da estrutura para subsidiar a necessidade da intervencao.

A inspecdo das pontes, viadutos, pontilhdes, passagens inferiores, passarelas e
outras Obras de Arte Especiais existentes, devera expressar consideragcdes quanto a
necessidade de alargamentos, restauracdo, refor¢o estrutural ou acréscimo de dimensoes
da geometria

Checklist de entrega:
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Caracteristicas da obra;
Geometria;
Manifestagdes patologicas.

Levantamento do Pavimento Existente

O Levantamento do Pavimento Existente devera ser apresentado em anteprojetos

de melhoramentos e/ou restauragao e visa detalhar o estado atual do pavimento com

dados necessarios para o planejamento de melhorias e/ou restauracdo do pavimento,
garantindo a seguranca e eficiéncia da rodovia. Esse levantamento sera executado nas
futuras intersec¢des e em locais onde haverd alteracdo do pavimento existente e deve
conter os seguintes itens:

Determinagdo das deflexdes, podem ser extraidas por intermédio da utilizagdo da
metodologia DNER-ME 024/94 — Pavimento — Determinagao das deflexdes pela
viga Benkelman. Ambos os equipamentos devem estar devidamente calibrados e
as avaliagdes devem ser espacadas de 20 m em 20 m, alternadamente, em relagao
ao eixo da pista;

Avaliacdo objetiva da superficie do pavimento existente, incluindo o
levantamento das flechas das trilhas de roda, de acordo com o procedimento
DNIT-006/2003-PRO — Avaliagao objetiva da superficie de pavimentos flexiveis
e semi-rigidos. As superficies de avaliacdo devem ser espagadas de 20 m em 20
m, alternadamente, em relagdo ao eixo da pista, ou de 40 m em 40 m, em uma
mesma faixa de trafego, e estas estagdes coincidirdo, obrigatoriamente, com
aquelas onde foram ou devem ser medidas deflexdes. Deve-se levantar também
as alturas do degrau existente entre pista e acostamento;

Medida de irregularidade longitudinal do pavimento: deve-se efetuar medidas de
irregularidade ao longo do segmento em estudo, por meio da utilizagdo de
equipamentos medidores de irregularidade tipo resposta ou tipo laser,
devidamente calibrados;

Apresentacdo de certificados de calibragcdo em vigéncia no ato dos levantamentos
realizados com identificacdo da empresa certificadora, identificagdo e assinatura
do responsavel pela calibragao;

Levantamento das alturas do degrau existente entre pista e acostamento: deve-se
efetuar o levantamento das alturas, indicando metodologia e premissas adotadas;
Exibir fotografias georreferenciadas de registros obtidos durante os levantamentos
realizados no segmento do projeto, abrangendo cada uma das investigacdes
efetuadas;

Apresentar dados brutos em arquivo editavel.
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Checklist de entrega:

e Apresentagdo de Dados Brutos de Deflexdes, Bacia de Deformagao, Avaliagao da
superficie do Pavimento, e Degrau entre Pista ¢ Acostamento.

e Apresentagdo de certificados de calibragao;

e Arquivos abertos editaveis dos Levantamentos de Campo.

Estudo de Trafego
O desenvolvimento do Estudos de Trafego objetiva avaliar o comportamento do
trafego que utiliza a rodovia, por subtrecho homogéneo, durante o periodo de vida util.

Os estudos de trafego deverdo ser realizados baseando-se no processamento dos
dados obtidos nas pesquisas de trafego levantados, contemplando dados atuais, assim
como a previsao de trafego desviado ou gerado em consequéncia da implantacao do
projeto. Devera ser verificada a necessidade de segmentacdo homogénea de trafego,
sendo aquela que possuir as mesmas caracteristicas geométricas € os mesmos volumes e
composicdes de trafego.

Na obtencdo dos fatores de sazonalidade, devem ser utilizados dados existentes
provenientes de contagens volumétricas classificatorias realizadas num periodo minimo
de um ano. De preferéncia, estas contagens devem ter sido realizadas no proprio
segmento em estudo, ou no seu entorno, em rodovias com caracteristicas de trafego
semelhantes. No caso de inexisténcia desses dados, deverdo ser utilizados os dados da
praga de cobranga de pedagio mais proxima ao trecho estudado.

Para a realizacdo das projecdes do trafego ao longo do horizonte de projeto,
devem ser utilizadas taxas de crescimento, calculadas com base em séries historicas, ou
determinadas com a utilizag¢ao de indicadores socioecondmicos consistentes, além de
trafego gerado por empreendimento a serem implantados.

Os estudos de trafego nesta fase serdo complementados com o célculo do
Volume Médio Didrio (VMD), devendo ser apresentado o quadro de cargas por eixo de
acordo com a Lei da Balanga, o calculo do Numero "N" ano a ano (AASHTO e
USACE) e o nimero de repeti¢cdes de eixos previstos. A vida 1til do pavimento fica
estabelecida em 10 anos para pavimento flexivel e 20 anos para pavimento rigido, caso
ndo definida nos Termos de Referéncia.

O ano de abertura ao trafego devera ser determinado considerando uma
estimativa prévia para o desenvolvimento do projeto, seguido do processo licitatorio e,
por fim, a execucdo das obras, sendo aprovado pelo fiscal.

Apresentar fluxogramas de trafego de todas as intersecdes (ano da contagem, 1°
ano de projeto e 10° ano de Projeto), contendo todos os movimentos existentes, sendo o
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de hora de pico e em VMD, contendo todos os elementos suficientes para subsidiar o
estudo de capacidade.

Checklist de entrega:

e Segmentagdao Homogénea de Trafego;

e  Volume Médio Diario (VMD) de veiculos, contemplado pelas corregdes sazonais;

e Determinagdo do Numero “N” ano a ano, para o Periodo de Projeto de 10 anos
para Pavimento flexivel;

e Numero de repeti¢cdes de eixos previstos para o periodo de projeto de 20 anos para
Pavimento Rigido;

e Arquivos abertos editaveis dos Estudo de Trafego.

Sondagens Geotécnicas

A partir do Plano de Sondagens aprovado pela fiscalizagdo, serdo realizadas as
sondagens geotécnicas. Nesta fase serdo entregues os boletins das sondagens executadas
para estudo da geotecnia local e realizada a coleta das amostras necessarias ao
cumprimento da etapa de Ensaios Geotécnicos. As amostras devem ser suficientes para
os ensaios de cada estudo.

Os boletins das sondagens efetuadas fazem parte do Volume de Estudos
Geotécnicos e devem ser entregues nos moldes das normas ou metodologias vigentes,
contendo minimamente as informacdes nelas descritas e/ou as quais o 6rgdo julgar
necessarias.

Visando que o anteprojeto tenha elementos suficientes para a realizagao de
licitagdo na modalidade de Contratacdo Integrada, serdo adotadas como base as
orientacdes das Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
estabelecidos pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias, de acordo com os estudos da IS-
206 - Instrucdo de Servico para Estudos Geotécnicos (DNIT, 2006), para projetos
executivos.

As amostras das sondagens geotécnicas devem ser suficientes para subsidiar os
Ensaios Geotécnicos e Estudos Geotécnicos dos seguintes itens:

Estudo do Subleito e Cortes

Os materiais a serem movimentados na terraplenagem bem como os materiais
constituintes do subleito da linha geral, algcas e marginais deverao ser caracterizados
geotecnicamente, através da realizagdo de investigagdes, de tipos e quantidades
suficientes a serem definidas com base no presente documento.
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Ao longo de toda a extensdo do projeto serdo executados ensaios para
determinagdo da massa especifica aparente "in situ" de modo a se obter elementos para
definir o fator de contracao aterro/corte.

As sondagens e coleta de amostras dos cortes e subleito deverdo contemplar, no
minimo a realizacdo de sondagens a trado ao longo dos segmentos de corte e greide
colado, incluindo horizontes subjacentes ao greide de terraplenagem previsto para fins
de orientagdo na elaboragdo dos projetos de pavimentagao, terraplenagem e drenagem
profunda conforme orientagdes a seguir:

a) Furos de sondagem com espagamentos variaveis em segmentos de corte, maximo
de 1.000 m, preferencialmente distribuidos de forma a abranger o segmento
inicial, o central e o segmento final do corte, respeitando o numero minimo de
furos de sondagens conforme o quadro a seguir:

b) Em trechos cujo perfil longitudinal acompanha o terreno natural (greide colado),
greide de rodovias implantadas e ainda aterros com altura inferior a 0,6 m, o
espacamento maximo dos furos de sondagem deve ser de 1.000 m;

¢) No caso de impossibilidade de coleta de amostras nos pontos mais altos dos cortes,
serdo executadas sondagens proximas aos Ponto de Partida (PP), até atingir 1 m
abaixo da cota do greide de terraplanagem;

d) Devera ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material
de todo furo de sondagem e caso ndo ocorra variacdao, deve ser coletada uma
amostra a cada 3,0 m sondados;

e) As sondagens representativas de cada corte devem atingir a profundidade de 1,0
m abaixo do greide de terraplanagem projetado;

f) Elaboragao do boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posi¢cao do
furo, as profundidades de inicio e fim do horizonte coletado, data de realizagao da
sondagem, classificagdo expedita do material e demais informagdes Tuteis
constantes na NBR vigente.

Através da observagdo e anotag¢ao no boletim de sondagem devera ser
investigado o nivel d’agua ou umidade excessiva até aproximadamente 2,0 m abaixo do
greide de terraplanagem. Em furos dos cortes ou em greide colado, deverao ser
coletadas amostras para determinacdo da umidade natural.

Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao

Nas ocorréncias julgadas aproveitaveis pelos estudos geoldgicos e pela inspegao
de campo, serdo feitos os seguintes servicos:
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a) Cinco a dez furos de sondagem a trado na periferia e na parte central da area
delimitada, convenientemente localizados até a profundidade necessaria ou
compativel com os métodos de extracao adotados;

b) Serdo anotadas as cotas de mudanca de camadas, adotando-se uma denominagao
expedita que as caracterize. Assim, o material aparente e imprestavel, constituinte
da camada superficial, sera identificado com o nome genérico de capa.

¢) Os outros materiais proprios para uso, serdo identificados pela denominacao
corrente no lugar, como: saibro, cascalho, seixos e outros;

d) Serd feito um croqui da amarragdo dos furos de sondagem, anotando-se as
distancias aproximadas entre os mesmos € a posi¢ao da ocorréncia, em relagao a
rodovia em estudo;

e) As ocorréncias existentes em exploragao comercial serdo também prospectadas e
avaliadas nesta fase, realizando sondagens e coleta de material para ensaio quando
necessario. Sendo requerida demonstragdo da disponibilidade de atendimento e
fornecimento de material para a obra;

f) Uma ocorréncia sera considerada satisfatoria quando pelo menos parte dos
materiais existentes satisfizerem as especificagdes vigentes, ou quando revelar a
possibilidade de corre¢do por mistura e, ainda, quando seu volume for superior a
10 000 m3;

g) Indicar locais para a retirada de solo local para camada de solo cimento para
ensaios.

Estudo dos Locais das Fundagdes das Obras-de-Arte Especiais

Quando definidos os locais em que serdo implantadas as obras-de-arte especiais,
0s mesmos serdo contemplados com a execucao de sondagens a percussao, sondagens
mistas e/ou rotativas a fim de caracterizar a fundagao da obra e de modo que permita o
dimensionamento da infraestrutura em fun¢ao das cargas aplicadas.

Todas as sondagens deverdo ser completas, permitindo a perfeita caracterizagao
do solo; referéncias vagas, tais como “rocha ou matacao”, indicam sondagens
incompletas e ndo serdo aceitas.

As sondagens deverdo ser realizadas, no minimo, uma em cada cabeceira da
OAE, no caso de atingir material rochoso, deve avangar no minimo 3 m com a
sondagem rotativa. Em casos de obras de arte especial com mais de 50 m de extensao,
devera também ser realizada sondagem na secdo transversal a fim de identificar as
caracteristicas dos materiais que constituem o leito, nesse caso podera ser aceito a
sondagem geofisica.
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Os boletins de sondagem deverdo ser elaborados em uma ou varias folhas,
mostrando o perfil geologico, as distancias entre sondagens e as distancias dessas aos
apoios quando for o caso; nesse perfil serdo entdo mostradas, esquematicamente as
fundacdes com as cotas de apoio adotadas. A escala poderd ser deformada para melhor
apresentacao do desenho.

Estudo de Obras de Contengao

Quando forem previstas obras de contengdes, deve-se prever sondagens a serem
executadas em quantidade suficiente para a obtencao de segdes transversais de calculo
representativas, sendo recomendadas no minimo 1 sondagem SPT por se¢do, com
espacamento maximo de 150 m entre as se¢des, para permitir a identificagcdo da
estratigrafia e das caracteristicas das camadas detectadas. A profundidade dos furos deve
atingir o substrato mais resistente do terreno (solo residual jovem/rocha), com a
finalidade de caracterizar a zona de interesse ao estudo de estabilidade, devendo-se,
caso necessario, utilizar sondagem rotativa. Atencao especial deve ser dada para o caso
de ocorréncia de camadas mais resistentes ou de blocos de rocha intermediarios, que
devem ser inteiramente ultrapassados.

O monitoramento do nivel d’agua deve ser rigoroso durante a sondagem. E
recomendavel a instalacdo de um medidor de nivel d’agua (tubo de PVC perfurado
envolvido por elemento drenante e areia) no interior do furo, apos a conclusao deste,
visando a medigdes posteriores para subsidio ao projeto.

Caso haja necessidade ou seja exigido pelo 6rgdo, deverdo ser realizadas
sondagens complementares envolvendo a retirada de amostras indeformadas para
realizag¢do de ensaios para obtencao dos parametros do solo.

Investigacdes geotécnicas do pavimento:

Nos casos de melhoramentos e/ou restauragdes, com o objetivo de definir e
caracterizar as camadas do pavimento existente, serdo executados furos de sondagem,
em toda a estrutura do pavimento, das pistas de rolamento e acostamentos, no bordo da
pista com o acostamento, no minimo, a cada 2,0 km, ou menos quando houver variagao
do tipo de estrutura do pavimento, verificada pelo historico obtido em consulta a
Superintendéncia Regional, para coleta de amostras e efetivacdo das seguintes
determinagoes:

e Medicao das espessuras das camadas;

e Coleta de amostras do revestimento existente. Em determinados casos sera
necessaria a retirada de amostras indeformadas com o emprego de sonda rotativa;

e Determinagao da massa especifica aparente in situ das camadas granulares de
base, sub-base, reforco do subleito e subleito, ou amostras indeformadas destas
camadas, retiradas com auxilio de cilindro Proctor.
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Checklist de entrega:

Boletim de sondagem a trado;

Boletim dos pogos de inspe¢ao;

Boletins de sondagem SPT / sondagem mista / sondagem rotativa;

Nos boletins deve conter informagdes como localizacao do furo, data de execucao
do furo, nivel d’agua e demais informagdes previstas em norma;

Demais boletins de sondagens realizadas.

Estudos Topogrdficos

Os Estudos Topograficos deverdo ser constituidos pelo processamento dados por

topografia convencional ou por sensoriamento remoto da faixa abrangida pelos tragados
resultantes da analise da topografia de referencial e devera respeitar as orientagdes a
seguir discriminadas.

Relatério técnico contendo a descricdo dos métodos, equipamentos,
procedimentos e resultados dos levantamentos topograficos realizados;

Definir o sistema de referéncia geodésica e coordenadas que serdo adotados no
projeto;

Explicar como as poligonais serdo executadas e calculadas, se necessario,
demonstrando como os dados coletados em campo serdao processados, incluindo
a correcao de erros e ajustes. Apresentar os relatorios referentes ao processamento
dos dados do Sistema Global de Navegagcdo por Satélite (GNSS), com
informagdes sobre precisdo e qualidade dos resultados. Se aplicavel, os relatorios
referentes ao posicionamento por ponto preciso também devem ser incluidos. Os
levantamentos planimétricos e altimétricos, incluindo o nivelamento e
contranivelamento, com as precisdes e erros de fechamento, também devem ser
apresentados.

O levantamento topografico deve ser efetuado até o limite da faixa de dominio.
As informagdes necessarias dentro da faixa nao-edificante devem ser levantadas,
assim como toda a drenagem que tenha influéncia no projeto rodoviario que esteja
fora da faixa de dominio. E importante obedecer a necessidade de levantamentos
complementares de novas areas previstas apds o projeto geométrico, drenagem e
terraplanagem.

Modelos topograficos digitais do terreno em formato DXF ou DWG, contendo as
curvas de nivel, os pontos cotados, os acidentes e ocorréncias levantadas, o
tragado existente, obras de arte, drenagem, vegetacdo, hidrografia e demais
informacdes;
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e Planta cartografica em formato PDF ou TIFF, contendo as mesmas informacdes
dos modelos topograficos digitais do terreno, em escala 1:2000 ou superior;

e Ortofotocartas digitais ou analogicas em formato PDF ou TIFF, contendo as
mesmas informagdes das plantas cartograficas, em escala 1:2000 ou superior;

e Todas as informacgdes vetoriais curvas de nivel, os pontos cotados, os acidentes e
ocorréncias levantadas, o tracado existente, obras de arte, drenagem, vegetacao,
hidrografia e demais informagdes. Devem ser entregues também em formato
shapefile ou geopackage. As informacdes associadas ao vetor devem ser mantidas
no seu banco de dados. Podendo ser entregue as informagdes em um projeto Qgis;

e FElaboracao de memorial descritivo dos marcos da rede geodésica de apoio basico
e secundario, contendo as coordenadas planas UTM e as cotas altimétricas;

e Os servigos de topografia devem ser realizados conforme as normas e
procedimentos do DER e da ABNT, com as adequacdes pertinentes ao escopo € a
especificidade do regime de contratacdo. O levantamento e estudo deverao estar
georreferenciados no sistema SIRGAS 2000, conforme RPR IBGE n° 01, de 24
de fevereiro de 2015.

e Por fim, ¢ necessario elaborar uma planta georreferenciada da area do projeto. A
planta deve indicar os marcos da rede geodésica de apoio basico e secundario, o
tragado do projeto geométrico e os limites das faixas de dominio e desapropriagao.

As plantas topograficas devem conter no minimo os seguintes elementos:

Tragado existente;

Estacas do projeto;

Curvas de nivel intermediaria de 1 m em 1 m;
Curvas de nivel mestras de 5 m em 5 m, com suas cotas;
Hidrografia;

OAC’s e OAE’s existentes;

Vegetacao;

Faixa de dominio e faixa ndo-edificante;
Confrontantes;

Marcos de referéncia e de apoio;

Grade de coordenadas em UTM;

Carimbo e legendas.

0O 0O O 0O 0O O O o0 O o0 0 O

Checklist de entrega:

e Descrigao do método de levantamento (altimétrico, planimétrico);

o Implantacio do Sistema de Georreferenciamento, monografia dos marcos
(Altimétrico e Planimétrico);

e Resultados de Fechamento Linear e Nivelamento (Precisdes e erros atingidos).
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Estudos Hidrologicos e Hidraulicos

Este estudo devera ser realizado visando a coleta de dados hidrologicos existentes
e a defini¢do das principais bacias de contribui¢ado interceptadas pelo tragado, fornecendo
informacdes essenciais para o dimensionamento, garantindo que as estruturas sejam
projetadas e dimensionadas adequadamente para suportar as condi¢des hidroldgicas da
regido em questao.

Deverao ser apresentados embasamentos suficientes para o dimensionamento das
Obras-de-Arte Correntes (OAC - Bueiros), Especiais (OAE - Pontes) e dispositivos de
drenagem.

O relatorio a ser entregue contemplara a inspecao local dos dispositivos existentes
em talvegues atravessados, a equacdo de chuva que melhor represente a regido os mapas
das bacias hidrograficas e calculo de vazodes, inclusive no que se refere as pequenas e
médias bacias. Apresentar o mapa de bacias em arquivo .dwg.

Visando que o projeto tenha elementos suficientes para a realizacdo de licitacao
na modalidade de Contratacdo Integrada, serd adotado como base as orientagdes das
Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios de acordo com o
Instituto de Pesquisas Rodoviarias os estudos da IS-239 - Instru¢do de Servigo para
Estudos Hidrolégicos para Projetos Executivos de Engenharia para Construcao de
Rodovias Vicinais (DNIT, 2006), para projetos executivos.

Os Estudos Hidrologicos deverdo ser elaborados, em nivel suficiente para que seja
possivel a estimativa de quantidades e custos dos dispositivos de drenagem necessarios.
As principais atividades a serem desenvolvidas, que devem ser apresentadas no relatorio
em formato PDF, sdo as seguintes:

Coleta de dados hidrologicos:

e (aracterizagao climatica, pluviométrica, fluviométrica e geomorfologia da regido.

e Mapa destacando rede hidrografica basica, contendo os postos pluviométricos,
fluviométricos e a localizagao do trecho em estudo.

e Realizacdo da coleta de dados pluviométricos nos postos situados na area,
incluindo informagdes sobre a entidade responsavel pela coleta e os periodos de
observagdo correspondentes. Essa abordagem, aliada a identificagdo da
localizagdo dos postos, visa fundamentar a escolha do posto mais representativo
para caracterizar o regime pluviométrico do trecho.

e Se for utilizado o dimensionamento segundo a metodologia estatistica do Manual
de Hidrologia Bésica do DNIT (IPR715), ¢ necessario exibir fluviogramas das
alturas médias, maximas e minimas mensais da agua dos rios em analise. A
selecdo do posto fluviométrico deve ser fundamentada e justificada.
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Mapa de bacias:

e Mapa da bacia associada a cada obra de arte corrente existente/projetada,
preferencialmente na escala 1:25.000 com quadro resumo das areas das bacias de
contribuicao, quando aplicavel.

e O mapa deve incluir elementos essenciais para caracterizar a regido, como malha
viaria, hidrogréfica, de coordenadas, indicacdo dos pontos cardeais e topografia
georreferenciada;

e Apresentar em arquivo editavel.

Processamento dos dados coletados:

e C(Calculo da média anual de chuvas da regido; média mensal; nimero de dias de
chuva por més; total de dias de chuva do ano; alturas maximas e minimas;
indicacao do trimestre mais chuvoso e mais seco; precipitagdo maxima em 24 h.

e Curvas de intensidade — dura¢do — frequéncia e curvas de altura — duragdo —
frequéncia para 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, no minimo.

e Histogramas das precipitagdes pluviométricas mensais minimas, médias e
maximas. - Histogramas com as distribuicdes mensais dos nlimeros de dias de
chuva minimos, médios ¢ maximos.

e Graficos de Intensidade x Duragdo X Recorréncia e Precipitacdo x Duracdo x
Recorréncia.

Analise dos dados processados:
e O periodo de recorréncia, a ser fixado de acordo com o tipo de obra, geralmente
adota os seguintes valores usuais no dimensionamento:

Espécie Periodo de recorréncia
(anos)

Drenagem superficial 5al0

Drenagem subsuperficial 10

Bueiros tubulares 15 (como canal)

Bueiros tubulares 25 (como orificio)

Bueiro celular 25 (como canal)

Bueiro celular 50 (como orificio)

Pontilhdo 50

Ponte 100

e Tempo de concentracdo, a ser avaliado por metodologias e modelos
convencionais, garantindo resultados compativeis. No caso de obras de drenagem
superficial, sera adotado o tempo de concentragcdo de 5 minutos.
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Definicdo da equagdo de chuvas intensas a ser utilizada, devidamente
fundamentada e justificada.
Apresentacdo dos coeficientes de defluvio considerados.

Determinacao das descargas e dimensionamento dos dispositivos:

Determinacdo das descargas das bacias para verificar a capacidade hidraulica das
obras existentes e dimensionar as novas, quando necessario. A metodologia para
determinar as descargas dependera da disponibilidade de dados fluviométricos, do
periodo de observacao e do tamanho da bacia.

Em regides com dados fluviométricos suficientes, serd aplicado o método
estatistico. Na auséncia desses dados, a metodologia para calcular a vazao sera
determinada pela 4rea da bacia.

Area da bacia Método de calculo

Até 4km? Método racional

Entre 4km? e 10km? M¢étodo racional corrigido

Superior a 10km? M¢étodo do hidrograma unitario triangular
(HUT)

As metodologias preferencialmente devem ser compativeis com as especificadas
nos manuais, sendo que qualquer modificagdo deve ser fundamentada e
justificada. - A planilha de dimensionamento deve incluir o célculo de intensidade
e vazdo para os periodos de recorréncia de 15, 25 e 50 anos.

Dimensionamento das obras-de-arte correntes necessarias, de forma a fornecer
quantidades aproximadas ao Or¢amento de anteprojeto.

Cadastro de obras existentes:

Coleta de informagdes sobre os dispositivos existentes para elaborar os cadastros
dos bueiros ja instalados. Esse processo envolve a obtengdao de dados locais, o
didlogo com as equipes de conservacao e a condugao de inspecdes locais para
identificar os dispositivos que possam apresentar problemas.

Nos cadastros, devem ser incluidas fotografias georreferenciadas, coordenadas
geograficas de todos os bueiros existentes e a classificagdo dos problemas
encontrados. Essa classifica¢do caracterizara a situagao fisica de cada bueiro ¢ a
condi¢do da area em estudo, justificando assim a necessidade de substituicao da
OAC, sua preservagdo ou a implementacao de novas obras.

Obras de Arte Especiais — Pontes / vidutos / muros :
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e Apresentacao das secdes batimétricas a montante € a jusante da estrutura.

e Secdo da estrutura contendo a representacdo de cotas de greide, dimensoes da
estrutura projetada, nivel de 4gua de projeto, nivel de méxima enchente observada,
estaca de inicio e final da estrutura.

e Perfil longitudinal do rio.

e Dimensionamento hidraulico da estrutura contendo indica¢des do calculo da
declividade do rio na regido da travessia, indicagdo e breve descrigao do
coeficiente de rugosidade, nivel de 4gua de projeto, borda livre.

Checklist de entrega:
e (oleta de e processamento de dados hidrologicos;
e Analise dos dados processados;
e Mapa de bacias em arquivo editavel;
e (adastro de obras existentes;
e No caso de Obras de Arte Especiais — Pontes:
o Sec0des batimétricas;
o Secdo da estrutura;
o Perfil longitudinal do rio;
o Dimensionamento hidraulico da estrutura.

Estudo de Capacidade — Linha Geral

Sao realizadas verificagdes relacionadas a capacidade da via e as recomendagdes
para o Plano Funcional para linha geral, contendo verificacdo de rampas e faixas
adicionais.

Para permitir o dimensionamento dos elementos do sistema a adotar (numero de
faixas, faixas auxiliares em subidas e demais) deve ser verificada e determinada a
capacidade da via, utilizando-se a metodologia exposta no “Highway Capacity Manual”,
com versao minima 2000. Deverdo ser apresentados niveis de servigo para a situagao
atual, no ano de abertura e fim do periodo de anteprojeto, para cendrios com e sem a
intervengdo projetada.

Checklist de entrega:

e Utilizacdo da Metodologia HCM, com versao minima 2000;

e Estudo de Capacidade da Linha Geral, Rampas e Faixas Adicionais;

e Apresentar Nivel de servico para situagdo atual, ano de abertura e fim do periodo
de projeto, para cendrios com e sem a intervengao projetada;

e Arquivos abertos editaveis dos Estudo de Capacidade Linha Geral.

Estudo de Capacidade — intersegoes
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O estudo compreende verificacdes relacionadas a capacidade da via e as
recomendacdes para o Plano Funcional para escolha do tipo de intersecao a ser projetada,
contendo verificagdo da necessidade de separacdo em niveis e nivel de servico do
dispositivo, realizada utilizando métodos descritos no Manual de Projeto de Intersecdes
do DNIT.

Para permitir o dimensionamento dos elementos do sistema a adotar (numero de
faixas, faixas auxiliares em subidas e demais) deve ser verificada e determinada a
capacidade da via, utilizando-se a metodologia exposta no “Highway Capacity Manual”,
com versao minima 2000, fazendo uso das equagdes que mais se adequem ao tipo de
dispositivo analisado, podendo ser complementado por microssimulagdo, andlise de
entrelacamentos, convergéncias, divergéncias e demais influéncias relevantes no
funcionamento da interse¢do. Deverdo ser apresentados niveis de servigo para a situagao
atual, no ano de abertura e fim do periodo de anteprojeto, para cendrios com e sem a
intervengao projetada.

Checklist de entrega:

e Utilizacdo da Metodologia HCM, com versdao minima 2000, ou software de
microssimulagao;

e Estudo de Capacidade dos dispositivos de intersecdes, entrelagamentos,
convergéncias e divergéncias;

e Apresentar Nivel de servigo para situagdo atual, ano de abertura e fim do periodo
de projeto, para cenarios com e sem a intervengao projetada;

e Arquivos abertos editaveis dos Estudo de Capacidade Intersegdes.

Ensaios Geotécnicos

Nessa etapa deverdo ser realizados ensaios de caracterizagdo para as amostras
coletadas nas sondagens de maneira que possibilite, na fase de Estudos Geotécnicos, a
definicdo das caracteristicas dos materiais que fazem parte do trecho em estudo.

Os boletins a serem entregues fazem parte dos Estudos Geotécnicos e seus anexos
devem ser nos moldes das normas ou metodologias vigentes e sendo referenciadas suas
metodologias de execugao.

Os ensaios a serem realizados terdo como base a realizacio dos seguintes estudos:
e Estudo do Subleito e Cortes

As amostras coletadas em cada furo, nos diversos horizontes de material, serdo objeto de
ensaios de:

o Anadlise granulométrica por peneiramento simples;
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o O O O

Andlise granulométrica por sedimentacdo em amostras representativas dos
grupos de solos existentes com caracteristicas geoldgico-geotécnicas
similares;

Limite de liquidez;

Limite de plasticidade;

Ensaios de compactagdo preferencialmente com 5 pontos;

Ensaios de ISC para determinagdo da curva de compactacao.

e Estudo de Ocorréncias de Materiais para Pavimentagao

Nas ocorréncias julgadas aproveitdveis pelos Estudos Geologicos e pela Inspecdo de
Campo, serdo feitos os seguintes ensaios:

©)
@)
©)

Ensaios de caracterizacao fisica;
Compactacao;
ISC.

As amostras de areia serdo submetidas aos seguintes ensaios:

©)
@)
©)

Granulometria;
Teor de matéria organica;
Equivalente de areia.

As amostras de pedreiras serdo submetidas aos seguintes ensaios:

0O O O O O

Abrasao Los Angeles;

Indice de forma;

Adesividade;

Durabilidade;

Ensaio de lamina e Difracao de raio x (para rochas basalticas, caso haja
necessidade).

As amostras de solo local para camada de solo cimento serdo submetidas aos seguintes

ensaios:

o O O O

Granulometria;

Limites fisicos (LL e LP)
Compactacao;
Caracterizacao.

No caso de ocorréncias de rocha, a inspecao preliminar e a amostragem deverao
seguir o preconizado na Norma DNER-PRO 257/99: Estudos e Amostragem de Rochas
em Pedras para Fins Rodoviadrios. No caso de materiais lateriticos, serdo realizados
ensaios para determinacao da relacdo silica-sesquioxidos.
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Para regides em que ha frequéncia de utilizagdo de materiais estabilizados
quimicamente, apos contato com a Superintendéncia Regional e a critério da fiscalizagao
do contrato, devem ser realizados os ensaios conforme indicagdes nas especificagdes de
servico, como resisténcia a compressao simples e resisténcia a tragdo por compressao
diametral, de modo a subsidiar o dimensionamento do pavimento.

e Estudo de Obra de Contencgao:

Os testemunhos de rocha obtidos através das sondagens rotativas devem ser
classificados por gedlogo, identificando-se o tipo da rocha, grau de alteragao e
fraturamento.

As investigagdes em laboratdrio objetivam a caracterizagao fisica e mecanica dos
diversos solos que compdem a estratigrafia da encosta e terrenos envolvidos
(empréstimos e/ou aterros, quando for o caso). Devem ser objetos de ensaio de:

o Determina¢ao de umidade natural;
o Ensaios de granulometria;

o Limites de liquidez e plasticidade;

o Ensaios de determinagao dos parametros geotécnicos.

e Investigagdes geotécnicas do pavimento:

Nos casos de melhoramentos e/ou restauragdo, deverao ser realizados ensaios de
caracterizacdo das amostras coletadas na etapa de sondagens de maneira que possibilite,
na fase de Estudos Geotécnicos, a definicdo das caracteristicas dos materiais que fazem
parte do trecho de estudo. As amostras de materiais serdo submetidas aos seguintes
ensaios:

o Apresentacdo dos resultados dos ensaios in situ das camadas que
constituem o pavimento existente;

o Caracterizacdo (limite de liquidez, plasticidade e granulometria) e de
resisténcia (compactacdo na energia pertinente a fungdo de cada camada
granular e ao subleito e de indice suporte Califérnia). O ISC sera, também,
determinado para as condigdes in situ do pavimento (umidade e
densidade), visando o célculo do Numero estrutural corrigido- SNC;

o As amostras provenientes dos revestimentos betuminosos serdao
submetidas aos ensaios para determinagdo da estabilidade e compressao
diametral, quando couber, extragdao de betume e granulometria.

Checklist de entrega:
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e (Quadro resumo contendo os resultados dos ensaios realizados para todos os
materiais coletados em campo;

e Boletins dos ensaios realizados em campo;

e (Opcional) Boletins dos ensaios realizados em laboratério com o material coletado
na etapa de sondagens.

Projeto de Meio Ambient - Diagnostico Ambiental
O Diagnoéstico Ambiental devera contemplar os itens detalhados a seguir, bem
como apresentar os resultados das campanhas de fauna no Meio Biotico se ja obtidos.

e Definicdo da Area de Estudo

De acordo com a alternativa de tragado selecionada, devera ser delimitada uma
Area de Estudo (AE), ou seja, aquela em que serdo coletadas informagdes a fim de
caracterizar e descrever o ambiente potencialmente afetado pelo empreendimento.

A Area de Estudo deve abranger o territério no qual se observe a continuidade dos
fatores ambientais — fisicos, bioticos e socioecondmicos — que se julguem relevantes ao
entendimento dos impactos preliminarmente previstos e para definigdo futura das Areas
de Influéncia do empreendimento.

A definicdo dos limites da Area de Estudo deve ser devidamente justificada,
demonstrando-se quais fatores ambientais foram analisados, a area de abrangéncia desses
fatores e o grau de significancia atribuido a esses.

A Area de Estudo devera ser representativa para fins de levantamento de dados
dos meios fisico, bidtico e socioecondmico.

e Geoprocessamento

Deverao ser utilizados dados de sensoriamento remoto (imagens de satélite ou
aerofotografias), assim como mapas temadticos de informacdes ambientais da regido
(mapa de cobertura vegetal, uso e ocupagdo do solo, geologia, geomorfologia, potencial
espeleologico, pedologia, etc.)

Todos os mapas deverdo estar georreferenciados no sistema SIRGAS 2000,
conforme RPR IBGE n° 01, de 24 de fevereiro de 2015.

Todos os mapeamentos tematicos deverdo ser apresentados em escala e formato
compativel com a natureza dos dados. Deverao ser seguidos padrdes e normas técnicas
em cartografia adotadas, propostas e referendadas pelo CONCAR — Conselho Nacional
de Cartografia.
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Os mapas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos shapefile e kml/kmz e
imagens georreferenciadas em formato GeoTIFF.

Os arquivos digitais deverdo ser organizados em niveis de informacao de acordo
com a natureza tematica — vegetacao, rios, estradas, limites municipais, pontos amostrais,
etc.

Os atributos relacionados a cada elemento grafico que ndo puderam ser
identificados através de niveis de informacao deverao ser armazenados em bancos de
dados, planilhas ou formatos compativeis.

Devera ser apresentada para a regido de implantagdo do empreendimento carta
imagem georreferenciada, com base em imagem de satélite atualizada, em escala e
resolugdo adequadas, incluindo os seguintes pontos notaveis:

Malha viaria existente;

Limites municipais;

Concentragdes populacionais (urbanas e rurais) da area de estudo;
Principais cursos d'dgua e respectivas bacias hidrograficas;

Indicagao das fitofisionomias presentes no entorno;

Limites das Terras Indigenas, Comunidades Quilombolas e Unidades de
Conservacao (Federais, Estaduais e Municipais);

o Espeleologia (Cavidades Naturais). * Indicacdo de outras interferéncias
consideradas relevantes.

O O O O O O

Deverao ser identificados e localizados os pontos de interceptacao pelo
empreendimento da malha de transportes, infraestrutura de saneamento, de dutos, de
transmissao e distribuicao de energia elétrica e de telecomunicagdes, caracterizando a
necessidade de relocagdo de estruturas existentes, constru¢ao/substituicao de estruturas
atingidas.

e Analise Compatibilidade Legal

Devera ser analisada a compatibilidade do empreendimento com a legislagao
incidente, com os planos, programas governamentais € zoneamento, bem como as
possiveis vedacdes legais quanto a implantagdo e operagdo do empreendimento ou
atividade.

A contratada devera considerar todos os dispositivos legais, em vigor, nos niveis
federal, estadual e municipal aplicaveis ao empreendimento, relativos a utilizacao,
protecao e conservacao dos recursos ambientais, ao uso e ocupagao do solo, a gestao de
residuos, produtos perigosos, emissdes atmosféricas e efluentes liquidas, bem como
demais tematicas relevantes.
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Deverao ser avaliadas as condic¢des legais das jazidas existentes e/ou detectadas
(licencas ambientais).

e Analise Ambiental

A andlise ambiental devera apresentar completa descricdo e analise dos meios
fisicos, bidticos e socioambientais e suas interagdes, tal como existem, de modo a
caracterizar a situacdo ambiental da area, antes da implanta¢ao do projeto. Deverdo ser
descritas e utilizadas, para elaboracdo do diagnodstico, metodologia compativel e
consagrada cientificamente, a partir do levantamento, organizagao, consolidacao e analise
dos dados preexistentes.

Outros que deverdao contar em analises e projetos ambientais se necessarios:

e Meio Fisico

o Clima e Condigdes Meteorologicas
Geologia e Geotecnia
Geomorfologia e Topografia
Solos
Recursos Hidricos — Hidrologia
Recursos Hidricos — Hidrogeologia
Qualidade da Agua
Potencial Espeleologico
o Recursos Minerais

0O O 0O O O O O

e Meio Bidtico
o Flora
o Fauna
o Unidades de Conservagao
e Meio Socioeconémico
o Uso e Ocupacgao do Solo
Caracterizagao Populacional
Infraestrutura existente
Dinamica Economica
Condigoes de vida
Comunidades Tradicionais e Assentamentos
Patrimonio Historico, Cultural e Arqueoldgico

O O O O O O

Estudos Geotécnicos

A realizagdo dos Estudos Geotécnicos diz respeito a definicdo das caracteristicas
dos materiais que devem ser escavados, daqueles que compde a atual rodovia ou,
conforme o caso, comporao o subleito da nova pista e, também, dos materiais naturais
que possam ser utilizados para as obras de construcao, melhoramentos e/ou restauracao,
tais como jazidas, pedreiras e areais. Essa etapa consiste na compilacao, detalhamento e
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analise dos produtos Sondagens Geotécnicas e Ensaios Geotécnicos juntamente com a
argumentacao e analise dos dados levantados no Estudo Geologico, para tanto, devem ser
descritas as premissas adotadas para a realizagdo das sondagens e ensaios, com a 0s
resultados obtidos nas etapas de Sondagem Geotécnica e Ensaios Geotécnicos, somada
as principais atividades de cada estudo descritas a seguir.

e Estudo do Subleito e Cortes: Os materiais a serem empregados na movimentagao
de terraplenagem bem como os materiais constituintes do subleito deverdo ser
descritos e caracterizados geotecnicamente;

e Estudo de Ocorréncia de Materiais para Pavimentacao: Os materiais, julgados
viaveis pelos estudos preliminares, incluindo estudo de solo cimento, a serem
empregados no projeto de pavimentagdo deverdo ser descritos, tendo suas
espessuras e volumes definidos e caracterizados geotecnicamente;

e Estudo de Obra-de-Arte Especial: descrigdo da metodologia empregada para a
realizagdo das sondagens, das diferentes camadas encontradas, analise preliminar
de problemas que possam ocorrer quando da implantagdo da obra, bem como a
anexacao a estas descri¢des dos perfis individuais de cada uma das sondagens.

e Investigagdes geotécnicas do pavimento: nos casos de ampliacdo da capacidade,
com o objetivo de definir e caracterizar as camadas do pavimento, suas espessuras
e, também, o material do subleito, devem ser procedidas sondagens e ensaios,
segundo consta do item 3.1.2.4 da IS212 — Instru¢do de Servico para Avaliacao
Estrutural e Projeto de Reabilitagdo de Pavimentos Flexiveis e Semi-Rigidos, do
DNIT.

A apresentagdo dos resultados dos ensaios de laboratério deverd constar de
quadros-resumo, que além de conter os resultados dos ensaios, devem mostrar os
respectivos valores do indice de grupo (IG) e a respectiva classificagdo de solos segundo
o sistema TRB - Transportation Research Board. No caso de existéncia de solos moles,
processos erosivos (comprometendo o corpo estradal) ou outro tipo de particularidades,
deverao ser disponibilizadas informagdes especificas, inclusive relatério de visita técnica,
objetivando subsidiar o desenvolvimento do Anteprojeto de Engenharia. Fazem parte do
relatorio dos Estudos Geotécnicos, além do mencionado em cima, os seguintes itens:

e Entrega de planta de ocorréncia de materiais com o posicionamento das sondagens
e resumo dos resultados de ensaios de caracterizacao;

e Diagrama linear de ocorréncia contendo resumo dos resultados dos ensaios de
caracterizacao ¢ a localizagdo da regional do DER/PR mais proxima a obra;

e Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

e Boletins das sondagens realizadas;

e Boletins dos ensaios realizados;
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Representagdo, em planta e perfil do projeto geométrico, das sondagens realizadas
e seus resumos de resultados.

Checklist de entrega:

Subleito e cortes;

Areas de empréstimo (se aplicavel);

Ocorréncia de materiais para pavimentagao (por pedreiras, areais € materiais
granulares);

Fundacao de aterros;

Fundagao de obras de arte especiais.

Avaliacdo Funcional e Estrutural do Pavimento Existente

A Avaliacdo Funcional e Estrutural do Pavimento Existente ¢ necessaria em

anteprojetos de melhoramentos e/ou restauragdo para determinar o estado atual da rodovia
e se da por meio das seguintes atividades principais:

Apresentar resumo dos dados existentes do pavimento, tais como: levantamento
histérico cadastral (Conservagdes, manutengdes € restauracdes), espessuras €
natureza das camadas, natureza do subleito, informacdes sobre o trafego;
Avaliagdo das condigdes atuais do pavimento através de andlises graficas
classificatorias dos parametros funcionais e estruturais levantados, que permitam
uma verificagdo macroscopica do estado do segmento ensaiado;

Determinar os segmentos homogéneos por meio do estudo das deflexdes
recuperaveis e do inventario e investigagdo geotécnica do pavimento;
Determinacdo dos dados de entrada para o dimensionamento da restauracao, por
segmento homogéneo (deflexdo caracteristica, IRI, ATR, IGG e trincamentos e
espessura e material das camadas);

O documento deve conter todos os subsidios necessarios para a realizacao do
dimensionamento da restauragdo com solucdes por segmento homogéneo. Essas
informagdes serdo utilizadas para compor as op¢des consideradas na Avaliacao
Econdmica e na tomada de decisao referente a solucao construtiva.

Checklist de entrega:

Andlise grafica classificatoria do estado de conservagao do pavimento existente.
Determinacao dos segmentos homogéneos;

Dados de entrada para restauragdo do pavimento, por segmento homogéneo;
Arquivos abertos editaveis da Avaliacdo Funcional e Estrutural do Pavimento
Existente.
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Fase 3 — Concepc¢ao
A andlise desta fase esta condicionada a aprovagdo da Fase 2.

Plano Funcional

O Plano Funcional visa fornecer informagdes essenciais para o anteprojeto da
rodovia, fornece a base para a concepgao detalhada da rodovia, garantindo que a mesma
seja segura, funcional e atenda as necessidades de trafego e topografia especificas da
regido em questao.

O Plano Funcional devera apresentar desenho em planta, em perfil e segdo tipo,
com todos os elementos basicos necessarios para defini¢do da geometria.

Os itens a serem apresentados sdo no minimo:

e FEm Planta: Escala 1:2000

@)
@)

0O O 0O 0O O O O

o O O O

©)

Representacdo das curvas de nivel cotadas;

Eixo estaqueado: com inicio do trecho (PP) na estaca 0 contabilizando a
cada 20m. (PP=Ponto de Partida e PF= Ponto Final),

Bordos;

Acostamentos;

Faixa de seguranca;

Elementos notdveis das tangentes e curvas;

Obras de arte especiais existentes e a implantar;

Necessidades de contengoes;

Limite das faixas de dominio (existente e projetada - Prever o offset de
Sm para realizagdo de servigos);

Taludes com convengdo separada para corte, aterro e rocha;

Locacao das marginais, acessos, agulhas, retornos, e demais elementos
Raio e comprimento de transigao.

Acessos Publicos e Particulares Regularizados.

= F essencial observar que os acessos privados as rodovias estaduais
devem estar em conformidade com o Decreto Estadual n°
140/2015. A responsabilidade pela regularizagdo desses acessos
junto ao DER/PR recai sobre o proprietario/solicitante;

» Deve-se considerar a integracao dos dispositivos de drenagem com
0s acessos, incluindo a transposi¢ao de sarjetas para acessos
privados e bueiros para acessos publicos;

= E necessario que a lista contendo os acessos publicos e os acessos
particulares regularizados seja providenciada pelo fiscal.

Concepcao das Intersegodes
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= F fundamental nesta etapa que o projetista ao dimensionar a nova
intersecdo atenda o nivel de servico da via a partir do estudo de
trafego realizado (realizar novo estudo de capacidade para
verificacdo), sejam em nivel ou desnivel, retornos, acessos
publicos e faixas adicionais;
* A projetista deve propor solu¢des que serdo submetidas a
fiscalizacao.
o Terceiras Faixas
= Localizagdes dos Pontos de Onibus: necessario que a lista
contemple Pontos de Onibus relocados/projetados e que seja
providenciada pelo fiscal.
e Em perfil: escala 1:2000(H) e 1:200(V)
o representacdo do terreno natural;
Greide;
Elementos notdveis e parametros das curvas verticais;
Rampas;
Representacao de pontes e viadutos.

o O O O

Caso forem identificados no desenvolvimento do estudo geotécnico e sondagens
problemas evitaveis que demandem solucdes de alta complexidade e custos substanciais,
novas alternativas poderdo ser solicitadas com o intuito de otimizar as solu¢des do
projeto. Isso assegura que quaisquer questdes geotécnicas criticas sejam abordadas de
maneira eficaz e econdmica no planejamento da rodovia.

Devem ser apresentados os arquivos kmz/kml e .dwg.
Checklist de entregas:

e Relatorio
o Relacdo dos Acessos publicos e particulares regularizados;
o Relagao dos pontos de dnibus.
e Planta
o Concepgao de Intersecao(s);
o Perfil;
o Secao Tipo;
o Arquivo kmz;
o Arquivo em dwg.
Avaliacdo Econdmica
A avalia¢do econdmica devera apresentar a comparagao de alternativas de maneira
que possibilite a definicdo, pelo fiscal, da op¢dao mais viavel. A avaliagao deve ser
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realizada para definir as solu¢des de Pavimentagdo, solu¢des construtivas de OAE e de
Contengdes, da forma descrita a seguir.

e Apresentar Curva ABC de cada alternativa;

e Para estimativas dos custos das alternativas, deve ser utilizada metodologia de
orcamentos do DER/PR no que diz respeito ao BDI e distancias de transporte,
bem como fazer uso da tabela referencial de custos do DER/PR com data-base
mais atualizada, sendo que para alternativas ndo contempladas na mesma, deve
ser realizada cotagao.

A avaliagao deve possibilitar a fiscalizagdo da escolha da alternativa mais viavel.
Pavimentagao

Para a fase de Avaliagdo Economica, devera ser apresentada a memoria de calculo
dos dimensionamentos consolidados das estruturas de pavimento, conforme diretrizes dos
respectivos produtos. O projetista deverd compor, no minimo, trés solugdes construtivas
de implantagdo e restauracdo, baseando-se no trafego, na caracterizagdo geotécnica, na
analise de solo cimento e na disponibilidade de materiais, acompanhadas dos respectivos
custos. Para pavimentos novos, deverdo ser desenvolvidas as concepgoes para a estrutura
do pavimento, exigindo-se que se desenvolvam alternativas tanto em pavimento rigido
quanto em pavimento flexivel, cuja definicdo deve ser objeto da Anélise Econdmica do
Pavimento flexivel/semirrigido. Para subsidiar a Avaliacdo Econdmica:

e No dimensionamento do pavimento flexivel/semirrigido, devera ser analisada a
estrutura por verificagdo empirico-mecanicista, contemplando modelos de fadiga
usuais na bibliografia;

e Para o dimensionamento do pavimento rigido, devera ser utilizada metodologia
mais atual contida no IPR-714.

Em casos de pavimento existente uma das alternativas para restauragao
obrigatoriamente devera ser em whitetopping, sendo que solugdes com reciclagem
deverdo ser contempladas no estudo de alternativas, exceto quando ndo for possivel
tecnicamente ou inviavel financeiramente. Para verificacdo da viabilidade econdmica
deverdo ser apresentados os custos a valor presente, conforme metodologia preconizada
na Nota técnica SEI n° 19911/2020/ME ou atualiza¢des, de 20 anos de vida util,
contemplando a implantagilo no ano zero, a restauragdo do pavimento
flexivel/semirrigido no décimo ano e as manutengdes periddicas ao longo da operagdo da
via, sendo estas verificadas com a respectiva Superintendéncia Regional.

Devera complementar o Anteprojeto, texto justificativo das solu¢des propostas,
apontando os aspectos positivos e negativos de cada alternativa, bem como a indicagdo
daquela a ser adotada. Ao integrar solugdes para pavimentos novos € em processo de
restauragdo, ¢ fundamental que os comparativos levem em consideracdo a harmonizacao
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de solucdes técnicas entre ambos. Apresentar dados/telas de Entrada e Saida do Software
utilizado no dimensionamento, quantitativos e analise econdmica em arquivo aberto e
editavel.

Checklist de entrega:

e Dimensionamento de 3 solu¢des de Pavimentagao ¢ 3 solugdes de Restauragao de
Pavimento;

e C(ustos de cada solugdo no ano zero (Implantagdo/Restauracdo), custo de
restauracdo no 10 ano de projeto (para pavimento flexivel/semirrigido) e custo de
manutengdes periddicas ao longo dos 20 anos de operacgao da via;

e Viabilidade econdémica conforme metodologia da Nota técnica SEI n°
19911/2020/ME ou atualizagdes, com custo trazido a valor presente liquido
(VLP);

e (Comparativo, em valor presente, entre as 3 solugdes, compatibilizadas
tecnicamente e andlise critica da solugdo indicada;

e Arquivos abertos editdveis da Avaliagao Economica.

Solucoes Construtivas de OAE

Para a Avaliacdo Econdmica de Obras de Arte Especiais (OAE) serdo estimadas
as quantidades relativas as OAE que tenham percentual significativo no custo e que
podem, portanto, influenciar na escolha da alternativa mais viavel.

Deve-se avaliar os possiveis pontos de apoio e a indicagdo da solugdo estrutural
deverdo ser apresentadas 3 alternativas, partindo da solu¢do mais econdmica, como por
exemplo vigas bi-apoiadas, e demais estruturas com solucgdo igual ou superior mediante
justificativa para comparagao.

Deve-se realizar um pré-dimensionamento destes dispositivos, de forma a
subsidiar a andlise estimativa de quantidades e especificacdes previstas. As alternativas
estudadas devem possuir caracteristicas de concepcao e arranjo estrutural adequados e
compativeis com as necessidades da transposicdo em estudo (inclusive fundagoes e,
quando aplicavel, contengdes), de forma a para possibilitar uma avaliagdo técnica —
econdmica, elencando os principais pontos a favor e contra de cada alternativa, de forma
a fornecer subsidios com os detalhes suficientes e necessarios a adequada definicao das
principais caracteristicas e pré-requisitos que a estrutura a ser detalhada em fase de
anteprojeto deve possuir.

Os topicos minimos a serem abordados (entre pontos favoraveis e desfavoraveis
de cada alternativa) nesta etapa sdo:

e Impacto na operagdo (para obras em vias existentes € em operagao);
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e (Caracteristicas executivas;
e Durabilidade e manutengao;
e (Caracteristicas arquitetonicas.

Em relacdo ao orgamento, deve-se apresentar um resumo das estimativas de
quantidades por elemento, acompanhado de memoria de calculo de quantidades
justificativa (TPU-DER/PR).

Checklist de entrega:

e Impacto na operagdo;

e Caracteristicas executivas;

e Durabilidade e manutengao;

e (aracteristicas arquitetonicas;

Solucoes Construtivas de Contengoes

Para subsidiar a Avaliagao Economica da alternativa a ser escolhida deverao ser
apontadas e descritas de forma resumida no minimo duas solu¢des construtivas de
contengdes que atendam tecnicamente o projeto. Realizar entre as solugdes um quadro
comparativo, das vantagens e desvantagens das solugdes propostas € um comparativo de
custo de implantagdo para cada caso. Em casos extremos, quando tecnicamente nao se
aplicar solucdo alternativa, devera ser bem justificado. Devem ser considerados a
adequagdo da solugdo (corte ou aterro), custos, impactos ambientais (supressao vegetal),
impacto com desapropriagdes, disponibilidade e espaco para equipamento,
compatibilidade com drenagem e cursos d’dgua, manutencao, disponibilidade de
materiais € outros.

Checklist de entrega:

e Descri¢do das solugdes propostas, contendo metodologia executiva, vantagens e
desvantagens de cada uma delas;
e Quadro comparativo das solugdes propostas.

Estudo de Estabilidade de Taludes

Quando apresentada a necessidade de estabilizacdo de taludes, devem ser
apresentadas solugdes viaveis (mais de uma), incluindo uma avaliagdo preliminar das
quantidades e custos de servico e de materiais, de modo a permitir uma analise
comparativa entre elas, buscando uma melhor relacdo custo/beneficio. Sao partes
integrantes do estudo:
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Memoria de calculo da estabilidade da encosta, com pesquisa de superficie critica,
incluindo parametros de resisténcia do terreno, considerados e devidamente
justificados na andlise, nivel d"agua, sobrecargas adotadas e eventuais situacdes
de sismo;

Planta com locagao;

Vista ¢ se¢des com as dimensdes basicas da obra de contengao, se houver;

Secdo ou secdes transversais do modelo geotécnico com indicagdo da solugdo
concebida;

Planilha de quantidades;

Relatorio sucinto, incluindo as hipoteses de célculo adotadas e as consideragodes
executivas;

Checklist de entrega:

Determinacao de subtrechos homogéneos geotecnicamente;

Informacao dos taludes representativos de cada subtrecho;

Informagao das sondagens realizadas e seus resultados, os quais possibilitaram a
determinagdo dos parametros do solo;

Informagdo da metodologia de analise da estabilidade do talude
projetado/existente;

Capitulo destinado a conclusao dos estudos informando a inclinagdo dos taludes
adotada em projeto.

Projeto Geométrico

Nesta fase deverdo ser apresentadas as solu¢des dos problemas geométricos de

engenharia para eliminacdo de pontos criticos indicados no Estudo de Seguranca de
Transito:

Raio de curva horizontal e vertical: relacionar no Volume 1 através de uma tabela
o raio existente e o projetado segundo a Classe da via.

Superlargura e Superelevacdo: relatar os problemas referentes a estes itens no
volume 1, para a futura correcao na fase de Projeto Executivo.

O anteprojeto devera também contemplar o Plano Funcional da Rodovia, somado

aos seguintes itens em planta:

Obras de arte correntes e especiais existentes € a implantar

Limite das faixas de dominio (existente e projetada - Prever o offset de Sm para
realizagdo de servigos) devidamente cotadas;

Locacdao das sondagens;
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e Quadro de curvas;
e Quadro de Caracteristicas Técnicas.

Em perfil devera ser acrescido no desenho:

e Indicagdo das sondagens;

e Locagdo de pontes e viadutos. Checklist de entregas:
e Relatério com Quadro de Caracteristicas Técnicas;

e Planta com quadro de curvas;

e Perfil com representacao de OAEs;

e Secao Tipo detalhada;

e Arquivo kmz;

e Arquivo pdfe dwg.

Projeto de Intersegoes

Deveré ser apresentado todos os locais de interse¢des com a descri¢cdo dos estudos
para concepgao das Intersecdes, Retornos e Acessos embasado nos estudos de trafego e
fluxograma. E necessario que a primeira prancha apresente todas as intersecdes nomeadas
sequencialmente, no mapa geral de interse¢des. A partir da segunda prancha, deverdo
apresentar separadamente as intersecdes com as indicagdes dos seus respectivos sentidos
e ramos, abaixo seguem figuras ilustrativas.

As plantas esquematicas devem permitir a visualizagdo completa da intersecao
(escala reduzida). O Anteprojeto de intersecdes deverd somente ser apresentado apos a
conclusdo da fase de identificagdo (mapa de intersegdes, identificagdo dos ramos
condicionado a intersecao).

Checklist de entregas:

e Relatorio;

e Planta com quadro de curvas;

e Perfil com representagdo de OAEs;
e Secao Tipo detalhada;

e Arquivo kmz;

e Arquivo pdfe dwg.

Apresentagdo dos Resultados das Campanhas de Fauna

Em concordancia com cronograma previsto nos Planos de Trabalho de Fauna
apresentados e devidamente aprovados pelo 6rgao ambiental licenciador, deverdao ser
apresentados os resultados das respectivas campanhas realizadas, junto a comprovante de
encaminhamento ao 6rgdo e a manifestacdo do mesmo. Os documentos deste item
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deverdo ser apresentados de forma oficial ao Fiscal do DER/PR que encaminhard o
material para analise emitindo relatdrio de aceitagdo em fung¢do do exigido para este item.

Checklist de entrega:

e Resultados das campanhas de fauna realizadas;
e Comprovante de encaminhamento ao IAT;
e Arquivos vetoriais em formato kmz/kml e shapefile, dos pontos amostrais.

Fase 4 — Desenvolvimento

Projeto de Contengoes

Os anteprojetos de conten¢do ou de estabilizacdo de talude serdo elaborados com
base na necessidade do segmento identificada nos estudos geotécnicos, projeto
geométrico e demais disciplinas. No caso de desniveis entre pista e marginal que nao haja
espaco para execucdo de talude com inclinagdo segura, deverdo ser previstas obras de
contengdes. A solugdo a ser indicada devera ser aquela apresentada na avaliagdo
econdmica e aceita pela fiscalizagdo do contrato.

A indicagdo de sistemas patenteados ou de marca exclusiva devera ser apresentada
apenas como uma referéncia, podendo ser escolhida a propria ou sua equivalente para
execucao, conforme a disponibilidade e/ou valor do servigo. O pré-dimensionamento da
obra e as verificagdes e analises de estabilidade sdo de responsabilidade da projetista. As
solugdes adotadas podem ser enquadradas em estruturas com ou sem concreto.

Checklist de entrega:

e Secao tipo;

e Vista frontal;

e No caso de necessidade de tratamento de fundagdes, a solugdo devera ser indicada
e as quantidades computadas;

e Planta com a conteng¢do locada e identificada;

e Memoria de quantidades;

e Planilha resumo de todas as contencdes divididas por tipo, contendo, altura média,
extensao area da face e solugdo de fundacao, se houver.

Apresentar quantitativos compativeis com o referencial de orgamento do DER/PR.
Projeto de Obras de Arte Especiais pontes/viaduto - muros de conten¢do

No projeto de Obras de Arte Especiais devem ser estimadas as quantidades de
obras de arte especiais que tenham peso significativo no custo das alternativas de tragado.
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Sdo desenvolvidos os estudos necessarios para a concepcdo estrutural da obra,
envolvendo a obten¢do de elementos topograficos e geométricos, elementos hidroldgicos
e de drenagem e elementos geologicos e geotécnicos.

Elaboragdao de desenhos contendo, no minimo, os dados relacionados nos
seguintes itens:

e Elementos Topograficos, Geométricos e hidrologicos deverdo ser apresentados:

o

perfil do terreno ao longo do eixo da obra, com greide cotado, desenhado
em escala 1:200 ou 1:100, especificando as amarracdes ao estaqueamento
e elementos de curvas verticais. A extensao do desenho exigida ¢ aquela
que permitira a defini¢cao da obra e dos seus acessos.

em caso de transposi¢ao de curso d’agua, sera também representada no
perfil sua batimetria, com indicagdo das cotas de fundo do rio, em
intervalos méaximos intercalados de dois metros, bem como gabarito de
navegacao (caso necessario);

representacdo do nivel d’4dgua observado na data do levantamento e da
maxima cheia de vestigio, historica e de projeto;

planta topografica, com representa¢ao das curvas de nivel de metro em
metro, desenhada em escala 1:200 ou 1:100, contendo o eixo estaqueado
do tragado, com seus elementos de curvas horizontais, especificando as
amarragdes ao estaqueamento, além da malha de coordenadas;
configuracdo no desenho da obra-de-arte especial, das interferéncias
existentes, obstaculos a serem transpostos, com respectivas esconsidades,
representacdo dos off-sets das saias dos aterros de encabegamento,
abrangendo area adequada para a defini¢do da obra e de seus acessos.

e FElementos Geotécnicos:

o

Sondagens mistas de reconhecimento em ntimero e profundidade tais que
permitam a caracteriza¢do do subsolo;

Em caso de terreno cuja estabilidade possa ser ameacada pela colocacao
dos aterros de acesso, serdo necessarios estudos geotécnicos especiais que
permitam a demonstragao de estabilidade do conjunto solo - aterro - obra-
de-arte.

e Elementos complementares:

©)

Nomenclatura da rodovia, trecho, subtrecho e estaca ou quilometro em que
se implantara a obra e nomes dos obstaculos a serem transpostos;

Descri¢ao dos aspectos locais que interessardo ao projeto, tais como:
proximidade de centros urbanos, gabaritos a obedecer, necessidade de
passeios para pedestres e guarda-corpos especiais, pista para bicicletas,
drenagem, passagens de tubulacdes, postes de iluminagdo, aspectos
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paisagisticos a considerar e quaisquer outros informes especiais
necessarios.

e Estrutural

O

©)
@)
@)

Implantacdo geral em planta e perfil, além de cortes transversais notaveis
(apoio o vao — quando houver a necessidade de mais de um arranjo
estrutural para os diferentes trechos de uma mesma obra, deve-se ter ao
menos uma secao transversal tipica para cada trecho), todos devidamente
cotados;

Detalhes estruturais necessarios ao entendimento da concepg¢ao proposta;
- Gabaritos minimos a serem respeitados

No caso de pontes, borda livre de 1,0 m considerando a viga inferior do
tabuleiro em relagdo a maxima enchente para o TR=100 anos

Encontros compatibilizados com o projeto geométrico € com as
contengdes (quando aplicavel);

Indicagao do veiculo tipo e das cargas inclusive sobrecargas temporarias
no periodo de obras;

Especificagcdo do concreto; aco e demais materiais;

Classe de Agressividade Ambiental;

Trem Tipo a ser considerado, conforme normas vigentes.

e Fundacgodes

@)
@)
@)

Arranjo das fundagdes com coordenadas de locagao;
Tensdo admissivel do terreno;
No caso de necessidade de intervengdes nas fundagoes:
= No caso de necessidade de tratamento das fundagdes de obras-de-
arte especiais existentes, esta solucdo deverd ser detalhada e
apresentado sequéncia executiva de todo o processo, no caso de
necessidade de interromper ou bloquear parte da pista existente, a
solucdo devera ser discutida com o gerente do contrato do DER-
PR;
= Apds aprovagdo da solugdo junto ao DER-PR, deverd ser
apresentado, junto ao relatorio do anteprojeto um resumo das
solucdes necessarias, assim como a area de abrangéncia da
solucao.

Apresentar quantitativos compativeis com o referencial de orcamento do DER/PR.

Checklist de entrega:

e Elementos Topograficos, Geométricos e hidroldgicos;

e Flementos Geotécnicos;

e FElementos complementares muros de contengao;
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e Estrutural
e Fundacodes

Projeto de Terraplenagem

O anteprojeto de terraplenagem deverd permitir a quantificagdo das
movimentagdes de terra e dos volumes a serem compactados com uma precisao adequada
ao nivel em que se encontra. O anteprojeto devera conter:

e Memoria descritiva e justificativa do projeto elaborado - texto, graficos e quadros;
e Plano basico de execuc¢ao das obras;
e Planilhas de movimento de terra;
e Planta geral com a situacdo dos empréstimos e bota-foras;
e Secoes transversais de terraplenagem com indicacao das inclinagdes dos taludes
e plataforma, por estaca;
e Conformacao dos taludes de corte e aterros
e Em casos de solos mole apresentar:
o Identificacdo das areas de solo mole em planta junto ao projeto de
Terraplanagem:;
o Ao menos uma sec¢ao tipo no ponto de sondagem em que for encontrado
solo mole;
o Tabela com indicagdo de area, espessura e solucao prevista;
o Quadro de servigos e quantidades para or¢gamento da solugdo prevista.
e Demais plantas e planilhas que elucidem a concepgao do projeto.

Descrever segdes tipo de terraplenagem, apresentar planilhas abertas e quadro
resumo com estimativa dos volumes de corte, compactacdo de aterro e distdncia de
transporte por categoria de material e também identificar areas de empréstimo e bota-
fora. Em casos de fundacao de aterro sobre solos mole, devem ser fornecidas alternativas
de solucdes vidveis (mais de uma), considerando custos, prazos, disponibilidade de
equipamentos e insumos, impactos ambientais, desapropriagdes € outros.

Apresentar quantitativos compativeis com o referencial de orgamento do DER/PR.
Checklist de entrega:

e Memorial descritivo do projeto de terraplenagem;

e Quadro de distribuicao de terraplenagem;

e Planilhas de cubagdo de terraplenagem,;

e Notas de servico de terraplenagem compativeis com fase contratada;
¢ Quantitativo de projeto.

Projeto de Drenagem
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No Projeto de Drenagem, ¢ necessario elaborar o dimensionamento e
quantificagdo, de acordo com o nivel de anteprojeto, das obras de arte correntes e
dispositivos drenagens superficial, subsuperficial, profunda e urbana. Devera ainda ser
feita a avaliagdo do desempenho, de maneira a verificar a necessidade de reconstrug¢ao ou
construgdo de novos elementos, com estimativa de quantitativos de dispositivos novos ou
a substituir.

Para a elaboragdo do Anteprojeto de drenagem e OAC deverao ser executadas as
seguintes atividades:

e Definicao dos dispositivos a serem adotados em todo sistema de drenagem;

e Pré-dimensionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem;

e Pré-dimensionamento e quantificagdo preliminar das solugdes propostas;

e Texto justificativo das solucdes propostas, inclusive os aspectos positivos e
negativos de cada alternativa.

Os dispositivos de drenagem devem ser selecionados e referenciados,
preferencialmente adotar dispositivos do Album de Projeto-Tipo de Dispositivos de
Drenagem do DER/PR ou DNIT.

Os langamentos dos dispositivos devem ser projetados até o local de desague
seguro, considerando aspectos sociais e ambientais. Dessa forma o projetista devera
identificar os locais onde o levantamento topografico cadastral devera ser complementado
(além da faixa de levantamento inicialmente prevista nos estudos topograficos) e efetuar
os levantamentos necessarios ao Anteprojeto do lancamento.

Todos os dispositivos necessarios para a captacdo e conducao da dgua devem ser
previstos, garantindo a integridade do corpo estradal, seu entorno e a seguranga dos
usudarios. Destacam-se alguns dos dispositivos que devem ser apresentados, se necessario:

e Drenagem de transposicao de talvegues: para eliminar aguas pertencentes a bacia,
desviando-as de forma a ndo comprometer a estrutura da rodovia, ¢ necessario
prever bueiros, pontes e pontilhdes.

e Drenagem superficial: com o objetivo de captar e conduzir o desdgue seguro das
aguas provenientes das areas adjacentes e aquelas que precipitam sobre o corpo
estradal, ¢ essencial prever sarjetas, valetas, descidas d’4agua, saidas d’agua, caixas
coletoras, bueiros de greide, dissipadores de energia, cortas rios etc.

e Drenagem de pavimento ou subsuperficial: visando proteger o pavimento contra
danos causados pela agua, ¢ necessario prever camadas drenantes, drenos rasos
longitudinais, drenos laterais de base, drenos transversais etc.

e Drenagem subterranea ou profunda: com o propdsito de interceptar e rebaixar o
lencol d’agua subterraneo, ¢ fundamental prever drenos profundos, drenos
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espinha de peixe, colchdo drenante, drenos sub-horizontais, valetdes laterais,
drenos verticais etc.

e Drenagem de travessia urbana: para promover o escoamento das dguas em areas
urbanas, € necessario prever meios-fios, sarjetas, bocas-de-lobo, pogos de visita
etc.

Sera submetida a Fiscalizagdo uma concepcao simplificada de projeto, para os
dispositivos de drenagem de transposi¢ao de talvegues, drenagem superficial, drenagem
de pavimento/subsuperficial, drenagem subterrdnea/profunda, drenagem de travessia
urbana etc.

A concepgao simplificada de projeto deve ter como base o projeto geométrico e
apresentar em planta a representacdo simplificada da disposicao dos dispositivos de
Drenagem necessdrios para a para a captacdo e condug¢do da agua, para fins de
quantificagao.

Os dispositivos devem ser representados por layers distintos, indicados nas
Especificagdes para Apresentacdo de Projetos Rodoviarios do DER/PR, para fins de
otimizacdo da analise e quantificacio do anteprojeto. As quantidades devem ser
justificadas pela concepgao simplificada de projeto ou fundamentada em parametros
aceitaveis, passiveis de verificagdo para analista. Apresentar quantitativos compativeis
com o referencial de orgamento do DER/PR.

Checklist de entrega:

e Selegao e referéncia dos dispositivos adotados no sistema de drenagem;

e Concepgao simplificada de projeto;

e Pré-dimensionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem;

e Pré-dimensionamento e quantificagdo preliminar das solugdes propostas;

o Texto justificativo das solugdes propostas, inclusive os aspectos positivos e
negativos de cada alternativa.

Projeto de Pavimentagdo

No Anteprojeto de Pavimentacdo devera ser apresentada a concepcao do
pavimento em funcdo das caracteristicas do trafego e demais parametros estruturais,
funcionais e geotécnicos. Devem ser estimadas as estruturas dos pavimentos a serem
implantados em cada corredor, a partir dos dados coletados, quando aplicavel, dos
pavimentos existentes e projetados na regido em estudo, fornecendo dados para a
avaliacdo de custos ¢ elementos alternativa escolhida.

Na elaboragao do Anteprojeto de Pavimentacao, nesta fase devem ser adotados os
seguintes critérios:
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e No caso de interse¢des, deverdo ser extraidas as areas do projeto geométrico e
apresentado quadro de areas com quantidades especificas;

e Esquema linear dos servigcos propostos para a Implantagdo do Pavimento,
indicando a variacao dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas,

ao longo do subtrecho ou segmento em projeto, conforme exemplificado na Figura
8.

O anteprojeto de pavimentacao devera permitir sua quantificagdo com uma
precisao adequada ao nivel em que se encontra. Os quantitativos devem estar compativeis
com o referencial de orcamento do DER/PR.

Checklist de entrega:

e Concepgdo do Estudo de Trafego e Estudo Geotécnico conforme solucao
escolhida na Avalia¢ao Economica;

¢ Dimensionamento da solu¢do de Pavimentacao;

e Apresentacdo de Esquema Linear dos servigos propostos para a Implantagdao do
Pavimento;

¢ Quantitativos dos Servicos de Pavimentacao;

e Arquivos abertos editdveis do Anteprojeto de Pavimentacao.

Projeto de Restauragdo

A partir dos estudos geotécnicos, estudos de trafego e da avaliagao do pavimento
existente, serd elaborado o Anteprojeto de restauracdo do pavimento, em que serd
detalhada a solugdo técnica escolhida apds avaliagdo econdmica.

O anteprojeto de restauracao deverd permitir sua quantificagdo com uma precisao
adequada ao nivel em que se encontra.

No caso de haver necessidade de fresagem de parte da camada de CBUQ, o
material fresado devera ser transportado e armazenado em local aprovado pelo DER/PR
e caso venha ser reaproveitado em acessos ou vias locais, as mesmas deverdo ser
indicadas pelo DER/PR de modo que esses locais sejam inseridos no projeto.

Apos alternativa consolidada, na elaboragdo do Anteprojeto de Restauracao do
Pavimento, nesta fase devem ser adotados os seguintes critérios:

e Esquema linear dos servigos propostos para a Restauragdo do Pavimento,
indicando a variagdo dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas,
ao longo do subtrecho ou segmento em projeto conforme exemplificado no item;

e No caso de interse¢des, deverdo ser extraidas as areas do projeto geométrico e
apresentado quadro de areas com quantidades especificas.
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Checklist de entrega:

e Concepg¢do do Estudo de Trafego, Estudo Geotécnico e Avaliagdo Funcional e
Estrutural do Pavimento Existente conforme solucdo escolhida na Avaliag¢ao
Economica;

e Dimensionamento da solu¢ao de Restauracdo de Pavimento;

e Apresentagdo de Esquema Linear dos servigos propostos para a Restauracao do
Pavimento;

¢ Quantitativos dos Servicos de Restauracao do Pavimento;

e Arquivos abertos editdveis do Anteprojeto de Restauracao do Pavimento.

Quadro Descritivo Preliminar dos Servigos

Apoés a entrega dos produtos que compdem a Subfase 4.1 a projetista deve
submeter a analise um quadro descritivo preliminar dos servigos projetados. Este quadro
sera avaliado quanto & conformidade e compatibilidade dos itens com a Tabela, Album
tipo e Metodologia de Orcamento DER/PR. A estrutura desse descritivo deve seguir um
formato de lista, incluindo codigo, descrigao do servigo e unidade. Este demonstrativo,
protocolado junto ao fiscal, sera encaminhado a Coordenadoria de Custo e Orgamento
(CCO/DT/DER). Os itens listados servirdo como subsidio para a posterior elaboracao da
planilha de or¢amento.

A andlise e aprovacdo ocorrera paralelamente ao andamento das entregas, ndo
sendo vinculada como pré-requisito para entrega dos produtos da subfase seguinte.

Projeto de Interferéncias

No projeto de interferéncias deve conter descricao e localizagao de interferéncias
que impactarao na futura obra, como redes de energia/telefonia/dados, tubulagdes de gas,
existéncia de areas de preservagdo ambiental, historica, artistica e demais. Deve ser
apresentada estimativa da remoc¢ao/remanejamento das interferéncias dos equipamentos
e/ou servigos publicos, e respectivos custos.

Checklist de entregas:

e Relatorio;

e Planta (com base no projeto geométrico);
e Quadro resumo de quantidades;

e Orcamento;

e Arquivo pdfe dwg
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Projeto de Desapropriagdo

No Projeto de Desapropriacdo devem ser levantadas as edificagdes existentes,
avaliadas as quantidades e os custos das desapropriacdes necessarias para a implantagao,
melhoramentos ou restauragao da rodovia e o aumento da capacidade de trafego ao longo
de cada um dos corredores possiveis. considerando a maxima previsibilidade de
interferéncia em imodveis particulares a serem submetidos a desapropriagdo pela
necessidade de execugdo das obras; considerando, neste interim, as construgdes
irregulares da faixa existente a serem removidas e/ou demolidas (levantamento
topografico cadastral dos imoveis e ocupagdes e defini¢ao da faixa de dominio).

Deverao ser apresentados os decretos de Utilidade Publica vigentes sobre o Trecho
Rodoviario e uma avaliacao expedita dos valores unitarios de desapropriacdo com base
em pregos médios por hectare ou por metro quadrado, obtidos junto a agente imobiliario
com CRECI, buscando enquadrar a estimativa de custo das areas em no minimo:

e Area agricola;

e Area de preservagio ambiental;
e Terreno urbanizado;

e Terreno urbanizavel.

O Anteprojeto de Desapropriagdo tem por objetivo fornecer a Administracao as
informagdes necessarias e suficientes para:

e Definir o custo estimado de indenizagdes € servigos necessarios para executar as
desapropriacdes (terrenos e edificacdes);

e Definir o custo estimado para a efetiva execucao dos servigos de reintegracao de
posse;

e Identificar a necessidade e estimar a quantidade e o custo para a execugdo de
servigos reassentamentos de moradia

A faixa de dominio devera ter a maxima previsdo de desapropriacdo, com no
minimo 5 metros em relagdo aos pés de aterros, cristas de corte ou dispositivos de
drenagem. A realizac¢@o do acréscimo de area para a ampliag¢do da faixa de dominio, deve
ocorrer respeitando a ortogonalidade e paralelismo ao eixo, de maneira, a construir
poligonais de formato retangular.

Devera ser apresentado o desenho que represente a faixa de dominio do projeto,
mediante o uso de poligonais fechadas para delimitar com precisdo as areas ocupadas pela
rodovia e todos os seus elementos. Devera ser identificado o potencial de desapropriagdo
e/ou reintegragdo das areas ocupadas, caso essa medida seja aplicavel. As areas deverdo
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ser devidamente identificadas e numeradas, com suas fronteiras demarcadas de maneira
que possam ser claramente visualizadas em relagdo a base do anteprojeto geométrico.

Checklist de entregas:

e Ficha cadastral do imovel a ser desapropriado;

e Matricula do imével ou justificativa na FC da nao apresentacao;
e Mapa da area a ser desapropriada;

e Memorial descritivo da 4rea ser desapropriada;

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

Projeto de Sinaliza¢do

Na fase de Anteprojeto devera ser fornecido uma ideia geral dos padrdes e critérios
a serem adotados, bem como um quadro resumo com as quantidades de sinalizagao
horizontal, vertical e dispositivos auxiliares e de seguranca previstos. Serd submetida a
Fiscalizacdo a concepcdo simplificada de projeto dos dispositivos de seguranca vidria e
de sinalizacdo horizontal, vertical, auxiliares e de seguranca a serem adotados para o
trecho (linha geral), para as interse¢des e para os entroncamentos simples, demonstrando
a sequéncia de placas de regulamentagado, de adverténcia e de informagao e/ou indicagao,
emprego de sinalizagdo suspensa e demais.

A concepg¢do simplificada de projeto deve, com base no projeto geométrico,
apresentar em planta a representagdo simplificada da sinalizagdo vertical e horizontal,
defensas, terminais e barreiras para fins de quantificagdo. Os dispositivos devem ser
representados por layers distintos, indicados nas Especificagdes para Apresentacdo de
Projetos Rodoviarios do DER/PR.

As quantidades devem ser justificadas pela concepgao simplificada de projeto ou
fundamentada em paradmetros aceitaveis, passiveis de verificacdo para andlise. Os
quantitativos devem ser compativeis com o referencial de orcamento do DER/PR.

Checklist de entregas:

e Relatorio;

e Planta (com base no projeto geométrico);
e Quadro resumo de quantidades;

e Arquivo pdfe dwg.

Projeto de Iluminagdo

O anteprojeto de iluminagdo devera permitir sua quantificagdo com uma precisao
adequada ao nivel em que se encontra, contemplando as interse¢des, perimetros urbanos,
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pontos de 6nibus proximos a comunidades e/ou indicados pelo estudo de seguranca de
transito em que sejam possiveis a instalacdo e quando necessdrio em obras de arte
especiais obedecendo as normas vigentes.

O memorial e quantidades serdo apresentados separadamente em intersegoes,
obras de arte especiais, perimetros urbanos, pontos de dnibus e quando necessario obras
de arte especiais, de forma que as quantidades sejam justificadas pela concepgdo
simplificada de projeto ou fundamentada em pardmetros aceitaveis, passiveis de
verificacdo para analista. Os quantitativos devem ser compativeis com o referencial de
orcamento do DER/PR.

Serd submetida a Fiscaliza¢do a concepgdo simplificada de projeto de forma a
prever os dispositivos necessarios para fins de quantitativo, as quantidades devem ser
justificadas pela concepgdo simplificada de projeto ou fundamentada em parametros
aceitaveis, passiveis de verifica¢do para analista.

O anteprojeto de iluminacao devera vir em planilha separada, com os respectivos
orcamentos ¢ ART, conforme ANEXO I — ORDEM DE SERVICO 053/2022 — DT.
Ressalta-se também, que a aceitacdo do anteprojeto de [luminagdo junto ao DER-PR ndo
representa a aprovacdo do mesmo perante o O6rgdo responsavel pela rede elétrica.
Portanto, ndo exime a Contratada de suas responsabilidades legais, bem como a obrigag¢ao
quanto ao atendimento de qualquer solicitagdo ou questionamento a ser elencado pelo
representante dos o6rgdos intervenientes durante o processo de andlise perante a
concessionaria de energia.

Checklist de entregas:

e Relatorio;

e Planta (com base no projeto geométrico);
e Quadro resumo de quantidades;

e Orcamento;

e Arquivo pdfe dwg.

Projeto de Paisagismo

O anteprojeto de Paisagismo compreende a previsdo das areas a serem submetidas
a tratamento paisagistico, e a selecdo das espécies vegetais a serem propostas para este
tratamento, além de prever a recuperacao de areas de empréstimos, canteiros e bota fora.
Apresentar quantitativos compativeis com o referencial de orcamento do DER/PR.

Checklist de entregas:
e Relatorio;

e Planta (com base no projeto geométrico);
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e Quadro resumo de quantidades;
e Arquivo pdfe dwg.

Projeto de Obras Complementares

Devera ser apresentado o cadastro das obras complementares (cercas, alambrados,
porteiras € mata-burros, abrigos de passageiros, calgadas de pedestres, paradas de 6nibus
e outros elementos de mesma natureza) existentes, bem como avaliagao das necessidades
de restauro, substituicdo ou implantagao de novos dispositivos.

Para a implantagdo de calcadas e ciclovias € necessario empregar a norma NBR
9050/2020, ou versao mais atualizada, e/ou o Plano diretor do Municipio, informando no
relatorio o padrao seguido. Serd submetida a Fiscalizagdo a concepgao simplificada de
projeto, contendo em planta, os itens que deverdo ser removidos, implantados e mantidos
no trecho (exemplo: ponto de Onibus, cercas, portico, calgadas, ciclovia, meio fio a
demolir, guia rebaixada, totens/monumentos, rampas de acessibilidade, muros e portoes),
fundamentado no projeto geométrico e relatorio fotografico georreferenciado dos
elementos existentes no trecho conforme levantamento anterior realizado na subfase 2.1.

O quantitativo apresentado devera conter itens a demolir, remover e/ou implantar
compativeis com o referencial de or¢gamento do DER/PR. Os dispositivos devem ser
representados por layers distintos, indicados nas Especificagdes para Apresentacdo de
Projetos Rodoviarios (EAPR) do DER/PR, para fins de otimizacdo da andlise e
quantificagdo do anteprojeto.

Checklist de entregas:

e Relatorio;

e Planta (com base no projeto geométrico);
e Quadro resumo de quantidades;

e Arquivo pdfe dwg.

Projeto de meio ambiente com estudo ambiental e obtengdo de licenciamento

A elaboracdo do presente estudo visa avaliar as consequéncias da implantagdo e
operagao do empreendimento sob o aspecto ambiental, de modo a assegurar que elas
sejam inclusas e equacionadas nos estagios iniciais do processo decisorio, permitindo o
entendimento da dindmica e das interagdes existentes entre os meios fisico, bidtico e
socioambiental.

O estudo devera retratar a qualidade ambiental atual da 4&rea em questdo, indicando
as principais caracteristicas dos diversos fatores que compdem o sistema ambiental,
susceptiveis de softrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das agdes relativas
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ao empreendimento. Também devera ser realizada uma analise criteriosa dos principais
impactos ambientais advindos da implantacao e operagao do empreendimento, e realizar
a proposi¢ao das respectivas medidas de controle necessarias para que o empreendimento
alcance seus objetivos com o menor impacto negativo possivel ao meio ambiente.

Nos casos em que se detectem trechos que interceptam dareas ambientalmente
protegidas, parques, reservas biologicas e indigenas, unidades de conservagdo e outros,
que possam demandar estudos ambientais de grande complexidade e consequentemente
elevados custos de compensacdes ambientais, deverdo ser apresentados solucdes
alternativas. Além disso, deverdo ser propostos critérios representativos do ponto de vista
ambiental, para a selecdo da alternativa de tracado, de forma a evitar os principais
impactos negativos associados, identificando-se as areas ambientalmente sensiveis ou
restritivas.

O estudo ambiental ainda deverd propor agdes para os procedimentos de
licenciamento ambiental do projeto e respectivas obras, devendo a contratada realizar
consulta ao 6rgdo ambiental licenciador quanto a competéncia ¢ modalidade de
licenciamento, apresentando minuta de Termo de Referéncia para a contratagdo dos
estudos necessarios. Todas as caracterizagdes devem, obrigatoriamente, trazer
consideracdes sobre reflexos no empreendimento e ponderar as solugdes de engenharia
propostas de acordo com as exigéncias ambientais. Os dados e informacdes deverdo ser
coletados tanto em instituigdes oficiais de pesquisa e ensino, tanto em instituigdes
renomadas, bem como em repositorios digitais institucionais de producao cientifica,
orgaos de planejamento, sendo obrigatoriamente referenciados conforme padrao ABNT.
Cabe ressaltar que todos os dados utilizados para subsidiar a elaboracdo destes estudos
devem ser os mais recentes possiveis, preferencialmente com 05 (cinco) anos de
obtengdo, salvo em casos especificos, desde que devidamente justificados, aferidos e
comprovada sua aplicabilidade.

O estudo deve conter a memoria descritiva e a justificativa dos procedimentos
executados, de forma a permitir que os interessados possam apreciar os métodos
empregados e avaliar suas conclusdes, possibilitando a tomada de decisdes quanto as
solucdes propostas. O estudo deve ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas, imagens
aéreas e fotos explicativas e elucidativas de modo a facilitar o entendimento. Todos os
mapas do estudo deverdo estar apresentados numa escala compativel com as dimensdes
da 4rea de estudo. O estudo ainda devera fornecer os elementos necessarios para subsidiar
a estimativa dos custos relacionados aos aspectos ambientais do empreendimento.

Portanto, a partir dos diagnosticos setoriais realizados nas Fases anteriores, a
projetista devera realizar a matriz de sensibilidade, tendo como base o exemplo disposto
abaixo, que devera levar em considerag¢do todos os possiveis cenarios para cada um dos
elementos abordados de cada meio envolvido (fisico, bidtico e socioambiental). Cada
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cenario serd construido com base em trés classes de sensibilidade, que podem ser
nomeados como: (a) Baixa Sensibilidade; (b) Média Sensibilidade e; (c) Alta
Sensibilidade. Os critérios para definir a sensibilidade de cada item, deverdo ser
elaborados e devidamente justificados pela contratada, sendo que os itens demonstrados
na tabela abaixo foram apresentados apenas para fim de exemplificacdo.

Analise Integrada e Prognostico Ambiental

Devera ser elaborada uma sintese que caracterize a area de estudo de forma global,
com o objetivo de realizar analise dos resultados, e de integrar as informacdes dos meios
fisico, bidtico e socioecondmico, fornecendo subsidios a ampla identificagdo e a
avaliacdo dos impactos decorrentes da atividade, bem como a qualidade ambiental futura
da regido.

Para isso deverao ser caracterizados as inter-relagdes existentes entre os meios
fisico, bidtico e socioecondmico, apresentando as tendéncias evolutivas na visdo de
cenarios futuros, de forma a se compreender a estrutura ¢ a dindmica ambiental da regido,
considerando as possibilidades de implantagdo e de ndo execucdo da atividade. Esta
analise terda como objetivo fornecer e selecionar as informagdes necessarias para balizar
a indicagdo da melhor alternativa, de forma a evitar os principais impactos negativos
associados e interferéncias em areas ambientalmente sensiveis ou restritivas.

Passivos Ambientais

Deverao ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sensiveis da
regido que foram identificados nos diagnosticos setoriais e na matriz de sensibilidade, tais
como existéncia de corredores ecoldgicos ou fragmentos de vegetacao de grande valor
para a preservagao da biodiversidade, suscetibilidade do solo & processos erosivos,
presenca de areas carsticas (ou outras formagdes geologicas que apresentem potencial
para a ocorréncia de cavidades naturais), existéncia de espécies ameacgadas de extingao,
area de mananciais de abastecimento publico, entre outros.

Devera ser apresentada a sintese da qualidade ambiental da Area de Estudo do
empreendimento sob os aspectos fisico, bidtico e socioecondmico, destacando se a
principais interferéncias do empreendimento nesses aspectos € 0s potenciais riscos
relacionados as alternativas de tracado estudadas. Ainda, caso sejam identificados
passivos ambientais existentes, os mesmos deverdo ser descritos e mapeados em escala
adequada.

Avaliagao dos Impactos Ambientais

Deverdo ser descritos e analisados os impactos advindos das alternativas de
tracado estudadas, considerando cada um dos fatores componentes do meio natural
abordados no diagndstico ambiental, de forma integrada em suas fases de implantagdo e
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operacdo. Esta avaliacdo levard em conta a natureza dos impactos (positivo ou negativo),
o fator tempo de ocorréncia (imediato, curto, médio ou longo prazo), a abrangéncia
espacial (local, regional ou nacional), a duragdo do impacto (temporario, permanente ou
ciclico), a magnitude (alta, média ou baixa), o grau de relevancia (alta, média ou baixa) e
a reversibilidade (reversiveis ou irreversiveis).

Durante a avaliagdo devera ser levada em consideragdo, também, as condi¢des do
meio ambiente na fase anterior as obras, bem como os impactos que ndo possam ser
evitados ou mitigados. Devera ser apresentada uma sintese conclusiva dos impactos que
poderdo ocorrer nas fases de implantagao e operagao do empreendimento, acompanhada
de suas interagdes. O resultado desta sintese devera ser apresentado sob a forma de uma
matriz de impactos ambientais.

Medidas de Controle

Para todos os impactos negativos identificados deverdo ser propostas medidas
para evita-los, mitiga-los, recupera-los ou compensa-los, sempre nesta ordem de
prioridade, conforme a hierarquia da mitigagdo e a efetividade da medida. Deverdo ser
identificadas também as medidas potencializadoras para todos os impactos positivos
relevantes.

Projeto de Protecado Ambiental

Devera ser apresentado o Projeto de Protegdo Ambiental, observando o disposto
na Orientacdo Técnica OT001/2006, ou versdo atualizada, do Instituto Brasileiro de
Auditorias de Obras Publicas, disponivel em: http://www.ibraop.org.br/orientacoes-
tecnicas/.

Conclusoes

O estudo deve concatenar e apresentar todas as informagdes e levantamentos
realizados durante as outras etapas e, ser concluido mediante as analises realizadas nesta
Fase. Deverao ser apresentadas as conclusdes dos estudos, avaliando e ponderando as
possiveis alternativas de tracado, e considerando a alternativa de execu¢do e de nao
execugdo do projeto. Devera ser indicado de forma clara, objetiva e imparcial, com
enfoque nos impactos ambientais significativos, se, a partir dos estudos e implementagao
de medidas pelo empreendedor, o empreendimento possui ou nao viabilidade ambiental.

Termo de Referéncia para Licenciamento Ambiental

Somente ap6s a defini¢do do tragado mais adequado, a contratada devera realizar
consulta ao 6rgdo ambiental licenciador, caso apos Analise Compatibilidade Legal, seja
constatado que o licenciamento ¢ de competéncia federal, a projetista devera preencher a
Ficha de Caracterizagao de Atividade (FCA), no Portal de Servigos do IBAMA com os
dados do empreendimento, incluindo shapefile de localizagdo, com o objetivo de definir
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a competéncia e a modalidade do licenciamento e obter o Termo de Referéncia (TR) com
os critérios para a elaboragdo do estudo ambiental necessario, o qual devera ser
apresentado a contratante.

Em caso de defini¢do por parte do IBAMA, de que a competéncia do
licenciamento ndo seja federal, a contratada devera consultar o(s) 6rgao(s) ambiental(is)
responsavel(is), bem como demais 6rgdos intervenientes, quando necessario, de modo a
obter o(s) TR(s) necessario(s).

Checklist de entrega:

e Matriz de sensibilidade;

e Analise Integrada e Prognéstico Ambiental;
e Avaliagdo dos Impactos Ambientais;

e Medidas de Controle;

e Conclusoes;

e Termo de Referéncia — Licenciamento.

Quadro Descritivo Preliminar dos Servigos

Apo6s a entrega dos produtos a projetista deve submeter a analise um quadro
descritivo preliminar dos servigos projetados, seguindo o mesmo modelo descrito no item
3.4.1.7 deste anexo. Nesta etapa, entretanto, sdo dispensados da lista descritiva os servi¢os
referentes a interferéncias, desapropriacdo e iluminagdo, pois possuem composigdes,
responsabilidades técnicas e apresentacdes especificas no orcamento (conforme descrito
no item 3.4.3.2).

A entrega deste produto € obrigatdria antes da submissao do Orcamento completo
para analise.

Org¢camento
Metodologia para Elaboragao de Or¢amentos Estimativos

O orcamento tem por objetivo compor estimativas confidveis de custos envolvidos
para a execucao da rodovia com base nas solucdes dimensionadas em projeto, abrangendo
o maximo de elementos que o nivel de precisdo que o projeto contratado possibilita.

O or¢amento deve seguir criteriosamente as diretrizes estabelecidas na
INSTRUCAO 001/2006 — DER/PR, em sua versio mais atualizada. A escolha de
dispositivos e servigos no projeto devem priorizar a conformidade com os padrdes
delineados no Album Tipo, certificando-se a0 mesmo tempo, a harmonizagdo com os
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Custos Referenciais da Tabela DER/PR. Garantindo uma abordagem consistente e
alinhada com as normativas vigentes. Adicionalmente, a fim de assegurar a instrugao
adequada de estruturagdo do orcamento, ¢ recomendado que o responsavel pela
elaboragdo do Orgamento, contacte previamente a Coordenadoria de Custo e Orcamento
(CCO/DT/DER).

Essa iniciativa visa garantir a ciéncia de orientagdes atualizadas sobre a
Metodologia de céalculo dos pregos unitarios dos servigos, modelos de relatérios do
or¢amento e o esclarecimento de eventuais duvidas. Ressalta-se que o Referencial de
Pregos e as Composi¢des de Precos de Servigos, Albuns tipo, Especificagdes de servigo
e outras normativas encontramse acessiveis no site www.der.pr.gov.br.

Elaboragdo e apresentagdo do Orcamento

A apresentagdo dos arquivos que subsidiam a elaboracao do orcamento deve
conter a identificagcdo do contrato, rodovia, trecho, bem como a indicacao da caracteristica
de tributacdo de mao de obra (Com desoneracdo ou sem desoneragdo). O resumo de
or¢amento devera oferecer a visdo consolidada e compreensivel. Indica-se a divisdo por
tipos de orcamento e a inclusdo dos subtotais para cada grupo de trabalho especifico, tais
como Terraplenagem, Pavimentacgdo, Drenagem, Obras de Arte Especiais, entre outros e
apresentacao o total geral do orcamento.

A Planilha Or¢amentéria deve abranger todos os servigos inerentes as solucdes
projetadas para a obra, seguindo subdivisdo em grupos de precos. Cada grupo deve conter
os respectivos codigos de servigos, descri¢des, unidades, quantidades, pre¢os unitarios e
a data-base vigente, conforme o Referencial de Pregos do DER/PR. Nos casos em que
determinados servigos ndo estejam contemplados no Referencial de Precos do DER/PR,
¢ necessario identificar, por exemplo, como “comp. 01, comp. 02...” na coluna de codigo,
facilitando assim a identifica¢do desses elementos.

Os quantitativos dos servigos devem seguir um critério de arredondamento, sendo
apresentados e considerados nos calculos do orgamento com duas casas decimais apos a
virgula. O sequenciamento do or¢amento deve subdividir os servigos em grupos, seguido
dos servigos relacionados conforme o Referencial de Precos do DER/PR.

Os quantitativos de terraplenagem devem levar em consideracdo os fatores
regionais para as Regides A e B, conforme estabelecido na INSTRUCAO 001/2006 —
DER/PR, ou instrugdo vigente a época, ajustando os servigos de compactacdo de aterros
e valetdes laterais as particularidades de cada regido. Além disso, nos servigos de
Escavacdo, carga e transporte de 1* e 2 categoria, ¢ necessario um acréscimo de 10%
quando apontados em obras na regido B.

No grupo de pavimentagdo, o fator regional também influenciard o servigo de
Regularizagdo e compactacdo do subleito e deve ser considerado na codificacdo do
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servigo. Para os servigos de Microrevestimento, os aditivos devem ser quantificados em
um item separado, no grupo de Conservagdo Rodoviaria. E importante observar que
alguns servigos, como Binder, CBUQ, Reperfilagem e PMQ, tém pregos diferenciados
com base no volume de servigo (até 10.000t ou acima de 10.000t).

Ap6s determinar a quantidade do servigo, ele deve ser codificado de acordo com
a faixa em que se enquadra. Ligantes betuminosos devem ser categorizados no grupo
"Ligantes Betuminosos" e o célculo de suas quantidades deve ser realizado com base nos
consumos constantes nas composicoes de precos do DER/PR. Destaca-se que estes
possuem BDI reduzido. As Intersecdes devem ter seus custos e quantitativos apresentados
de forma destacada dentro orcamento de modo que seja possivel diferenciar seus custos
em relagdo a linha geral.

O grupo de Drenagem & Obras de Arte Correntes deve fazer referéncia aos
dispositivos do Album de Tipo do DER/PR. Os bueiros tubulares e drenos devem ter as
escavagoes quantificadas separadamente em 1%, 2 ou 3" categorias, assim como o reaterro
e apiloamento mecanico, exceto para drenos sub-superficiais e sub-horizontais. No caso
da utilizagdo de algum dispositivo que ndo esteja contemplado no referido Album, como
caixa coletora, pogo de visita, descidas de adgua, valetas de protecdo com revestimento
vegetal, entre outros, € necessario apresentar o projeto tipo de cada dispositivo.

Este projeto deve incluir os respectivos insumos, tais como concreto, alvenaria,
blocos de concreto, formas, aco, escavagao, entre outros, € seus consumos unitarios. No
orgamento os servigos auxiliares que o compde serao indicados como um ‘subgrupo’,
codificados conforme tabela DER/PR. De forma similar as Galerias Celulares, também
devem ser quantificadas por servigos auxiliares (somados corpo e boca), porém em
especial neste caso os insumos devem ser indicados com codigos “7” de servicos de Obras
de Arte Especiais.

5.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Salientamos que este projeto por se tratar de projetos sobre rodovias, 0 mesmo
devera ser aprovado junto ao DER — PR, ficara a cargo da contratada, utilizar de todos os
procedimentos, manuais, especificagdoes e contatos da Inspetoria do DER-PR local ou
regional, para que o projeto seja analisado e aprovado, todos as exigéncias contratadas ou
nao pelo certame solicitadas pelo DER-PR deverao ser atendidas para a devida aprovacao
do projeto dentro dos prazos estipulados.

Vale ressaltar que o orcamento deste projeto sera aprovado em O&rgaos
convenentes, como caixa economica federal ou Parana cidade, SEDU, SEIL, DER,
BNDS, por isso a contratada deve se ater a formular o or¢amento no formato a ser
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aprovado pelos 6rgdos competentes, seja em projetos graficos, memoriais descritivos,
memorias de calculo, planilhas or¢camentarias e outros.

Em caso de necessidade de correcdo do projeto, a contratada deve fazé-lo num
prazo maximo de 30 dias para que as analises e aprovacdo do mesmo seja feita de forma
racional e com economicidade de tempo, as corre¢cdes devem ser encaminhadas a
fiscalizacdo de forma efetiva e que o mesmo possa apresentar os referidos projetos ou
correcoes as entidades convenentes.

Cabera a contratada apresentar de forma quitada todas as ARTs (anotagdes de
responsabilidades técnicas) necessarias, seja para projetos elétricos ou civis. Manter a
assiduidade na elaboragdo/corre¢ao do projeto e em caso de necessidade manter contato
com a entidade que analisara os projetos contratados.

Todos os projetos e documentos constantes no projeto, apos aprovacao do mesmo
devem serem entregues de forma editavel (formato DWG, WORD Excel e outros) além
de PDF assinados digitalmente.

No demais a contratada ndo poderd se eximir de atender outras necessidades
projetuais ou solicitagdes feitas pela contratante ou pelas entidades que analisam o projeto
em questao.

Todos os produtos ou projetos contratados deverdo ser encaminhados via E-
Protocolo com o conhecimento e aval do gestou ou fiscal do contrato, sendo
desconsiderado qualquer outro tipo de envio. As versdes devem ser enviadas em formato
digital, editavel e em extensdes de arquivo compativeis com programas usuais do orgao.

Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade ao municipio contratante.

Relatar ao gestor/fiscal toda e qualquer irregularidade ou duvida verificada no
decorrer da prestacao dos servigos.

Impedir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢ao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagao
do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter atualizado os seus dados no Cadastro municipal de Fornecedores.

6.0 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS
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O municipio indicara, por meio de ordem de servigo ou documento pertinente, que
estabelecerd a data para inicio dos trabalhos, um ou mais representantes da administragao
para gerir e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme
dispoe o art. 117 da Lei n.° 14.133/21 alteragdes.

Cabera ao Gestor/fiscal do Contrato, designado por ordem de servico dou
documento pertinente, administrar todo o contrato, desde a sua assinatura até o
encerramento, englobando recebimento dos bens ou servigos, penalidades, reajustes,
repactuacao, reequilibrio, prorrogagdes, aditivos, regularidade fiscal e pagamentos.

Cabera ao fiscal ou fiscais do Contrato, designado(s), fazer(em) cumprir todas as
exigéncias do DER/PR quanto a aprovacao do projeto, descritas no Edital, Termo de
Referéncia e Contrato, realizando a fiscalizagdo técnica do escopo contratual.

Nao obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao de
todos os servigos deste Termo de Referéncia, o municipio reserva-se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizag¢do sobre os servicos, diretamente por fiscal(is) designado(s).

7.0 - GESTAO DO CONTRATO

A gestao do contrato sera realizada pela secretaria de planejamento e acdes
estratégicas desta municipalidade, que indicara posteriormente os fiscais administrativo,
técnicos e o gestor do contrato.

8.0 - SUBCONTRATACAO

Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

9.0 - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em cinco parcelas, sendo:

1 - Fase Preliminar

2 - Fase Levantamento e Estudos
3 — Fase de Concepc¢ao

4 — Fase de Desenvolvimento
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5 — Fase P6s aprovagdo do projeto

Os aferimentos serao realizados conforme as fases or¢amentarias, bem como os
valores obtidos na proposta da empresa vencedora, com excegdo do ultimo aferimento.

Neste cabera a fiscalizagdo fazer a retencdo de 10 % da proposta original, até que
a empresa contratada apresente o projeto aprovado junto ao DER com todas as
necessidades ou exigéncias desta autarquia atendidas, além do licenciamento ambiental
para execu¢do do empreendimento. Este poderd ser alterado conforme necessidades
apresentadas pelo julgamento da fiscalizacdo e dés de que este seja devidamente
justificado.

Nenhum pagamento serd efetuado sem que o material entregue seja analisado pelo
fiscal técnico do contrato e pelo gestor do mesmo.

10.0 - PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS CONTRATADOS:

A Contratada devera se apresentar a Secretaria de planejamento e Acdes
Estratégicas desta municipalidade no prazo méaximo de 10 (dois) dias uteis apds a
contratacdo o para receber as diretrizes e informagdes complementares para a realizagdo
de cada projeto, neste também sera definida a equipe de fiscalizagdo do contrato o qual
deve elaborar um grupo de acompanhamento da elaboragao das demandas projetuais.

Apo6s o recebimento das informagdes devera ser apresentado o anteprojeto, com
informagdes suficientes a sua analise, no prazo maximo de 60 (trinta) dias corridos.

A versdo final do projeto a ser apresentado para a analise das entidades
convenentes num prazo nao superior a 150 dias apds a assinatura do contrato. J& possiveis
corregoes solicitadas pela entidade que analisara o projeto devem ser feitas e entregues
em um prazo maximo de 15 dias, cabera a contratada fazer todas as corre¢des necessarias
em forma Unica evitando assim retrabalho e excessivas analises de projeto.

Sendo assim consideraremos o prazo de execucdo contratual de 7 meses para
execucao do contrato (entrega definitiva e aprovada dos projetos contratados), e 10 meses
como vigéncia contratual, sendo possivel a prorrogacao dentro dos limites legais e dés de
que este seja devidamente justificado.

CRONOGRAMA ENTREGA DE PROJETOS

30 60 90 120 150 180 210
ltem Descricdo da Fase dias dias dias dias dias dias dias
1 | FASE Preliminar
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FASE Levantamentos e estudos

FASE Concepgao

4 | FASE desenvolvimento

11.0 - DA PRESTACAO DOS PROJETOS CONTRATADOS

Apos a aprovagao do projeto em questdo junto ao DER — PR, a contratada devera
apresentar o projeto no seguinte formato no formato determinado pelo DER - PR:

Volume 1: Relatorio de Anteprojeto

O Relatorio de Anteprojeto deve conter a memoria descritiva dos estudos e
anteprojetos realizados, em conformidade com a estrutura delineada na EAPR do
DER/PR. Os estudos e anteprojetos devem ser descritos e justificados, de maneira
abrangente, abordando todos os trabalhos realizados na Fase de Anteprojeto, abordando
os temas relacionados ao escopo do projeto.

Volume 2: Anteprojetos

O Volume 2 deve conter toda a documentacao grafica ilustrativa da Fase de
Anteprojeto. Seguindo a estrutura apresentada na EAPR do DER/PR.

O histérico de todas as alternativas estudadas deve ser mantido como parte
integrante do projeto em escala clara e compreensivel, bem como a justificativa da
solu¢do adotada.

Volume(s) 3: Memoria Justificativa

Este volume deve conter toda a descrigao e justificativa das solugdes apresentadas
no Anteprojeto de Engenharia Rodoviaria, descrevendo de forma abrangente todos os
itens dos estudos e projetos realizados, incluindo suas conclusdes e recomendagoes,
conforme ¢ especificado na EAPR do DER/PR. Ressalta-se que complementando o
Volume 3, devem ser apresentados os volumes anexos descritos a seguir:

e Estudos Geotécnicos e Levantamentos de Campo

e Anteprojeto de Desapropriacao

e Notas de Servigo e Memoria de Calculo de Volumes de Terraplenagem
e Memoria de Célculo de Estruturas

Volume 4: Or¢amento

Nesta fase, devera ser submetido ao fiscal para analise e aprovacao o Volume de
or¢amento completo, estruturado e contendo minimamente:

e C(Capa
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

e Indice
e Apresentacao
e Mapa de Situagdo
e Resumo do Or¢amento
e Demonstrativo do Or¢amento de Infraestrutura
e Demonstrativos de orcamento de [luminacdo, Interferéncias e desapropriagdo
(Estes podem ser apresentados em um capitulo ou em volumes anexos)
e Quadro de quantidades
e Metodologia
o Fontes de Materiais
o Quadro DMT
o Composi¢des de Custos
o Composi¢des de pregos unitarios
o Cotacgoes
e Equipe técnica e Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART)
e Termo de Encerramento

Quaisquer outros documentos relevantes para a composi¢ao dos custos de servigos
extras sdo parte integrante do orcamento e devem ser anexados ao mesmo. Ao apresentar
o orgamento, ¢ crucial garantir que a data-base esteja em conformidade com a tabela
vigente do DER/PR, e todas as cotagdes apresentadas tenham sido realizadas dentro de
um periodo maximo de trés meses, nesta etapa, os arquivos em meio digital devem ser
entregues, contendo o PDF da versdo final do relatério, acompanhados dos arquivos de
apoio em formatos como .xIsx, .docx, .pdf e demais.

Volume(s) 5: Componentes Ambiental

O Volume 5 devera ser submetido ao fiscal para anélise e aprovagado, apresentando
o estudo completo consolidado dos Componentes Ambientais do Anteprojeto, seguindo a
estrutura padrao dos demais volumes da Minuta, contendo no minimo:

e C(Capa

e Indice

e Apresentacao

e Mapa de Situagao

e Estudo Completo Consolidado

e Termo de Referéncia para o Licenciamento Ambiental
e Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART)

e Termo de Encerramento

Destaca-se que os volumes devem ser apresentados da seguinte maneira:
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e Componente Ambiental — Plano de Controle Ambiental
e Componente Ambiental — Projeto de Protecao Ambiental

10.0 - ANEXO I
Mapa do Local de Intervengdo
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