TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES, EXCETO TIC
LICITACAO E CONTRATACAO DIRETA

Departamento Municipal de Transito
(Processo Administrativo n°® 629/2025)
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1.  Aquisicéo e instalacdo de postes e placas de sinalizac&o de transito, para sinalizacédo das

vias publicas do municipio de Dois Vizinhos (nos locais a serem definidos pela Administragédo) nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

AMPLA CONCORRENCIA

Item| Cédigo do Nome do produto/servigco Qtde|UN| Preco | Preco maximo
produto/ maximo total
Servico e
CATMAT/
CATSER

1 |29834335|[PLACAS DE SINALIZAQAO DE TRANSITO| 225 |UN| 588,76 132.471,00
243296 [REFLETIVA-CIRCULO Devem atender a Resolucéo
180/2005 do Conselho Nacional de Trénsito e os
requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizacdo Vertical
de Regulamentacéao vl. I. Descrigbes minimas CHAPA
DE ACO: Diadmetro de 50cm, as placas devem ser
confeccionadas em chapas de ago revestidas com
zinco pelo processo continuo de imersdo a quente,
conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento minimo
Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas,
sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas
cortantes, laminadas, resistentes & corrosdo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e
sem oxidacdo, prontas para receber o revestimento
com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto
semifosco. As chapas devem ter a espessura minima
de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAQAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
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revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
nameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informacdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
chéo), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracdo de agua.

Servigo de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, méo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracdo. Como material
de fixacdo da base deve usado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R3, R4a, R4b, Rb5a,
R5b, R6a, R6b, R6¢c, R19, R24a, R24b, R25a, R25b,
R25c, R25d, R26, R28, R33.

2 29834336
483751

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVO-TRIANGULO Dimensdes: 75cm cadal
lado. Descri¢des minimas:

CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de ago revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidac¢do, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
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apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo 'Arial Black', para alfabetos e
ndameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informagdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores). Cada placa deve vir
acompanhadas de dois parafusos sextavados, meia
rosca, de 3 ¥%:7? x 5/16?, com porca e arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2', em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
ch&o), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servico de instalacdo de placa de transito. Inclusa
perfuracdo, médo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracdo. Como material
de fixacdo da base deve ser usado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R2

3 | 29834337
602908

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-OCTOGONAL Dimensfes: 25cm cada
lado, 60cm de altura. Devem atender a Resolucéo
180/2005 do Conselho Nacional de Transito e os
requisitos do Manual Brasileiro de Sinaliza¢éo Vertical
de Regulamentacéo vl. |I. Descrigfes minimas:
CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aco), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
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face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo
refletiva Tipo IV-B (notagéo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
ndameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informagdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificagdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores). Cada placa deve vir
acompanhadas de dois parafusos sextavados, meia
rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar & 2m do
ch&o), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servico de instalacdo de placa de transito. Inclusa
perfuracdo, médo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracao.

Como material de fixacdo da base deve ser usado
concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R1.

4 129834338
602953

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-LOSANGO Dimensfes: 50cm cada lado.
Essas placas devem atender as Normas Técnicas do
Contran Resolugéo 243/2007 e Manual de Sinaliza¢éo
Vertical de Adverténcia vl. Il. Descri¢des minimas:
CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de ac¢o revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacéo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aco), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e

setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
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os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo
refletiva Tipo IV-B (notacéo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
ndameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informagdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificagdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar & 2m do
ch&o), contendo na parte inferior uma haste anti-giro
do mesmo material, e na parte superior um tampao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servico de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, médo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administragdo. Como material
de fixacdo da base deve ser utilizado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: A-1a, Al-b, A-14, A-18,
A-32b, A-33a, A-33b, A-45.

5 129834339
602956

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-RETANGULO Essas placas devem
atender as Normas Técnicas do Contran Resolucao
243/2007 e Resolugdo 180/2005, Manual de
Sinalizagéo Vertical de Adverténcia vl. Il e Manual de
Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo VLl.I.
Dimensdes: altura de 100cm e largura de 60cm.
Descrigbes minimas:

CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aco), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
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face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo
refletiva Tipo IV-B (notagéo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
ndameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informagdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificagdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar & 2m do
chéo), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servico de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, médo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administragdo. Como material

de fixacdo da base deve ser utilizado concreto.

TOTAL

691.953,75

COTA RESERVADA

REFLETIVA-CIRCULO Devem atender a Resolucéo
180/2005 do Conselho Nacional de Transito e os
requisitos do Manual Brasileiro de Sinaliza¢éo Vertical
de Regulamentacéao vl. I. Descrigbes minimas CHAPA
DE ACO: Diadmetro de 50cm, as placas devem ser
confeccionadas em chapas de ago revestidas com
zinco pelo processo continuo de imersdo a quente,
conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento minimo
Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas,
sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas
cortantes, laminadas, resistentes a corrosdo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e
sem oxidacdo, prontas para receber o revestimento
com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto
semifosco. As chapas devem ter a espessura minima,
de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de

1,20mm.

Item| Cédigo do Nome do produto/servigco Qtde|UN| Preco | Preco maximo
produto/ maximo total
Servico e
CATMAT/

CATSER
6 |29834335[PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO| 75 |UN| 588,76 44.157,00
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PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aco), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (notacéo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
nameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informacdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificagdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa serd feita ha nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar & 2m do
ch&o), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampédo de
borracha para evitar infiltracdo de agua.

Servigo de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, méo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administragdo. Como material
de fixacdo da base deve usado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R3, R4a, R4b, Rb5a,
R5b, R6a, R6b, R6¢c, R19, R24a, R24b, R25a, R25b,
R25c, R25d, R26, R28, R33.

7 129834336

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVO-TRIANGULO Dimensdes: 75cm cada
lado. Descri¢des minimas:

CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes & corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informagdes
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAQAO

DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser

75
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utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo 'Arial Black', para alfabetos e
nameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informacdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores). Cada placa deve vir
acompanhadas de dois parafusos sextavados, meia
rosca, de 3 ¥%:? x 5/16?, com porca e arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2', em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
chéo), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracdo de agua.

Servigo de instalacdo de placa de transito. Inclusa
perfuracdo, méo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracdo. Como material
de fixacdo da base deve ser usado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R2

8 (29834337

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-OCTOGONAL Dimensdes: 25cm cada
lado, 60cm de altura. Devem atender a Resolucao
180/2005 do Conselho Nacional de Transito e os
requisitos do Manual Brasileiro de Sinalizacdo Vertical
de Regulamentacgéo vl. 1.

Descrigbes minimas:

CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes & corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAQAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser

utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
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revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
nameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informacdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores). Cada placa deve vir
acompanhadas de dois parafusos sextavados, meia
rosca, de 3 ¥%:7? x 5/16?, com porca e arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
chéo), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servigo de instalacdo de placa de transito. Inclusa
perfuracdo, méo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracao.

Como material de fixacdo da base deve ser usado
concreto.

A titulo de imagens sugeridas: R1.

9 (29834338

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-LOSANGO Dimensbes: 50cm cada lado.
Essas placas devem atender as Normas Técnicas do
Contran Resolugéo 243/2007 e Manual de Sinalizacéo
Vertical de Adverténcia vl. Il. Descricdes minimas:
CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidac¢do, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser
utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo

75
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apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
ndameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informagdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
ch&o), contendo na parte inferior uma haste anti-giro
do mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracao de agua.

Servico de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, mao de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracdo. Como material
de fixacdo da base deve ser utilizado concreto.

A titulo de imagens sugeridas: A-1a, Al-b, A-14, A-18,
A-32b, A-33a, A-33b, A-45.

10 | 29834339

PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO
REFLETIVA-RETANGULO Essas placas devem
atender as Normas Técnicas do Contran Resolucdo
243/2007 e Resolugdo 180/2005, Manual de
Sinalizagéo Vertical de Adverténcia vl. Il e Manual de
Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo vl.l.
Dimensfes: altura de 100cm e largura de 60cm.
Descrigbes minimas:

CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas
em chapas de acgo revestidas com zinco pelo processo
continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes & corrosdo atmosférica, devidamente
tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o
verso pintado em preto semifosco. As chapas devem
ter a espessura minima de 1,25mm.

ACESSORIOS: No verso das placas de informacées
complementares (gravatas) deve ser fixado um refor¢o
com tubos de 20mm x 20mm, com paredes de
1,20mm.

PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAQAO
DOS SINAIS: Nas placas (chapas de a¢o), devem ser

utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
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revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o
dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. O fundo da
face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e
setas devem ser em pelicula refletiva Tipo I-A. Exceto
os de cor preta, que devem ser em pelicula nao
refletiva Tipo IV-B (nhotagdo N 0,5 do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se
utilizar a fonte tipo "Arial Black", para alfabetos e
nameros. As placas devem conter no seu verso, as
seguintes informacdes:

1. Identificacdo ou marca do fabricante;

2. Identificacdo do DEPTRAN-DV;

3. Data de fabricacdo (més/ano).

A escolha do tipo/modelo de placa sera feita na nota
de Empenho, devem ser de acordo com as regras do
CTB (medidas e cores).

Cada placa deve vir acompanhadas de dois parafusos
sextavados, meia rosca, de 3 ¥2? x 5/16?, com porca e
arruela.

Poste

Tubo de Aluminio, galvanizado, de 2", em formato
redondo, espessura das paredes de 2mm, altura de
aproximadamente 3m (a placa deve ficar a 2m do
chéo), contendo na parte inferior uma haste antigiro do
mesmo material, e na parte superior um tampéao de
borracha para evitar infiltracdo de agua.

Servigo de instalacdo de placa de transito: Inclusa
perfuracdo, méo de obra e materiais utilizados, nos
locais designados pela Administracdo. Como material
de fixacdo da base deve ser utilizado concreto.

TOTAL 230.651,25

1.2.  Os bens objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo néo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818,
de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da publicacdo no
PNPC, prorrogavel pelo mesmo periodo se comprovado o preco vantajoso, na forma do art. 106 e
107, da Lei n° 14.133/2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
que serédo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2025;

1)} Data de publicacdo no PNCP: 17/06/2024;

1)) Id do item no PCA: 19, 20, 21, 22, 23 e 119;
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V) Classe/Grupo: 9515 - Placas, chapas, fitas e laminados finos de ferro e de aco e
Confeccéol/lnstalacdo de Placa de Sinalizacéo;
V) Identificador da Futura Contratacdo: 987541-183/2025 e 987541-171/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1.  Adescricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.1.1 Utilizacdo de inovagbes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais, como materiais,
tecnologias e matéria-prima de origem local;

4.1.2 Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados e materiais ecologicamente
corretos; e

4.1.3 Utilizacdo de meios de menor prejudicialidade ao solo, de forma que n&o incorra em
problemas de contaminag¢ao ou estruturas ao redor.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2.  Na presente contratacdo nao havera indicacao de marcas especificas para os objetos.

Da vedacgao de contratagdo de marca ou produto

4.3.  Nao ha vedacdo quanto a contratacao de marca ou produto para os objetos.

Da exigéncia de amostra

4.4. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente
em primeiro lugar devera apresentar amostra, que tera data, local e horario de sua realizagédo
divulgados por mensagem no sistema, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais fornecedores interessados.

45.  Serdo exigidas amostras de todos os itens.

4.6. As amostras poderdo ser entregues no endere¢co Rua Castro Alves, 274, Centro, municipio
de Dois Vizinhos - PR, CEP 85.660-000, no prazo limite de 30 (trinta) dias corridos a contar da
convocacao, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso
na entrega.

4.7.  E facultada prorrogaco o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada no chat
pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.8. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificaces previstas, a proposta sera recusada.
4.9.  Serao avaliados 0s seguintes aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade:

4.9.1 ltens (1, 2, 3, 4) — Placas de sinalizacéo:

4.9.1.1. Qualidade do material (resisténcia, durabilidade);

4.9.1.2. Conformidade com as especificacdes técnicas apresentadas no edital;

4.9.1.3. Precisdao nas medidas e acabamento;

4.10. Os resultados das avaliagGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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4.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), sera

analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a

com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda

as especificagBes constantes neste Termo de Referéncia.

4.12. Os exemplares colocados a disposicao da Administracdo serdo tratados como prototipos,

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo

gerando direito a ressarcimento.

4.13. Ap0s a divulgacdo do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser

recolhidas pelos fornecedores no prazo de 20 (vinte) dias, apds o qual poderdo ser descartadas

pela Administracdo, sem direito a ressarcimento.

4.14. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condicbes

indispenséaveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua

portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.15. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade

emitida pelo fabricante, que assegure a execuc¢do do contrato.

Subcontratagéo

4.16. Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.17. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela cau¢cdo em dinheiro ou em titulos da divida

publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total da contratagéo.

4.18. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.18.1 A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais

90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o

Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.18.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do

contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.18.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.18.4 Ser& permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de

aniversario, desde que mantidas as condicfes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo

figue descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.18.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro

de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caug¢éo em dinheiro ou titulos da divida

publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizacéo.

4.19. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,

devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,

com correcdo monetaria.

4.20. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
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pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
4.21. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
4.22. Na hipotese de opcgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.
4.22.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e 0 humero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi
aprovado pela Susep (art. 8°, 1ll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de mar¢o de 2022).
4.23. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo
aceitagéo, o pagamento de:
4.23.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacbes nele previstas; e
4.23.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo ao Contratado.
4.24. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
4.25. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administracéo.
4.26. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for
notificada.
4.27. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
4.27.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.
4.27.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacéo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
4.28. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autoriza¢do para a liberacéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagédo, acompanhada de declaracéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
4.28.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.
4.28.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.
4.29. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execuc¢do do contrato ou apos a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
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4.30. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.31. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

4.32. A garantia de execucéo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Termo de Referéncia.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.33. Na presente licitagdo, sera realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do
objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.33.1 Na hip6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que
pratiguem o preco do primeiro colocado da cota principal.

4.33.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor prego.

4.33.3 Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condi¢bes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragcdo, nos termos do art. 8°, §4°,
do Decreto n. 8.538, de 2015.

Margem de Preferéncia:

4.34. O objeto da contratacdo NAO se enquadra na margem de preferéncia.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de
empenho, em quantitativo especificado pela contratante.
5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situagfes de caso fortuito e forga maior.
5.3. Os bens correspondentes terdo seus locais designados apés empenho, indicando o objeto
e o local para sua instalacéo.
Garantia, manutencdao e assisténcia técnica
5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
55. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.
5.6. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢cBes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
5.7. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.
5.8.  Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.
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5.9. As pecas gque apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.10. Uma vez notificado, o Contratado realizar4d a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia
técnica autorizada.

5.11. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

5.12. Na hip6tese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucdo dos reparos.

5.13. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacéo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

5.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢gbes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
6.3.  As comunicacgdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
6.4. O O6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizag&o, que contera informagfes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢fes aplicaveis, dentre
outros.
Fiscalizacéo
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.
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Fiscalizacdo Técnica

6.7.  Ofiscal técnico do contrato acompanharé a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ado do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacBes para a correcédo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
Fiscalizagcdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificar4 a manutencao das condi¢cfes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.15.1 Empenho dos objetos;

6.15.2 Verificagdo de conformidade dos itens com a previsdo do edital,

6.15.3 Designacdo dos locais de instalacéo;

6.15.4 Acompanhamento da instalagéao.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.17.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.17.3 acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.17.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas pelo Contratado, com menc¢ao ao seu
desempenho na execucgéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigag0es.

6.17.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacédo
para fins de aplicacdo de sancoes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.17.6 elaborar relatério final com informag¢des sobre a consecucao dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.17.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

s)] comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2.  Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancdes:
7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
7.2.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave.
7.2.4 Multa:
7.2.4.1. Moratdria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
7.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposicado da garantia;
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7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacédo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato.

7.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infragcao descrita acima na alinea “b”, de 20% (vinte por cento) do
valor da contratacgéo.

7.2.4.6. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea
“d”, de 15% (quinze por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 15% (quinze por cento) do
valor da contratacgéo.

7.3. A aplicacdo das sancgbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacgéo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

7.5.  Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

7.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 90 (noventa) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacado enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacgdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

7.9.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 o0s danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
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lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, Nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo
de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
7.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1.  Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3.  Orecebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apés a verificacdo da
gualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4.  Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento
definitivo sera de até 15 (quinze) dias Uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto & parcela incontroversa da execucao do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.
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8.7. O prazo para a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela

Administracao durante a analise prévia a liquidacao de despesa, hdo sera computado para os fins

do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e

pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do

contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalagdo e quaisquer outras necessarias para o

funcionamento ou uso do bem correrdo por conta do Contratado e sdo condicao para o recebimento

do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liguidacdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do

art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade

de prorrogacgéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem

o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do

documento, tais como:

8.12.1 o prazo de validade;

8.12.2 a data da emissao;

8.12.3 o0s dados do contrato e do érgdo contratante;

8.12.4 o periodo respectivo de execucédo do contrato;

8.12.5 o valor a pagar; e

8.12.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacao da regularizagéo

da situacéo, sem 6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administragéo deverd realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutencdo das condi¢Bes de habilitagdo exigidas;

8.15.2 identificar possivel raz8o que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do

6rgédo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico,

bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera

providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua

situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do Contratante.

8.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante

deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao da
liquidac&o da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacé@o do indice IPCA de corre¢do monetéria.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente, indicados pelo Contratado.

8.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cesséo de crédito

8.27. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

8.28. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020 dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

8.29. A eficécia da cessao de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebracao de termo aditivo
ao contrato administrativo.

8.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacao dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionério, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
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beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.31. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

8.32. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

Reajuste

8.33. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado, em 28/05/2025.

8.34. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcéo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

8.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

8.36. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.37. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seréa(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.38. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.39. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.40. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecédo e critério de julgamento da proposta
9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.
Forma de fornecimento
9.2. O fornecimento do objeto sera parcelado
Exigéncias de habilitagdo
9.3.  Parafins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitac&o juridica
9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagcdo em todo o territorio nacional,
9.5.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

Pagina 23|27
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢cdes — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestédo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024



9.6.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacd@o ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

9.7.  Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

9.8. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.9.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificacdo Econdémico-Financeira

9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contédbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo de 5% do valor total estimado da contratacéo.

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

9.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

9.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, podendo ser:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

9.29.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

9.30. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentagéo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.30.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
9.30.1.1. Execucdo de sinalizagao vertical comprovando aplicacéo de no minimo 750 unidades
de placas de sinalizagéo.

9.30.2 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacao e
0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
9.30.3 Os atestados de capacidade técnica poder&o ser apresentados em nome da matriz

ou da filial da empresa licitante.
DisposicOes gerais sobre habilitacdo
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9.31. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

9.32. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto ho Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.33. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.34. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.35. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nameros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagédo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$
922.605,00 (novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1.1.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéao:

11.2.1 Org&o: 03 — Secretaria de Planejamento e Ac¢bes Estratégicas

11.2.2 Unidade: 004 — Departamento Municipal de Transito;

11.2.3 Projeto ou Atividade: 26.782.0003.2005 — Departamento Municipal de Transito;

11.2.4 Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 - Outros
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;

11.2.5 Fonte de Recurso: 00490 E 00509 0509/99/99/00/00 — Gerenciamento de Transito e 00520
E 00000 0000/01/07/00/00 — Recursos Ordinarios (Livres).

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao
da Lei Or¢camentaria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Dois Vizinhos, PR, 30 de maio de 2025
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Victor Gabriel Brutscher
Agente Administrativo
Matricula 20121-1
Departamento Municipal de Transito
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