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1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo complementa o projeto arquitetdbnico e os
projetos complementares do Projeto Padrdo da Creche do Programa
Infancia Feliz Parana (Lei n°® 21.870, de 19 de dezembro de 2023, que visa
a construgdo de creches, para o atendimento de criangas de zero a 03
(Trés) anos de idade, que se encontram em situacdo de vulnerabilidade
social e sdo assistidas pelos programas sociais de renda.

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer o critério para a
correta execugdo das unidades do Padrdo do Programa Inféncia Feliz
Parana e se refere a descricdo dos materiais da edificacdo padrao, nao
abrangendo os materiais e servigos necessarios para a sua implantagao.
Trata-se de um projeto padrdo em alvenaria de 01 (um) pavimento com
area de 456,86 m? e com medidas minimas de terreno de 30,00m x
40,00m, somando se a area total de 1.200 m?. Edificacdo a ser implantada
em diversos Municipios do Estado do Parana em areas a serem definidas
pelo demandante, tendo sua implantagdo adequada ao terreno escolhido.
Para cada implantagdo sera necessario a elaboracdo de Memorial
Descritivo de Implantagdo, contendo todos os elementos e servigos
necessarios de acordo com as condicoes e especificidades de cada terreno
escolhido.

O presente volume de Especificagdbes Técnicas constitui elemento
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para o
desenvolvimento do projeto executivo e execugéo da obra.

As especificacbes poderdao ser adequadas conforme projeto especifico,
sendo equivalentes ou superiores aos requisitos supracitados, a serem
submetidas a analise e aprovacdo da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Familia - SEDEF.

Eventuais duvidas e divergéncias que possam ser observadas neste
7
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memorial, no projeto arquiteténico e demais documentos que compde o
material necessario a elaboragdo dos projetos e execugdo das obras,
deverdo ser esclarecidas previamente e diretamente com os autores do
anteprojeto arquiteténico e/ou com a equipe de Fiscalizacdo da obra.

Fica entendido que o projeto arquitetdnico, os projetos complementares, as
especificacbes e toda a documentagcao da licitacdo sdo suplementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as
especificacdes do projeto e obedecer as especificagdes de qualidade e
desempenho da ABNT. Cabera a equipe de Fiscalizagao a aprovacao dos
materiais antes de sua utilizacdo. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitado sua substitui¢do, a juizo da equipe de fiscalizagao que
realizardo a analise de qualidade, resisténcia, aspecto e preco, do material,

utilizando critérios de similaridade entre os materiais.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

As execugbes de servicos devem atender as Praticas de Projeto,
Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos, além de obedecer as
Normas da ABNT:

Normas ABNT - NBR

NBR 7199 - Projeto, execugao e aplicagdes de vidros na construgao

civil;

NBR 8681 - Agbes e segurancga nas estruturas;

8

Paldcio Iguacu - Praga Nossa Senhora de Salette, s/n° - Centro Civico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 Www.pr.gov.br



PARANA &0

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMILIA

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA/ SEDEF

NBR 7199 - Vidros na construgdo Civil - Projeto execugédo e

aplicagdes;
NBR16697 - Cimento Portland - Requisitos — especificagao;
NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada;

NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos;

NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edjificios;

NBR 9396 - Elastémeros em solucdo para impermeabilizagao;
NBR 9690 - Mantas de polimeros para impermeabilizagao (PVC);
NBR 14718 - Guarda-corpos para edificacao;

NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso;

NBR 15575 - Norma de Desempenho (como referéncia);

NBR 13753 (12/96) - Piso interno ou externo;

NBR 13754 (12/96) - Paredes internas;

NBR 13755 (12/96) - Paredes externas e fachadas;

NBR 8214 (10/83) - Azulejo;

NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR ISO/CIE 8995-1 2013 - lluminagao de ambientes de trabalho - Parte

1: Interior;

NBR 5419 - Protecao de Estruturas Contra Descarga Atmosférica;
NBR 5419 - I: Principios gerais;
NBR 5419 - II: Gerenciamento de risco;

NBR 5419 - IlI: Danos fisicos a estruturas e perigos a vida;

9
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NBR 5419 - |V: Sistemas elétricos e eletronicos internos na estrutura;
NR10 - Seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade;

NBR 11301 - ABNT - Calculo da capacidade de condugdo de
corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga
100%) — Procedimento;

NBR 14565 - Cabeamento de Telecomunicacbes para Edificios

Comerciais;

NBR 14136 - Plugues e Tomadas para uso doméstico e Analogo até

20A/250 v em corrente alternada;

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas

de baixa tensio - Requisitos de desempenho

NBR 6184 - ABNT — Produtos de cobre e ligas de cobre em chapas e

tiras — Requisitos gerais — Especificagao;

NBR 9513 - ABNT — Emendas para cabos de poténcia isolados para

tensodes até 750 v — Especificagao;
NBR 5456 - Eletricidade geral — terminologia;

NBR 5111 - Fios de cobre nus, de secéo circular, para fins elétricos —

Especificagao;
NBR 5283 - Disjuntores em caixa moldada;
NBR NM - 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)

NBR IEC 60529 - Graus de protecdo para involucros de

equipamentos elétricos (codigo IP);
NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto — procedimento;
NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de edificacbes -

10
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Procedimento;

NBR 6122:2019 — Projetos e execucado de Fundagdes (Estacas,

Sapatas, Tubuldes, etc.).

NBR 6123:1988 - Forcas devido ao vento em edificagdes —

Procedimento;
NBR 9817 - Execucéao de piso com revestimento ceramico;

NBR15097 - Aparelho sanitario de material ceramico - Requisitos e

métodos de ensaio
NBR 9575 - Impermeabilizagao - Seleg¢ao e projeto;

NBR 14513:2022 - Telhas de aco de secdo ondulada e trapezoidal —
Requisitos

NBR 9781:2013 - Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo
e métodos de ensaio

NBR 8995-1 lluminacido de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior

NBR 12655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, Controle e
Recebimento - Procedimento.

NBR 7480:2007 — Aco para concreto armado em barras.

NBR 14931:2004 — execucédo de estruturas de concreto — Procedimentos.

NBR 15696 — Formas e escoramentos para estruturas de concreto —

Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos.

NBR 13523 — Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP.

11
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NBR 10080 - |Instalacbes de ar-condicionado para salas de

computadores — Procedimento.

NBR 11215 — Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de
calor - Determinacdo da capacidade de resfriamento e aquecimento —
Método de ensaio.

NBR 11829 — Seguranga de aparelhos eletrodomésticos e similares —
Requisitos particulares para ventiladores — Especificagao.

NBR 14679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo —
Execucédo de servigos de higienizagao.

NBR 15627-1 — Condensadores a ar remoto para refrigeragao — Parte 1:
Especificagao, requisitos de desempenho e identificacao.

NBR 15627-2 — Condensadores a ar remoto para refrigeragao — Parte 2:
Método de ensaio.

NBR 15848 — Sistemas de ar condicionado e ventilagcdo — Procedimentos
e requisitos relativos as atividades de construgao, reformas, operacéo e

manutencgao das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI).

NBR 16401-1 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e

unitarios - Parte 1: Projetos das instalagdes.

NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e

unitarios - Parte 2: Parametros de conforto térmico.

NBR 16401-3 — Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior.

Além das normas supracitadas, deverao ser atendidas as normas do Corpo

de Bombeiros do Estado do Parana, Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos
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do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/CONFEA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU.

3. PROJETOS

3.1 SUSTENTABILIDADES DA OBRA E DAS EDIFICAGOES

Foram consideradas inovagbes tecnolégicas e/ou técnicas para
desenvolvimento dos projetos, no que se refere a sustentabilidade e baixo
impacto ambiental do edificio, tais como: solugdes de conforto higrotérmico
e acustico, eficiéncia energética (Espera para implantacdo do sistema
fotovoltaico), reaproveitamento de aguas pluviais, utilizagcdo de materiais
menos poluentes e demais recursos, tanto na fase de planejamento quanto
na fase de construgcdo. O sistema construtivo adotado concilia técnicas
convencionais a aplicagdo de componentes industrializados vastamente

difundidos, como:
» Estrutura de concreto armado;

» Alvenaria de tijolos ceramicos de 08 furos (dimensbes nominais:
9x19x19cm);

» Forros de gesso;

> Laje;

» Cobertura Metélica com vidro;

» Estrutura da Cobertura em madeira;

» Telhas metalicas termo acusticas com preenchimento PIR

(poliisocianurato).

A escolha dos materiais, sistemas e processos construtivos tem por
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objetivo:

> Facilitar a conservagdo, a durabilidade e a manutencdo da
edificagdo, incluindo a redugdao de impactos ambientais e da
emissao de gases poluentes e que limitem os impactos ambientais
da atividade de conservagado, dimensionados em energia (kWh/m?),
CO2 (keqCO2/m?) e agua (m3/m?3);

» Evitar a poluicdo das aguas e do solo, limitar a poluicdo do ar

e preservar a biodiversidade durante a construcao;

» Gerenciar aguas pluviais no terreno de maneira sustentavel,
escoando aguas servidas e minimizando seu impacto ao meio

ambiente;

» Reduzir o consumo de energia elétrica, de agua e facilitar a

reutilizacdo in loco das terras escavadas no canteiro;

» Prezar pelas cadeias de valorizagdo dos residuos (reuso,
reutilizagdo, reciclagem, regeneracédo, valorizagdo energética e

organica);

» Favorecer o conforto higrotérmico da edificacdo, gerenciando os
picos de temperatura no inverno e no verao, N0s espagos sensiveis

a possiveis areas de desconforto;

» Gerenciar o isolamento acustico em espagos de sala de aula,
laboratorios, bibliotecas e demais atividades de apoio ao ensino.

3.2 RESPONSAVEL TECNICO

O Projeto Padrao - Arquiteténico e Complementares, do Programa Infancia
Feliz Parana, sdo de Responsabilidade Técnica das Arquitetas Isaura
Marques de Souza, CAU A30.869-2 e Adriana Garcia, CAU A43.929-0
conforme as RRTs n° 14606238, n° 14606419 e n° 14606449.
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3.3 RELAGOES DOS PROJETOS PADROES DO PROGRAMA
INFANCIA FELIZ PARANA
» Projeto de Arquitetura incluindo Acessibilidade e Detalhamentos;
» Projeto de Supraestrutura de Concreto;
» Projeto de Instalagdes Elétricas, incluindo: Elétrico,
Telefénico/Légica, CFTV e SPDA,;
> Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, incluindo: Agua Fria, Esgoto
e Aguas Pluviais;
» Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico - PSCIP;

A\

Projeto de Climatizacao e Ar-Condicionado;
» Projeto Central de GLP e Abrigo de Residuos.

3.4 DOCUMENTOS E INFORMAGOES NECESSARIAS PARA A
IMPLANTACAO
Além dos projetos acima citados, sera necessaria a elaboragdo dos
projetos de implantagdo do terreno, sendo estes de total responsabilidade
do municipio, para tanto devera ser considerada a elaborag&o/contratagao
dos seguintes projetos:

» Planialtimétrico cadastral;
Sondagem;
Percolacgao;
Laudo de Fundacéo;
Projeto de Implantagao de Arquitetura;
Movimentacgao de Terra;

Projeto de Fundagdes;

YV V.V V V V V

Projeto de Implantagdo Estrutural (muros de arrimos, muros de

fechamento, outros);

» Projeto de Implantacdo Elétrico (Elétrica/ Logica/ Telefone/ CFTV/
SPDA);

> Projeto de Implantagdo Hidrossanitario (Esgoto/ Drenagem/ Agua

Fria/ Aguas Pluviais);
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> Sistema de Reaproveitamento de Aguas Pluviais;

A\

Projeto de Implantagao de Prevengao de Incéndios;

» Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil —
PGRCC;

» Orgcamento Estimativo de Implantagao;

» Demais projetos ambientais de acordo com as caracteristicas do

terreno e legislacao vigente.

4. REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS

4.1 DOCUMENTAGAO E ALVARA DE FUNCIONAMENTO

A Contratada deve emitir Relatério de Responsabilidade Técnica — RRT do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/PR para a execugdo de obra, assim como verificar toda
a documentacao necessaria para a obtencado do alvara de funcionamento
da edificacdo. A Contratada também é responsavel pela ligagao definitiva

de agua, luz, telefonia e légica da edificagao.

4.2 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E de responsabilidade da Contratada efetuar um rigoroso controle
tecnologico dos elementos utilizados em canteiro de obra, assim como
verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado
processo de impermeabilizagéo, a fim de garantir a adequada execugéao da

mesma.

4.3 AMOSTRAS
E dever da Contratada, apresentar para a equipe de fiscalizacdo,
amostras dos produtos a serem aplicados e somente apds a aprovagao da

mesma, estes produtos poderao ser aplicados em obra.
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4.4 ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a Contratada devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria para correcido das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independentemente de sua responsabilidade civil e respeitar o

cbdigo de defesa do consumidor, até o término de vigéncia do contrato.

4.5 CONVENCOES PRELIMINARES

O projeto devera ser executado dentro das normas de construgdo, bem
como seguindo as presentes especificagdes, as quais complementam os
detalhes de desenho do projeto.

Durante a execucao da obra, os servicos ndao aprovados, ou que nao
apresentem funcionalidade e desempenho para a sua finalidade, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da empresa executora.

Os materiais devem seguir os critérios e especificacées e fica proibida a

utilizacado de materiais fora das especificacdes técnicas adequadas.

4.6 INSTALAGOES DA OBRA

Fica a cargo exclusivo da empresa executora todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacbes provisorias da obra,
compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a
execucdo dos servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes,
cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

O Empreiteiro devera instalar em local visivel as placas da obra, seguindo
as normas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/PR
e CAU/PR e de acordo com o padrdao do Estado disponivel em:

https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/ldentidade-Visual-do-Governo-

do-Parana.

Neste link, esta disponivel o arquivo das placas (arte aberta) e o manual da
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sinalizacdo (PARTE 06 SINALIZACAO).

4.7 LIMPEZAS DO TERRENO

A empresa executora procedera a limpeza do terreno destinado a
construcdo, removendo qualquer detrito nele existente, procedendo
inclusive, o eventual destocamento. Devera retirar, com as devidas
licengcas, as arvores cuja retirada € necessaria para novas edificagoes,
equipamentos e acessos. lgualmente, providenciara a retirada periodica do
entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execug¢éo da

obra, mantendo sempre a obra limpa.

4.8 MOVIMENTOS DE TERRA E DRENAGEM
Todas as especificagdes e orientacdes referentes a movimentacao de terra

deverao estar descritos no Projeto de Implantagcao, Memorial Descritivo

de Implantacao e constar na Planilha Or¢camentaria da obra.

Sera feito o movimento de terra necessario para obter um perfil de
superficie adequado a execugédo da obra, conforme projeto especifico de
implantacdo arquitetbnica e movimento de terra, permitindo facil
escoamento das aguas superficiais.

O aterro que se fizer necessario, para base de concreto simples, sera
executado com material apropriado em camadas de 20 cm de altura,
molhadas e fortemente compactadas. Devera ser executada a drenagem
necessaria para vias de transito, calgadas e areas esportivas, com tubos de
drenagem adequados, com previsdo de escoamento para a parte mais
baixa.

Conferir a fidelidade da planta do levantamento planialtimétrico com o
terreno reavivando, se possivel, os marcos usados no levantamento inicial,
verificando visualmente se as principais caracteristicas do solo local
confirmam as indicagdes contidas nas sondagens anteriormente realizadas.
Com o auxilio da equipe de topografia, proceder ao controle geométrico
dos trabalhos, conferindo as inclinagdes de taludes, limites e niveis de
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terraplenos e outros, visando a obediéncia ao projeto e a determinagao dos
quantitativos de servicos realizados para a liberagcao das medicoes.
Controlar a execugao dos aterros, verificando, por exemplo, a espessura
das camadas e programar a realizagdo dos ensaios necessarios ao
controle de qualidade dos aterros (determinagdo do grau de compactagéo,
ensaios de CBR, entre outros) pelo laboratério de controle tecnolégico.
Conferir a veracidade da planta de cadastramento das redes de aguas
pluviais, esgotos e linhas elétricas existentes na area e, quando
necessario, determinar a vistoria das construgdes vizinhas pelo preposto da
empresa contratada, na presenca dos demais interessados, e verificar se
foram tomadas precaugdes quanto a sua protecao.

Devera ser executada a drenagem necessaria ao perfeito escoamento das
aguas pluviais, observando os caimentos para vias de transito. Para as
calcadas e areas descobertas observar o dimensionamento e utilizar tubos
de drenagem adequados, com previsdao de escoamento para os pontos
mais baixos do terreno, conectando a tubulagéo a rede existente de aguas
pluviais, obedecendo ao estabelecido no projeto de drenagem e galerias de
aguas pluviais.

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer servico de reaterro, mesmo
em valas ou buracos causados por chuvas e ou erosdes devera ser feito

por conta da construtora contratada.
5. ALOCACAO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno e o movimento de terra, sera realizada pela
construtora a alocagdo da obra, que devera obedecer rigorosamente as
indicagdes do projeto especifico de implantagdo arquiteténica. A empresa
executora sera responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou
nivelamento. A equipe de fiscalizagdo fara a conferéncia, fazendo os

ajustes que forem necessarios, liberando o prosseguimento das obras.
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6. SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e para
maior agilidade na andlise de projeto, optou-se pela utilizagdo de um

projeto-padrao.

Como premissas de projeto foram adotadas as sequintes consideracoes:

» Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao
do territério do Parana, considerando-se as diferencas climaticas,

topograficas e culturais;

» Facilidade construtiva, otimizando o prazo para execugao da obra;

» Setorizagdo dos ambientes por fungdes: administrativa, pedagdgica,

vivéncia, servicos; entre outros.

» Garantia de acessibilidade a pessoa com necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

» Utilizacdo de materiais que permitam a facil higienizacdo e que

propiciem facil manutencgao;

» Obediéncia a legislagcédo pertinente e normas técnicas vigentes no que
tange a construgdo, saude e padrées educacionais estabelecidos pelo
MEC;

» O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao,

valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

» Observancia aos parametros da legislagdo existente no municipio em
gue se encontre a obra; na sua falta, usar como referéncia da legislagao
municipal de Curitiba-PR: Portaria n° 80/2013 — Regulamento de
Edificagdes e seu caderno de anexos.
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> Nao utilizar na composicdo do paisagismo, componentes

pequenos ou plantas que possam ser ingeridos, tais como:

pedriscos, dolomitas, pedras naturais, seixos, pedras roladas e

coloridas, palha, serragens, entre outros, componentes que

possam ocasionar danos e riscos a saude da crianca.

7. EXECUGAO DAS OBRAS

A obra da edificagdo padréo deve ser executada conforme o cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Contratante, ficando a Contratada, sob
a coordenacdo da equipe de Fiscalizagdo, responsavel por definir um
planejamento dos servigos a serem executados, com tempo exequivel para
cada etapa construtiva. A Contratada tem a obrigacdo de respeitar todas
as normas de segurancga e a legislagéo vigente no decorrer da execugao da
obra. Assegurando o0 bem-estar dos funcionarios, subcontratados,

visitantes e transeuntes nas imediag¢des das obras.
8. SERVICOS INICIAIS

O projeto devera ser executado dentro das normas de construgédo e
obedecendo aos critérios desenvolvidos em projetos: Arquitetnico,
Elétrico, Rede logica, Telefonico, Ponto para acesso a Internet - wireless (o
equipamento nao faz parte da planilha orcamentaria da obra e deve ser
adquirido em licitagdo propria em planilha de equipamentos), CFTV, SPDA,
Hidrossanitario, Prevencdo de Incéndio e Estrutural, fornecidos pelo
Contratante, bem como seguindo as presentes especificagdes, as quais
complementam os detalhes de projeto. Os servicos ndo aprovados pela
Fiscalizacao, ou que se apresentem defeitos em sua execugdo, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da Contratada.

Os materiais que nao estivem em conformidades com as especificagoes,
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ou forem considerados inadequados pela equipe de Fiscalizagcdao, deverao

ser removidos do canteiro de obras conforme prazo determinado pelos

mesmos.

8.1 SERVICOS QUE DEVERAO SER CONSIDERADOS

Estruturas de Concreto, Coberturas, Instalacbes Elétricas, Telefonia,
Logica, CFTV e SPDA, Hidrossanitarias, Projeto de Seguranga Contra
Incéndio e Péanico — PSCIP, Alvenarias, Revestimentos de Paredes, Pisos
e Forros, Esquadrias, Ferragens, Vidros e todos os outros elementos

técnicos necessarios a perfeita execucao da obra.

8.2 EXECUGOES DOS SERVIGCOS

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente em todos os

pormenores, aos seguintes itens:

» Desenhos, detalhamento, listas de materiais, tabelas de acabamentos,
especificagcbes e demais documentos integrantes dos projetos de
arquitetura e complementares;

» Requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Métodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

» Requisitos de Normas e/ou Especificacdes, Métodos de Ensaio e/ou
padrbes estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM,
DIN e outras), quando da inexisténcia de Normas e/ou especificagdes
brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou
servigos.

» Recomendacgdes, instrucbes e especificacbes de Fabricantes de
materiais e/ou de Especificagdes em sua aplicacdo ou na realizagao de
certos tipos de trabalhos.

» Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, Estadual ou
Municipal), relativos a materiais, seguranga, protegao, instalacdo de
canteiro de obras e demais aspectos das construcoes.
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Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverao ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as
condicdes técnicas e as medidas locais ou posicdes a que 0 mesmo se
destinar.

Todas as duvidas em relacdo a desenhos, tabelas de acabamentos ou
especificacées do projeto, deverdao ser comunicadas ao fiscal responsavel

e ao projetista, antes do prosseguimento dos trabalhos.

8.3 INSTALACOES PROVISORIAS

A Contratada € responsavel por todos os custos das instalacbes
provisérias da obra, incluindo equipamentos, andaimes, barracéao,
escritorio, mobilizacdo de funcionarios, limpeza do terreno e ligagdes
provisodrias, também deve colocar em local visivel a placa de obra seguindo
o modelo definido pela Contratante, com as informacdées do 6érgao

interessado, area de obra e nome da empresa responsavel, etc.

8.4 MAO DE OBRA

A equipe de mao de obra devera ser constituida de profissionais
experientes, habilitados e especializados na execugao de cada servigo.
Antes do inicio de qualquer servico devera ser providenciada permanente
protegcdo contra substancias estranhas de qualquer espécie: choques,
entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos,
mudancas bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares
diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de
operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deveréo ser protegidos:

» Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;

» Os servigos a serem realizados, de acordo com a respectiva
especificacao;
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Obras e edificagdes vizinhas;
Veiculos e transeuntes;

Outros bens e méveis ou imoveis;
As instalacdes publicas existentes;

O entorno imediato, o meio ambiente de maneira geral;

YV V. V V V V

Operarios, funcionarios, fornecedores, visitantes e transeuntes.

8.5 DEMOLICOES E RETIRADAS
O escopo de demolicbes e retiradas sera definido no Projeto de

Implantacao, Memorial Descritivo de Implantacdo e constar na Planilha

Orcamentaria da obra, adequado a realidade do terreno definido para

cada projeto.

8.6 LOCACOES DA OBRA

A locagao da obra é de inteira responsabilidade da Contratada, ficando
esta com a obrigacdo de atender rigorosamente as especificacbes de
Projeto de Implantacdo e Memorial Descritivo de Implantacdo. A

empresa executora é responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou

nivelamento.

8.7 INFRAESTRUTURA

Cabe a Contratada verificar todos os itens do projeto de supraestrutura
fornecido e segui-lo rigorosamente em seu volume de concreto e as
ferragens especificas, compreendendo toda a execugdo das pecgas
estruturais determinadas em projeto.

As especificagbes do projeto estrutural ndo podem ser alteradas, no caso
de duvidas estas devem ser documentadas e encaminhadas a equipe de
Fiscalizacdo para analise e encaminhamento para as providéncias
cabiveis.

Todas as Normas Brasileiras devem ser rigorosamente respeitadas, quanto
a execucgao das estruturas de concreto e de madeira, utilizando materiais e
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mao de obra adequada.
9. FUNDACOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante
do Projeto de Fundacgdes, observando a natureza do subsolo (conforme
laudo de sondagem) e as cargas previstas em projeto especifico.

Antes da execugdo das paredes, as bases superiores das vigas de
baldrame deverdao ser convenientemente impermeabilizadas com duas
deméaos de argamassa impermeavel e tinta asfaltica, ou seguindo
orientagdes conforme constante no Projeto de Impermeabilizagéo.

Onde nao houver indicagao de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, recomenda-se, na face
externa sujeita a umidade, o uso de reboco impermeavel e o emprego de
sistemas flexiveis como: mantas asfalticas, mantas de PVC, emulséo
asfalticas entre outras, aplicados apos a limpeza da superficie e a
imprimagao com primer ou hidroprimer, que dara melhor aderéncia da
manta com a superficie a ser impermeabilizada. Apds a aplicacido da
solugcdo asfaltica, recomenda-se a finalizacgdo com protecdo mecanica,
executando-se uma argamassa desempenada de cimento e areia média,
no traco de 1:4.

Entre a impermeabilizacdo aplicada ao muro e o maci¢o, normalmente é
introduzida uma camada drenante, através da qual fluira a agua.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao
prejudicar os servigos, ou causar danos a obra.

Na concretagem se devem adotar cuidados para que n&o haja segregacao

dos materiais, ou mistura com terra.
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10. MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as especificacdes
dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo
projeto, o responsavel pela fiscalizagdo e o projetista deverdo ser
formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de
materiais especificados, por outros nao discriminados, estes deverao
possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade e resisténcia
equivalentes as dos primeiros e terdo que ser aprovados pela Contratante.

11. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

O projeto foi desenvolvido para uma estrutura de concreto usinado.

Devera ser executada a fundacao apropriada de acordo com o resultado da
sondagem e projeto de fundagdes.

NOTA: Por se tratar de um Projeto Padréao, que podera ser executado em
diferentes municipios do Estado do Parana, se for comprovada para a
equipe de Fiscalizagdo a indisponibilidade do fornecimento de concreto
usinado para o local da obra a ser executada e a mesma autorizar, podera

ser utilizado concreto moldado in loco desde que mantidas as mesmas

caracteristicas do concreto projetado, devendo ser realizada coleta de
amostras do concreto fresco, antes de sua aplicagdo, em quantidade a ser
determinada pela empresa de tecnologia de concreto, para execugéo de

ensaios previstos em Normas especificas vigentes.

11.1 LAJES

As lajes serdo de estrutura convencional de concreto armado, laje macica,
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FCK= 30 MPA e altura h=12 cm, para maiores detalhes com relagao ao tipo
de ACO, didmetros e todas as informacgdes referentes aos detalhes de
dimensodes, materiais e calculos especificos para execucao da parte
estrutural, estdo disponibilizados em Memorial Descritivo de projetos

estruturais fornecidos junto ao projeto estrutural.

11.2 FORMAS

As formas e armaduras devem ser executadas conforme planta de
detalhamento das mesmas e seguindo a Norma NBR 15696 — Formas e
escoramentos para estruturas de concreto — Projeto, Dimensionamento e
Procedimentos Executivos. As dimensdes deverdo ser verificadas, para
que seja executada com as medidas que correspondam exatamente aos
elementos que deverdo ser moldados. As formas deverdo ser executadas
de modo a oferecer resisténcia a carga proveniente do concreto que nelas
sera langado, a carga de ferragem e as sobrecargas eventuais, durante o
periodo da construgéo.

Recomendamos que o escoramento seja inteiramente metalico a fim de
garantir melhor qualidade e seguranga aos servigos, caso 0 escoramento
seja de madeira, admite-se o emprego de escoras de eucalipto. Em
nenhum caso, entretanto, as escoras terdo se¢ao menor que 78 cm? ou
diametro menor que 10 cm. As escoras de mais de 03 (trés) metros
deverdo ser contraventadas. O escoramento sera feito sobre cunhas de

maneira que a retirada possa ser feita sem choque.

11.3 ARMADURAS

As armaduras devem ser executadas por mao de obra especializada sob
os cuidados de mestre armador e posicionadas devidamente conforme
indicagao de projeto estrutural, respeitando as definicdes de espacgadores
que garantam os cobrimentos para elementos de fundagao, vigas, pilares e
lajes, seguindo todas as especificagdes e orientagdes fornecidas pela NBR
7480:2007 — Acgo para concreto armado em barras. Todas as informacdes
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referentes aos detalhes de dimensdes, materiais e calculos especificos
para execucao da parte estrutural, estdo disponibilizadas em Memorial

Descritivo de projetos estruturais fornecidos junto ao projeto.

11.4 CONCRETO ARMADO

Projeto de estrutura em concreto armado de acordo com as Normas
Brasileira NBR 6118:2023 - Projeto de estruturas de concreto -
procedimento e NBR 12655:2015 — Concreto de Cimento Portland —
Preparo, Controle e Recebimento.

Recomenda-se o uso de concreto usinado e a contratacdo de empresa
especializada em tecnologia do concreto para assegurar a qualidade do
concreto fornecido a Contratada. Os concretos usinados deverdo ser de
procedéncia aprovada pela equipe de Fiscalizacdo, limpos, uniformes, de

tragco conhecido e verificado. Deve ser realizada coleta de amostras do
concreto fresco, antes de sua aplicacdo, em quantidade a ser determinada
pela empresa de tecnologia de concreto, para execugdo de ensaios
previstos em Normas especificas.

Sera rejeitado e inutilizado o concreto que apresentar vestigios de
endurecimento ou comego de pega.

Também é obrigagdo da Contratada a destinagdo dos entulhos gerados
pelo concreto usinado, devendo ser respeitadas as leis ambientais sobre
residuos solidos.

O concreto devera ser dosado de modo a obter uma resisténcia
caracteristica (Fck), exigida no projeto estrutural. O slump adotado sera em
funcdo do diametro do agregado e da utilizagdo de bomba de langamento
de concreto, sempre garantindo a melhor trabalhabilidade, sem que seja
comprometido o fator agua cimento indicado no respectivo projeto. A
colocacgao de concreto nas formas sera feita em camadas horizontais, com
rapidez, sendo as diversas camadas comprimidas e vibradas
mecanicamente. Antes do langamento, as formas seréo varridas e limpas
de toda matéria organica que possa prejudicar o concreto e durante o
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langamento devera haver cuidado para n&o deformar a armadura.

O concreto devera ser mantido umido durante todo o dia seguinte ao
lancamento e em menor quantidade durante os dias subsequentes para o
processo de cura. Para aumentar a vedacdo e facilitar a retirada das
formas estas serdo molhadas até a saturagdo algum tempo antes do
langcamento. O langamento s6 sera interrompido por forca maior, e quando
o for sera sempre nos apoios. Nesse caso serdo tomadas precaucdes para
garantir a suficiente ligagdo no reinicio da concretagem. As pegas recém
fundidas nao poderao receber cargas num prazo minimo de 10 dias.

Nos trechos onde o concreto ficara aparente, devera haver especial
cuidado na vibracdo e a retirada dos escoramentos e das formas
propriamente ditas, devem ser executadas sem choque e com os cuidados
recomendados. O prazo minimo para retirada das formas devem ser de 3
dias para as faces laterais de colunas, pilares e vigas, se forem deixadas
escoras convenientemente espacadas e 28 dias para a descimbragem
total.

» Concreto: Fck >= 30 MPa — Fator A/C <= 0,55.

11.5 CARGAS

Cargas verticais de acordo com a Norma Brasileira NBR 6120/2019 -
Cargas para o calculo de edificagbes - Procedimento Cargas de vento de
acordo com a Norma Brasileira NBR 6123/2023 - Forgas devido ao vento

em edificacbes — Procedimento.

12. REVESTIMENTO DE PISO

Juntamente com a especificacdo de materiais, deverdo ser obedecidos os
critérios basicos para execugao dos servigos, e cumpridas todas as normas
da ABNT pertinentes ao assunto.

» Antes do inicio da aplicagcdo do revestimento devera ser verificado
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diretamente em obra pelo fiscal responsavel e pelos representantes da
Contratada, as condi¢des técnicas da base (substrato) que ira receber
0 piso, para que o desempenho deste ndo seja comprometido por
irregularidades.

» Devera ser considerada a espessura de rebaixo em relagao ao piso final
acabado.

» A superficie do substrato respeitara as indicagdes dos caimentos
contidos nos projetos, sendo que na auséncia destes, deverdo ser
obedecidas as declividades estabelecidas.

» Nas éareas secas, o caimento sera de 0,2% em diregdo as portas,
escadas ou saidas; nas areas molhadas, o caimento sera de 0,5% para
ralos, portas, escadas ou saidas; nos banheiros, 1% para os ralos; na
copa/cozinha, o caimento devera ser 1% para as saidas.

» A execugdo do revestimento dos pisos devera ser feita apds a
conclusao dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente
vedadas coberturas, fixagao dos caixilhos e instalagdo de tubulagdes.

» O piso s6 devera ser executado depois de assentadas as canalizacdes
que devam passar por baixo dele e apés a locagao e nivelamento dos
ralos e caixas, quando houver.

» ApoOs a execucéo final ndo podera haver movimentagcao no local para a
execucao de outros servicos.

» Todo o material a ser utilizado na execugao de um mesmo piso devera
proceder de um unico Fabricante e mesmo lote, devendo ser,
obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior.

» Os tipos e as dimensdes dos pisos deverao estar em conformidade com
as especificagdes do projeto de arquitetura.

» Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais
empregados e as respectivas recomendagdes do Fabricante.

» A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o
material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que
devera preceder ao seu emprego apresentar caracteristicas
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discrepantes da especificagao.

» Todo material impugnado devera ser removido do canteiro de obras e a
reposi¢ao devera ser igualmente imediata e sem 6nus a Contratante.

» A execucdo de acabamento de cada ambiente deve ser realizada
respeitando os tipos indicados em projeto e detalhados no presente
memorial descritivo.

» Deverao ser consideradas as recomendagdes do fabricante, quanto ao
contra piso, cantos e reforgos nas partes (rodapés), penetragdo nos
ralos, canaletas e nas passagens de tubulagao.

» A execucdo do piso devera ser efetuada por profissionais
especializados e os locais onde serdao aplicados os pisos descritos
nesta especificagdo estdo indicados no projeto de arquitetura.

» Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagdo por parte da
Contratada ou duvida decorrente devera ser discutida previamente com

o projetista e aprovada pela equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

» Invariavelmente, o piso interno devera ser colocado sobre um
contrapiso de nivelamento, seguindo as recomendagbes dos
fornecedores de pisos vinilicos e porcelanato.

» Com relagdo as juntas de assentamento, devem ser respeitadas as
larguras de juntas recomendadas pelos fabricantes de placas de
porcelana e constantes nas respectivas normas técnicas. Juntas (NBR
9817:1987 e NBR 13753:1996).

12.1 REVESTIMENTOS PISOS INTERNOS

12.1.1 Piso Vinilico Rigido — piso e rodapé

Ambientes: 03 salas de aula, Circulacio coberta entre salas de aula e

Brinquedoteca/ Sala Multiplo Uso.

Recomendacdes: Piso Paviflex Fit 2mm espessura cor 106 - placas

30,5x30,5 cm - caixa com 4,09 m? ou similar aprovado pela equipe de
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fiscalizacao.

Tomar como referéncia a cor Cinza Claro e devem ser assentados
conforme orientagdes técnicas do fabricante.

Recomendacdes:

» Antes de aplicar o Piso vinilico, o contrapiso deve ser nivelado, estar
limpo e seco, livre de qualquer umidade e estar com a cura do
concreto finalizada;

» O contrapiso deve estar limpo, firme, sem rachaduras, pecas de
ceramica ou pedras soltas;

» O contrapiso deve estar regular, sem depressdes maiores que 1 mm
Ou que nao possam ser corrigidas com a massa de preparagéo;

» Antes do assentamento dos Pisos vinilicos, realizar rigorosa
verificagdo dos niveis e caimentos;

» Sobre a camada de regularizagdo, devem ser aplicados os Pisos
vinilicos especificados em projeto;

» Verifique os lotes. Instalar em cada ambiente, produtos do mesmo
lote de fabricagdo para assegurar a uniformidade das pecgas e da
cor;

» Recortes das pecas deverao ser feitos cuidadosamente, e as pecas
devem ser otimizadas para evitar perda de material durante a

execucao da obra;

12.1.2 Piso Porcelanato Acetinado — piso e rodapé

Ambientes: Secretaria, Direcdo, Sala dos Professores, Sala de
Amamentagcao, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulacbes Cobertas,
Patio Coberto, Lactario, Refeitdrio alunos, Vestiarios Feminino/Masculino,
D.M.L., Lavanderia/D.M.L., Instalagcbes Sanitarias Infantis
Masculina/Feminina, Instalagdes Sanitarias PcD Infantil/Adulto, Cozinha e
Despensa.

OBS: Ambientes onde as paredes e pisos, forem revestidos de
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porcelanato ndo sera aplicado o rodapé.

Recomendacdes:

» Revestimento Porcelanato Interno Esmaltado Acetinado Borda Reta,
na cor Cinza Claro, com dimensdes de 60x60cm e espessura de
10,00mm - Portobello ou similar aprovado pela equipe de
Fiscalizacéao;

» O espacamento entre pecas deve ser aproximado de 1,5mm ou
sequir orientagdes do fabricante;

» O rejunte deve ser acrilico na cor Cinza Claro, seguindo a cor das
pecas de porcelanato;

» Antes da aplicagdo do piso verifique os lotes. Instalar em cada
ambiente, produtos do mesmo lote de fabricagdo para assegurar a
uniformidade das pecas e da cor;

» Antes de aplicar o Piso de Porcelanato, o contrapiso deve ser
nivelado, estar limpo e seco, livre de qualquer umidade e estar com
a cura de concreto finalizada;

» Ler atentamente as orientagdbes do fabricante descritas na
embalagem de argamassa para a execugao do trago adequado;

» Seguir Rigorosamente o volume de agua indicado na embalagem

para argamassa, pois cada argamassa possui uma quantidade
diferente de agua;

» O assentamento do porcelanato deve ser realizado com Argamassa
colante indicada segundo a classificagdo ACIII cimento colante para
ambientes (internos e externos) e areas (Umidas ou secas), e 0
rejunte deve ser realizado conforme especificagdes do fabricante;

» As normas NBR 13753 (Pisos) e 13754 (Paredes) exigem para
formatos iguais ou superiores a 30x30 (900 cm?) que a argamassa
seja aplicada no substrato e no verso da peca, este processo é
conhecido como dupla colagem e € necessario para preencher de
argamassa todo o espago entre a pega e o substrato;

» O assentamento e rejunte da peca de porcelanato, inclusive largura
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de juntas, deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com as
recomendagdes dos fabricantes de porcelanato, argamassas e
rejuntes;

» Recortes das pecas deverdao ser feitos cuidadosamente, né&o
podendo existir juntas de larguras diferentes, e as pegas devem ser
otimizadas para evitar perda de material durante a execucédo da
obra;

» As areas internas com revestimento de piso porcelanato, terdo
rodapé do mesmo material com altura de 7,0cm nas paredes
demarcadas conforme detalhe arquiteténico;

» Os rodapés obrigatoriamente terdo o mesmo padrao do piso. Devem
ser assentados com mesma argamassa do piso e o recorte deve ter
acabamento fino e alinhado;

» Os rodapés serao instalados nas paredes indicadas em projeto.

12.1.3 Placa Podotatil - Direcional e Alerta (Interna e Externa)

a) Ambiente: Area externa

Materiais: Piso Tatil Direcional Concreto (amarelo) 25x25x2cm;
Piso Tatil Alerta Concreto (vermelho) 25x25x2cm;

OBS: Ou pisos similares aprovados por equipe de Fiscalizacao.

Orientagoes:

» O local deve estar limpo, nivelado e compactado.

» A instalagdo deve ser feita com argamassa ACII ou ACIII. Prepare a
massa de acordo com as instru¢des do fabricante.

> E necessario deixar uma junta entre as pecas, com espessura
minima de (dois) 2mm e maxima de (oito) 8mm, sendo de (quatro)
4mm a (cinco) 5Smm o recomendado.

» Seguir orientagdes da NBR 9050/ 2020 - Acessibilidade a edificagdes,

mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
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b) Ambiente: Area Interna
Materiais: Piso Tatil Direcional (cinza) Borracha Sintética;
Piso Tatil Alerta (azul claro) Borracha Sintética;

OBS: Ou pisos similares aprovados por equipe de Fiscalizacao.

Orientacgoes:

» O local deve estar limpo e nivelado;

» Delimitar a area de aplicacdo das pegas do Piso de borracha e
realizar a aplicagao da cola especifica para esta finalidade;

» A instalacdo deve ser feita com cola de contato de acordo com as
recomendacgdes do fabricante e o tempo de secagem sera fornecido
pelo mesmo;

» Seguir orientagdes da NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacdes,

mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Piso Podotatil de borracha sintética 25cmx25cm direcional na cor Cinza e
piso podotatil de borracha sintética 25cmx25cm de alerta na cor Azul
Claro. Seguir paginagao conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

OBS: Ou pisos similares aprovados por equipe de Fiscalizacao.

12.1.4 Granito - soleiras

Nas soleiras indicadas em projeto serdo utilizadas placas de granito Cinza
Andorinha com 2 cm de espessura e largura igual da parede e
comprimento igual ao vao de cada porta e janela, com perfeita instalagao e
nivelamento com o pisos e paredes acabados.

A soleira sera assentada sobre argamassa trago 1:4 (cimento e areia).

12.1.5 Piso Emborrachado colorido
Ambiente: Jardim Sensorial Descoberto.
Instalagao de Piso de borracha para Playground com dimensdes de 50 cm

x 50 cm x 2,5 cm com 15 mm de espessura em diversas cores e material
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de borracha reciclavel.

OBS: Ou pisos similares aprovados por equipe de Fiscalizacao.

Orientagdes para instalagao e preparo do contrapiso:

» Antes de aplicar o Piso de Borracha, o contrapiso deve ser nivelado,
estar limpo e seco, livre de qualquer umidade e estar com a cura de
concreto finalizada;

> E necessario seguir as recomendacdes da ABNT NBR 16071-
3/2021, que versa sobre os requisitos de seguranga para pisos
absorventes de impacto;

» Delimitar a area de aplicagdo das pecas do Piso de borracha e
realizar a aplicacdo da cola especifica para esta finalidade.
(sugestao de cola: O ideal € usar a cola PU bi componente, que é
especialmente fabricada para a colagem de piso de borracha);

» Aplique o produto e espalhe por todo o revestimento com o auxilio
de uma espatula; cubra todo o contrapiso e tenha atencdo com o
tempo de secagem da cola conforme indicagao do fabricante;

» Apliqgue de forma alinhada o piso emborrachado e espere até 24
horas (tempo minimo de cura);

» Retirar o excesso de residuos e po6 utilizando produtos como
detergente neutro e vassoura (obs.: Nao utilizar produtos abrasivos
para a limpeza do pés-obra, pois danificam as pecgas).

12.2 REVESTIMENTOS PISO EXTERNO

12.2.1 Bloco de concreto intertravado (Paver) — calgadas
As calgadas junto a edificacdo serdo em blocos de concreto Intertravado
retangular 20 cm x 10 cm x 6 cm e peso de 2,6 kg, com fck minimo de 35
MPA, cor cinza, em conformidade com a NBR 9781/2013 (Resisténcia a
compressdo de 35MPa a 50MPa) e suporta até 1.8 ton/m? ou pisos
similares aprovados por equipe de Fiscalizacao.
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O assentamento devera ser sobre camada de areia em solo previamente
regularizado e compactado. A compactacao devera ser em camadas de 20
cm de solo, compactado com equipamento mecanico, até atingir 100% de
energia do proctor normal.

Deveréao ser observados os devidos caimentos de 2% ou mais para aguas
pluviais quando da execugao da pavimentacao em foco.

Para travamento do piso nas interfaces com outros pisos e nas bordas
utilizar guias de concreto pré-fabricadas, conforme especificacdo do
fornecedor dos blocos de concreto e detalhamento do projeto de
arquitetura.

As juntas de pavimentagao serdo preenchidas com areia ou p6 de pedra,
utilizando-se a irrigagcdo para obter-se enchimento completo do vazio entre

dois elementos vizinhos.

12.2.2 Piso de concreto alisado — calgadas

Ambientes: Solario e Playground.

A area deve ser limpa regularizada e nivelada.

As faixas de concreto das calcadas devem ser de concreto armado
moldado in loco, com acabamento em concreto alisado e pintura

personalizada conforme orientagdes do projeto.

13. PAREDES

A técnica construtiva sera de alvenaria de tijolos ceramicos. Abaixo,
constam as descrigdes dos materiais mais comumente empregados. Nas
paredes onde houver juntas de dilatagdo, assentamento, movimentacgao,
dessolidarizag&o, entre outros, devera ser seguida a NBR 13754/1996 -
Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com utilizacao

de argamassa colante — Procedimento.
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Deverao ser observadas todas as normas técnicas, conforme ltem 02 (dois)

deste Memorial Descritivo.

13.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

A alvenaria, devera ser executada com tijolos ceramicos de 08 (oito) furos,
de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros com faces
planas, de mesmo lote, quebra maxima de 3% e carga de ruptura a
compressdao de 50kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista
1:4:12 (cimento, cal e areia) e mado de obra esmerada, com o pé direito,
espessura de 15cm e alinhamento conforme indicar o projeto arquiteténico.
As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes, serao assentes
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adicao de
impermeabilizante, em proporgdo de 1:15 a agua de amassamento. Os
tijolos somente serdo empregados depois de bem molhados. Todas as
fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser
levantada uniformemente, evitando-se amarragbes para ligagbes
posteriores. Os paramentos serdo perfeitamente planos e verticais. A
argamassa de assentamento que se estender entre duas fiadas tera a
espessura entre 1,0 cm a 1,5 cm e sera colocada cuidadosamente entre os
tijolos a fim de evitar junta aberta. Estas serdo cavadas a ponta de colher
para que o embogo possa aderir fortemente.

Em todas as ligagbes entre alvenaria e estrutura de concreto deverdo se
prever armaduras de espera na estrutura para a ligagdo com a referida

alvenaria, conforme detalhe em projeto estrutural.

13.2 DIVISORIAS - INSTALAGOES SANITARIAS

Ambientes: |.S. Infantil (prox. a Brinquedoteca e Sala de Aula 01), I.S.
Infantil (prox. Sala de Aula 02 e Sala de Aula 03) e LS. Infantil
Feminino/Masculino.

Material:

Divisoria - Granito Cinza Andorinha;
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Porta - Compensado de madeira, revestida em laminado melaminico.

OBS: Podendo ser similar desde que, aprovado por equipe de
Fiscalizacao.

As instalacdes sanitarias como divisérias internas de Box de bacias serao
de granito laminado, com texturizacdo em ambas as faces na cor Cinza
Andorinha e com espessura de 2 cm. As dimensdes obedecerdo aos
detalhes constantes no projeto arquitetbnico. As portas serdo de
compensado de madeira, revestida em Ilaminado melaminico, com
espessura de 2 cm e com cor de referéncia prevista em projeto conforme

cada ambiente.

13.3 COBOGO

O cobog6 de concreto possui dimensdes de 39x39cm e espessura de 7
cm, modelo tridngulo e acabamento em pintura com tinta acrilica nas cores:
Porcelana Azul (faces externa) e llha Azul (faces interna) da Suvinil,

utilizadas como referéncias, podendo ser similares.

ETAPAS DE ASSENTAMENTO

1° Passo: Inicialmente, nivele a base onde serdo assentados os cobogos;

2° Passo: Verifigue o prumo das paredes caso haja fixacdo das pecgas
contando com o apoio delas. Isso evitara que os cobogds fiquem

desalinhados devido as estruturas adjacentes;

3° Passo: Em seguida, estique uma linha guia de uma ponta a outra da

parede que sera construida, a fim de assegurar o nivelamento das fiadas;

4° Passo: Garanta que o espago onde os cobogds serdao assentados tenha
dimensdo adequada para receber as pegas, considerando as juntas. Isso
porque os elementos ndo devem ser cortados.

39

Paldcio Iguacu - Praga Nossa Senhora de Salette, s/n° - Centro Civico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 Www.pr.gov.br



PARANA &0

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMILIA

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA/ SEDEF

Exemplo pratico: um vao de 2,41 m contara com 6 blocos do tipo “elemento

vazado 39x39cm”.

5° Passo: Inicie o assentamento distribuindo a argamassa no ché&o e

colocando primeiro as pecas da extremidade;

6° Passo: Quando o cobog6 seguinte for aplicado, € aconselhavel utilizar
espagadores para garantir a uniformidade da espessura das juntas, que

deve ser de no minimo 1 cm;
7° Passo: E indicado, também, sempre acompanhar e verificar o prumo de
cada fiada a medida que vai sendo assentada. Use o martelo de borracha

para facilitar a acomodac¢ao de cada bloco;

8° Passo: “Assim que trés fiadas forem completadas, utilize barra de ferro
3/167;

9° Passo: Repita o processo para mais trés fiadas até atingir a altura da

parede projetada;

10° Passo: Para finalizar, remova todo o excesso de argamassa, antes que
ela comece a secar. Aguarde 48 horas, aplique o rejunte e limpe a parte
excedente com a esponja.

13.4 BANCADA PARA ATENDIMENTO (SECRETARIA)

Balcdo 01 (um)

Material: Granito
Medidas: L=78 cm x P=75 cm x H=102 cm x 2 cm de espessura
Cor: Cinza Andorinha
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Balcdo 02 (dois)

Material: Granito

Medidas: L=78 cm x P=75 cm x H= 82 cm x 2 cm de espessura

Cor: Cinza Andorinha

13.5 BANCADA - COZINHA
Balc&o 01 (um) — PREPARO FINAL/DISTRIBUICAO

Material: Granito

Medidas: L=80 cm x P=25 cm x H=90 cm x 2 cm de espessura

Cor: Cinza Andorinha

Balcdo 02 — RECEPCAQ/ LOUCAS USADAS

Material: Granito

Medidas: L=80 cm x P=25 cm x H= 90 cm x 2 cm de espessura

Cor: Cinza Andorinha

14. REVESTIMENTO DA PAREDE

14.1 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

14.1.1 Argamassa de revestimento

A argamassa de revestimento sera composta de cimento e areia a ser
aplicado com no maximo 1,5 cm de espessura sobre o paramento vertical.
As superficies deverao ser limpas e abundantemente molhadas, antes do

inicio do revestimento.

14.1.2 Protecao de tubulagoes
Os rasgos de tubulagbes de PVC, em paredes internas de instalagbes

sanitarias e cozinhas, receberdo embogo executado com argamassa de
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cimento e areia 1:3 numa faixa de aproximadamente 20 cm para cada lado
da tubulagao, nas duas faces da parede, enchendo completamente o vao

de corte.

14.1.3 Chapisco, Embog¢o, Reboco e Emassamento

Chapisco

Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia grossa, trago 1:3, utilizando aderente especifico.

O chapisco tera argamassa de cimento e areia grossa umida, com trago 1:3
e solucdo aquosa a base de PVA em proporcdo recomendada pelo
fabricante da argamassa. As superficies a serem chapiscadas devem ser
limpas e a alvenaria deve ser umedecida, ao contrario das areas de
concreto que ndo devem ser umedecidas exceto quando a umidade relativa
do ar for muito baixa. Aplicar o chapisco com rolo de espuma para pintura
texturizada em quantidade suficiente para cobrir as areas de alvenaria e

concreto.

Emboco

O embocgo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois
de embutidas todas as tubulagbes. Devera o embogo ser fortemente
comprimido, regularizado a régua, sendo que a superficie a revestir devera
ser aspera para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura maxima do
emboco devera ser de 1,5cm. Para o emboco interno ou externo, usar-se-a
argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:4:12 + 50kg de cimento por m?3.
Para o embogo com massa unica em paredes internas, a argamassa
devera ser pré-fabricada para garantir maior homogeneidade e
acabamento fino, o fabricante devera ser certificado e normatizado, e o
produto deve estar dentro do prazo de validade (o acondicionamento do
produto da obra também é fundamental para garantir a qualidade da

aplicagdo da argamassa).
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Reboco (calfino)

O reboco (calfino) somente sera iniciado apds a completa pega do emboco,
cuja superficie devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera
regularizado com desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme
com paramento perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagdo ou desigualdade de alinhamento de superficie. O reboco das
paredes e tetos sera de argamassa de cal e areia fina, trago 1:1.5, ou

aplicagao de calfino e o0 acabamento alisado a feltro.

Emassamento

Regularizagao das superficies da parede antes da aplicagao da tinta.
Recomenda se utilizar massa corrida nas paredes internas e massa acrilica
para paredes externas, conforme detalhado em projeto.

Antes de iniciar a aplicacdo da massa, assegure-se de que a parede esteja
limpa, sem furos, mofo ou umidade.

Lixe toda a superficie para uniformizar a textura e remova todo o excesso
de poeira da parede gerado pelo lixamento.

Aplique o selador preenchendo todos os poros facilitando assim a fixagao
da argamassa e deixe secar por volta de 4 horas ou conforme as
especificacdes do fabricante no rétulo do produto.

Aplique a primeira demao de massa com a desempenadeira e aguarde 24
horas, para aplicagado da segunda demé&o.

Apds as duas deméaos de argamassa, finalizar o processo lixando as
paredes novamente e retirando assim toda a poeira para obter uma
superficie lisa e acabada, pronta para a aplicacédo da tinta e finalizacdo da

parede.

Requadros
Os requadros deverao ser executados obedecendo a prumos e esquadros,

sem salientar emendas.
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Observacoes:

» O embocgo das paredes s6 pode ser iniciado 14 dias apds o término
do assentamento dos blocos cerdmicos, e um dia apds a execugao
do chapisco, depois de embutidas as instalacbes elétricas e
hidraulicas. Executar a colocacdo de taliscas - com pedacos de
madeira de 15 cm x 5 cm ou azulejo cortado — assentados com a
mesma argamassa do reboco em distancias entre 1,50 ma 2,50 m e
perfeitamente aprumadas. Se durante a execugédo o clima estiver

quente e seco a area deve ser umedecida.

» Em seguida, devem ser feitas as guias mestras e aplicar de modo
sequencial em trechos continuos delimitados por duas guias
mestras. A aplicagdo devera ser feita com projecdo enérgica do
material contra a superficie de base, de forma a cobrir a area de
maneira uniforme com espessura de 30 mm, e compactada com

colher de pedreiro.

» Apos atingir o ponto, sarrafear e desempenar aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a execugao néo seja
feita com revestimento muito umido, pois a evaporagdo da agua
pode produzir fissuras. O alisamento deve ser executado com
desempenadeira de ago e umedecimento com respingo de brochas
saturadas em agua, evitando o excesso de agua que possa produzir
fissuras. Cantos vivos das paredes deverdao ter acabamento com
cantoneira de PVC, conforme indicagdo no detalhamento do projeto

de arquitetura.

14.1.4 Embonecamento — paredes
a) Ambientes: Secretaria e Sala de Aula 03

Fazer embonecamento das tubulagdes de descidas das aguas pluviais,
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com drywall face simples e estrutura metalica conforme especificagcbes e

detalhamentos do projeto hidrossanitario.

14.1.5 Porcelanato Acetinado — paredes (areas molhadas)

a) Ambientes: Instalagbes Sanitarias Infantis Masculina/Feminina,
Instalagdes Sanitarias PcD Infantil/Adulto, Cozinha, Refeitério alunos,
Lactario, Vestiarios Feminino/Masculino, D.M.L., Lavanderia/D.M.L.
Material: Revestimento Interno Monocolor Branco Acetinado Borda Reta
30x60cm Cetim Bianco Portobello.

» Assentar revestimento ceramico, conforme especificado em projeto.

» As pecas de porcelanato deverdo ser classe “A”, cor: branco
acetinado, dimensdo 30 cm x 60 cm, com espessura de 7,00mm,
borda reta e a area de aplicagao sera indicada em projeto podendo
ser similar aprovado pela equipe de Fiscalizacao.

» O espacamento entre pecas deve ser aproximado de 1,5mm;

» O rejunte deve ser acrilico na cor Branca, seguindo a cor das
pecas de porcelanato;

» Antes da aplicagdo do revestimento verifique os lotes. Instale em
todos os ambientes produtos do mesmo lote de fabricacdo para
assegurar a uniformidade das pecgas e da cor;

» Antes de aplicar o Porcelanato, a parede deve estar nivelada, limpa
e seca, livre de qualquer umidade e com a cura de concreto
finalizada;

» Ler atentamente as orientagdbes do fabricante descritas na
embalagem de argamassa para a execugao do trago adequado;

» Seguir Rigorosamente o volume de agua indicado na embalagem

para argamassa, pois cada argamassa possui uma quantidade
diferente de agua;

» O assentamento do porcelanato deve ser realizado com Argamassa
colante indicada segundo a classificagdo ACIII cimento colante para
ambientes (internos e externos) e areas (Umidas ou secas), e 0
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rejunte deve ser realizado conforme especificagdes do fabricante;

» O assentamento e rejunte da peca, inclusive a largura de juntas,
deve ser executada rigorosamente de acordo com as
recomendagdes do fabricante de porcelanatos, argamassas e
rejuntes;

» Recortes das pecas deverdao ser feitos cuidadosamente, néo
podendo existir juntas de larguras diferentes, e as pegas devem ser
otimizadas para evitar perda de material durante a execucado da
obra;

» A aplicacdo do porcelanato devera seguir as normas NBR 13753
(Pisos) e 13754 (Paredes), as quais exigem para formatos iguais ou
superiores a 30x30 (900 cm?) que a argamassa seja aplicada no
substrato e no verso da peca, este processo € conhecido como
dupla colagem e é necessario para preencher de argamassa todo o
espaco entre a peca e o substrato;

» As juntas serdo alinhadas nas duas diregbes e, rigorosamente em
nivel e a prumo;

» Cantos vivos das paredes com revestimento em porcelanato
deverao ter acabamento com cantoneira, conforme demarcacao e
detalhamento do projeto de arquitetura;

» Nos locais indicados em projeto, a aplicagdo do porcelanato deve
ser executada cerca de 10 dias apdés a execugao do reboco com
juntas a prumo;

» O emprego da argamassa devera decorrer, no maximo, até 2 horas
apos seu preparo, sendo vetada nova adicdo de agua ou de outros
produtos;

» Estender a argamassa com uma desempenadeira de ago, numa
camada de 3 a 4 mm, sobre 0 emboco;

» Efetuar o assentamento, batendo-se um a um como no processo

tradicional.
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14.1.6 Faixa em ceramica (Faixa de Border)

» Assentar revestimento ceramico conforme especificado em projeto e
seguindo todas as recomendagdes do fabricante.

» Antes de aplicar o revestimento da Faixa ceramica, as paredes
devem estar niveladas, limpas e secas, livres de qualquer umidade e
com a cura de concreto finalizada;

» Aplicar o revestimento da Faixa ceramica em meias paredes
especificadas em projeto arquitetdénico atendendo as referéncias de
cores e marcas do revestimento ou similares.

» O rejunte deve ser acrilico nas cores azul claro, vermelho, verde
claro, amarelo claro e branco conforme indicagcdo em projeto

arquiteténico.

a) Ambientes: |.S. Infantil Masculino
Material: Revestimento 10cm x 10cm Tipo A Cristal Piscina P3 1,8M? -
01010001001032-A - Elizabeth
Cor: Azul Claro;
Dimensao: 10cm x 10cm;

Junta de assentamento: 4 mm;

Acabamento da superficie: Acetinado;

Acabamento Lateral: Bold (Borda Arredondada);

Uso indicado: Banheiro, Cozinha e Servigo, Externo, Fachada, Garagem,
Interno, Piscina, Piso/Parede, Quarto, Quintal, Sala;

Modelo: Revestimento 10 cm x 10 cm Cristal Piscina Tipo A.

Marca: Elizabeth.

b) Ambientes: |I.S. Infantil Feminino.
Material: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Vermelho Tipo A Elizabeth.
Cor: vermelho;

Dimensao: 10cm x 10cm
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Junta de assentamento: 4 mm;

Acabamento da superficie: Acetinado;

Acabamento Lateral: Bold (Borda Arredondada);

Uso indicado: Externo, Fachada, Interno, Parede;

Modelo: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Vermelho Tipo A;
Marca: Elizabeth.

c) Ambientes: |.S. Infantil Sala de Aula 02 e 03 e I|.S. Infantil —
Brinquedoteca/ Sala de Aula 01.
Material: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Pistache Tipo A Elizabeth.
Cor: verde claro;
Dimensao: 10cm x 10cm;
Junta de assentamento: 4 mm;
Acabamento da superficie: Acetinado;
Acabamento Lateral: Bold (Borda Arredondada);
Uso indicado: Externo, Fachada, Interno, Parede;
Modelo: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Pistache Tipo A,
Marca: Elizabeth.

d) Ambientes: |I.S. PcD Infantil/ Adulto e Sala de Amamentacéo
Material: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Gema Tipo A Elizabeth.
Cor: amarelo claro;

Dimensao: 10cm x 10cm;

Junta de assentamento: 4 mm,;

Acabamento da superficie: Acetinado;

Acabamento Lateral: Bold (Borda Arredondada);

Uso indicado: Externo, Fachada, Interno, Parede;
Modelo: Revestimento 10cm x 10cm Cristal Gema Tipo A;

Marca: Elizabeth.
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e) Ambientes: Brinquedoteca/ Sala Multiplo Uso, Salas de Aula 01, 02

e 03 (nas areas atras das pias)

Material: Revestimento 10cm x 10cm Esmaltado Branco Lux Elizabeth.

Cor: branco;

Dimensao: 10cm x 10cm;

Junta de assentamento: 4 mm,;

Acabamento da superficie: Acetinado;

Acabamento Lateral: Bold (Borda Arredondada);

Uso indicado: Externo, Fachada, Interno, Parede;

Modelo: Revestimento 10cm x 10cm Branco Lux;

Marca: Elizabeth.

Imagem ilustrativa de um dos ambientes para representar onde devem ser

executadas as faixas de ceramica (Faixa de Border):
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» .—-’/
ESPELH LAPIDACKE] dmm o
40MdCzm CDW PARAFLIZIE )
e Freka
FAMA EW CEREWICE 1 031004
| o OR SRELD BARO
P O 5 o 5
. PAREDE EM_PDRCELANATO
EE.&‘“&“‘”“"‘\ /Er.mcn ACETHATR JCOTOCH
|~
[
™~

| -PearELER

DET. 1.5, PcO ADULTD
VISTA Q2
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14.2 REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS

Repetir os processos descritos no Item 14.1 “Revestimentos Paredes
Internas”, realizar: Chapisco, Embogo, Reboco (calfino), Emassamento
(Com massa acrilica) e finalizar com a pintura das paredes, conforme

determinado em projeto arquitetdnico.

15. REVESTIMENTOS/ TETO

Os revestimentos de teto, tanto internos como externos, devem ser

aplicados conforme orientagdes em projeto Arquitetonico.

15.1 REVESTIMENTOS PARA TETOS INTERNOS

15.1.1 Gesso acartonado/ forro

Ambientes: Sala de Aula 01, Sala de Aula 02, Sala de Aula 03,
Brinquedoteca, I.S. Infantil (que atendem as salas de aula), |.S. PcD Adulto,
I.S. Infantil Fem./Masc., I.S. PcD Infantil, Vestiario Fem/Masc., Sala de
Amamentagao, Lactario, Despensa, Cozinha, Sala dos Professores,
Diretoria, Secretaria, Circulagédo coberta (entre as salas de aula).

Forro de gesso acartonado, placa 1243 mm x 618 mm.

O forro de gesso deve ser emassado (massa corrida) e pintado com tinta
acrilica. O forro é constituido de placas de gesso espagadas a cada 600
mm, suspensos por presilha F530 regulavel a cada 120 cm e interligadas
por tirantes até o ponto de fixacdo da cobertura.

Os forros sdo suspensos por tirantes rigidos regulaveis e fixados sob laje
de concreto. Os movimentos normais das estruturas sao absorvidos pelo
sistema de perfis e de juntas, ndo apresentando fissuras no conjunto.
Considerar instalagédo de tabicas nos encontros com as paredes, instaladas
de conformidades com as orientagdes do fabricante.

A instalagdo deve seguir o detalhamento do projeto de arquitetura em
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relagdo a rebaixos, solturas, requadros e orientacbes do fabricante em

relacao a fixacdo e acabamentos da superficie.

15.1.2 Laje macigal teto
Ambientes: Acesso coberto, Espera coberta, Circulagdes cobertas, D.M.L.,
Lavanderia/D.M.L. e Refeitorio alunos.

» Laje em concreto com chapisco aplicado no teto com rolo para
textura acrilica, argamassa trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo)
com preparo manual.

» Aplicagdo de massa unica para recebimento de pintura. Argamassa
traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente no teto,
espessura de 10 mm.

» O teto deve ser emassado (massa corrida) e pintado com tinta

acrilica conforme orientagdes em projeto arquitetdnico.

15.1.3 Cobertura de Vidro
Ambientes: Patio Coberto
» Cobertura em estrutura de aluminio com pintura eletrostatica cor
branca e fechamento em vidro incolor 8 mm com aplicacido de
pelicula de protecéo solar;
» Inclinagao i= 17,5%.

15.2 REVESTIMENTOS TETOS EXTERNOS (marquise)

15.2.1 Laje macigal teto
» Laje em concreto com chapisco aplicado no teto com rolo para
textura acrilica, argamassa trago 1:4 e emulsao polimérica (adesivo)
com preparo manual.
» Aplicacdo de massa unica para recebimento de pintura. Argamassa
traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente no teto,

espessura de 10 mm.
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» O teto deve ser emassado (massa acrilica) e pintado com tinta

acrilica conforme orientagdes em projeto arquitetdnico.

15.3 Lajes com telhado verde

Recomendacobes:

» Impermeabilize a superficie da cobertura, utilizando lona, manta
asfaltica 4 mm, para protegao estrutural da laje;

» A espessura do contrapiso deve ser de 6 cm;

» Para o plantio das mudas, recomenda-se bandejas sementeiras
baixas de plastico para 15 mudas com dimensdes de 34cm x 21cm X
6,5cm e para o plantio, podem ser utilizadas espécies como grama
amendoim, grama preta, ervas aromaticas ou suculentas;

» O escoamento da agua esta previsto em projeto hidrossanitario e
sera realizado através de caixas sifonadas projetadas para

escoamento em sistema de aguas pluviais.

16. PINTURA

16.1 PINTURAS PAREDES INTERNAS

Ambientes: Secretaria, Direcdo, Sala dos Professores, Acesso Coberto,
Espera Coberta, Circulagdes Cobertas, Patio Coberto, Brinquedoteca/Sala
Multiplo Uso, Almoxarifados e 03 Salas de Aula.

Ambientes/Areas Umidas: Sala de Amamentacdo, Refeitério de alunos, I.S.
PcD Adulto, I.S. Infantil Brinquedoteca/ Sala 01, |.S. Infantil Sala 02/ Sala
03, I.S. Infantil feminino, 1.S. PcD Infantil e I.S. Infantil Masc./Fem.

OBS: Os ambientes de area umida, com revestimento ceramico em meia
parede, também devem receber pintura na parede acima da faixa
decorativa e devem se utilizar os mesmos critérios para a preparagao da
parede, pintura e acabamento.

Recomenda se utilizar Selador acrilico de parede 18 litros para regularizar
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as superficies, ou similar, antes da aplicagao da tinta escolhida.

Nas paredes internas recomenda se a pintura com Tinta Acrilica Semibrilho
Toque de Luz Premium Interior e Exterior, na cor Gelo 18L Suvinil, ou
similar, aplicar duas deméaos, utilizando-se obrigatoriamente tintas de 12
qualidade e de procedéncia comprovada.

Cor: Branco Gelo, tomar como referéncia Marca Suvinil, ou similar
aprovado pelo responsavel da equipe de Fiscalizagao.

As superficies a pintar devem estar corretamente preparadas,
perfeitamente limpas e secas, com reboco uniforme, isentas de
oleosidades, mofo, poeira e quaisquer outros agentes que possam impedir
a perfeita aderéncia do material.

A eliminagcdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucgdes
especiais contra o levantamento de pdé durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

16.2 Pintura Interna Molduras das Janelas e Portas

As molduras e caixilhos das janelas recomendam se a execugao em
aluminio natural, com soleira em granito cor Cinza Andorinha e espessura
2cm.
Para as molduras e portas de madeira € recomendada a preparacédo da
madeira para a aplicacéo da tinta.
Recomendacdes:
» Limpe bem a superficie para os requisitos de sujeira nao interferirem
no acabamento da tinta.
» Lixar a madeira atentando-se aos veios e seguir sempre 0 mesmo
sentido

» Ultilizar lixa mais grossa para tirar ondulagdes e a fina para finalizar.

A\

Passe um pano umedecido para retirar o po.
» Aplique fundo preparador, um nivelador que preenche os veios e

sela a superficie, deixando o ato de lixar a madeira mais facil e o
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acabamento/rendimento do esmalte melhor.

» Para aplicacao da tinta, utilizar como referéncia a Tinta Acrilica Semi
Brilho Suvinil Porcelana Azul 16 L, seguir as instrugcdes presentes na
embalagem da tinta para dilui-la corretamente e certificar-se das
quantidades de demaos recomendadas.

» Use o rolo para aplicagdao geral, de maneira uniforme, em toda a
superficie.

» Para areas proximas as dobradigas, as laterais, aos batentes e aos

acabamentos gerais, utilize a trincha.

16.3 PINTURAS PAREDES EXTERNAS

16.3.1 Paredes externas

Recomenda se utilizar Selador acrilico de parede 18 litros para regularizar
as superficies, ou similar, antes da aplicagao da tinta.

Nas paredes externas sera executada pintura com Tinta Acrilica Semi
Brilho Suvinil Porcelana Azul 16 L, Tinta Acrilica Semibrilho Toque de Luz
Premium Interior e Exterior, na cor Gelo 18 L Suvinil e Esmalte Suvinil Cor
& Protegdo Acetinado Base Agua 3,2 L, ou similar, (conforme posicdes das
paredes especificadas em projeto arquitetdnico). Aplicar duas demaos de
tinta, utilizando-se obrigatoriamente tintas de 1% qualidade e de
procedéncia comprovada, tomar como referéncia a marca Suvinil, seguindo
orientagdes do projeto arquiteténico.

As superficies a pintar devem estar corretamente preparadas,
perfeitamente limpas e secas, com reboco uniforme, isenta de oleosidades,
mofo, poeira e quaisquer outros agentes que possam impedir a perfeita
aderéncia do material.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucgdes
especiais contra o levantamento de pdé durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.
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16.3.2 Molduras laterais externas das Janelas/Portas

Todas as molduras laterais de portas e janelas externas serdao em EPS
com espessura de 5 cm.

As molduras em EPS revestidas por argamassa resinada serdo fixadas nas
fachadas com argamassa colante.

Apds a secagem, executar a pintura em nata de cimento com massa
acrilica em duas demaos, aplicacdo de fundo selador acrilico Suvinil para
paredes externas 01 (uma) dem&o e acabamento externo, com pintura
acrilica, semibrilho em trés demé&os.

OBS: Seguir orientagdes de referéncias em projeto arquitetonico.

Cores recomendadas: Tinta Acrilica Semi Brilho Suvinil Moranga 16L, Tinta
Acrilica Semi Brilho Suvinil Lago Frias 16L, Tinta Acrilica Semi Brilho
Suvinil Alvorada 16L, Tinta Acrilica Semi Brilho Suvinil Citrino 16L e Tinta
Acrilica Semi Brilho Suvinil Manta de Bebé 16L.

16.3.3 Molduras da fachada em EPS

No perimetro de todas as fachadas serdo aplicadas molduras em EPS,
com espessura de 10 cm conforme especificado nas elevagdes do projeto
arquiteténico.

As molduras em EPS revestidas por argamassa resinada serdo fixadas nas
fachadas com argamassa colante.

Apds a secagem, executar a pintura em nata de cimento com massa
acrilica em duas demaos, aplicacdo de fundo selador acrilico Suvinil para
paredes externas 01 (uma) dem&o e acabamento externo, com pintura
acrilica, semibrilno em trés demé&os.

OBS: Seguir orientagdes de referéncias em projeto arquitetonico.

Cor de referéncia: Tinta Acrilico Semi brilho Toque de Luz Crémio — 16

Litros — Suvinil.
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16.3.4 Cobogo

Realizar pintura dos cobogds de concreto seguindo orientagdes do projeto
arquiteténico, utilizando como referéncia as cores: Tinta Acrilica Semi
Brilho Suvinil Porcelana Azul 16L (pintura nas faces externas do cobogo) e
Tinta Acrilica Semi Brilho Premium Suvinil llha Azul 900ml (pintura nas
faces internas do triangulo do cobogd), conforme especificagdo do projeto

arquiteténico.

16.3.5 Tubos em ago da fachada

Os tubos serdo em aco redondo de 5/8” 1.2mm, soldados em chapa de ago
20cm x 20cm e chumbados no piso e teto com parabolt. Receberao pintura
em esmalte acetinado.

Antes de iniciar a pintura dos tubos, prepare a superficie do tubo de aco
deixando a devidamente limpa, e a camada externa lixada com uma lixa de
grao grosso (o recomendado € que seja aplicada pressao até que todas as
ranhuras e/ou irregularidades sejam removidas). Na sequéncia, limpe o
metal deixando-o completamente seco para comecar a pintura.

Seguir orientagdes previstas em projeto arquiteténico.

Cor de referéncia: Tinta Esmalte Acet. Base Agua Suvinil Moranga 3,2 L,
Tinta Esmalte Acet. Base Agua Suvinil Manta de Bebé 3,2 L, Tinta Esmalte
Acet. Base Agua Suvinil Citrino 3,2 L, Tinta Esmalte Acet. Base Agua
Suvinil Lago Frias 3,2 L, Tinta Esmalte Acet. Base Agua Suvinil Azul-bebé
3,2 L e Tinta Esmalte Acet. Base Agua Suvinil Alvorada 3,2 L.

16.4 PINTURAS TETOS INTERNOS E EXTERNOS

Recomenda-se a aplicagao de fundo selador acrilico, 01 (uma) demao.

Nas lajes a pintura devera ser com tinta latex acrilico, acabamento semi-
brilho, 02 (duas) demaos, utilizando-se obrigatoriamente tintas de 12
qualidade e de procedéncia comprovada.

Nos forros de gesso devera ser aplicada massa PVA em 02 (duas) demaos
e posterior lixamento. Pintura latex acrilica.
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Sera executada inicialmente 01 (uma) demao de selador acrilico.
Posteriormente, serdo aplicadas 02 (duas) deméos de tinta latex 100%
acrilica de 12 linha, com rendimento minimo de 25 m? por galédo de 3,6 L
para as demaos mencionadas.

Cor recomendada: Branco Gelo, tomar como referéncia Marca Suvinil,
Linha: Exteriores/ Interiores, ou similar aprovado pela equipe de
Fiscalizacao.

A Pintura deve ser aplicada em superficies preparadas, perfeitamente
limpas e secas, com reboco uniforme, isenta de oleosidades, mofo, poeira
e quaisquer outros agentes que possam impedir a perfeita aderéncia do
material.

A eliminagcdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucgdes
especiais contra o levantamento de pdé durante os trabalhos até que as
tintas estejam inteiramente secas.

OBS: As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

16.5 PINTURAS DAS CALHAS E RUFOS

As calhas e rufos de acabamento das marquises deverao ser preparados
com fundo preparador Esmalte para metais, da marca Suvinil Fundo
Galvanizado na cor branco fosco para metais, 3,6 litros, 01 (uma) deméo,
espessura de 25 micra. Utilizar como referéncia Suvinil Fundo Para
Galvanizados ou similar aprovado pela equipe de Fiscalizagao.

Pintura esmalte fosco, duas maos em superficie metalica.

Cor: Branco Neve, 3,6 litros e tomar como referéncia: Esmalte Suvinil

Sempre Branco Fosco ou similar aprovado pela equipe de Fiscalizacao.

57

Paldcio Iguacu - Praga Nossa Senhora de Salette, s/n° - Centro Civico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 Www.pr.gov.br



G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMILIA

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA/ SEDEF

17. ESQUADRIAS

17.1 JANELAS

17.1.1 Janelas de aluminio

Cabe ao fabricante de esquadrias, com base nos desenhos dos projetos
que sao indicativos de funcionamento e aspecto, verificar os detalhes de
execucao, contendo a composi¢cado das secdes transversais e indicacdes
dos perfis metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser
apresentado pelo Fabricante, a empresa Contratada, amostras dos perfis
e prototipos das esquadrias a qual devera ser submetida a aprovagao da
equipe Contratante. SO poderao ser utilizados na execugido das pecas,
perfis e materiais idénticos aos indicados nos desenhos e amostras
apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto a
Contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricagdo das esquadrias, apos a
aprovacao dos desenhos de detalhamento pela Contratante e apos serem
previamente e rigorosamente verificadas na obra, as dimensbes dos
respectivos vaos onde as mesmas serao instaladas.

Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspegdo da equipe de
Fiscalizacao quanto a exatiddo de dimensbes, precisdo de esquadro,
ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de laminagao, rigidez das
pecas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da
esquadria.

Os perfis e chapas ndo poderdo ser emendados no sentido de seus
comprimentos exceto quando o comprimento da pecga for maior que o
tamanho do perfil encontrado no mercado.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o
material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que
devera preceder ao seu emprego, apresentar caracteristicas discrepantes
da especificagado e/ou Projeto.
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Todo material impugnado devera ser removido do canteiro de obras e a
reposi¢ao devera ser igualmente imediata e sem 6nus a Contratante.
Qualquer dificuldade no cumprimento desta Especificacdo, por parte da
Contratada, ou duvida decorrente de sua omiss&o, devera ser discutida
previamente com o Projetista e aprovada pela Fiscalizacdo da
Contratante.

O fechamento dos cantos das esquadrias devera ser executado de forma a
garantir a rigidez dos quadros e uma total impermeabilizagdo dos mesmos.
Para um perfeito funcionamento das esquadrias e fundamental que os
vidros sejam instalados de forma adequada, de acordo com o sistema

aplicado e as normas da ABNT.

RECOMENDACOES:

Ambiente: Salas de Aula 01 e 02 / Brinquedoteca/ Sala Multiplo uso.
REF. J1

Quantidade: 03

Modelo: Janela maximo ar, peitorii 90cm, com dimensdes internas de
320X170cm, area de 5,44m? e area total de 16,32 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Sala dos professores e Secretaria.

REF. J2

Quantidade: 03

Modelo: Janela maximo ar, peitorii 90cm, com dimensdes internas de
240X120cm, area de 2,88 m? e area total de 8,64 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Brinquedoteca/Sala Multiplo Uso e Sala de aula 03.
REF. J3

Quantidade: 02
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Modelo: Janela tipo fixo - maximo ar, peitorii 90 cm, com dimensdes
internas de 320X170cm, area de 5,44 m? e area total de 10,88 m? em

material de aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Cozinha.

REF. J4

Quantidade: 01

Modelo: Janela tipo guilhotina com tela mosqueteira, peitoril 110cm, com
dimensdes internas de 240X150cm, area de 3,60 m? e area total de 3,60 m?

em material de aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Diretoria.

REF. J5

Quantidade: 01

Modelo: Janela maximo ar, peitorii 90cm, com dimensdes internas de
160X120cm, area de 1,92 m? e area total de 1,92 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Sanitarios Infantis entre as Salas de Aula.

REF. J6

Quantidade: 02

Modelo: Janela maximo ar, peitoril 150cm, com dimensdes internas de
160X60cm, area de 0,96 m? e area total de 1,92 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: DML e Lavanderia/DML.

REF. J7

Quantidade: 02

Modelo: Janela maximo ar, peitoril 150cm, com dimensdes internas de
80X60cm, area de 0,48 m? e area total de 0,96 m*> em material de aluminio
e com vidro temperado 6mm.
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Ambiente: Sanitarios Infantis Masculino/Feminino, Lactario e
Sanitarios PcD.

REF. J8

Quantidade: 05

Modelo: Janela maximo ar, peitoril 225cm, com dimensdes internas de
100X50cm, area de 0,50 m? e area total de 2,50 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Patio Coberto/ Jardim Sensorial.

REF. J9

Quantidade: 01

Modelo: Janela tipo fixo - maximo ar, com dimensdes internas de
496X260cm, area de 13 m? e area total de 13 m? em material de aluminio e

com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Vestiarios Feminino/Masculino.

REF. J10

Quantidade: 02

Modelo: Janela maximo ar, peitorii 150cm, com dimensdes internas de
60X60cm, area de 0,36 m? e area total de 0,72 m*> em material de aluminio

e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Reservatérios d' agua/Area Técnica.

REF. J11

Quantidade: 07

Modelo: Janela tipo fixo — Veneziana, peitoril 130cm, com dimensdes
internas de 80X50cm, area de 0,40 m? e area total de 2,80 m? em material

de aluminio.
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Ambiente: Secretaria.

REF. JA-1

Quantidade: 01

Modelo: Janela tipo fixo — peitoris 102cm/82cm, com dimensdes internas de
78X75cm / 78X95cm, area de 1,32 m? e area total de 1,32 m? em material

de aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Cozinha.

REF. JA-2

Quantidade: 02

Modelo: Janela tipo guilhotina — peitoril 90cm, com dimensdes internas de
80X120cm, area de 0,96 m? e area total de 1,92 m*> em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

Ambiente: Sala de Amamentacgao.

REF. VF

Quantidade: 01

Modelo: Janela tipo fixo, peitorii 90 cm, com dimensbes internas de
100X120cm, area de 1,20 m? e area total de 1,20 m? em material de

aluminio e com vidro temperado 6mm.

OBS: As janelas da cozinha e lactario devem prever tela mosqueteira.
Acessorios

Os acessorios das esquadrias de aluminio deverao ser de fabricantes que
seguem a normatizagdo da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. Todos os acessorios devem ter acabamento anodizado natural,
deverao ser completamente limpos e livres de marcas e residuos de
construcdo, sendo devidamente lubrificadas as suas partes moveis e
apresentar movimentos completamente livres.

OBS: Os ambientes e dimensdes das esquadrias, para cada qual, deverao
sequir orientagdes previstas em projeto arquitetonico.
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17.2 VIDROS

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso
anterior.

As dimensdes dos vidros indicados no Projeto de Arquitetura sao
aproximadas, devendo o Fabricante efetuar as medicbes dos vaos dos
caixilhos, na obra, antes de efetuar a fabricacao ou os cortes respectivos,
em definitivo.

Antes da instalagdo do vidro devera ser verificada diretamente na obra,
pelo Fabricante junto ao representante da Contratada, a condi¢cao
existente no local (vaos, defeitos na alvenaria, ou caixilhos, etc.), para que
a aplicagao do vidro n&o seja comprometida por irregularidades.

O dimensionamento dos vidros obedecera as Normas da ABNT NBR
7199/2016 e NBR 6123/2023.

A espessura dos vidros das portas de correr serao de 8mm, das janelas
6mm e o vidro a ser utilizado é o temperado com classificagdo “A”.

Os vidros a serem empregados ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,

ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos.

OBS: Seguir orientagbes de projeto para maiores detalhes.

17.3 PORTAS

17.3.1 Porta de Vidro

Ambiente: Salas de Aula 01, 02 e 03.

REF. PJ1

Quantidade: 03

Modelo: Porta tipo 04 folhas, 02 de correr e 02 fixas, com maximo ar

superior, em vidro temperado de 8mm com dimensdes de 320x260cm.
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Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm

(Fechadura completa).

Ambiente: Hall (Acesso Principal).

REF. PE1

Quantidade: 01

Modelo: Porta tipo 02 folhas de abrir com maximo ar superior, em vidro
temperado de 8 mm com dimensdes de 226x260cm.

Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm

(Fechadura completa).

Ambiente: Refeitério.

REF. PE2

Quantidade: 01

Modelo: Porta tipo 04 folhas, 02 de correr e 02 fixas, com maximo ar
superior, em vidro temperado de 8 mm com dimensdes de 450x260cm.
Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm

(Fechadura completa).

Ambiente: Patio coberto e Espera coberta/Jardim Sensorial.

REF. PE3

Quantidade: 02

Modelo: Porta tipo 04 folhas, 02 de correr e 02 fixas, com maximo ar
superior, em vidro temperado de 8 mm com dimensdes de 498X260cm.
Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm
(Fechadura completa).

Ambiente: Patio coberto/ Circulagao das salas de aula.
REF. PE4
Quantidade: 02

Modelo: Porta tipo 06 folhas, 02 de correr e 04 fixas, com maximo ar
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superior, em vidro temperado de 8 mm com dimensdes de 703X260cm.
Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm

(Fechadura completa).

Ambiente: Jardim Sensorial.

REF. PE5

Quantidade: 02

Modelo: Porta tipo 06 folhas, 02 de correr e 04 fixas, com maximo ar
superior, em vidro temperado de 8 mm com dimensdes de 671X260cm.
Puxador: Puxador para vidro temperado em perfil metalico tubular @ 25 mm

(Fechadura completa).

17.3.2 Porta de madeira

As portas serao chapeadas de madeira Ipé de primeira qualidade ou similar
aprovado pela equipe de Fiscalizacdo, devem ser semi ocas, padrao
meédias, com espessura de 3,5 cm e encabecadas com o0 mesmo tipo de
madeira.

Deverao receber tratamento anti fungo, lixadas e preparadas para receber
pintura em duas deméaos apés a aplicagcao de fundo preparador.

Suas dimensdes estdo especificadas no detalhamento do projeto de
arquitetura.

Toda a madeira empregada devera estar bem seca, isenta de caruncho ou
broca, ndo ardida e sem nés ou fendas que comprometam sua
durabilidade.

Todos os caixilhos e as vistas deverdao ser de madeira Ipé macica de
primeira, com certificacdo do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal -
FSC devidamente aparelhada, com largura para permitir que sejam
embutidas as fechaduras e dobradigas, devendo receber tratamento anti
fungo, lixada e preparada para receber acabamento.

Os caixilhos serao fixados com parafusos em tacos com secao trapezoidal
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com lado maior interno, chumbados na alvenaria. Os rebaixos, encaixes e
outros entalhes feitos nas esquadrias para fixagao das ferragens, deverao
ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das
mesmas. Os caixilhos das esquadrias serao fixados por meio de parafusos
em tacos com secgao trapezoidal com lado maior interno, chumbados na
alvenaria. As pecas serdao todas emboquilnadas, com cortes a meia
esquadria, respingadas e coladas. A largura dos caixilhos sera sempre

igual a espessura das paredes acabadas.

Ambiente: Secretaria, Dire¢ao e Sala dos Professores.

REF. P1

Quantidade: 03

Modelo: Porta tipo 01 folha de abrir, com Guarnicdo em madeira 5 x 1 cm,
com pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil) e folha de porta com
pintura esmalte cor Porcelana Azul (Suvinil), com dimensdes de
90X210cm.

Puxador: Conjunto fechadura e maganeta com acabamento cromado

acetinado.

Ambiente: Sanitario PcD Infantil, Sanitario PcD Adulto

REF. PA1

Quantidade: 02

Modelo: Porta tipo 01 folha de abrir, com Guarnigdo em madeira 5 x 1 cm,
com pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil) e folha de porta com
pintura esmalte cor Porcelana Azul (Suvinil), com dimensdes de
90X210cm. Chapa metalica resistente a impactos na parte inferior das
portas em ambos os lados.

Puxador: Conjunto fechadura e macganeta com acabamento cromado

acetinado. Instalagdo de barra de apoio 50cm para PcD em aco inox polido.

Ambiente: I.S. Infantil Feminino e Masculino.
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REF. PB1

Quantidade: 02

Modelo: Porta tipo 01 folha de abrir, com Guarnigdo em madeira 5 x 1 cm,
com pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil) e folha de porta com
pintura esmalte cor Porcelana Azul (Suvinil), com dimensdes de
80X210cm. Chapa metalica resistente a impactos na parte inferior das
portas em ambos os lados.

Puxador: Conjunto fechadura e maganeta com acabamento cromado

acetinado.

Ambiente: Salas 01, 02 e 03, Brinquedoteca / Sala Multiplo Uso.

REF. PS1

Quantidade: 04

Modelo: Porta tipo 01 folha de abrir, com Guarnigdo em madeira 5 x 1 cm,
com pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil) e folha de porta com
pintura esmalte cor Porcelana Azul (Suvinil), com dimensdes de
110x210cm. Porta com visor de vidro temperado 6mm, com dimensdes
20x110cm. Chapa metalica resistente a impactos na parte inferior das
portas em ambos os lados.

Puxador: Conjunto fechadura e maganeta com acabamento cromado

acetinada. Instalagdo de barra de apoio 50cm para PcD em aco inox polido.

Ambiente: Sanitarios infantis entre as salas de aula.

REF. PC1

Quantidade: 04

Modelo: Porta tipo 01 folha de correr, com dimensdes de 100x210cm, com
pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil). Chapa metélica resistente
a impactos na parte inferior das portas em ambos os lados.

Puxador: 40cm em ago inox com perfil tubular @ 25 mm (Fechadura
completa) em ambos os lados. Instalagdo de barra de apoio 50cm para
PcD em aco inox polido.
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Ambiente: Sala de amamentacao.

REF. PC2

Quantidade: 01

Modelo: Porta tipo 01 folha de correr lisa e com dimensdes de 80x210cm,
com pintura esmalte na cor Porcelana Azul (Suvinil). Puxador: 40cm em
acgo inox com perfil tubular @ 25 mm (Fechadura completa) em ambos os

lados.

Ambiente: 1.S. Infantil Feminino e Masculino, I.S Infantil entre as Salas
de Aula 02 e 03 e L.S Infantil entre as Salas 01 e Brinquedoteca.

REF. PB2

Quantidade: 08

Modelo: Porta tipo 01 folha de abrir, folha lisa, porta em compensado de
madeira de E=2 cm, revestida com laminado melaminico nas cores: vede
claro, vermelho e azul com dimensdes de 60x105cm.

Puxador: Tarjeta metalica tipo livre-ocupado, acabamento cromado.

17.3.3 Porta de aluminio

Cabe ao fabricante de esquadrias, com base nos desenhos dos projetos
que sédo indicativos de funcionamento e aspecto, verificar os desenhos de
detalhes de execucdo, contendo a composicdo das sec¢des transversais e
indicagdes dos perfis metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser
apresentadas pelo fabricante, a empresa Contratada, amostras dos perfis
e prototipos das esquadrias a qual devera ser submetida a aprovagao da
equipe Contratante. SO poderao ser utilizados na execucdo das pecas,
perfis e materiais idénticos aos indicados nos desenhos e amostras
apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto a
Contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricagdo das portas, apds a
aprovacao dos desenhos de detalhamento pela Contratante e apos serem
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previamente e rigorosamente verificadas na obra, as dimensbes dos
respectivos vaos onde as mesmas serao instaladas.

Todas as entregues na obra estardo sujeitas a inspegdo da equipe de
Fiscalizacao quanto a exatiddo de dimensbes, precisdo de esquadro,
ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de laminagao, rigidez das
pecas e todos os aspectos de interesse para qualidade final da porta.

Os perfis e chapas ndo poderdao ser emendados no sentido de seus
comprimentos exceto quando o comprimento da pecga for maior que o
tamanho do perfil encontrado no mercado.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o
material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagédo que
devera preceder ao seu emprego, apresentar caracteristicas discrepantes
da especificacédo e/ou Projeto.

Todo material impugnado devera ser removido do canteiro de obras e a
reposi¢ao devera ser igualmente imediata e sem 6nus a Contratante.
Qualquer dificuldade no cumprimento desta Especificacdo, por parte da
Contratada, ou duvida decorrente de sua omissdo, devera ser discutida
previamente com o Projetista e aprovada pela Fiscalizagcdo da
Contratante.

O fechamento dos cantos devera ser executado de forma a garantir a

rigidez dos quadros e uma total impermeabilizagdo dos mesmos.

Acessorios

Os acessorios das portas de aluminio deverao ser de fabricantes que
seguem a normatizagdo da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. Todos os acessorios devem ter acabamento anodizado natural,
deverao ser completamente limpos e livres de marcas e residuos de
construcdo, sendo devidamente lubrificadas as suas partes moveis e
apresentar movimentos completamente livres.

OBS: Os ambientes e dimensdes das portas, para cada qual, deverdo
seguir orientagdes previstas em projeto.
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Ambiente: Lavanderia/DML, Despensa, Cozinha e Lactario.

REF. PS2

Quantidade: 07

Modelo: Em aluminio, 01 folha, de abrir com veneziana.

Dimensdes de 90x210cm.

Puxador: Conjunto fechadura e macganeta com acabamento cromado

acetinada.

Ambiente: Circulagao Coberta (Funcionarios).

REF. PS3

Quantidade: 01

Modelo: Em aluminio, 01 folha, de abrir com veneziana.

Dimensdes de 110x210cm.

Puxador: Conjunto fechadura e macganeta com acabamento cromado

acetinada.

Ambiente: DML, Vestiarios Masculino e Feminino.

REF. PS4

Quantidade: 03

Modelo: Em aluminio, 01 folha, de abrir com veneziana.

Dimensdes de 80x210cm.

Puxador: Conjunto fechadura e macganeta com acabamento cromado

acetinada.

17.3.4 Portoes/ Gradil

Ambiente: Circulagao de Servigos.

REF. PF1

Quantidade: 01

Modelo: 01 folha de abrir pintura eletrostatica branca, Perfil de A¢o Zincado
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4 x 6 com painel em arame galvanizado.
Dimensdes de 112,5x213cm.

Puxador: Trinco ferrolho com cadeado cilindrico.

Ambiente: Circulagao de Servigos.

REF. PF2

Quantidade: 01

Modelo: 01 folha de abrir pintura eletrostatica branca, Perfil de A¢o Zincado
4 x 6cm com painel em arame galvanizado.

Dimensdes de 110x213cm.

Puxador: Trinco ferrolho com cadeado cilindrico.

17.3.5 Ferragens

» Todas as ferragens devem ser novas e garantir o perfeito
funcionamento da abertura das portas. As pecas serdo do tipo
extraforte com acabamento em cromo acetinado. A Instalagado das
ferragens sera procedida com particular esmero atentando-se
principalmente ao prumo das portas.

» Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas,
chapas, testas, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, etc. Para o assentamento
serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecgas que fixarem.

» A localizagado das ferragens nas esquadrias e portas serdo medidas
com precisao, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao
ou diferenga de nivel facilmente perceptivel.

» A altura do eixo das macanetas das fechaduras de portas em
relacdo ao piso acabado devera obedecer ao projeto arquiteténico.

» As fechaduras, trincos e fechos ser&o obrigatoriamente de 12 linha,
com corpo e acabamento em ag¢o cromado.

» As ferragens complementares das esquadrias de ferro seréo
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apropriadas ao funcionamento e 6tima seguranga das esquadrias
projetadas, no mesmo padrdo de cor, conforme indicagbes do
fabricante. Deverdo proporcionar facil travamento/fechamento e
acionamento, além de boa empunhadura.

» As ferragens dever&o apresentar, basicamente, as caracteristicas de
fabricacdo verificadas nos produtos da La fonte, Papaiz, Dorma,
IMAB ou similar aprovado pela Fiscalizacao.

» As ferragens deverdo ser fornecidas com todos os parafusos e

demais acessorios necessarios para sua instalagao.

OBS: As Portas das Salas de Aula e Brinquedoteca deverao ser fabricadas

com visor de vidro incolor 6mm e nas dimensodes de 20x110cm.

17.3.6 Fechaduras

As fechaduras deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: ser
de inox, mecénica de embutir, alta seguranga, de acordo com NBR 14913,
com 03 (trés) avancgos de lingueta e distancia de breca de 55mm.

Para cada fechadura devera ser fornecido no minimo duas chaves, cada
uma das quais acompanhadas de uma etiqueta de aluminio de
identificacéo.

Em cada etiqueta deverdo constar as informagdes relativas a fechadura a
que pertencem as chaves.

Fechaduras externas: podera ser empregado: La Fonte, linha Arquiteto,
modelo 6236, conjunto 234, maganeta 234 CRA, roseta EXT, maquina 330

ST, com acabamento cromado acetinado; ou Papaiz, linha Standart |,

conjunto 03.1806.1, macaneta MZ-180, roseta R61, maquina Inox Line
3400, com acabamento cromado fosco, ou similar aprovado pela

Fiscalizacao.
Fechaduras internas: podera ser empregado: La Fonte, linha Arquiteto,

modelo 6236, conjunto 234, maganeta 234 CRA, roseta INT, maquina 330
ST, com acabamento cromado acetinado; ou Papaiz, linha Standart I,
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conjunto 03.1806.2, macaneta MZ-180, roseta R64, maquina Inox Line
3400, com acabamento cromado fosco, ou similar aprovado pela
Fiscalizacao.

Fechaduras dos sanitarios: podera ser empregado: La Fonte, linha
Arquiteto, modelo 6236, conjunto 234, maganeta 234 CRA, roseta WC,

maquina 330 ST, com acabamento cromado acetinado; ou Papaiz, linha

Standart |, conjunto 03.1806.3, maganeta MZ-180, roseta R65, maquina

Inox Line 3400, com acabamento cromado fosco, ou similar.

Fechaduras portas de vidro temperado: podera ser empregado: Dorma,
linha DG, Fechadura centro: DG-50, trinco de piso: DG-60, contra
fechadura centro: DG-51, ou similar aprovado pela equipe de Fiscalizacao.
Os tipos e locais de instalacdo estdo demarcados no detalhamento do
projeto de arquitetura, no caso de duvida soO instalar apds consulta a

Fiscalizacao.

17.3.7 Dobradicas
Todas as portas receberdo dobradicas de 4" x 3" de ago cromado, com trés

pecas em cada porta.

18. INSTALAGAO ELETRICA/ TELEFONE/ LOGICA/

O projeto elétrico referente a edificagdo em alvenaria do Programa Infancia
Feliz Parana, é um Projeto Padrdo, logo € importante ressaltar que
somente a edificagdo em alvenaria é padronizada, com isso toda a
instalacdo envolvida no entorno desta edificacdo € peculiar a cada
PROJETO DE IMPLANTACAO ELETRICO (que devera abranger: entrada
de energia, iluminacédo externa, portées elétricos, iluminagdo do Totem e
demais pontos de iluminagéo externa quando necessario).

As instalagdes externas peculiares a cada implantagao terdo seus circuitos
alimentados pelo Quadro de Distribuicdo Geral — QDG, que centraliza o
Projeto Padrdo do Programa Infancia Feliz Parana, portanto, cabe ao
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projetista responsavel a cada implantagdo que contempla o Programa

Infancia Feliz Parana:

» Utilizar os espagos reservas previstos no Quadro de Distribuicdo
Geral - QDG;

» Verificar o encaminhamento dos circuitos adicionais decorrentes a
implantacéo;

» Verificar a capacidade de ocupagao dos eletrodutos contemplados
pelo projeto padrao de modo a respeitar o limite maximo de
ocupacgao que consta na norma NBR 5410.

» Verificar as informacdes pertinentes aos seguintes itens e assegurar
que os mesmos serdo executados seguindo todas as normas e

conformidades com os projetos.

As descricbes contidas neste Memorial Descritivo € parte integrante do
projeto de instalagdes elétricas (elétrica, cabeamento estruturado e SPDA)
e objetiva fixar as condigbes técnicas para a execugdo das obras do
Projeto Padréao do Programa Infancia Feliz Parana. Foram seguidas as
normas brasileiras e as normas NBR inerentes a cada servigo aplicado e
constante neste memorial.

A documentagdo é composta por: projeto, lista de materiais, memorial

descritivo e memorial de calculos, este anexado ao memorial descritivo.

18.1 NORMATIZAGOES INSTALAGOES ELETRICAS

O projeto em questéao foi elaborado tendo em vista as normas técnicas da
concessionaria local e NBR’s aplicaveis, apresenta os requisitos
necessarios que a empresa executora das instalagdes elétricas deve
obedecer, rigorosamente, para que as instalagbes executadas oferecam
qualidade total na aplicacdo dos materiais, seguranga, conforto e

durabilidade. Os critérios de execugao de servico quando nao forem
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mencionados deverao seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT e
em especial as recomendacdes da NBR ISO/CIE 8995-1/2013 - lluminagao
de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior, NBR 5410/2008 e 5419/2018.
As especificacdes, os testes de equipamentos e materiais das instalacdes
elétricas deverdo estar de acordo com as recomendagdes e prescricoes
conforme estabelece as normas técnicas. Os equipamentos e servicos a
serem fornecidos deverdao estar de acordo com as normas e
regulamentagdes governamentais, além das Normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, presentes no (item 02) deste
Memorial Descritivo, € normas locais da Concessionaria de Energia
Elétrica.

Os materiais serdo adquiridos considerando as Normas previstas no (item
02) deste memorial, porém a instaladora responsavel pela execugao dos
servigos deve efetuar verificagao criteriosa, na época da contratagao, sobre
novas normas ou alteragdes de Normas que tenham entrado em vigor ou
ainda que nao se encontrem aqui relacionadas.

“Fica reservado a Conftratante, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial € nos demais
documentos técnicos, caso ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os anteprojetos/ croquis
ou outros elementos fornecidos”.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a Contratada somente podera

executa-los apos aprovacao da equipe de Fiscalizacdo da Contratante. A

omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, memoriais e
planilhas, ndo eximem a Contratada da obrigatoriedade da utilizagado das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos de funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes e demais pertinentes citadas.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
pela Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigdes do contrato, dos projetos, croquis,
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das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT e outras normas
pertinentes.

‘A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da Contratada no que
concerne ao fornecimento, a instalagdo, a manutengao, bem como aos
demais servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e Unido”.

18.2 LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Recomenda-se a utilizagdo das seguintes luminarias ou similares:
Painel LED Sobrepor 400x400x33mm;

Painel LED Sobrepor 254x254x31mm;

Painel LED Sobrepor 161x161x30mm;

Luminaria Perfil em LED Tipo Sobrepor, 100x8,6cm; e

Luminaria refletor Slim Sobrepor 84x84x29mm.

18.3 EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Recomenda-se a utilizagdo dos seguintes equipamentos elétricos, ou

similares:

e Ducha Higiénica 3 t Lorenzetti

Caracteristicas gerais do produto:

Ducha manual;

3 temperaturas de aquecimento;
Troca facil e rapida de resisténcia;
Voltagem: 220V
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e Chuveiro Elétrico Multitemperatura 5500 W Branco Redondo Top Jet
Lorenzetti
Caracteristicas gerais do produto:
Poténcia: 5500 W

Tipo do Chuveiro: Elétrico

Controle de Temperatura do Chuveiro: Multitemperatura
Modelo: Top Jet

Quantidade de Temperaturas: 4 (quatro) Temperaturas
Quantidade de Jatos: 01 (um) jato(s)

Press&o Indicada: Alta Pressao

Pressao de Funcionamento Minima: 1,00 mca

Pressao de Funcionamento Maxima: 40,00 mca
Disjuntor: 32,00 A

Fiacdo Minima: 10,00 mm

Fixagdo do Chuveiro: Direto na Parede

Vazao: 6 L/min

Material: Plastico

Dimensao: 16,1 x 12,1 x 28,4 cm

Peso do Produto: 0,78 Kg

Classe de Eficiéncia Energética: D

Consumo de Energias: 24,60 kWh/més

Definir voltagem conforme a tensao de energia da regiao.

e Torneira Elétrica de Parede para Cozinha com Bica Alta Branca
220V Essence Lorenzetti

Caracteristicas gerais do produto:

Tipo de Torneira: Elétrica
Formato do acionamento da torneira: Alavanca
Diametro: 65,00 cm

Dimensao: 32,7 X 9,9 X 11,7 cm
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Altura Total da Torneira: 32,70 cm

Altura da Base até a Saida de Agua: 32,70 cm
Mobilidade da Bica: 360°

Profundidade da Torneira: 24,50 cm

Diametro do Furo em Polegadas: 1/2 "

Pressao de Funcionamento Minima: 3,00 mca
Pressao de Funcionamento Maxima: 40,00 mca
Material: Plastico

Tipo de Material: Polipropileno

Temperatura da Agua: Agua Quente e Fria
Definir voltagem conforme a tensao de energia da regiao.
Tipo do Jato de Agua: Jato Comum.

Cbmodo Indicado: Cozinha

e Bebedouro Purificador de Pressdo IBBL BAG40C INOX

(Adulto/Infantil) 65112001 110/220V
Instalacéo:

» O Bebedouro de agua IBBL deve ser instalado somente onde a
pressdo de agua da rede hidraulica ndo ultrapasse 490,33 kPa (50
m.c.a*), acima desta pressdo, deve-se instalar um regulador de
pressdo adequado. A pressao minima de trabalho é de 58,84 kPa (6
m.c.a*);

» O bebedouro n&o deve ser ligado na rede elétrica antes de finalizar
a instalagdo hidraulica;

» A voltagem devera ser definida conforme a tensédo especifica em
projeto elétrico;

» A distancia minima da instalacdo deve ser de 30 cm nas laterais e
10 cm de profundidade;

» Entrada de agua: deve ser conectada a 01 (um) metro de altura, em
relagdo ao piso acabado, a rede hidraulica com materiais atoxicos e
inodoros;
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» Saida de agua: deve ser conectada a 01 (um) metro de altura, em
relacdo ao piso acabado, a rede de esgoto e é aconselhado utilizar a
unido de rosca, os pontos de entrada e saida de agua para a
instalacdo do bebedouro devem ser posicionados adequadamente
para que a presséo da agua tenha vazao de entrada suficiente para
manter o reservatorio abastecido e a saida de agua tenha inclinagao
suficiente para eliminar a agua e nao permitir que se acumule e

transborde.

Caracteristicas gerais do produto:

Material: Aco inox polido;

Reservatorio de agua em ago inox 304;

Pés antiderrapantes e dreno para limpeza;

A serpentina externa facilita a higienizagao;

O bebedouro BAG 40 requer uso de filtro externo com carvao ativado (Filtro
de Ponto de Uso IBBL 4.7/8 ou 9.7/8);

Refrigera até 02 (dois) litros de agua por hora;

Ecocompressor: Utiliza gas R134a, atoxico, ndo inflamavel e que nao
agride o meio ambiente;

Pode ser instalado em ambientes internos e externos;

Voltagem: 110/220V (Conforme especificado em projeto elétrico);

Consumo (kWh): 2,52 kWh/més;

Cor: Inox;

Medida (LxAxP/cm): 63 x 112 x 32 cm;

Peso Liquido (Kg): 14,46 kg;

Temperatura da Agua Gelada Ver&o (°C): 10°C.

18.4 ENTRADA DE ENERGIA

O projeto padrao da edificagcdo do Programa Infancia Feliz Parana néao
contempla a entrada de energia uma vez que n&o corresponde a totalidade
das cargas elétricas instalada em 01 (uma) unidade do Programa Infancia
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Feliz Parana, visto que existem cargas externas a edificagdo que so serao
contempladas no projeto de implantagao elétrica (projeto esse que é
peculiar a cada unidade do Programa Infancia Feliz Parana ser projetada);
essas cargas externas correspondem a, por exemplo, iluminagdo da area
externa (de muros através de holofotes LED, ou de jardim através de
postes de iluminagao), pontos de tomadas de uso geral na area externa a
edificacao, totem de iluminacao, entre outros.

Outro fator que justifica a ndo possibilidade de definicdo da categoria de
entrada de energia da unidade do Programa Infancia Feliz Parana apenas
com o projeto padrao da edificacdo € a localizagao de instalagdo da
entrada de energia na implantagdo, uma vez que as implantagdes variam

de unidade a unidade do Programa Inféncia Feliz Parana.

18.5 LUMINOTECNICA

Para o calculo e dimensionamento das instalagdes das luminarias foi
utilizado o método dos Lumens, NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa
tensdo, NBR 5413 — lluminancia de Interiores, NBR ISSO/CIE 8995-1:
lluminagado de Ambientes de Trabalho, Parte 1: Interior.

A iluminagao dos ambientes, conforme projeto elétrico sera executado com
luminarias:

Painel LED Sobrepor 400x400x33mm;

Painel LED Sobrepor 254x254x31mm;

Painel LED Sobrepor 161x161x30mm;

Luminaria Perfil em LED tipo Sobrepor 100x8,6cm; e

Luminaria Refletor Slim Sobrepor 84x84x29mm.

Materiais e instalacbes em conformidades com as Normas Brasileiras NBR

8995-1 lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Inteiro

18.6 SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CFTV
O projeto padrao tem previsdo de monitoramento interno de cadmeras, bem
como monitoramento externo na edificacdo. Contudo se for de interesse do
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Municipio, podera ser providenciado projeto de CFTV, com a previséo de

monitoramento das areas externas como muros, portdes, acessos, etc.

19. INSTALAGAO HIDRAULICA

As instalagbes deverdao obedecer rigorosamente as especificagdes, aos
projetos especificos, as exigéncias da Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) e Concessionarias locais.

19.1 DETALHES DO PROJETO

Pequenos detalhes do projeto tais como: suportes de tubulagdes,
dimensdes exatas de equipamentos que dependem do tipo e/ou fabricante,
deverao ser definidas e/ou detalhadas pelo construtor e submetido a
aprovagao do projetista.

Cabera ao instalador o confronto entre os desenhos e as especificacbes de
materiais para a verificacdo das quantidades corretas. Cabera também ao
instalador o fornecimento de todos os materiais de consumo obrigatorio
para a perfeita execugcdo dos servigos, tais como: lixas, tintas, anéis de
borracha, soldas, colas, canhamo, solu¢cdes limpadoras, tarraxas,

rosquiadeiras, etc.

19.2 INSTALAGOES DE AGUA FRIA

As instalagbes de agua foram projetadas de modo a cumprir com as
seguintes exigéncias:

» Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade
suficiente, com pressdes e velocidade adequadas ao perfeito
funcionamento das pecas de utilizacido e do sistema de tubulacoes;

» Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

» Preservar o maximo conforto dos usuarios e reduzir os niveis de
ruidos;
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» Absorver os esforgcos provocados pelas variagdes térmicas a que as

tubulagdes estao sujeitas.

Abastecimento: “As Edificagdes serdo alimentadas pela rede publica de

agua através de um ramal predial — @ % e reservatorios de agua com
capacidade para 1.000 litros”.

O local da tubulagao de subida do ramal de abastecimento ndo pode sofrer
alteracdo a depender do Projeto de Implantagdo Hidrossanitario.

Foram adotadas, neste projeto, as definigbes da NBR 5626/2020, da
ABNT.

19.3 INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

As instalagbes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a cumprir
com as seguintes exigéncias:
» Permitir rapido escoamento dos dejetos e faceis desobstrugdes;
» Vedar a passagem de gases a animais das canalizagbes para o
interior das edificacées;
» Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formagao de
depdsitos no interior das canalizagdes;
» Impedir a contaminagé&o e poluicdo da agua potavel,
» Absorver os esforgos provocados pelas variagdes térmicas a que
estao submetidas as canalizacdes;

» N&o provocar ruidos excessivos.

Foram adotadas, neste projeto, as definicdes da NBR 8160/1999 da ABNT.
Destino: O destino final do esgoto sanitario, sera o langamento na rede
publica de esgoto quando houver, dependendo da localidade a ser
implantado o Programa Infancia Feliz Parana.

Devido a possibilidade de obstrugdo dos coletores, subcoletores e ramais
de descarga, foram previstas caixas de inspe¢ao e/ou tubos radiais para
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inspecéo, conforme indicagao no projeto hidrossanitario.

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a NBR-
8160/1999 da ABNT.

As redes de esgoto sanitario foram projetadas com tubulagdes de PVC
rigido tipo esgoto.

Observacdo: E imprescindivel manter as caixas de esgoto e inspecdo a
uma distancia minima de 1,50 metros da Central de GLP para que néao

ocorram riscos de explosao.

19.4 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

As instalagdes de aguas pluviais foram projetadas de modo a cumprir com
0s seguintes quesitos:
» Recolher e conduzir a vazao de dejetos até locais permitidos pelos
dispositivos legais;
» Ser estanques;
» Permitir a limpeza e desobstrugdo de qualquer ponto no interior da
instalacao;
» Absorver os esforgcos provocados pelas variagcdes térmicas a que
estdo submetidas as canalizagdes;
» Nao provocar ruidos excessivos.

Neste projeto, foram adotadas as definigdes da NBR 10844/1989 da ABNT.
Destino: O destino final das aguas pluviais sera o langamento na galeria
publica pluvial quando houver, dependendo da localidade a ser implantado
o Programa Infancia Feliz Parana.

Devido a possibilidade de obstrugdo dos condutores, coletores e
subcoletores, foram previstas caixas de inspec¢ao e/ou tubos radiais para
inspecéo, conforme indicagao no projeto.

A implantagcdo da rede coletora/condutora de aguas pluviais devera ser
dimensionada/projetada com materiais apropriados segundo especificagéo
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de NBR, bem como correta especificacdo de diametro, caixas de
passagem, entre outros;
OBS: Ver detalhe do Sistema de Aproveitamento de Aguas Pluviais no

Projeto Hidraulico.

Cisterna: Para atender a demanda, foi previsto 01 (uma) cisterna com
volume de 1.000 litros a ser implantada proxima a edificagdo para a
captacdo das aguas das precipitagdes pluviométricas (A.P.) nas calhas das
coberturas até os reservatorios. Nao havera tratamento para estas aguas,
sendo que somente poderdo ser utilizada para irrigacdo de jardim/horta,
limpeza de pisos e lavagem de automoveis.

Especificacdo: Cisterna vertical Tecnotri, ou similar, capacidade 1.000

litros, com filtro clorador e torneira.
A cisterna deve ser instalada sobre base de concreto conforme desenho e

dimensodes especificados em projeto Hidrossanitario.

19.5 TUBULAGOES

As tubulagbes enterradas deverdo ser envoltas em areia grossa e ter
protecao contra eventuais perfuragdes (cortes) ou recalques concentrados,
conforme projeto.

Com excegado das caixas d'agua, nenhuma das tubulagbes podera ficar
exposta estruturalmente; para tanto, as devidas passagens nas lajes
deverao ter didmetros maiores que os das tubulacbdes, para que fique
assegurada a possibilidade de dilatagdo e contragao.

Tubulagdes embutidas, com didmetros de até 50 mm (inclusive), seréo
fixadas pelo enchimento total do vazio restante dos rasgos com argamassa
de cimento e areia, trago 1:5. As tubulagdes de didmetros maiores, além do
referido enchimento, deverdo ser fixadas com presilhas de ferro redondo
3/16", em numero suficiente para permitir a manutengdo da posicao
inalterada dos tubos.

As canalizagdes deverao ter suas extremidades vedadas com plugues ou
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tampdes, a serem removidos na ligagao final dos aparelhos sanitarios.

As tubulacdes deverao ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar
a penetracao de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncia
ou rebarbas que facilitem futuras obstru¢des e/ou danos a equipamentos.
As canalizagbes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para
montante.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, deverao ser feitas sem
prejuizo da sua resisténcia a pressao interna da segao de escoamento e da
resisténcia a corroséo.

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados,
sendo vedado o uso de materiais nocivos a saude.

O instalador devera, também, obedecer as prescricdes de instalagao
especificadas pelos respectivos fabricantes das conexdes.

O reservatério devera possuir canalizagdes para limpeza e extravasor. A
saida do extravasor devera ser protegida com uma tela de cobre para
impossibilitar a entrada de insetos e pequenos animais.

Nas passagens dos ventiladores pela telha de cobertura deverdo ser
previstos dispositivos para protegcao contra infiltragcbes de agua da chuva ao

longo do tubo ventilador.

19.6 CAIXAS DE INSPEGAO PARA ESGOTO (C.l.) E PARA AGUAS
PLUVIAIS (CPL):

As caixas para esgoto e aguas pluviais serao executadas em alvenaria de
tijolos conforme detalhes e locais indicados em projeto hidrossanitario.
Quando em areas edificadas, a face superior da tampa devera estar no
nivel do piso acabado e ter o mesmo revestimento que este. As juntas da
tampa serao vedadas com cimento de asfalto.

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulacdes
devera ser feito obedecendo as necessidades de profundidade e
recobrimento das tubulagdes.

A escavagao com maquinas nao deve exceder a profundidade de 15 cm no
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nivel final do fundo da vala.

O material utilizado para reaterro devera ser sempre terra limpa, nao
organica, isenta de pedras, tocos, raizes e vestigios de fundagdes. Devera
ser espalhado em camadas de 20 cm, convenientemente molhadas e
perfeitamente compactadas.

Na preparacao das valas devera ser preparado em camadas de 10 cm,
com areia grossa, isenta de argila e molhada com agua, conforme previsto
no projeto ou a critério da equipe de Fiscalizacao da obra.

A largura das valas devera ser suficiente para permitir a perfeita execugao
dos servicos. O espaco livre entre tubo e parede da vala ndo podera ser
inferior a 30 cm.

Todos os equipamentos deverdo ser fixados as bases, perfeitamente
alinhados e nivelados, de acordo com as normas e instrugcbes dos
fabricantes.

As canalizagdes de agua nunca serao inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 0,2% no sentido de escoamento, para
possibilitar saida de ar.

Para as canalizagdes de esgoto e aguas pluviais teremos as seguintes
declividades: ramais secundarios - 2%; - ramais primarios - 1%; coletores e
subcoletores - conforme projeto.

As Calhas: Deverao ser previstas juntas de dilatacdo nas calhas, a cada
15,00 m no maximo. A junta sera feita com separagdo completa de lances
de calhas e com sobreposicido executada com chapa do mesmo material
da calha, ou com placas de chumbo, de modo a evitar infiltragdo na referida
junta. Os rufos e contra rufos das calhas deverdo ter os mesmos
recobrimentos especificados pelos fabricantes das telhas.

As tubulacdes deverao ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais

nao trafegaveis, e de 80 cm em locais de trafego.

19.7 PROTEGOES PARA TUBULAGAO.
As tubulagdes de agua sujeitas a agcdo do tempo e a choques deverao ser
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protegidas a fim de aumentar a sua eficiéncia e evitar que a agua seja
aquecida nos locais de forte insolacdo e aumentar a vida util das
tubulacgoes.
Os suportes e/ou bracadeiras para as tubulacbes aéreas ou aparentes
deverao estar distanciados entre si, conforme especificagdo e orientagao
dos fabricantes das tubulacdes.
Nas saidas de agua das calhas deverao ser previstos bocais tipo funil com
as seguintes dimensdes:
» Condutor - @ 75 mm: funil com boca - @ 120 mm, saida - @ 65 mm e
comprimento minimo de 12 cm.
» Condutor - @ 100 mm: funil com boca - @ 150 mm, saida - @ 90 mm
e comprimento minimo de 15 cm.
» Condutor - @ 150 mm: funil com boca - @ 200 mm, saida - @ 140
mm e comprimento minimo de 15 cm.
» Para condutor maior que @ 150 mm - Ver detalhes especificos, no
projeto.
» As conexdes Uutiizadas em pés de prumadas deverdao ser
devidamente ancoradas, assim como as tubulagdes ndo embutidas.
As tubulacdes ndo embutidas deverao ter suportes a cada 2,50 m,

no maximo.

19.8 APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS, METAIS E OUTROS.

19.8.1 Lougas

Foi prevista para os aparelhos sanitarios a utilizagdo com valvulas de
descarga com volume de agua reduzido que, ocasiona um consumo
maximo de 06 (seis) litros de agua por acionamento, desta forma
atendendo as normas técnicas citadas na NBR 6452 e que acarreta uma
reducao por uso de cerca dos tradicionais 12 litros por acionamento, para a
metade do valor tradicional.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e
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pecas complementares serdo fornecidos e instalados com maior apuro.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado
antes de sua colocacéo.

Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacdo, devera
ser consultado o Projeto de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local
de aplicagdo do mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalagéo
Hidraulica.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a
responsabilidade quanto aos materiais empregados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagdo por parte da
Contratante ou duvida decorrente de sua omissdo deve ser discutida
previamente com o Projetista e aprovada pela equipe Fiscalizagcdo da

Contratante.

Itens Recomendados:

a) Ambiente: I.S. Infantil/ .S PcD - Infantil.:

e Bacia Convencional Studio Kids Branco

Caracteristicas do produto:

Aplicagao: Piso
Linha do produto: Studio Kids
Indicagao de uso: Comercial; Residencial.
Altura: 305 mm
Largura: 310 mm
Comprimento: 415 mm
Peso: 13.075
Assentos Compativeis: AP1.166.17, AP1.165.AVA.15
Composicado Basica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes
inorganicos.
Numero Norma / Decreto: NBR-16727-2 NBR-16727-1
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b) Ambiente: |.S. Adulto/Vestiarios.:

e Bacia Convencional lzy Branco

Caracteristicas do produto:

Indicagao de uso: Comercial e Residencial

Uso PCD: Nao

Altura: 380 mm

Largura: 375 mm

Comprimento: 475 mm

Peso: 13.390

Assentos Compativeis: AP.01.17, AP.165.17

Composicdo Basica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes
inorganicos.

Numero Norma / Decreto: NBR-16727-1 NBR-16727-2

c) Ambientes: |.S. PcDs FEM/MASC (Adulto).:
e Vaso Sanitario Convencional Vogue Plus Conforto Sem
Abertura Frontal P.510 Branco Deca PNE.
Caracteristicas do produto:

Cor: Branco

Material: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorganicos.

Bacia com consumo de somente 06 (seis) litros por fluxo.

Produto ideal para pessoas com dificuldade de mobilidade.

Indicado para ambientes publicos.

Bacia mais alta,

Projetada: especialmente para facilitar o acesso e saida do usuario com
mobilidade reduzida.

Preparada para a utilizagdo com sistema de descarga com tecnologia Duo,
com dois botdes: descarga completa: 06 (seis) litros (limpeza total) e

descarga com volume reduzido: 03 (trés) litros (troca de liquidos).
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Dimensdes:
Comprimento: 535 mm
Largura: 360 mm
Altura: 440mm

d) Ambientes: Sala de Aula, Brinquedoteca, Sala de amamentacao,

Vestiario Feminino/ Masculino e |.S. Adulto Feminino/ Masculino,
|.S.PCD Adulto, I.S.PCD Infantil.:

e Lavatério com Coluna Suspensa Sabatini Branco 42x53x44cm

Icasa

Caracteristicas do produto:

Produto: Lavatério com Coluna Suspensa

Tipo: com Coluna

Formato: Retangular

Modelo: Sabatini

Marca: Icasa

Altura: 42,00 cm

Largura: 53,00 cm

Profundidade: 44,00 cm

Dimensao: 42x53x44 cm

Material: Ceramica

Tipo de Material: Porcelana

Quantidade de Furos para Aplicar Torneira: 3 furo(s)
Cor: Branco

Tonalidade: Branco

Acompanha Valvula: Nao

Tipo de Fixagao: O produto possui 2 pontos de fixagao.
Peso do Produto: 12,00 Kg

e) Ambiente: |.S. Infantil (Prox. as Salas 02 e 03), I.S. Infantil (Prox. as
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Salas 01 e Brinquedoteca), Lavanderia/ D.M.L, Lactario e D.M.L e

cozinha.

e BANCADA DE GRANITO (FABRICAR CONFORME PROJETO).

f) Ambiente: I.S. Infantil (Préx. as Salas 02 e 03), |.S. Infantil (Préx. as

Salas 01 e Brinquedoteca).

e Banheira Para Escolas - Infantil, Bergario Fibra De Vidro.
Caracteristicas do produto:
Marca: LANFIBRAS;
Linha: Baby;
Modelo: BANHEIRA PEQUENA;

Comprimento x Largura x Profundidade: 65 cm x 47 cm x 20 cm;

Capacidade em volume: 25 L;
Material: Fibra de vidro;

Peso maximo suportado: 35 kg;
Inclui suporte: Nao;

Idade recomendada: 6-12 meses.

g) Ambiente: Lavanderia e D.M.L.

e Tanque 30 Litros TQ02 Branco - Deca
Caracteristicas do produto:
Altura: 30.0 cm
Largura: 53.0 cm

Comprimento: 51.0 cm
Peso: 21.6 kg

Cor: Branco

Marca: Deca

Material Tanque: Louca
Modelo: 22.1

19.8.2 Valvulas de descarga e Registros de banheiro
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a) Ambiente: l.S. Infantil Feminino/Masculino, Vestiario

Feminino/Masculino

e Acabamento para Valvula de Descarga Hydra Duo Cromado

Caracteristicas do produto:

Tipo de Produto: Acabamento para Valvula
Caddigo de Material: 4900.C.DUO
Sustentavel: Sim

Tonalidade: Prateado

Cor: Cromado

Aplicagao: Parede

Indicagao de Uso: Comercial e Residencial

b) Ambiente: I.S. PCD Adulto Feminino/Masculino, 1.S. PCD Infantil

Feminino/Masculino.

e Acabamento para Valvula de Descarga PNE Conforto Hydra
Deca
Caracteristicas do produto:

Composicdo basica: Liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de
engenharia e elastomeros.

Indicagao: Instalagdes sanitarias PCD

Dimensdes:

Comprimento: 68 mm

Largura: 112 mm

Altura: 173 mm

c) Ambiente: Seguir recomendacdes em projeto

e Acabamento para Registro de Gaveta e Pressao 1/2, 3/4 Até 1"
Cromado

Caracteristicas do produto:
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Produto Acabamento para Registro

Tamanho: Pequeno

Aplicagcao: Parede

Linha do produto: Pérola

Uso PCD: Nao

Altura: 85 mm

Largura: 85 mm

Comprimento: 79 mm

Peso: 0.526 kg

Composicao Basica: Liga de Cobre (Latdo), Ago Inoxidavel e Plasticos de

Engenharia.

d) Ambiente: Sequir recomendacdes em projeto

e Acabamento para Registro de Gaveta de 1 1/4" e 1 1/2" Duna
Classica Cromado
Caracteristicas do produto:

Aplicagcao: Parede

Linha do produto: Duna Classica

Indicagao de uso: Comercial e Residencial

Altura: 84 mm

Largura: 84 mm

Comprimento: 106 mm

Peso: 0.660 kg

Composicdo Basica: Liga de Cobre (bronze e latdo) e Plasticos de

Engenharia.

19.8.3 Torneiras

a) Torneira para banheiro Compact PressMatic

Caracteristicas do produto:
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Acabamento: Polido

Cor: Cromado

Sistema de abertura: Fechamento automatico

Tecnologias: Acabamento biniquel, Garantia Toda Vida, PressMatic®
Arejador: Arejador Embutido

Bitola: 1/2" - DN 15

Classe de presséao: 02 (dois) a 40 m.c.a

Temperatura maxima da agua: 40°C

Norma: NBR 13713

Conteudo da embalagem: 1 cartucho, 1 corpo, 1 arejador, 1 canopla, 1
contra porca, 2 restritores de fluxo, 1 anel, 1 anel o'ring

Composigéo: Ligas de cobre, elastdbmeros, plastico de engenharia e ago
inox

Mobilidade da bica: Fixa

Acionamento: Bot&o

Tipo de Instalagdo: Mesa

Comprimento do produto: 122 mm

Altura do produto: 74 mm

Largura do produto: 44 mm

Diametro do furo para instalacdo: 35 mm

Peso Liquido: 0,472 kg

Peso Bruto: 0,472 kg

b) Torneira para cozinha de parede bica alta Gali

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Polido

Cor: Cromado

Sistema de abertura: 1/4 Volta

Tecnologias: Garantia Toda Vida, Acabamento biniquel, Cartucho com
vedacgao ceramica, 1/4 de volta, Bica giratoria, Arejador articulavel.
Arejador: Arejador Articulado
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Bitola: 1/2" - DN 15, 3/4" - DN 20

Classe de pressao: 2 a40 m.c.a

Temperatura maxima da agua: 70°C

Norma: NBR 10281

Conteudo da embalagem: 01 (um) volante, 01 (um) corpo, 01 (um)
cartucho, 01 (um) parafuso, 01 (uma) canopla, 05 (cinco) anéis o'ring, 01
(um) niple de redugéo, 01 (um) tubo curvo , 01 (um) articulador, 01 (um)
arejador, 01 (um) porca, 01 (um) anel de retengao.

Composigéao: Ligas de cobre, elastbmeros, ago inox, zamac (ligas de zinco,
aluminio, magnésio e cobre).e plastico de engenharia.

Mobilidade da bica: Giratoria 360°

Acionamento: Alavanca

Tipo de Instalac&o: Parede

Comprimento do produto: 202 mm

Altura do produto: 285 mm

Largura do produto: 69 mm

Peso Liquido: 0,531 kg

Peso Bruto: 0,531 kg

19.8.4 Cubas e tampos

Cuba De Embutir Em Aco Inox Alto Brilho 40x34 Cm Tramontina Lavinia

a) Ambiente: Copa/Cozinha:

e Cuba de embutir Tramontina Isis 2C 34 BL em Ac¢o Inox Alto
Brilho 77x45 cm

Caracteristicas do produto:

Marca: Tramontina
Material: Aco Inox 304, com 0,7 mm de espessura e acabamento alto
brilho.

Modelo: Cuba Isis 2C34BL
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Obs: Cuba com bordas lisas para instalagao por baixo da bancada e 15cm
de profundidade.

Instalacdo: Embutir

Acompanha valvula de & 3 1/2".

Profundidade da cuba 150 mm.

Capacidade: 17 + 17 L

Manta adesiva antirruido: sim

Todas as imagens sao meramente ilustrativas.

b) Ambiente: Lactario.:
e Cuba De Embutir Em Ac¢o Inox Alto Brilho 40x34 Cm Tramontina

Lavinia

Caracteristicas do produto:

Marca: Tramontina
Material: Inox alto brilho
Dimensoes: 40 x 34cm.

19.8.5 Acessdrios e cromados

a) Ambiente: |.S.PCD Adulto, |.S Adulto.:

e Papeleira Trip

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Polido
Cor: Cromado
Composigao: Zamac (ligas de zinco, aluminio, magnésio,e cobre), plastico
de engenharia e ago inox
Tipo de Instalac&o: Parede
Comprimento do produto: 71 mm
Altura do produto: 100 mm
Largura do produto: 182 mm
Peso Liquido: 0,4 kg
96

Paldcio Iguacu - Praga Nossa Senhora de Salette, s/n° - Centro Civico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 Www.pr.gov.br



PARANA &0

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMILIA

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA/ SEDEF

Peso Bruto: 0,4 kg

b) Ambiente: |.S.PCD Infantil Feminino/Masculino, I.S _Infantil

Feminino/Masculino.:

e Papeleira Papel Higiénico CaiCai Premisse

Caracteristicas do produto:

Toalheiro para Papel Higiénico Interfolhas tipo CAl CAl
Acompanha bucha e parafuso;

Compativel com papel higiénico interfolha cai-cai 10x20cm
Dimensodes dispenser:

Altura unidade: 300 mm

Largura unidade: 132 mm

Profundidade Unidade: 133mm

Peso Unidade: 0,576 Kg

Caixa com 06 (seis) unidades

Altura caixa: 0,32m

Largura caixa: 0,30 m

Comprimento caixa: 0,40 m

Peso caixa: 3,7 kg m3: 0,04

c) Ambiente: |.S.PCD Infantil/Adulto - Feminino/Masculino, I.S.
Masculino/Feminino — Infantil/Adulto, Brinquedoteca, Salas de Aula,
Sala de Amamentacgao, Vestiarios Feminino/Masculino e Lactario.

o Dispenser para Papel Toalha de Plastico ABS 500 Folhas Premisse

Caracteristicas do produto:

Produto: Dispenser Papel Toalha
Capacidade de Papel: 500 Folhas
Local de Fixacao: Parede

Uso Indicado: Papel Toalha Folha
Material: ABS

Tipo de Material: Plastico
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Cor: Branco

Tonalidade: Branco

Altura: 29,00 cm

Largura: 27,00 cm

Profundidade: 16,00 cm

Dimensao: 29x17x16 cm

Modelo: Premisse

Marca: Velox

Instrugdes de Limpeza: Utilizar Pano Umido.
Peso do Produto: 0,69 Kg

Abertura para Abastecimento: Trava

d) Ambiente: |.S. PCD Infantil/Adulto — Feminino/Masculino, 1.S.
Masculino/Feminino — Infantil/Adulto, Brinquedoteca, Salas de Aula,
Sala de Amamentacdo, Vestiarios Feminino/Masculino, Lactario,
Cozinha, Circulagdes e areas comuns.

o Dispenser para Sabonete Liquido e Alcool em Gel Plastico
Branco Velox 800ml Premisse.

Caracteristicas do produto:

Produto: Dispenser de Sabonete Liquido
Local de Fixacao: Branco
Uso Indicado: Sabonete Liquido
Material: Plastico
Tipo de Material: ABS
Cor: Branco
Tonalidade: Parede
Capacidade: 800,00 ml
Altura: 25,50 cm
Largura: 10,50 cm
Profundidade: 11,00 cm
Dimensao: 25,5x10,5x11 cm
98

Paldcio Iguacu - Praga Nossa Senhora de Salette, s/n° - Centro Civico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 Www.pr.gov.br



PARANA &0

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMILIA

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA/ SEDEF

Modelo: Velox

Marca: Premisse

Instrugdes de Limpeza: Utilizar Pano Umido.
Peso do Produto: 0,29 Kg

Abertura para Abastecimento: Trava

e) Ambiente: Vestiario Feminino/Masculino
e Cabide Single

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Polido

Cor: Cromado

Tecnologias: Acabamento biniquel

Conteudo da embalagem: 1 acessorio, 2 buchas e 2 parafusos.
Composigéao: Ligas de cobre e plastico de engenharia.
Tipo de Instalac&o: Parede

Comprimento do produto: 56 mm

Altura do produto: 71 mm

Largura do produto: 38 mm

Peso Liquido: 0,17 kg

Peso Bruto: 0,17 kg

f) Ambiente: .S.PCD Adulto e I.S.PCD Infantil.
e Barra de apoio 80 cm

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Escovado

Cor: Inox

Tecnologias: Acabamento escovado

Norma: NBR 9050

Conteudo da embalagem: 1 barra de apoio, 1 kit de parafusos e buchas
Composigéo: Ago inox 304 e plasticos de engenharia

Tipo de Instalac&o: Parede
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Comprimento do produto: 86 mm
Altura do produto: 78 mm
Largura do produto: 878 mm
Peso Liquido: 1,2 kg

Peso Bruto: 1,2 kg

g) Ambiente: 1.S.PCD Adulto e I.S.PCD Infantil.
e Barra de apoio 70 cm

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Escovado

Cor: Inox

Tecnologias: Acabamento escovado

Norma: NBR 9050

Conteudo da embalagem: 1 barra de apoio, 1 kit de parafusos e buchas
Composigéo: Ago inox 304 e plasticos de engenharia
Tipo de Instalac&o: Parede

Comprimento do produto: 86 mm

Altura do produto: 78 mm

Largura do produto: 778 mm

Peso Liquido: 2,3 kg

Peso Bruto: 2,3 kg

h) Ambiente: |.S.PCD Adulto e |.S.PCD Infantil.
e Barra de apoio 40 cm

Caracteristicas do produto:

Acabamento: Escovado;

Cor: Inox;

Tecnologias: Acabamento escovado;

Norma: NBR 9050;

Conteudo da embalagem: 01 (uma) barra de apoio, 01 (um) kit de
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parafusos e buchas;

Composigao: Ago inox 304 e plasticos de engenharia;
Tipo de Instalacdo: Parede;

Comprimento do produto: 86 mm,;

Altura do produto: 78 mm,;

Largura do produto: 478 mm,;

Peso Liquido: 0,775 kg;

Peso Bruto: 0,775 kg.

19.8.6 Espelho

a) Ambientes: I.S. PCD Adulto Feminino/Masculino, |.S. PCD Infantil
Feminino/Masculino.:

e Espelho Lapidado - 40x90cm

Caracteristicas do Produto:

Produto: Espelho Decorativo;

Modelo: Bisoté;

Formato: Retangular;

Cbémodo Indicado: Multiuso;

Local de Fixacao: Parede;

Altura: 90,00 cm;

Largura: 40,00 cm;

Tonalidade da Moldura: Espelhado;

Peso do Produto: 7,00 Kg;

Acompanha Kit de Instalacdo: Sim;

Informagdes sobre a Instalagdo: Fixar parafuso e bucha na sua parede
(ndo inclusos). Encaixar o suporte que esta colado atras do espelho;
Cbémodo Indicado: Banheiros;

Espessura: 4 mm.
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b) Ambientes: I.S. Infantil Feminino/Masculino (proximo as Salas de
Aula):
e Espelho Lapidado - 30x50cm.

Caracteristicas do Produto:

Dimensoées:

Altura: 50,00 cm;

Largura: 30,00 cm;
Comprimento: 50,00 cm;
Espessura: 0,40 mm;
Dimensao: 30x50cm;

Tipo de Fixagéo: Parafuso;
Acompanha Fixagao: Nao;
Cor: prata;

Bisotado: Sim;

Formato: Retangular;

Possui Gravura: N&o;
Acompanha lluminacdo: Sem lluminagao;
Produto: Espelho de Banheiro;
Modelo: Bisoté;

Peso do Produto: 3,00 Kg.

c) Ambientes: Vestiario Feminino/ Masculino
e Espelho Lapidado 35x80 Cm.

Caracteristicas do Produto:

Material: Espelho Prata Convencional de 4mm de espessura;

Medidas (Comprimento x Largura): 35x80cm;

Largura do chanfro (acabamento lateral): 2,5cm;

Acompanha 4 Suportes com bucha e parafuso. Também pode ser instalado
com Fita Dupla face (ndo acompanha) + Silicone (ndo acompanha);

Acabamento e corte Profissional.
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20. PREVENGCAO DE INCENDIOS

» Os pontos de extintores, luminarias de emergéncia e outros
elementos deverdo atender especificagbes, dimensionamento
localizagdo conforme Projeto de Prevengéo de Incéndios do Projeto
Padrao bem como projeto de implantagéo de prevengao de incéndio;

» Demarcar local com pintura no piso, conforme normas técnicas e do
Corpo de Bombeiros;

» Extintor Carga de P6 ABC = 2 - A; 20 - BC Quantidades = 05 na
Edificacao e 01 na Central de GLP;

» Instalar placas de indicagcdo e sinalizacdo de acordo com as
especificagdes em projeto e normas vigentes;

» Instalar luminarias de emergéncia 30 leds, com poténcia 2 w, bateria
de litio, autonomia de 06 (seis) horas;

> E imprescindivel manter as caixas de esgoto e inspecdo a uma
distdncia minima de 1,50 metros da central de gas para que nao

ocorram riscos de exploséo.

21. AMBIENTES E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

21.1 JARDIM SENSORIAL DESCOBERTO

O jardim sensorial tem por objetivo a inclusdo social entre as criangas e €
uma excelente ferramenta de educacao e desenvolvimento infantil.

A area minima para este ambiente é de 33,75 m? com dimensdes de 5,00
X 6,75m e devem ser respeitadas. Somente serdo aceitas modificacdes
mediante comprovacao documentada apresentada ao setor de Nucleo
Técnico de Arquitetura - NTA/SEDEF, comprovando a necessidade de
alteracao.

O piso de borracha sera executado com placas de dimensdes 50x50cm e
com espessura minima de 15 mm, assentamento intercalado conforme
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detalhe do piso.

21.1.1 Paisagismo Jardim Sensorial Descoberto

Deve ser executado o plantio de arbustos, flores e gramineas pré-definidos
no Projeto Arquitetdnico e especificados neste memorial, pois s&o de facil
manutencao e indicados para o ambiente.

Evitar utilizar na composigdo do paisagismo, componentes pequenos ou
plantas que possam ser ingeridos, tais como: pedriscos, dolomitas, pedras
naturais, seixos, pedras roladas e coloridas, palha, serragens, plantas
toéxicas, plantas espinhosas, entre outros, componentes que possam
ocasionar danos e riscos a saude da crianca.

Sugestio de plantas para a execucao do paisagismo do Jardim Sensorial:

¢ Bambu Moss6 - Clima: Quente ou frio

Imagem 01

e Hortelda-grosso - Clima: Quente ou frio

Imagem 02
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e Amor Perfeito - Clima: Quente ou frio

Imagem 03

e Fitonia Vermelha - Clima: Quente ou frio

Imagem 04

¢ Grama Esmeralda - Clima: Frio

Imagem 05

¢ Grama Amendoim - Clima: Quente

Imagem 06
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e Peixinho da horta - Clima: Quente ou Frio

Imagem 07

21.2 CENTRAL GLP e ABRIGO DE RESIDUOS

Recomendacoes:

» A Central de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP devera estar no
minimo a 1,50 m de distancia de qualquer tipo de aberturas tais
como ralos, pogos, canaletas, caixas de passagem e aberturas para
compartimentos subterrdneos; e outras que estejam em nivel
inferior.

» A central de GLP devera estar distante no minimo a 3,00 metros de
fontes de material de facil combustao e de qualquer fonte de ignicao
(Estacionamento, Rede Elétrica e Rampas de acesso ao subsolo);

» Os recipientes de gas da central de GLP foram projetados
obedecendo ao afastamento de 6 metros de outros depdsitos de
produtos inflamaveis e 15 metros de depdsito de hidrogénio de
acordo com a ABNT/ NBR -13523;

» Nao é permitido armazenar qualquer tipo de material dentro da
central de GLP;

» Para Interligacdo com flexivel de aco ou mangueiras de PVC o
comprimento maximo deve ser de 80 cm;

» O abrigo da Central tera resisténcia minima ao fogo de 2 horas e a
base é firme e em nivel superior ao piso circundante com ventilacdo
lateral inferior e superior;

» A tubulacdo de GLP nao pode passar em compartimentos nao
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ventilados como pordes, caixas prediais, forros falsos e outros;

» A tubulacao devera ter um afastamento minimo de 3,00 metros de
Para-Raios e seus devidos pontos de aterramento;

> E vedada a localizagdo do abrigo de medidores ou reguladores de 2°
Estagio na antecamara e/ou nas escadas de emergéncia;

» As tubulacbes aparentes devem estar afastadas, no minimo 0,50
metros dos condutores elétricos desprotegidos e 0,30 metros caso
0s mesmos sejam protegidos por condutores;

» A tubulac&o aparente devera ser pintada na cor amarela;

» A rede de distribuicdo embutida, em local que ndo possua plena
estanqueidade, sera envolvida em fita adesiva propria que garanta a
estanqueidade e recoberta (envelopada) por camada de concreto
com espessura minima de 3 cm;

» Serao utilizados tubos e conexdes conforme previsto em norma NBR
13523 conforme item 2 deste Memorial.

» Devem ser colocados avisos com letras iguais ou maiores que
50mm, em quantidade tal que possam ser visualizadas de qualquer
diregcao de acesso a central de GLP contendo os seguintes dizeres:
“Perigo — Inflamavel” e “Proibido fumar”;

» O extintor externo deve ser protegido contra intempéries e danos
fisicos em potencial;

» Fazer o teste de estanqueidade.

PRESSOES DE TRABALHO:
e REDE PRIMARIA: Entre reguladores de 1° e 2° Estagio = 15 kPa;
e REDE SECUNDARIA: Pés-reguladores de 2° Estagio= 5kPa.

PISO:

e Para o Abrigo de Residuos, piso em porcelanato natural retificado

extra, com dimensdes de 45x45cm, padrdo cimento natural (utilizar
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como referéncia de cor cinza claro), Paginagdo conforme projeto e
rejunte acrilico na cor do piso. Rodapé com 7cm, seguindo o mesmo
padrao do piso;

e Para a Central de GLP, piso em cimento alisado.

ESQUADRIAS:

e Central GLP: dimensodes de 140 x 190 cm — 02 folhas de abrir e em

acgo galvanizado, tela com malha de 20 x 20 mm arame 10BWG;

e Abrigo de residuos: dimensdes de 70 x 190 cm — 01 folha de abrir e
em aluminio perfil “S” com tela de nylon 1 x 1 mm;

e Abrigo de residuos: dimensdes de 140 x 190 cm — 02 folhas de folha

de abrir e em aluminio perfil “S” com tela de nylon 1 x 1 mm.

PAREDE:
e Parede Interna: Com chapisco, embocgo, reboco, emassamento,
selador e pintura em tinta acrilica, com cor de referéncia Branco
Gelo da marca Suvinil ou similar;
e Parede Externa: Com chapisco, embogo, reboco, emassamento,
selador e pintura em tinta acrilica, com cor de referéncia Porcelana

Azul da marca Suvinil ou similar;

TETO:
e Com chapisco, embocgo, reboco, emassamento, selador e pintura em
tinta acrilica, com cor de referéncia Branco Gelo da marca Suvinil ou

similar;

OBSERVACOES:

e Na pintura interna aplicar fundo selador acrilico em paredes — 01

uma deméo;
e Chapisco e embogo em massa unica, aplicagdo e lixamento de
massa corrida em paredes — 02 duas demaos;
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¢ Na pintura externa aplicar fundo selador acrilico em paredes — 01
uma demé&o;
e Chapisco e emboco em massa unica, aplicacdo e lixamento de
massa acrilica em paredes — 02 duas demaos.
Demais informagbdes de detalhamento ver projeto de detalhamento da
Central GLP/ Abrigo de Residuos.

21.3 ALCAPOES DE ACESSO AS CAIXAS DA AGUA
O acesso as caixas da agua sera através de algcapdo, dispostos em 03
pontos diferentes da edificagao:
» Duas (02) unidades com dimensdes de 70 cm x 80 cm, localizados
nas Instalagdes Sanitarias Infantis entre as Salas de Aula.
» Uma (01) unidade com dimensdes de 55 cm x 80 cm, localizado na
Instalagao Sanitaria P.c.D. Infantil.

21.4 TOTEM

Devera ser instalado totem na area externa, conforme detalhamento do
projeto de arquiteténico, com dimensao de 80x20x470cm e com a cor llha
Azul (Ref. Suvinil ou similar).

Para a parte externa do totem é recomendado a execug¢do em placas de
Aluminio composto (ACM), na cor esmalte acetinado llha Azul, com
dimensdes de 80x20x450cm e com 6mm de espessura, com corte a laser
para letras.

As letras devem ser executadas em fonte Arial, h= 18cm e h= 12cm, em
chapa de acrilico 3mm translucido branco para iluminagao.

A parte superior deve conter 01 (uma) chapa de acrilico 74x67cm
translucido branco, para iluminagdo com brasdo em pelicula adesiva
recortada.

A base do totem deve ser executada em chapa de ago galvanizado #10 na
cor cinza, altura 20cm, largura de 70 cm e profundidade de 14 cm.

A parte interna do totem sera pintada de branco.
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Na parte interna inferior e superior, sobre a base, sera instalado refletor de
led 50 w 6500K com dimensdes de 11 x 14 x 3,5 cm.
Sera instalada porta de acesso para manutencdo do refletor, na parte

inferior e superior, com dimensao de 70 x 50cm e cadeado.

21.5 SISTEMA DE EXAUSTAO E COIFA

e Coifa

A coifa deve ser executada em Aco Inoxidavel ANSI 304 com o minimo de
1,20mm de espessura, conter filtro metalico removivel para retencdo de
gordura e captadores de exaustdo para auxiliar na sucgdo do ar do
ambiente interno para o externo. E necessario que seja executada com
facil acesso a limpeza, evitando-se pontos que acumulem gordura e
dificultem a higienizagdo da mesma. Deve ser instalada na parede acima e
abrangendo toda a area sobre o fog&o industrial.

Recomendacdes: Fabricar sob-medida seguindo as especificagbes e

dimensdes descritas em projeto.

e Duto para coifa

Os dutos devem ser executados em Acgo Inoxidavel ANSI 304 com no
minimo 1,20mm de espessura. Todas as juntas longitudinais e as sec¢bes
transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a vazamentos de
liquidos.

A sustentacdo dos dutos deve ser feita por perfilados metalicos
dimensionados para atender as necessidades estruturais e da operagao de
limpeza dos mesmos.

Sempre que possivel, os dutos devem ser montados de modo a manter a
declividade no sentido da coifa, de forma a facilitar a operagao de limpeza

dos mesmos. Devera ser instalado um damper corta-fogo com

acionamento eletromecanico na fronteira interna da fachada do duto de
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exaustao.

Recomendacdes: Fabricar sob-medida seguindo as especificagdes e

dimensdes descritas em projeto.

21.6 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

O projeto de climatizagao visa o atendimento as condi¢gdes de conforto em
ambientes de grande circulagdo que nao recebem ventilagdo natural ideal
para o conforto dos usuarios.

O projeto de previsao para instalagdo com todos os dados e informagdes
técnicas necessarias esta disponibilizada junto aos  projetos
complementares.

Foram previstos para cada ambiente poténcias de acordo com as
necessidades e a finalidade de cada, seguindo as normas técnicas

relacionadas a ABNT/ NBR para as seguintes determinagoes:

Ambientes: Sala 03.
Poténcia: 22.000 BTUs.

Ambientes: Sala 01, Sala 02 e Brinquedoteca/Sala Multiplo Uso.
Poténcia: 18.000 BTUs.

Ambientes: Sala dos Professores e Secretaria.
Poténcia: 9.000 BTUs.

Ambientes: Diretoria.
Poténcia: 7.000 BTUs.

Observacdo: Foram previstos equipamentos de ar condicionado em
voltagem 220V e tomadas para instalagdo em 20A (ampére).
Anotacdes Gerais:

» Todas as medidas e niveis contidos em projeto estdo cotados em
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centimetros;

» Recomenda se a verificagcdo das posicoes exatas dos pilares em
projeto estrutural,

» Maiores detalhes construtivos encontram se nas pranchas de
detalhamento;

» Em caso de conflito de informagdes entre projeto grafico e o
memorial descritivo, prevalece a informagao contida em projeto;

» Alteragdes no projeto somente com autorizagdo expressa da equipe
do Nucleo Técnico de Arquitetura - NTA/SEDEF;

» Todos os drenos Embutidos no piso, parede e no entre forro devem
Sr isolados termicamente;

» O encaminhamento de tubulagcdo de dreno pode ser alterado em
obra conforme possiveis interferéncias no local. Caso haja
possibilidade de esgotamento para aguas pluviais, podera ser
executada;

» O encaminhamento da rede frigorigena podera ser alterado em obra
conforme possiveis interferéncias no local,

» As linhas frigorigenas deverao obedecer as distancias indicadas
pelo fabricante;

» As bitolas das redes frigorigenas serao conforme especificacées dos
fabricantes dos equipamentos de climatizagdo a serem instalados;

» Isolamento térmico das redes frigorigenas deve ser executado com
tubo de espuma isolante térmica blindada com parede minima de 10
mm. As barras devem ser unidas com cola aprovada pelo fabricante
do isolante térmico e/ou fita alumizada e todo o isolamento devem

ser recoberto com fita de PVC.
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22. IMPERMEABILIZAGOES

22.1 FUNDAGOES/ BALDRAMES/ ALICERCES/ REVESTIMENTOS EM
CONTATO COM O SOLO:

Utilizar tinta betuminosa tipo Neutrolin em duas demaos.

Todas as vigas baldrames devem ser pintadas até a completa cobertura
com tinta betuminosa nas trés faces da viga, passar duas demaos. A
pintura s6 deve ser iniciada apds a secagem completa da agua de
amassamento do concreto (minimo: 15 dias); obedecendo as normas
técnicas construtivas, seguindo rigorosamente as especificagbes dos
fabricantes quanto a forma de aplicagao.

Pintura asfaltica e 02 (duas) camadas de papeléo alcatroado.

As estruturas enterradas devem ser impermeabilizadas com tinta asfaltica,

duas demaos.

22.1.1 Preparacgao da superficie da laje da marquise

» A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia,
residuos de 6leo, graxa, desmoldantes, etc;

» Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizagcdo com
caimento minimo de 1% em diregao aos pontos de escoamento de
agua, preparada com argamassa de cimento e areia media, trago
1:4, adicionando-se 10% de emulsdo adesiva na agua de
amassamento para maior aderéncia ao substrato, essa argamassa
devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2
cm;

» Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de
retracao e destacamento;

» Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis
empogamentos;

» Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio
minimo de 5 cm;
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» Nas areas verticais em alvenaria, até a altura do arremate da
impermeabilizagdo (minima 30 cm acima do nivel do piso acabado),
executar chapisco de cimento e areia grossa, trago 1:3, seguido da
execugao de uma argamassa sarrafeada ou camurgada, de cimento
e areia média, traco 1:4, adicionando-se 10% de emulsdo adesiva

na dgua de amassamento.

22.1.2 Aplicagao do material

» Aplicar sobre a regularizagdo 01 (uma) demao de primer com rolo ou
trincha e aguardar a secagem por no minimo 06 (seis) horas;

» Alinhar a manta asfaltica de 3 mm, de acordo com o
reenquadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido
dos ralos para as cotas mais elevadas;

» Com auxilio da chama do macgarico de gas GLP, proceder a
aderéncia total da manta asfaltica de 3 mm. Nas emendas das
mantas, devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberao
biselamento para proporcionar perfeita vedacao;

» Apos a colagem da manta asfaltica de 3 mm, iniciar a aplicagao da
manta asfaltica de 4mm, fazendo com que as emendas ou
sobreposi¢cdes de 10cm nao coincidam com as da manta asfaltica de
3mm;

» A manta asfaltica de 4mm podera ser aplicada no mesmo sentido da
manta de 3mm;

» Antes da protegcdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, para
cada manta asfaltica, enchendo o local impermeabilizado com agua,
mantendo o nivel por no minimo 72 horas;

» Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos
emergentes, juntas de dilatagao, etc;

» A impermeabilizacdo deve atender o disposto na norma NBR-
9575/2003-Impermeabilizagéo - Selegao e projeto.
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22.1.3 Protegcao mecanica

» Camada separadora, evita que os esforgcos de dilatagdo e contracdo da
argamassa de protegdo mecanica atuem diretamente sobre a
impermeabilizagéo;

» A camada separadora podera ser de filme plastico de 24 micra de
espessura;

» Argamassa de Protecdo Mecanica Primaria ou de Transi¢do sobre a
camada separadora, executar argamassa de cimento e areia trago 1:4,
desempenada com espessura minima de 3cm, e juntas perimetrais com
2cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, tragco 1:8:3
de cimento, areia e emulsao asfaltica;

» Em superficies verticais ou inclinadas, a argamassa devera ser armada

com tela plastica.

23. COBERTURA

Trama de madeira pontaletada composta por tercas para telhados de até
02 (duas) aguas para telha ondulada de fibrocimento 6mm, incluso
transporte vertical.

Sera executada estrutura de madeira pontaletada para cobertura,
considerando cortes, montagem, contraventamentos, fixagdo de tesouras,
tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras.

Sera utilizada madeira tratada, tais como Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regido, comprovado tratamento quimico normatizado pela
NBR/ABNT.

O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a
cobertura € de responsabilidade da Contratada.

O madeiramento da estrutura de cobertura recebera imunizacdo com
cupincida incolor.

Transporte vertical através de guincho elétrico de coluna, capacidade 400
kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016.
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23.1 TELHAS
e Telha Trapezoidal Confort Térmica Semi-Sanduiche Galvalume
— Nucleo em PIR 30 mm.

Recomendacdes: Verificar as inclinagbes determinadas em projeto de

cobertura.

Caracteristicas gerais do produto:

Telha Isotelha Trapezoidal Semi-Sanduiche com duas camadas
elaboradas para garantir desempenho e conforto térmico. A camada
externa de Ac¢o Galvalume pré-pintado ou galvalume natural
proporciona protecdo robusta contra as intempéries, enquanto a
camada intermediaria, com espuma de PIR, contribui para a
estabilidade térmica interna, promovendo economia de energia. A
camada interna é revestida com filme de aluminio no qual ndo substitui
a necessidade de um forro tradicional. Esse modelo pode ser utilizado
em locais que ja possua outro tipo de forragcdo como laje ou

rebaixamento de gesso.

Produto: Telha.

Modelo: Trapezoidal Confort;

Categoria: Térmica;

Largura util: 1 Metro;

Peso médio por m* 6,05 kg/m?;

Vao maximos entre apoios: 1,8 Metros;

Carga admissivel: Até 80 kg/m? para 3 ou mais;

Inclinagdo minima Recomendada: 6%.

e REVESTIMENTO SUPERIOR
Material revestimento externo: Ago Galvalume pré-pintado
Cor do revestimento externo: Ago Galvalume Natural
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Espessura do revestimento externo: #0,38mm
e REVESTIMENTO INFERIOR
Material revestimento interno: Filme de Aluminio
Cor do revestimento interno: Pérola
Espessura do revestimento interno: Nao se aplica
e NUCLEO ISOLANTE
Material do nucleo: PIR AP (Poliisocianurato);
Espessura média do nucleo isolante: 30mm;
U Coeficiente global de transmisséao de calor: 0,73 w/m?2. K;

* Demais cargas devem ser analisados com a equipe técnica.

ESPESSURA
DO NUCLEO
30mm

ENCAIXE
ENTRE TELHAS
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ISOLAMENTO
EM PIR

FILME
PROTETIVO

500 500

2% 1 LARGURA UTL 000 ]
LARGLIRA TOTAL 1025 |
WIS [t IBOTELIHA

23.2 CUMEEIRA
e Cumeeira Lisa Dentada — Trapezoidal

Caracteristicas gerais do produto:

A cumeeira devera ser utilizada em telhados com duas aguas (quedas) e
deve ser posicionada ao centro para fixacdo. Sua fixacao é feita com 06
(seis) parafusos de fixagao (trapézios) e 08 parafusos de costura na parte
baixa da telha. Necessario também reforgar a fixagdo com a fita tacky type

butilica.
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24. ALVENARIA DE VEDAGAO

» As alvenarias serdo de 15 cm com blocos vazados de ceramica,
com oito furos, na dimensao de 9x19x19 cm, de primeira qualidade,
com variagcdo de espessura em decorréncia dos detalhes de
fachada. A sua tolerancia dimensional devera ser de +/- 3 mm,
assim como seu esquadro e o empenamento. Os detalhes de
fachada serdo feitos com blocos assentados deitados conforme
detalhamento do projeto arquitetdnico, nas demais paredes o
assentamento sera feito com blocos assentado em pé.

» Recomenda-se argamassa pré-fabricada, dentro os critérios de
norma. A Contratada deve utilizar material com a data de validade
em dia, e manter no canteiro o material longe da umidade, luz e
calor excessivo; e outras condi¢cdes adversas recomendadas pelo
fabricante. A argamassa de assentamento mista de cimento, cal

virgem e areia com trago de 1:2:8, com espessura entre 1 e 1,5cm.
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As trés primeiras fiadas de bloco ceramico de todas as paredes
deverao ser assentadas com argamassa de cimento e areia trago
1:3 com adicdo de aditivos tais como Vedacit ou Sika 1 em

proporgcao de 1:15 a agua de amassamento.

24.1 MARCAGAO

O Projeto Arquitetdbnico demonstra a localizagcéo e espessura das paredes.
As bonecas das portas devem ser no minimo de 10 cm, e 0 vao das portas
ter folga de 1 cm (0,5cm em ambos os lados) em relacdo externa do

batente.

24.2 ASSENTAMENTO

As argamassas deverdo ser fornecidas com constancia que permita a
aplicacéao em tempo que impeca o inicio de pega.

Antes de fazer o servico de assentamento, a area deve ser limpa com
escova de ago, umedecer a area a ser aplicada com broxa, e aplicar o
chapisco nas regides de interface da alvenaria com a estrutura de concreto
armado. Somente apods a area chapiscada estiver curada deve se dar inicio
ao assentamento.

Os blocos ceramicos deverdo ser assentados partindo da referéncia do
arcaboucgo estrutural — pilares e vigas — e as linhas de marcagcdo devem
respeitar o Projeto Arquitetdnico. As juntas verticais com lajes e/ou vigas
devem ser em meio bloco cerdmico a fim de evitar fissuras e trincas
provocadas por dilatacdo térmica diferentes dos materiais ou pequenas
deformagdes no sistema estrutural, ainda dever&o ter amarragdo ao meio
bloco.

Prever rebaixo de 3cm em paredes que sofrerdo processo de
impermeabilizacdo. As tubulacbes embutidas deverdo ser colocadas
quando do assentamento dos blocos, com objetivo de evitar impactos na
abertura de rasgos para as instalagoes.

Na interface com o sistema estrutural sera executado a ligagédo através de
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armacao de duas barras de ferro galvanizado de @ 5mm, com comprimento
de 40cm, a cada trés fiadas de blocos ceramicos. O chapisco deve usar
tela do tipo deployée em toda extensdo e com objetivo de evitar trincas
pela dilatagao térmica dos materiais ou deformagéo na estrutura.

O encunhamento de alvenaria devera apresentar altura entre 02 (dois) e
04cm e ser executado somente apos 14 dias do assentamento dos blocos.
E obrigatéria a utilizacdo da mesma argamassa do emboco e com a
utilizagdo de aditivo expansor ou utilizagdo de resina PVA (referéncia
Rhodopas 012 DC) com agua, respeitando a proporgéo 1:5.

As tolerancias ficarao em torno: de £ 05 mm para marcagao, alinhamento e
prumo = 03 mm. A verificagcdo de planicidade devera ser verificada com
régua de aluminio, no ponto mais desfavoravel tolerancia permitida sera de
+ 03 mm.

Outro fator a ser considerado na execucido de assentamento € eventuais
elementos embutidos dentro da alvenaria como quadros de distribuicao e
tubulagcbes, embonecamentos para esquadrias e outras instalacdes.
Sempre respeitar as indicagdes contidas nos projetos.

As interfaces entre elementos de alvenaria e aberturas deverao respeitar o
dimensionamento do Projeto Estrutural para execugdo de vergas. As
primeiras fiadas sob as aberturas serdo preenchidas com concreto armado
com 02 duas barras de aco de @ 5 mm, CA-60, com o comprimento do vao
mais 30 cm de transpasse cada lado. Enquanto a primeira fiada superior a
vaos de aberturas em painéis de alvenaria devera ter vergas de concreto
armado com o comprimento do vao mais 30 cm de transpasse de cada
lado, com preenchimento de concreto armado com duas barras de ago de
@ 6.3 mm, CA-60.

As molduras laterais das janelas serdo executadas com fechamento
laterais em alvenaria de blocos ceramicos assentados verticalmente entre
as molduras superiores e inferiores (vergas e contravergas de concreto

armado) conforme detalhamento do Projeto de Arquitetura.
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25. LIMPEZA GERAL

A edificagdo sera entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos
sanitarios, pisos, serdo lavados, eliminando todos e quaisquer residuos ou
detritos provenientes da execug¢do da obra, tais como vestigio de tinta,
argamassa e ou entulhos. As superficies deverdo estar completamente
limpas e isentas de manchas e riscos decorrentes da utilizacdo de produtos
quimicos e materiais abrasivos, caso isso nao ocorra deverao ser
substituidos. Metais, ralos, torneiras, macanetas, espelhos, etc., deverao
ficar perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas.
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