
ENTRADA

Ø 75 DN

SAIDA

Ø 100 DN
Ø 100 DN

BASE

TAMPA

Ø 75 DN

SAIDA
ENTRADA

CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA

CAP

40

40

20

5

36.
85

C.G.01 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES 01

C.G.
01

V=60L

CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60cm

C.I.

ENTRADA

Ø 100 DN

SAIDA

Ø 100 DN
Ø 100 DN

BASE

TAMPA

Ø 100 DN

SAIDA
ENTRADA

CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA

CAP

20

5

36.
85

V=60L

C.G.
02

40

40

C.G.02 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES 02

Conexões  - Instalações Sanitárias

5,00

Descrição Qtd

110,00

13,00

13,00

8,00

95,00

1,00

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM (NBR 5688)

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM (NBR 5688)

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM (NBR 5688)

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL

Unit

m

m

m

Un

Un

Un

Un

11,00

1,00

8,00

107,00

1,00

4,00

23,00

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM

CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM

Un

m

Un

Un

Un

Un

Un

9,00

1,00

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO

Un

Un

8,00

7,00

11,00

4,00

12,00

6,00

2,00

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL

TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,
COM GRELHA QUADRADA BRANCA

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

CAIXA DE CONCRETO ARMADO, COM FUNDO E TAMPA, 0,60 X 0,60 X 0,50 M,

INSPEÇÃO E SAÍDA DE ESGOTO

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO
DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

Un

m

Un

Un

Un

Un

Un
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Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

PROJETO HIDRÁULICO  - ÁGUA FRIA
Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

Bebedouro duplo
em aço inox

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm BALCÃO H=90cm

PREPARO 
DE CARNES

H
IG

IE
N
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AÇ

ÃO

PREPARO 
DE VERDURAS

PREPARO 
DE SUCOS

14
 S
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Ç
O

S
LA
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-L

O
U

Ç
AS

REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

Ventilação mecânica

PIA

CX. ÁGUA CX. ÁGUA

CX. ÁGUA

CX. ÁGUA

LAVA LOUÇA

BE
25 mm - 1/2"

H6

LAVA LOUÇA
25 mm - 1/2"

Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

PROJETO HIDRÁULICO  - BARRILETE
Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

Bebedouro duplo
em aço inox

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm BALCÃO H=90cm

PREPARO 
DE CARNES

H
IG

IE
N

IZ
AÇ

ÃO

PREPARO 
DE VERDURAS

PREPARO 
DE SUCOS

14
 S

ER
VI

Ç
O

S
LA

VA
-L

O
U

Ç
AS

REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

Ventilação mecânica

PIA
25 mm - 1/2"

CX. ÁGUACX. ÁGUA

CX. ÁGUA

CX. ÁGUA
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Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Sala 01 / I.S. Infantil  / Brinquedoteca Sala Múltiplo Uso

Ponto de entrada água fria/ Equipamento

Entrada de água/ Ducha higiênica

Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,80 cmEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

1,50 m

Entrada de água/ Torneira lavatório
Brinquedoteca e Pia externa 0,60 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Sala 02 / I.S. Infantil / Sala 03

Ponto de entrada água fria/ Equipamento

Entrada de água/ Ducha higiênica

Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,80 cmEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

1,50 m

Entrada de água/ Torneira lavatório I. S.
Infantil sala 02 e 03 e Pia externa

0,60 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm

Conexões e Aparelhos - Água Fria - Sala 01 / I.S. Infantil  / Brinquedoteca
Sala Múltiplo Uso

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 02 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 10 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 16 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 03 pç

Válvula de descarga 1.1/2"02 02 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

04 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

02 pçCuba Oval de Embutir10

02 pçLavatório Coluna Suspensa11

Conexões e Aparelhos - Água Fria - Sala 02 / I.S. Infantil / Sala 03

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 02 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 10 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 16 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 04 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 02 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

04 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

02 pçCuba Oval de Embutir10

02 pçLavatório Coluna Suspensa11

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
I.S. PcD Adulto

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

1,00 cmEntrada de água/ Válvula de descarga 1.1/2"

Entrada de água/ Torneira lavatório
PcD Adulto

0,75 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Sala de Amamentação

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Entrada de água/ Torneira lavatório
convencional

0,75 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,40 cm

Conexões e Aparelhos - Água Fria / I.S. PcD Adulto
Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 01 pç

03 08 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 01 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 1 1/2"07

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

01 pçLavatório Coluna Suspensa11

Conexões e Aparelhos - Água Fria / Sala de Amamentação
Código Descrição Qtd

03 04 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 01 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

01 pçLavatório Coluna Suspensa11
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Bebedouro duplo

em aço inox

Bebedouro duplo

em aço inox

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
 Bebedouro

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Entrada de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
 Bebedouro

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Entrada de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Conexões e Aparelhos - Água Fria / Bebedouro
Código Descrição Qtd

03 04 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

Conexões e Aparelhos - Água Fria / Bebedouro
Código Descrição Qtd

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 06 pç

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Lactário / Refeitório

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Entrada de água/ Torneira elétrica lactário 1,07 m

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
 I.S. Inf. Fem.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,80 cmEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

Entrada de água/ Torneira lavatório Inf. 0,60 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira externa ao lactário 0,60 cm Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm

Conexões e Aparelhos - Lactário / Refeitório

Código Descrição Qtd

03 06 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 07 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

02 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

02 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

02 pçLavatório Coluna Suspensa11

01 pçCuba em Aço Inox12

Conexões e Aparelhos - Água Fria -  I.S. Inf. Fem

02 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 02 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 13 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 01 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 03 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 02 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

01 pçLavatório Coluna Suspensa11
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Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
I.S PcD Infantil.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,75 cmEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

Entrada de água/ Torneira lavatório PcD
Infantil interno e externa.

0,80 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,30 cm

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
 I.S. Inf. Fem.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,80 cmEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

Entrada de água/ Torneira lavatório Inf. 0,60 cm

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm

Conexões e Aparelhos - Água Fria - I.S PcD Infantil

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 01 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 05 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 08 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 01 pç

Válvula de descarga 1.1/2"02 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

02 pçLavatório Coluna Suspensa11

Conexões e Aparelhos - Água Fria -  I.S. Inf. Fem

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 02 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 06 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 07 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 02 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçLavatório Coluna Suspensa11

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm

BALCÃO H=90cm

PREPARO 

DE CARNES

HIGIENIZAÇÃO

PREPARO 

DE VERDURAS

PREPARO 

DE SUCOS

14 SERVIÇOS

LAVA-LOUÇAS

REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

PIA

LAVA LOUÇA

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Cozinha.

.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Entrada de água/ Torneira elétrica 1,10 m

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira pia da cozinha. 0,70 cm

Entrada de água/ Lava Louças 14 Serviços 0,80 cm

Conexões e Aparelhos - Cozinha

Código Descrição Qtd

03 19 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 02 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 05 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

02 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

02 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

04 pçCuba em Aço Inox12

02 pçRegistro de Gaveta 1 1/2"07
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Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
DML.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Registro de Gaveta 3/4" Entre 1,80 m e 1,90 m

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira tanque. 1,50 m

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Vestiário Masculino.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira pia Vestiário. 0,75 cm

Registro de Pressão 3/4" 1,10 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm

1,10 mEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

Entrada de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante

Conexões e Aparelhos - Água Fria - DML
Código Descrição Qtd

03 07 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 01 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Gaveta 3/4"08

01 pçTanque de Louça13

01 pçRegistro de Gaveta 1 1/2"07

01 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

Conexões e Aparelhos - Água Fria - Vestiário Masculino

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 01 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 04 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 03 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 03 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 01 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Pressão 3/4"14

02 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

01 pçLavatório Coluna Suspensa11

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
Vestiário Feminino.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira pia Vestiário. 0,75 cm

Registro de Pressão 3/4" 1,10 m

Entrada de água/ bacia sanitária 0,20 cm

1,10 mEntrada de água/ Válvula de descarga1.1/2"

Distância, em relação ao piso, das Conexões de Água Fria.
DML.

Ponto de entrada água fria/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Registro de Gaveta 1 1/2" Entre 1,80 m e 1,90 m

Entrada de água/ Torneira tanque. 1,50 m

Entrada de água/ Máquina de lavar roupas. 0,80 cm

Conexões e Aparelhos - Água Fria - Vestiário Feminino

01 pç

Código Descrição Qtd

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"01 01 pç

Registro de Gaveta 1 1/2"07

03 04 pç

Joelho de PVC 90º 25mm Soldável04 03 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 02 pç

Tê PVC Soldável 25mm06 01 pç

Válvula de descarga 1 1/2"02 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçRegistro de Pressão 3/4"14

02 pçBucha de Redução PVC Soldável 50x25mm09

01 pçLavatório Coluna Suspensa11

Conexões e Aparelhos - Água Fria - DML
Código Descrição Qtd

03 06 pç

Tê PVC Soldável 50mm05 01 pç

Joelho de PVC 90° 50mm Soldável

01 pçTanque de Louça13

01 pçRegistro de Gaveta 1 1/2"07
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Conexões Reservação - Água Fria

04 pç

Descrição Qtd

05 pç

08 pç

13 pç

08 pç

05 pç

01 pç

01 pç

01 pç

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4",
PARA CAIXA D'AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4",
EXTRAVASOR CAIXA D'AGUA

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALÃO PLASTICO

04 pç

04 pç

08  m

04 pç

04 pç

Conexões Tubulação - Água Fria

ISOMÉTRICAS

1

PVC Ø25mm (m) PVC Ø50mm (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7,81

12,76

1,84

1,94

1,78

4,34

5,08

9,13

6,07

4,10

2,98

1,60

2,19

1,92

8,93

7,81

9,02

3,70

2,68

0,00

3,46

2,13

3,32

6,14

10,42

5,23

5,30

4,07

15 0,00 3,37

PVC Ø25mm (m)
DISTRIBUIÇÃO

21,94

PVC Ø50mm (m)

66,26

PVC Ø25mm (m)
BARRILETES

55,58

PVC Ø40mm (m)
EXTRAVASOR

5,94

PVC Ø25mm (m)CONEXÃO COM
BARRILETES 3,20
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BE
25 mm - 1/2"

LAVA LOUÇA
25 mm - 1/2"

Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

PROJETO HIDROSSANITÁRIO  - ÁGUAS PLUVIAIS
Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

Bebedouro duplo
em aço inox

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm BALCÃO H=90cm

PREPARO 
DE CARNES

H
IG

IE
N

IZ
AÇ

ÃO

PREPARO 
DE VERDURAS

PREPARO 
DE SUCOS

14
 S

ER
VI

Ç
O

S
LA

VA
-L

O
U

Ç
AS

REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

Ventilação mecânica

PIA
25 mm - 1/2"

CX. ÁGUA CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

Alçapão
70x80cm

Alçapão
70x80cm

Alçapão
55x80cm

CX. ÁGUA
ELEVADA

ÁGUAS PLUVIAIS -  COBERTURA

Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

JARDIM SENSORIAL DESCOBERTO

Chaminé da
exaustão da
cozinha (coifa)

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão da sala de
amamentação (ventilação)

Chaminé da
exaustão do
lactário (ventilação)

CX. ÁGUA
ELEVADA

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
banheiros (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
vestiários (ventilação)
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ELEVAÇÃO 03 - POSTERIOR
Escala: 1:50

SUPORTE EM CONCRETO
PARA CISTERNA

DETALHE H20 - CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
CISTERNA PRÉ FABRICADA
Escala: 1:50

CALÇADA

     VIGA
BALDRAME

ø100

LUVA DE CORRER
ø100

CALÇADA

TUBO
PVCø100

ø100

DET. GENÉRICO DRENAGEM
DETALHE - ÁGUAS PLUVIAIS

Escala: 1:20

Conexões  - Águas Pluviais

3,00

Descrição Qtd

59,00

2,00

8,00

5,00

37,00

1,00

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM (NBR 5688)

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM (NBR 5688)

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
1000 LITROS, COM TAMPA

Unit

Un

m

m

Un

Un

Un

Un

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

DETALHE CISTERNA

HIDROSSANITÁRIO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

09
ARQ

17

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

FEVEREIRO 2025

LARISSA

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

Creche_34 alunos_R05 - HIDRAULICO.dwg

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
CNPJ 00.000.000/0001-00

ARQ. ADRIANA GARCIA  CAU A43.929-0

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs  Nº14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE À XXXXXX
(EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

LOGO/ PREFEITURA

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA  CAU A30.869-2

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. XXXXXXXXX  CAU/CREA 00000



Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm BALCÃO H=90cm
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO  - ESGOTO
Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

ø 50 mm
i=2%

C.I.

ø 75 mmi=2%

Caixa Sifonada Quadrada
100x100x50

Caixa Sifonada Quadrada
150x150x50

Ralo Sifonado Quadrado
100x50

C.S.
01

C.S.
02

R.S.
01

C.I.
Caixa de Inspeção

C.G.
1

C.V.
01

Caixa de Gordura

Caixa de Esgoto/
saída para a Rede.

Cap-100

Curva-45c100f

Curva-90c40f

Curva-90c50f

Curva
C90c50l

Curva
C90c50pCaixa de Ventilação

Simboligia representando:
Caixa de Ventilação

C.S.
01

Simboligia representando:
Caixa sifonada 01

C.S.
02

Simboligia representando:
Caixa sifonada 02

R.S.
01

Simboligia representando:
Ralo sifonado 01

Redutor
ø 100 mm p/

ø 50mm

Curva
C90c100f

Curva
C90c100l

Curva
C90c100p

Junção "T"
ø 100 mm/
ø 50 mm

Junção em "T"
ø 50 mm

Joelho
J45-50f

Joelho
J45-100f

Joelho
J90-50f

Joelho
J90-50l

Joelho
J90-50p

Joelho
J90-100f

Joelho
J90-100l

Joelho
J90-100p

Junção-invertida
Ji10x10f

Junção-invertida
Ji10x50f

Junção
Js10x10f

Junção
Js10x50f

Luva-Lvd
50p

Luva-Lvd
100p

Luva-Lvs
50p

Luva-Lvs
100p

Sifão-lv-f

Sifão-lv-l

QUADRO DE SIMBOLOGIA

Junção T
ø 50 mm Cotovelo 90º

ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

 S 01 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S.
 INFANTIL BRINQUEDOTECA / SALA 01

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Sala 01 / I.S. Infantil  / Brinquedoteca Sala Múltiplo Uso

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento

Saída de esgoto/ Banheira de Embutir

Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

0,50 cm

Saída de esgoto/  lavatório
Brinquedoteca e Pia externa 0,50 cm

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Lavatório- Cuba Oval de Embutir

Saída de esgoto/

0,50 cm
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Cotovelo 90º
ø 100 mmCotovelo 90º

ø 100 mm

 S 01 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S.
 INFANTIL BRINQUEDOTECA / SALA 01

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Sala 01 / I.S. Infantil  / Brinquedoteca Sala Múltiplo Uso

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Junção
ø 100 mm

Junção
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Redutor
ø 100 mm p/
ø 50mm

 S 01 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S.
 INFANTIL BRINQUEDOTECA / SALA 01

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Sala 01 / I.S. Infantil  / Brinquedoteca Sala Múltiplo Uso

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Banheira de Embutir 0,50 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
I.S. Infantil

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

 S 02 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S. PcD
ADULTO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I.S. PcD Adulto

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária PCD
Manter distância de 30 cm

em relação a parede

 S 02 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S. PcD
ADULTO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I.S. PcD Adulto

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Lavatório PcD Adulto 0,65 cm

Saída de esgoto/ Lavatório Sala de
amamentação

0,65 cm
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 S 02 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: I.S. PcD
ADULTO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I.S. PcD Adulto

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária PCD
Manter distância de 30 cm
em relação a parede

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação PCD
 3,30 m em relação ao piso
 acabado

 S 02 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: SALA DE
AMAMENTAÇÃO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.

Sala de Amamentação.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Lavatório Sala de
amamentação

0,65 cm

Junção T
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mmCotovelo 90º

ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

 S 03 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
 I.S. INFANTIL SALAS 02 E 03

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Sala 02 e Sala 03.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Banheira de Embutir 0,50 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
I.S. Infantil

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Saída de esgoto/ lavatório externo sala 02
e sala 03

0,50 cm

Joelho 90º
ø 100 mm Joelho 90º

ø 100 mm

 S 03 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
 I.S. INFANTIL SALAS 02 E 03

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Sala 02 e Sala 03.
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Junção
ø 100 mmJunção

ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm Joelho 90º

ø 100 mm

Redutor
ø 100 mm p/
ø 50mm

 S 03 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
 I.S. INFANTIL SALAS 02 E 03

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Sala 02 e Sala 03.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Banheira de Embutir 0,50 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
I.S. Infantil

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Pia Refeitório.
OBS: Estão posicionadas 02 pias neste local,
podendo se observar melhor os detalhes na
Planta Baixa.

S 04 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: LACTÁRIO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Lactário.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Pia Lactário 0,65 cm

S 05 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
I.S. INF. FEMININO

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Redutor
ø 100 mm p/
ø 50mm

Junção
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Feminino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Lavatório Infantil 0,50 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
I.S. Infantil

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Redutor
ø 100 mm p/
ø 50mm

Junção
ø 100 mm

Junção
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

S 05 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
I.S. INF. FEMININO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Feminino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede
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S 06 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
 I.S. PcD INFANTIL

Junção em "T"
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Junção
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. PcD Infantil.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Lavatório interno/ externo,
PcD Infantil.

0,50 cm
Joelho 90º

ø 100 mm

Junção
ø 100 mm

S 06 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
 I.S. PcD INFANTIL

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. PcD Infantil.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária PCD
               Infantil

Manter distância de 26 cm
em relação a parede

S 07 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
I.S. INFANTIL MASCULINO

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Junção
ø 100 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Masculino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede

Saída de esgoto/ Lavatório Infantil 0,50 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
I.S. Infantil

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Redutor
ø 100 mm p/
ø 50mm Junção

ø 100 mm
Junção
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

S 07 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
I.S. INFANTIL MASCULINO

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
I. S. Infantil - Masculino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária Infantil
Manter distância de 26 cm

em relação a parede
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14 SERVIÇOS
LAVA-LOUÇAS

S 08 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: COZINHA

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm Junção

ø 50 mm
Cotovelo 90º

ø 50 mm

Cotovelo 45º
ø 50 mm

Cotovelo 45º
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Cozinha.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Cuba Pia - Cozinha 0,65 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
Cozinha.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Saída de esgoto/ Lava-Louças 14 Serviços
Cozinha.

Entre 0,60 cm e 0,90 cm em
relação ao piso acabado

fixo

tela

fixo

tela

Ø 100 DN

BASE

TAMPA

Ø 75 DN

SAIDA

ENTRADA CAP

20

5

6.3
9

V=31L

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Junção
ø 50 mm

S 08 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: COZINHA

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Cozinha.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Cuba Pia - Cozinha 0,65 cm

S 09 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: D.M.L.

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
D.M.L.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Tanque D.M.L. 0,55 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
D.M.L.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

fixofixo

tela tela

Ø 100 DN

BASE

TAMPA

Ø 100 DN

SAIDA
ENTRADA CAP

20

5

4.9
1

V=31L

Ø 100 DN

BASE

TAMPA

Ø 75 DN

SAIDA
ENTRADA

CAP

5

V=31L

Junção
ø 100 mm/
ø 50mm

Junção
ø 100 mm/
ø 50mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

S 08 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO: COZINHA

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Cozinha.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Cuba Pia - Cozinha 0,65 cm
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Joelho 90º
ø 100 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Junção
ø 100 mm

Junção "T"
ø 100 mm/
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Vestiário Masculino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária
Vestiário/ Masculino

Manter distância de 30 cm
em relação a parede

Saída de esgoto/ Lavatório
Vestiário/ Masculino

0,65 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
Vestiário/ Masculino.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

S 12 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
LAVANDERIA/ D.M.L.

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Junção "T"
ø 100 mm/
ø 50 mm

Junção "T"
ø 100 mm/
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Lavanderia/ D.M.L..

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ Tanque - Lavanderia 0,65 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
lavanderia - D.M.L..

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Bebedouro duplo
em aço inox

B 01 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
BEBEDOURO/ ACESSO COBERTO

ø 
50

 m
m

i=
2%

ø 50 mmi=2%

CV-10
50 mm

B 01

ø 50 mm
i=2%

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Bebedouro.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante
Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
Bebedouro.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Cotovelo 90º
ø 50 mm

Joelho 90º
ø 100 mm

Junção
ø 100 mm

Junção "T"
ø 100 mm/
ø 50 mm

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Vestiário Feminino.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de esgoto/ bacia sanitária
Vestiário/ Feminino

Manter distância de 30 cm
em relação a parede

Saída de esgoto/ Lavatório
Vestiário/ Feminino

0,65 cm

Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
Vestiário/ Feminino.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

B 02 - DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
BEBEDOURO/ REFEITÓRIO

Bebedouro duplo
em aço inox

ø 50 mm
i=2%

ø
 50 m

m
i=2%

ø 50 mm
i=2%

ø 50 mm
i=2%

CV-2
50 mm

C.S.
02

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Bebedouro.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante
Saída de esgoto/ Ramal de ventilação
Bebedouro.

 3,30 m em relação ao piso
 acabado

B 03 -DETALHAMENTO HIDROSSANITÁRIO:
BEBEDOURO/ ESPERA COBERTA

Bebedouro duplo
em aço inox

ø 40 mmi=2%

C.S.
02

Distância, em relação ao piso/parede, das Conexões do hidrossanitário.
Bebedouro.

Ponto de saída de esgoto/ Equipamento Dimensões/ Altura
em relação ao piso acabado

Saída de água/ Bebedouro
Seguir conforme indicações

do fabricante
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PLANTA TÉRREO
Área: 456,86 m²

Escala: 1:50

Cobogó em concreto 39X39 com e=7cm

Bancada para atendimento em granito
cinza andorinha com e=2cm

Passa prato em granito
cinza andorinha com e=2cm

Bancada em granito
cinza andorinha com e=2cm

Cobogó em concreto 39X39 com e=7cm

Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

BA
LC

ÃO
 H

=8
2c

m
BA

LC
ÃO

 H
=1

02
cm

BA
LC

ÃO
 H

=1
02

cm
BA

LC
ÃO

 H
=8

2c
m

Trocador tecido
impermeável

Trocador tecido
impermeável

AR
M

ÁR
IO

AL
TO

ARMÁRIO
ALTO

BA
LC

ÃO

PROJ. ARMÁRIO SUP.

MESA

MESA

MESA
BALCÃO

MESAMESA

MESA

ARMÁRIO
ALTO

ARMÁRIO
ALTO

BA
LC

ÃO

POLTRONA

ARMÁRIO
ALTO

ARMÁRIO
ALTO

MESA
PROF.

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

12 GABIDES
MOCHILAS

QUADRO BRANCO 2,00 X 1,00

16 PLACAS DE BORRACHA
TIPO TATAME

x12 CAMA
EMPILHÁVEL

ARMÁRIO
BAIXO

QUADRO MURAL

ARMÁRIO
ALTO

ARMÁRIO
ALTO

MESA
PROF.

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

AR
M

ÁR
IO

BA
IX

O

12 GABIDES
MOCHILAS

QUADRO BRANCO 2,00 X 1,00

16 PLACAS DE BORRACHA
TIPO TATAME

CAMA
EMPILHÁVEL

ARMÁRIO
BAIXO

QUADRO MURAL

AR
M

ÁR
IO

BA
IX

O
AR

M
ÁR

IO
BA

IX
O

ARMÁRIO
ALTO

ARMÁRIO
ALTO

BERÇO
60X100

BERÇO
60X100

BERÇO
60X100

BERÇO
60X100

BERÇO
60X100

ARMÁRIO
BAIXO

QUADRO MURAL

12 GABIDES
MOCHILAS

ARMÁRIO
ALTO

ARMÁRIO
ALTO

x 05 CAMA
EMPILHÁVEL

MESA
PROF.

Bancada em granito
cinza andorinha com e=2cm

ARMÁRIO
ALTO

x 12 CAMA
EMPILHÁVEL

CADEIRA
 REFEIÇÃO

24 PLACAS DE BORRACHA
TIPO TATAME

ARMÁRIO
BAIXO

ARMÁRIO
BAIXO

ARMÁRIO
BAIXO

ARMÁRIO
BAIXO

ARMÁRIO
ALTO

TELEVISÃO 70"

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

MESA
04 LUGARES

20 PLACAS DE BORRACHA
TIPO TATAME

Bebedouro duplo
em aço inox

Pilares metálicos
com pintura

Armário alto para guarda
de materiais de uso didático

Armário alto para guarda
de materiais de uso didático

LAVAGEMFERVURA
ESTERILIZAÇÃO

Ventilação mecânica

Bancada em granito cinza andorinha com e=2cm

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

P 
= 
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 c

m
P 

= 
90

 c
m
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m

P = 90 cm
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cm
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m
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15
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P 
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P 

= 
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P 
= 
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P 
= 

15
0 
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P 
= 

90
 c

m

P 
= 

23
0 

cm
P 

= 
90

 c
m

P 
= 

23
0 

cm

P = 150 cm P = 150 cm

MURETA H=1,20M

RECEPÇÃO LOUÇAS 
USADAS 

BALCÃO H=90cm

PREPARO FINAL /
DISTRIBUIÇÃO

BALCÃO H=90cm

PREPARO 
DE CARNES

H
IG

IE
N

IZ
AÇ

ÃO

PREPARO 
DE VERDURAS

COCÇÃO

PREPARO 
DE SUCOS

12
0X

80
cm

14
 S

ER
VI

Ç
O

S
LA

VA
-L

O
U

Ç
AS

PRATELEIRAS

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
IF

A

DE GRANITO
REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

Bancada em granito
cinza andorinha com e=2cm

CONGELADOR

REFRIGERADOR

Ventilação mecânica

Lápis (ver detalhes)

Alçapão
70x80cm

Alçapão
70x80cm

Alçapão
55x80cm

ELEVAÇÃO 01 - FRONTAL
Escala: 1:100

ELEVAÇÃO 02 - LATERAL DIREITA
Escala: 1:100

fixo fixofixo fixo

fixofixo

tela tela

fixo fixofixo

ELEVAÇÃO 03 - POSTERIOR
Escala: 1:100

fixo fixo

ELEVAÇÃO 04 - LATERAL ESQUERDA
Escala: 1:100

Pintura Acrilica - Acabamento Semi-brilho
Cor: Branco Gelo - Suvinil

CORTE AA'
Escala: 1:100

SALA PROFESSORES
I.S. PNE
ADULTO

CIRC.
COB. PÁTIO COBERTO REFEITÓRIOfixo fixo

CIRC.
COB.

Marquise: viga invertida

Moldura em EPS:
pintura em nata de cimento com massa acrílica
e acabamento externo com pintura acrílica, semi-brilho
cor referência: Crômio - Suvinil

CALÇADACALÇADA

CORTE BB'
Escala: 1:100

VEST. MASC.
CIRC.

IS.INF.MASC. I.S.PCD INF.

LACTÁRIO REFEITÓRIO SALA 03 I.S. INFANTIL SALA 02

IS.INF.FEM.

CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

fixo

Moldura em EPS:
pintura em nata de cimento com massa acrílica
e acabamento externo com pintura acrílica, semi-brilho
cor referência: Crômio - Suvinil

Moldura em EPS:
pintura em nata de cimento com massa acrílica
e acabamento externo com pintura acrílica, semi-brilho
cor referência: Crômio - Suvinil

Moldura em EPS:
pintura em nata de cimento com massa acrílica
e acabamento externo com pintura acrílica, semi-brilho
cor referência: Crômio - Suvinil

sóculo sóculo

CALÇADACALÇADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

Alçapão
70x80cm

Alçapão
70x80cm

Alçapão
55x80cm

CX. ÁGUA
ELEVADA

CORTE A CORTE A'

C
O

R
TE

 B
C

O
R

TE
 B

'

ELEV 01

EL
EV

 0
2

ELEV 03

EL
EV

 0
4

PLANTA COBERTURA
Área: 456,86 m²

Escala: 1:50

JARDIM SENSORIAL DESCOBERTO

Chaminé da
exaustão da
cozinha (coifa)

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão da sala de
amamentação (ventilação)

Chaminé da
exaustão do
lactário (ventilação)

CX. ÁGUA
ELEVADA

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
banheiros (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
vestiários (ventilação)

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÃO E DETALHES

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

01
INC

01

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

SETEMBRO 2024

LARISSA

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

Creche_34 alunos - R05 - PSCIP.dwg

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
CNPJ 00.000.000/0001-00

ARQ. ADRIANA GARCIA  CAU A43.929-0

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs Nº14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE À XXXXXX
(EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

LOGO/ PREFEITURA

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA  CAU A30.869-2

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. XXXXXXXXX  CAU/CREA 00000



SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR"
E "RISCO DE INCÊNDIO"

ABRIR ABRIR

TF1
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 EM
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=2,20m

TF1

MURO

TELA ONDULADA , AÇO GALVANIZADO
MALHA 20mm x 20mm , ARAME 10BWG

(PADRÃO COPEL)

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

I=3%
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I=3%

FUME

NÃO

PROJEÇÃO LAJE DE COBERTURA

DETALHE "A"

PG1

 Ø3/4"  Ø3/4"

 Ø
3/

4"

MURO EM ALVENARIA H=2,20m

LIXO ORGÂNICO LIXO NÃO RECICLÁVEL LIXO RECICLÁVEL

PR1 PR2

MURO EM ALVENARIA H=2,20m

C
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R
TE A

C
O

R
TE A

TF
1

Passa prato em granito
cinza andorinha com e=2cm

Bancada em granito cinza andorinha com e=2cm

Bancada em granito
cinza andorinha com e=2cm

P 
= 
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0 

cm

MURETA H=1,20M

RECEPÇÃO LOUÇAS 
USADAS 

BALCÃO H=90cm

PREPARO FINAL /
DISTRIBUIÇÃO
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PRATELEIRAS
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DE GRANITO
REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

LEGENDA
TUBULAÇÃO EMBUTIDA

REGISTRO 2º ESTÁGIO

PONTO DE CONSUMO
VER DETALHE "B"

(altura da saída H=70cm)
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DETALHE "A"
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R
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R
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TORNEIRA RALO

e=10cm

e=10cm

Válvulas de Esfera

Parede em concreto

Parede em concreto
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TF1

CORTE A CORTE A

COM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1,80M

OBSERVAÇÕES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS
COMO: RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS; E
OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO E
DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ÉLETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
03 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPÓSITOS DE
INFLAMÁVEIS E 15M DE DEPÓSITOS DE HIDROGÊNO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
04 - NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - PARA INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MÁXIMO DEVE SER DE 80
CENTÍMETROS;
06 - O ABRIGO DA CENTRAL TERÁ RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE É FIRME E EM NÍVEL SUPERIOR AO
PISO CIRCUNDANTE COM VENTILAÇÃO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
07 - A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO COMO: PORÕES, CAIXAS
PERDIDAS,  FORROS FALSOS E OUTROS;
08 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS
DE ATERRAMENTO;
09 - É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTÁGIO NA ANTECÂMARA E/OU
NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA;
10 - AS TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELÉTRICOS
DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES;
11 - A TUBULACÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA;
12 - A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NÃO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERÁ  ENVOLVIDA EM
FITA ADESIVA PRÓPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE  CONCRETO
COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;
13 - SERÃO UTILIZADOS TUBOS E CONEXÕES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3
14 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MILÍMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM  SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES
DIZERES:  "PERIGO - INFLAMÁVEL"   E  "PROIBIDO FUMAR" ;
15 - O EXTINTOR EXTERNO SERÁ PROTEGIDO CONTRA INTERPÉRIES E DANOS FÍSICOS EM POTENCIAL;
16 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESSÕES DE TRABALHO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO GLP

- QUANTO À LOCALIZAÇÃO: DE SUPERFÍCIE;
- QUANTO AO FORMATO: CILÍNDRICOS;
- QUANTO À POSIÇÃO: VERTICAIS;
- QUANTO À FIXAÇÃO: NÃO FIXOS;
- QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTÁVEIS;
- QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.

- REDE PRIMÁRIA: ENTRE REGULARODES DE 1º E 2º ESTÁGIO = 150 kPa;
- REDE SECUNDÁRIA: ´PÓS REGULADORES DE 2º ESTÁGIO = 5kPa.

ESPECIFICAÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PISO
LEGENDA QUANTIDADE

CÓD. TIPO

ESQUADRIAS
DIMENSÕES (cm) QUANTIDADEAMBIENTES

140 x 200 02 folhas - de abrir em aço galvanizado com malha 20X20mmPG1 Central de GLP 01

70 x 200 01 folha - de abrir em alumínio perfil "S" com tela nylon 1x1mmPR1 Abrigo de resíduos 01

140 x 200 02 folhas - de abrir em alumínio perfil 'S" com tela nylon 1x1mmPR2 01Abrigo de resíduos

PAREDE
CÓD. DESCRIÇÃO QUANTIDADE

TETO
CÓD. DESCRIÇÃO QUANTIDADE

EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

FUME

NÃO

ABRIR ABRIR

DOBRADIÇA

PERFIL EM AÇO
GALVANIZADO

TELA ONDULADA , AÇO GALVANIZADO
MALHA 20mm x 20mm , ARAME 10BWG

(PADRÃO COPEL)

PORTA
CADEADO

FERROLHO  COM TRAVA
NO PISO

TF1

TF1 - PLANTA
ESC.: 1:25

TF1- ELEVAÇÃO
ESC.: 1:25

TF1- CORTE
ESC.: 1:25

TELA ONDULADA , AÇO GALVANIZADO
MALHA 20mm x 20mm , ARAME 10BWG

(PADRÃO COPEL)

PERFIL EM AÇO
GALVANIZADOFIXA

PG1

PG1

TELA ONDULADA , AÇO GALVANIZADO MALHA 20mm x 20mm , ARAME 10BWG

PG1 -PLANTA
ESC.: 1:25

PG1- ELEVAÇÃO
ESC.: 1:25

PG1- CORTE
ESC.: 1:25

FUME

NÃO

DOBRADIÇA

PERFIL EM ALUMÍNIO

PERFIL "S" DE ALUMÍNIO

DOBRADIÇA

CADEADOCADEADO

PERFIL "S" DE ALUMÍNIO

TELA NYLON MALHA FINA
(1mm x 1mm)

PR1 PR2

TELA NYLON MALHA FINA
(1mm x 1mm)

PR1 PR2

PR1 e PR2 - PLANTA
ESC.: 1:25

PR1 e PR2 - ELEVAÇÃO
ESC.: 1:25

PR1 e PR2 - CORTE
ESC.: 1:25

130X10
GRELHA AÇO INÓXQUADRO EM CONCRETO

(ACABAMENTO E  APOIO DA GRELHA)

(RESÍDUOS SÓLIDOS)
SUPORTE DAS CHAPAS DE CAPTAÇÃO

BARRA DE FERRO PARA

5222.55

5
10

5

GRELHA AÇO INÓX
CIMENTO ALISADO

(CAPTAÇÃO DE ÁGUA)
CANALETA CONCRETO

CIMENTO ALISADO

CHAPA EM AÇO 
INÓX PERFURADA

BARRA DE FERRO PARA
SUPORTE DAS CHAPAS DE CAPTAÇÃO
(RESÍDUOS SÓLIDOS)

PASSAGEM -Ø PVC 50,00MM
SAIDA PARA CAIXA DE 

(ACABAMENTO E APOIO DA GRELHA)
QUADRO EM CONCRETO

(ACABAMENTO E APOIO DA GRELHA)
QUADRO EM CONCRETO

(CAPTAÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS)

PLANTA GRELHA
Escala 1:10

GRELHA - CORTE AA
Escala 1:10

1.5

1.
5

5

PINGADEIRA

LADO EXTERNOLADO INTERNO

COBERTURA EM CONCRETO

20

10

VIGA

90°

Escala 1:5

UNIÃO 3 4" NPT 300

TÊ REDUÇÃO 3 4"X1
2"

REDUÇÃO 12"X1
4"

MANÔMETRO NPT
1

4", 0-300 psi

VÁLVULA ESFERA 3 4"
NPT 300

UNIÃO 3 4" NPT 300

LUVA DE REDUÇÃO
NPT 300 3 4"X1

2"

LUVA DE REDUÇÃO
NPT 300 3 4"X1

2"

VÁLVULA ESFERA 3 4"
NPT 300

UNIÃO 3 4" NPT 300
NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 12" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

NIPLE 3 4" NPT 300

REGULADOR 1º ESTÁGIO
COM MANÔMETRO

REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

NIPLE 14" NPT 300

NIPLE 12" NPT 300

JOELHO 12" NPT 300

LUVA DE REDUÇÃO
NPT 300 14"X1

2"

REGULADOR 2º ESTÁGIO
COM REGISTRO

REGISTRO DO REGULADOR

MANGUEIRA FLEXÍVEL

REGULADOR DE 2º ESTÁGIO
INSTALADO NA PAREDE PRÓXIMA AO PONTO DE CONSUMO

PROJEÇÃO LAJE DE COBERTURA

DETALHE "A"
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MURO EM ALVENARIA H=2,20m
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INSTALAÇÕES DE G.L.P.

DESCRIÇÃO MEDIDA QUANTIDADEUNIDADE DE 

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES, DET.

CENTRAL GLP/ ABRIGO DE RESÍDUOS

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

01
ARQ

01

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

FEVEREIRO 2025

ADRIANA

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

Creche_34 alunos_R05 - GLP_RESIDUOS.dwg

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
CNPJ 00.000.000/0001-00

ARQ. ADRIANA GARCIA  CAU A43.929-0

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs Nº14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE À XXXXXX
(EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

LOGO/ PREFEITURA

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA  CAU A30.869-2

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. XXXXXXXXX  CAU/CREA 00000



LAVA LOUÇA
25 mm - 1/2"

Projeção marquise superior

Bebedouro duplo
em aço inox

Bebedouro duplo
em aço inox

PROJETO AR CONDICIONADO - PLANTA BAIXA (EVAPORADORAS)

Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

Bebedouro duplo
em aço inox

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

Ventilação mecânica

MURETA H=1,20M

BALCÃO H=90cm BALCÃO H=90cm
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REFRIGERADOR

REFRIGERADOR

CONGELADOR

Ventilação mecânica

PIA
25 mm - 1/2"

CX. ÁGUA

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

AR CONDICIONADO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

01
ARQ

02

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

FEVEREIRO 2025

ADRIANA

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

Creche_34 alunos_R02 - AR CONDICIONADO.dwg

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
CNPJ 00.000.000/0001-00

ARQ. ADRIANA GARCIA  CAU A43.929-0

OBSERVAÇÃO 2:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs Nº 14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE À XXXXXX
(EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

LOGO/ PREFEITURA

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA  CAU A30.869-2

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. XXXXXXXXX  CAU/CREA 00000

INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA
ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS P/

250

250

OU MAIS
300

OU MAIS

300

OU MAIS

OU MAIS

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

ABRAÇADEIRA TIPO "D" TUBULAÇÃO ELÉTRICA

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

BUCHA

EMBUTIDO NA PAREDE FALSA
TUBO DE DRENO Ø1"

EMBUTIDO NO PISO 
DRENO DE AR CONDICIONADO

VAI PARA PONTO DE DRENO 

PISO

PAREDE FALSA

VEM DO EQUIPAMENTO
 DE AR CONDICIONADO

NA COPA E W.C.
VAI PARA PONTO DE DRENO 

PAREDE ALVENARIA

VEM DO EQUIPAMENTO
 DE AR CONDICIONADO

RALO SIFONADO

FAZER SIFÃO

3m

Ø

R

R=4Ø

A CADA 3M

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

ABRAÇADEIRA TIPO GARRA

ISOLAMENTO DE BORRACHA

REF. SRS-669 SISA (O
U SIMILAR)

REF. SRS-650 SISA (OU SIMILAR)

FITA ADESIVA

PERFIL 35x35mm PERFURADO

TUBO DE COBRE

ESPONJOSA ESP. 13mm

LINHA DE GÁS (QUENTE)

LINHA DE SUCÇÃO

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

LINHA DE LÍQUIDO

ISOLAMENTO TÉRMICO

FITA DE ACABAMENTO

ESPUMA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO EVAPORADOR-CONDENSADOR

DRENAGEM DE SPLIT RALO TÍPICO

ISOLAMENTO DOS TUBOS DE COBRE
SIFÃO

FIXAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA

DETALHES
SEM ESCALA

REDE DE DRENO - DIÂMETRO MÍNIMO 32 MM

REDE FRIGORÍGENA - LÍQUIDO

REDE FRIGORÍGENA - SUCÇÃO

LEGENDA DE CONDUTOS

Água fria (DRENO)

UNIDADE CONDENSADORA

LEGENDA GERAL
CAIXA PARA PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DIMENSÃO 40X40 CM COM TAMPA DE CONCRETO
(verificar detalhe no Projeto de Águas Pluviais)

DRENO AR CONDICIONADO

UNIDADE EVAPORADORA

TOMADA ALTA A 2,30M DO PISO

LEGENDA REDES

1. MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS;
2. VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
3. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
4. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO

CONTIDA NOS DESENHOS;
5. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO NTA/SEDEF.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO;
2. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
3. TODOS OS DRENOS EMBUTIDOS NO PISO, PAREDE E NO ENTREFORRO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE;
4. O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO PODERÁ SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NO LOCAL.

O ENCAMINHAMENTO DA REDE FRIGORIGENA PODERÁ SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSÍVEIS INTERFERÊNCIA NO LOCAL. AS
LINHAS FRIGORIGENAS DEVERÃO OBEDECER AS DISTÂNCIAS INDICADAS PELO FABRICANTE;

5. AS BITOLAS DAS REDES FRIGORÍGENAS SERÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
A SEREM INSTALADOS.

O ISOLAMENTO TÉRMICO DAS REDES FRIGORÍGENAS DEVE SER EXECUTADO COM TUBO DE ESPUMA ISOLANTE TÉRMICA BLINDADA, COM
PAREDE MÍNIMA DE 10 mm. AS BARRAS DEVEM SER UNIDAS COM COLA APROVADA PELO FABRICANTE DO ISOLANTE TÉRMICO E/OU FITA
ALUMIZADA. TODO O ISOLAMENTO DEVE SER RECOBERTO COM FITA DE PVC.

NOTA ISOLAMENTO TÉRMICO

NOTAS GERAIS

NOTAS CLIMATIZAÇÃO

1. O dimensionamento da seção transversal das linhas frigorígenas deverá ser feito conforme o
fabricante do aparelho utilizado. Como referência, segue planilha exemplificativa:

NOTAS ESPECIAL

A CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTE. NESTE PROJETO, ONDE HÁ:
- SP_EV_7 / SP_CD_7, considerar de 7.000 Btus;
- SP_EV_9 / SP_CD_9, considerar de 9.000 Btus;
- SP_EV_18 / SP_CD_18, considerar de 18.000 Btus;
- SP_EV_21 / SP_CD_22, considerar de 22.000 Btus.

DETALHE - CORTE ESQUEMÁTICO CLIMATIZAÇÃO
SEM ESCALA

CAIXA PARA PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DIMENSÃO 60X60 CM COM TAMPA EM GRELHA
(verificar detalhe no Projeto de Águas Pluviais)

CAIXA DE PASSAGEM

SP_EV_22

SP_EV_18

SP_EV_9

SP_CD_22

SP_CD_18

SP_CD_9

UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 undHi wall, 22.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

03 undHi wall, 18.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

02 undHi wall, 9.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

EVAPORADORA
UNIDADE

CONDENSADORA QTD

MATERIAIS LINHA FRIGORÍGENA

SEÇÃO

# 3/8"

# 1/4"

# 1/4"

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL

# 5/8"

# 1/2"

# 3/8"

ISOLAMENTO ESPUMA

SEÇÃO SEÇÃO

# 5/8"

# 1/2"

# 3/8"

RELAÇÃO DE MATERIAIS

ELASTOMÉRICALÍQUIDO SUCÇÃO

SP_EV_7 SP_CD_7 01 undHi wall, 7.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz # 1/4" # 3/8" # 3/8"

OBSERVAÇÃO 1:
OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO DO PROJETO PADRÃO, ESTANDO CONTIDO APENAS A INFRAESTRUTURA PARA SUA
INSTALAÇÃO. DIANTE DISSO, TAIS APARELHOS DEVERÃO SER INSTALADOS ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADERAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO:

30,22

16,44

20,67

RELAÇÃO DE MATERIAIS

3,89

M

M

M

48,60M

6,00UN.

20,00UN.

1,00UN.

DRENO DE AR CONDICIONADO:

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM

JOELHO 45°, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM



CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

CX. ÁGUA
ELEVADA

JARDIM SENSORIAL DESCOBERTO

Chaminé da
exaustão da
cozinha (coifa)

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão da sala de
amamentação (ventilação)

Chaminé da
exaustão do
lactário (ventilação)

CX. ÁGUA
ELEVADA

Chaminé da
exaustão do
banheiro (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
banheiros (ventilação)

Chaminé da
exaustão dos
vestiários (ventilação)

Condensador
Sala de Aula 02

Condensador
Sala de Aula 03

Condensador
Sala de Aula 01

Condensador
Brinquedoteca

Condensador
Sala dos Profs.

Condensador
Diretoria

Condensador
Secretaria

Suporte de parede para
ar condicionado de 9.000 BTUs

PROJETO AR CONDICIONADO - PLANTA COBERTURA (CONDENSADORAS)

Área: 456,86 m²
Escala: 1:50

Suporte de parede para
ar condicionado de 7.000 BTUs

Suporte de parede para
ar condicionado de 9.000 BTUs

Suporte de parede para
ar condicionado de 18.000 BTUs

Suporte de parede para
ar condicionado de 18.000 BTUs

Suporte de parede para
ar condicionado de 18.000 BTUs

Suporte de parede para
ar condicionado de 22.000 BTUs

SALA PROFs.
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caixa infra

Em sistemas split, onde a condensadora está mais alta
que a evaporadora, deverá haver um sifão, na tubulação
de sucção, com seu topo 10cm acima da evaporadora
para evitar retorno de óleo quando o sistema é desligado.
Esse sifão evita a queima rápida do equipamento.
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suporte metálico

posicionar a caixa da infra do eixo
da máquina para o lado esquerdo

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

AR CONDICIONADO

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

02
ARQ

02

TIPO: 

ÁREA EDIFICADA: 

CONSTRUÇÃO

INDICADA

FEVEREIRO 2025

ADRIANA

NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROJETO PADRÃO CHECHES
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA

Creche_34 alunos_R02 - AR CONDICIONADO.dwg

AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:  

PREFEITURA/ EMPRESA XXXXXXXXXXXX
CNPJ 00.000.000/0001-00

ARQ. ADRIANA GARCIA  CAU A43.929-0

OBSERVAÇÃO 2:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS
ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs Nº14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE À XXXXXX
(EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

LOGO/ PREFEITURA

456,86m²

ESTADO DO PARANÁ

RUA XXXXXXXXX, 000, BAIRRO

PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA  CAU A30.869-2

AUTOR DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/ REGISTRO PROF:  
ARQ./ENG. XXXXXXXXX  CAU/CREA 00000

INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA
ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS P/

250

250

OU MAIS
300

OU MAIS

300

OU MAIS

OU MAIS

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

ABRAÇADEIRA TIPO "D" TUBULAÇÃO ELÉTRICA

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

BUCHA

EMBUTIDO NA PAREDE FALSA
TUBO DE DRENO Ø1"

EMBUTIDO NO PISO 
DRENO DE AR CONDICIONADO

VAI PARA PONTO DE DRENO 

PISO

PAREDE FALSA

VEM DO EQUIPAMENTO
 DE AR CONDICIONADO

NA COPA E W.C.
VAI PARA PONTO DE DRENO 

PAREDE ALVENARIA

VEM DO EQUIPAMENTO
 DE AR CONDICIONADO

RALO SIFONADO

FAZER SIFÃO

3m

Ø

R

R=4Ø

A CADA 3M

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

ABRAÇADEIRA TIPO GARRA

ISOLAMENTO DE BORRACHA

REF. SRS-669 SISA (O
U SIMILAR)

REF. SRS-650 SISA (OU SIMILAR)

FITA ADESIVA

PERFIL 35x35mm PERFURADO

TUBO DE COBRE

ESPONJOSA ESP. 13mm

LINHA DE GÁS (QUENTE)

LINHA DE SUCÇÃO

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

LINHA DE LÍQUIDO

ISOLAMENTO TÉRMICO

FITA DE ACABAMENTO

ESPUMA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO EVAPORADOR-CONDENSADOR

DRENAGEM DE SPLIT RALO TÍPICO

ISOLAMENTO DOS TUBOS DE COBRE
SIFÃO

FIXAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA

DETALHES
SEM ESCALA

LEGENDA DE CONDUTOS

Água fria (DRENO)

UNIDADE CONDENSADORA

LEGENDA GERAL

DRENO AR CONDICIONADO

UNIDADE EVAPORADORA

TOMADA ALTA A 2,30M DO PISO

1. MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS;
2. VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
3. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
4. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO

CONTIDA NOS DESENHOS;
5. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO NTA/SEDEF.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO;
2. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
3. TODOS OS DRENOS EMBUTIDOS NO PISO, PAREDE E NO ENTREFORRO DEVERÃO SER ISOLADOS TERMICAMENTE;
4. O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENO PODERÁ SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NO LOCAL.

O ENCAMINHAMENTO DA REDE FRIGORIGENA PODERÁ SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSÍVEIS INTERFERÊNCIA NO LOCAL. AS
LINHAS FRIGORIGENAS DEVERÃO OBEDECER AS DISTÂNCIAS INDICADAS PELO FABRICANTE;

5. AS BITOLAS DAS REDES FRIGORÍGENAS SERÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
A SEREM INSTALADOS.

O ISOLAMENTO TÉRMICO DAS REDES FRIGORÍGENAS DEVE SER EXECUTADO COM TUBO DE ESPUMA ISOLANTE TÉRMICA BLINDADA, COM
PAREDE MÍNIMA DE 10 mm. AS BARRAS DEVEM SER UNIDAS COM COLA APROVADA PELO FABRICANTE DO ISOLANTE TÉRMICO E/OU FITA
ALUMIZADA. TODO O ISOLAMENTO DEVE SER RECOBERTO COM FITA DE PVC.

NOTA ISOLAMENTO TÉRMICO

NOTAS GERAIS

NOTAS CLIMATIZAÇÃO

1. O dimensionamento da seção transversal das linhas frigorígenas deverá ser feito conforme o
fabricante do aparelho utilizado. Como referência, segue planilha exemplificativa:

NOTAS ESPECIAL

SP_EV_22

SP_EV_18

SP_EV_9

SP_CD_22

SP_CD_18

SP_CD_9

UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 undHi wall, 22.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

03 undHi wall, 18.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

02 undHi wall, 9.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz

EVAPORADORA
UNIDADE

CONDENSADORA QTD

MATERIAIS LINHA FRIGORÍGENA

SEÇÃO

# 3/8"

# 1/4"

# 1/4"

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL

# 5/8"

# 1/2"

# 3/8"

ISOLAMENTO ESPUMA

SEÇÃO SEÇÃO

# 5/8"

# 1/2"

# 3/8"

RELAÇÃO DE MATERIAIS

ELASTOMÉRICALÍQUIDO SUCÇÃO

A CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTE. NESTE PROJETO, ONDE HÁ:
- SP_EV_7 / SP_CD_7, considerar de 7.000 Btus;
- SP_EV_9 / SP_CD_9, considerar de 9.000 Btus;
- SP_EV_18 / SP_CD_18, considerar de 18.000 Btus;
- SP_EV_21 / SP_CD_22, considerar de 22.000 Btus.

DETALHE - CORTE CLIMATIZAÇÃO
SEM ESCALA

SP_EV_7 SP_CD_7 01 undHi wall, 7.000 Btu/h, Monofásico, 60 Hz # 1/4" # 3/8" # 3/8"

CAIXA PARA PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DIMENSÃO 40X40 CM COM TAMPA DE CONCRETO
(verificar detalhe no Projeto de Águas Pluviais)

CAIXA PARA PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DIMENSÃO 60X60 CM COM TAMPA EM GRELHA
(verificar detalhe no Projeto de Águas Pluviais)

REDE DE DRENO - DIÂMETRO MÍNIMO 32 MM

REDE FRIGORÍGENA - LÍQUIDO

REDE FRIGORÍGENA - SUCÇÃO

LEGENDA REDES

CAIXA DE PASSAGEM

OBSERVAÇÃO 1:
OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO DO PROJETO PADRÃO, ESTANDO CONTIDO APENAS A INFRAESTRUTURA PARA SUA
INSTALAÇÃO. DIANTE DISSO, TAIS APARELHOS DEVERÃO SER INSTALADOS ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADERAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO:

30,22

16,44

20,67

RELAÇÃO DE MATERIAIS

3,89

M

M

M

48,60M

6,00UN.

20,00UN.

1,00UN.

DRENO DE AR CONDICIONADO:

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM

JOELHO 45°, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

JOELHO 90°, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM


